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1. Wstep
Na zlecenie BS-Projekt z siedzibg przy ulicy Spokojnej 3, w Dobrzykowicach ,
GEOTEST - WROCLAW Ustugi Wiertnicze Czestaw Krél opracowal
dokumentacje badan podioza gruntowego okre$lajgcg warunki gruntowo-wodne
w podlozu projektowanej przebudowy ulicy Wodnej w Kamieficu
Wroctawskim.

Dla potrzeb opracowania w pazdzierniku 2018 r. odwiercono 2 otwory

do glgbokosci 2,0 m, o lgcznym metrazu 4,0 m. Wiercenia wykonano
mechanicznie wiertnicg 1WS w §rednicy 100 mm pod nadzorem uprawnionego
geologa. Otwory po odwierceniu i wykonaniu w nich badah zlikwidowano przez
zasypanie urobkiem z ubiciem. W trakcie wiercei prowadzono obserwacje
gruntbw i pozioméw wody gruntowej. Grunty poddano badaniom
makroskopowym okreslajac ich rodzaj i 'stan. Grunty sklasyfikowano zgodnie
z normg wg PN-B-04452-maj.
Zakres opracowania - zgodny z par.3 ust.3 pkt 2 - Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 w spr.
Justalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych"
(Dz.U. z 2012 r. poz.463 z p6Zh. zm.).

Pobrano réwniez prébki gruntéw o naturalnym uziarnieniu i zachowanej
wilgotnosci do szczegdtowych badad laboratoryjnych.

W Laboratorium Mechaniki Gruntéw GEOTESTU we Wroclawiu dla
gruntéw  0znaczono skiad granulometryczny metoda analizy sitowej
i areometrycznej, zawarto§é ziaren frakcji < 0,02 mm (%) i < 0,075 mm (%)
gestos¢  objetosciows, wilgotno§¢é naturalng i granice konsystencji oraz
obliczono stopief plastycznosci.

Na podstawie wynikéw wiercefi, badan polowych i makroskopowych
opracowano karty otworéw geotechnicznych z tabelg parametréw

geotechnicznych oraz czg$¢ opisowsa opinii.
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Lokalizacij¢ odwierconych otworéw przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej w skali 1:500. Polozenie terenu prac ilustruyje mapa
przegladowa w skali 1:20 000.

2. Charakterystyka terenu prac

Badania wykonano na ulicy Wodnej w Kamieficu Wroctawskim.

Administracyjnie Kamieniec Wroctawski lezy w gminie Czernica
w powiecie wroctawskim, wojewddztwie dolnoslaskim.

Regionalnie jest to Pradolina Odry, morfologicznie jest to dolina rzeki
Odry. Powierzchnia terenu w obrebie dziatki jest plaska o rzednych 121,00 —
121,50 m npm.

Podloze budujg czwartorzedowe plejstoceniskie osady wyksztatcone
w postaci glin piaszezystych, piaskéw Srednich.

Wody gruntowej do gtebokosci wykonanych wiercefi nie stwierdzono.

3. Opis zastosowanych metod badawczych

Badania polowe

Przed przystapieniem do geotechnicznych badan polowych zapoznano sie

z projektem zagospodarowania terenu oraz informacjg o zatozeniach

konstrukcyjnych obiektu przekazang przez Zleceniodawce. Przeanalizowano
istniejgce materialy archiwalne i przeprowadzono wizje terenu.

Lokalizacja, liczba i gtebokoéé punktéw badawczych zostala okre$lona
przez Zleceniodawce — projektanta inwestycji.

Zalozono, ze podloze zostanie rozpoznane w 2 otworach do glebokosci
2,0 m. Badania polowe przeprowadzono w pazdzierniku 2018 r. Punkty
badawcze wytyczono w terenie metoda domiaréw prostokgtnych nawigzanych
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do istniejacych szczegdlédw terenowych, w oparciu o mapg zasadniczg
otrzymang od Zleceniodawcy.

Badania laboratoryjne

Badania  laboratoryjne  pobranych  prébek  gruntéow  wykonano
W Laboratorium Mechaniki Gruntéw GEOTESTU we Wroctawiu dla gruntéw
oznaczono skiad pgranulometryczny metoda analizy sitowej, wilgotnosé
naturalna, gesto$é objetosciows, granice konsystencji oraz obliczono stopies
plastycznosci.

Kameralne prace dokumentacyjne

Wyniki prac terenowych opracowano kameralnie sporzadzajac niniejszy
tekst i zatgczniki graficzne. Na podstawie genezy, litologii i warto$ci wiodgeych
parametréw geotechnicznych (stopnia zageszczenia i wskaznika konsystencji),
ustalonych w badaniach polowych i laboratoryjnych, grunty wystgpujace

w podiozu podzielono na warstwy geotechniczne. Model budowy geologicznej
przedstawiono na przekrojach geotechnicznych (zal. nr 4).

Parametry geotechniczne poszczegllnych warstw (wilgotnos¢ naturalna,
gestosé objetosciowa, spbjnosé, kat tarcia wewnetrznego, edometryczny modut
$cisliwosci pierwotnej) wyznaczono w badaniach laboratoryjnych lub
wyprowadzono metodg ,do$wiadczenia poréwnywalnego” na podstawie
korelacji zamieszczonych w normie PN-B-03020:198 z wartosci stopnia

zaggszczenia i stopnia plastycznosci.

4, Warunki gruntowe i wodne w podlozu
Podtoze zbadano do gie¢bokosci 2,0 m. Powierzchniows warstwg tworza

nasypy niekontrolowane o migzszosci 0,6 — 0,7 m i skladzie thuczef piasek
§redni, okruchy cegly, kamienie.
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Pod nim zalegajg grunty rodzime. Sg to grunty spoiste wyksztatcone w postaci
Srednio zggszczonych piaskéw drednich o stopniu zageszczenia Ip = 0,50
podscielone plastycznymi na granicy twardoplastycznych glinami piaszezystymi
o stopniu plastycznosci Iy, = 0,25.
Wody gruntowej do gtebokosci wykonanych wierceni nie stwierdzono.

Opisane wyzej grunty podzielono na warstwy geotechniczne
uwzgledniajgc ich stan. Wydzielono nastgpujgce warstwy:

Warstwa I — §rednio zageszczone piaski $rednie

stopien zageszczenia Ip = 0,50

gesto$¢ objetosciowa p = 1,85 tm™

kat tarcia wewnetrznego ¢, = 31,0°

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej M, = 93,0 MPa
modut odksztalcenia pierwotnego E, = 81,0 MPa

Warstwa II — plastyczne/twardoplastyczne gliny piaszczyste
stopiefi plastycznosci Iy, = 0,25
wilgotnosé naturalna Wn = 18,0 %
gestosé objetosciowa p =2,10 tm?>
spdjnosé Cu = 29,0 kPa
kat tarcia wewnegtrznego @, = 17,0°
edometryczny modut scisliwosci pierwotnej M, = 32,0 MPa
modut odksztatcenia pierwotnego E, = 24,0 MPa
Grunty wydzielonych warstw geotechnicznych dla celéw projektowania
budowlanego scharakteryzowano zgodnie z polskimi normami PN-81/B-03020
i PN-86/B-02480, gdzie zawarte sg sprawdzone poprzez praktyke ich stosowania

korelacje krajowe cech fizycznych i mechanicznych gruntéw budowlanych
w Polsce.
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Uklad warstw w podtozu ilustrujs zalaczone karty geotechniczne.

Parametry fizyczne i mechaniczne charakteryzujgce warstwy podano w tabeli
parametréw geotechnicznych.

5. Uwagi konicowe

Warunki gruntowo-wodne w podtozu zbadanej ulicy sg korzystne. Grunty
rodzime reprezentuja dwie warstwy geotechniczne: I, II.
1. Grunty warstwy I wyksztatcone w postaci w postaci §rednio zageszczonych
piaskéw  drednich  charakteryzuja si¢  korzystnymi  parametrami
wytrzymato$ciowymi — mozemy przyjaé III kategorie urabialnosci.
2. Grunty warstwy II wyksztalcone w postaci glin piaszczystych
o konsystencji twardoplastycznej/plastycznej sg gruntami o wystarczajgcych
parametrach wytrzymalosciowych — mozemy przyjgé III kategorie urabialnosci.
Ogolnie pod wzgledem nosnoéci podtoze to odznacza si¢ korzystnymi
warunkami geotechnicznymi.

Wody gruntowej do glebokosci wykonanych wiercei nie stwierdzono warunki
wodne korzystne.
Analiza uziarnienia wykazata zawarto§é frakcji:
» zwirowa >2,0 1,3%
» piaskowa >0,063 93,0 %
> pylowa >0,002 5,7 %
» ilowa <0,002 brak
Zalegajace w podiozu grunty piaszczyste mozemy zaliczyé do gruntéw
o $redniej przepuszczalnosci.
W otworach pod nasypami niekontrolowanymi stwierdzono:
» piaski $rednie — grunty niewysadzinowe zawierajg 1,7 % zam
o §rednicy d <0,02 mm 7,4 % ziarn o §rednicy d < 0,075 mm
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W tych warunkach gruntowych i wodnych podtoze mozna zaliczyé do grupy G1

nosnosci podloza nawierzchni.
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WROCLAW ULPOZNANSKA 21-23

LABORATORIUM MECHANIKI GRUNTOW

ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH

TEMAT : KAMIENIEC WROCEAWSKI UL.WODNA
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GEOTEST

Temat : Kamieniec Wroclawski nl. Wodna

Rodzaj gruntu : Ps (MSa)
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zal. nr 1

Mapa przegladowa
w skali 1 : 30 000
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Zal. 2

GEOTEST - WROCEAW

Uslugi Wiertnicze

® odwiercone otwory geologiczne
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Mapa dokumentacyjna

Opracowal:

Czestaw Krél




GEOTEST WROCLAW
Uslugl Wlertnlcze

Profil numer 1.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3

| Wiartnica:

Miejscowosé: Kamlenlec Wroctawsak!
Gmina: Czemica

Powlat: wroctawskl

Wolewddziwo: doinoélgskle

Oblakt: Kamlenlec Wroctawskl ul.Wodna
Inwestor: BS Projekt Wroclaw

Wiercenie wykonal: GEOTEST WROCLAW
Nadz6r geologlczny: Czestaw Krél

i System wiercenla: recany

Rzedna: 121.04 m n.p.m

. Skala1:50 | Data wiercanla: 2018-10
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Rysunsk wykenano programem "GeoStar”

Kartg opracowat: Czeslaw Krél




zat. 4

CHNICZNYCH

r 4

TABELA PARAMETROW GEOTE

Temat: Kamieniec Wroclawski ul. Wodna
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Opracowat: Czesfaw Krol



Zal. 5

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
| Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-B-02481:1998

GRUNTY NASYPOWE
nasyp budowlany
nasyp niebudowlany

+ nB
nN

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H  grunt prochniczy  2%< I < 5%
Nm namut 5%< [, <30%
T  torf 30%< ki

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)
KW wietrzelina
X'Wg wietrzelina gliniasta
KR ' rumosz
KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki
Z  iwir
7g  zwir gliniasty
Po pospétka
Pog pospdika gliniasta
Pr  piasek gruby
Ps  piasek éredni
Pd piasek drobny
Pr  piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
Ilp pyl piaszczysty
II pvt
Gp glina piaszczysta
G glina
Gr  glina pylasta
Gpz glina piaszczysta zwiezta
glina zwigzta
glina pylasta zwigzta
it piaszczysty
it pylasty
1 it

GRUNTY SKALISTE
skata twarda
skata migkka

||

AN

ZNAKIDODATKOWE DOTYCZACE

OPISU GRUNTOW
+  domieszki \
/l  przewarstwienia
/ na pograniczu
()  w nawiasie okreslenia uzupetniajace:

sktad nasypu, rodzaj gruntéw

organicznych, petrografia skat
4 numer otworu

112;7 rzedna wiercenia

STAN GRUNTOW
fuZny In

O érednio zaggszczony szg
O zaggszezony zg

OZNACZENIE WODY GRUNTOWEJ
ustabilizowane zwierciadlo wody

nawiercone zwierciadto wody gruntowej

grunty mato wilgotne mw

grunty wilgotne w
grunty mokre m

grunty nawodnione nw
saczenie wody

KONSYSTENCJA GRUNTOW

¢ zwarta

O poizwarta pzw
twardoplastyczna tpi

O plastyczna pl )

O migkkoplastyczna mpl

O plynnapt

INNE OZNACZENIA

I nr warstwy geotechnicznej

SYMBOLE GENETYCZNE
g  osady lodowcowe
osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe)
‘g osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne)
osady peryglacjalne
f osady rzeczne (fluwialne)
li  osady jeziorne (limnicane)
d  osady deluwialne (zboczowe)

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

Q  Czwartorzed P Perm
Qh Holocen C Karbon
Qp Plejstoten D . Dewon
Tr TrZBciorzed S  Sylur*
Cr Kreda 0 Ordowik
J Jura Cm Kambr

[ np:@ osady rzeczne holocenskie

o



