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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod Nazwa dziatu Od Do
wg
CPV
1 Roboty przygotowawcze 1 9
2 Roboty ziemne 10 15
3 Krawezniki, obrzeza, Scieki 16 19
4 Jezdnia 20 23
5 Zjazdy 24 26
6 Umocnienie rowu 27 27
7 Pobocza i trawniki 28 30
8 Przepust 31 38
9 Organizacja ruchu docelowego i zastepczego 39 41
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Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. wa
techn.
1 Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.1 0119-03 |renie rowninnym Przebudowa kolei, drog, watdéw i zapér, pogtebianie ro-
z.8Z. woéw melioracyjnych.
233
9902
0.14 km 0.140
RAZEM 0.140
2 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce m?2
d.1 0810-02 |cementowo-piaskowej
analogia |ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BET. - KOSTKA DO PO-
NOWNEGO WYKORZYSTANIA
34.0 m2 34.000
RAZEM 34.000
3 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubos- |m?2
d.1 0802-07 |ci20 cm
0802-08
poz.2 m2 34.000
RAZEM 34.000
4 KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1 0814-02
analogia
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
5 KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1 0812-03
#p4+0,20%0,15
RAZEM 0.000
6 KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1 0816-01 |ROZBIORKA PRZEPUSTU Z RURY PP DN160 MM
analogia
12.5 m 12.500
RAZEM 12.500
7 KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- |m3
d.1 1103-03 |cza przez 5 samochodéw samowytadowczych
p0z.3*0.2 m3 6.800
poz.4*0.0870.30 m3 0.360
poz.5*0.20*0.15 m3 0.000
poz.6*3.1470.16*0.16 m3 1.005
RAZEM 8.165
8 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i {m3
d.1 1103-04 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 15 km
1103-05
poz.7 m3 8.165
RAZEM 8.165
9 Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu i ziemi t
d.1
poz.7*1.9 t 15.514
RAZEM 15.514
2 Roboty ziemne
10 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w|m?2
d.2 0101-01 |gruncie kat. I-1V gtebokosci 50 cm
0101-02
696.0<jezdnia> m2 696.000
34.0<przebrukowanie istn, jezdni> m?2 34.000
132.0*0.55<pod tawe $cieku> m?2 72.600
185.0*0.30<pod tawe kraweznika> m2 55.500
65.0<pod zjazdy> m2 65.000
RAZEM 923.100
11 KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 20 cm |m2
d.2 0102-01 |gtebokosci koryta
0102-02
85.0<pod pobocze> m?2 85.000
10.0<pod umocnienie rowu ptytami bet.> m2 10.000
RAZEM 95.000
12 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-  |m?2
d.2 0103-04 |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.10 m2 923.100
poz.i1 m?2 95.000
RAZEM 1018.100
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13 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki ms3
d.2 0201-05 |0.25 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
0214-04 |czymi na odlegtosé 15 km
WYKOPU DLA PRZPEUSTU, WPUSTU DESZCZOWEGO, STUDNI |
PRZYKANALIKA
14.20*1.17<wykop dla przepustu i studni> m3 16.614
1.0%1.0*1.50<wykop dla wpustu deszczowego> ms3 1.500
3.0*1.0*1.10<wykop dla przykanalika> m3 3.300
RAZEM 21.414
14 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |ms3
d.2 0206-05 |m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0214-04 |na odlegtos¢ 15 km
poz.10*0.50 m3 461.550
poz.11*0.20 m3 19.000
RAZEM 480.550
15 Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu i ziemi t
d.2
poz.14*1.6 t 768.880
RAZEM 768.880
3 Krawezniki, obrzeza, scieki
16 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.3 0403-03 |cementowo-piaskowej
analogia |KRAWEZNIK BET. 15X30 WBUDOWANY ZE SWIATLEM H=6 CM |
H=2 CM
185.0 m 185.000
RAZEM 185.000
17 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.3 0407-03 |petnieniem spoin piaskiem
61.0<obrzeza na zjazdach> m 61.000
RAZEM 61.000
18 KNR 2-31 [Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce ce- |m
d.3 0606-03 |mentowo-piaskowej
analogia |SCIEK Z BETONOWEJ PLYTY KORYTKOWEJ SZER. 40 CM
132.0 m 132.000
RAZEM 132.000
19 KNR 2-31 |Lawa pod $cieki z kostki kamiennej betonowa z oporem m3
d.3 0402-04
poz.16*(0.15*0.15+0.15*0.30) m3 12.488
poz.17*0.15*0.20 m3 1.830
poz.18*(0.55*0.20+0.05*0.15) m3 15.510
RAZEM 29.828
4 Jezdnia
20 KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.4 0109-03 |15cm
0109-04 |\WARSTWA MROZOOCHRONNA Z PIASKU STABILIZ. CEM. C1,5/2
analogia
696.0<jezdnia> m?2 696.000
34.0<przebrukowanie istn, jezdni> m?2 34.000
poz.18*0.55<pod tawg $cieku> m2 72.600
RAZEM 802.600
21 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m?2
d.4 0114-07 |geszczeniu 24 cm
0114-08
696.0<jezdnia> m?2 696.000
34.0<przebrukowanie istn, jezdni> m2 34.000
RAZEM 730.000
22 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce |m?2
d.4 0511-03 |cementowo-piaskowej
696.0<jezdnia> m?2 696.000
RAZEM 696.000
23 KNR 2-31 |[Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce |m?2
d.4 0511-03 |cementowo-piaskowej
KOSTKA Z ODZYSKU
34.0<przebrukowanie istn, jezdni> m2 34.000
RAZEM 34.000
5 Zjazdy
24 KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.5 0109-03 |15cm
0109-04 |\WARSTWA MROZOOCHRONNA Z PIASKU STABILIZ. CEM. C1,5/2
analogia
65.0<pod zjazdy> m?2 65.000
RAZEM 65.000
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25 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m?2
d.5 0114-07 |geszczeniu 20 cm
0114-08
poz.24 m?2 65.000
RAZEM 65.000
26 KNR 2-31 |[Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce |m?2
d.5 0511-03 |cementowo-piaskowej
KOSTKA GRAFITOWA
poz.24 m?2 65.000
RAZEM 65.000
6 Umocnienie rowu
27 KNR 2-01 |Umocnienie skarp i dna rowow ptytami betonowymi chodnikowymi o m2
d.6 0516-04 |wym. 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia |UMOCNIENIE SKARP | DNA ROWU PLYTAMI AZUROWYMI MEBA Z
WYPELNIENIEM OTWOROW HUMUSEM Z NASIONAMI TRAW
10.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
7 Pobocza i trawniki
28 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.7 0114-07 |geszczeniu 20 cm
0114-08
85.0 m2 85.000
RAZEM 85.000
29 KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim  |m3
d.7 0218-01 |\WRAZ Z ZAKUPEM | DOSTARCZENIEM HUMUSU
analogia
335.070.20 m3 67.000
RAZEM 67.000
30 KNR 2-21 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez na- |m?2
d.7 0401-02 |wozenia
335.0 m2 335.000
RAZEM 335.000
8 Przepust
31 KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa m3
d.8 0605-02 |LAWA Z PIASKU STABILIZ. CEMENTEM Rm=2,5 MPa
analogia
0.40"0.20*14.20 m3 1.136
RAZEM 1.136
32 KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.8 0605-06 |RURY ZELBETOWE DN400 MM
0.40*0.20*(14.20-1.20) m 1.040
RAZEM 1.040
33 KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm wykonywane stud.
d.8 0614-04 |metoda studniarskg w gruncie kat. I-11
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
34 KNR 2-18 |Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z  |szt.
d.8 0625-02 |osadnikiem bez syfonu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35 KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.8 0501-02
3.00.20 m2 0.600
RAZEM 0.600
36 KNR 2-18 |Kanaly rurowe - rury betonowe o $r. 200 mm o ztaczach na zaktad z m
d.8 0508-03 |opaska z zaprawy cementowej i papy
analogia |PRZYKANALIK PP DN=200 MM
3.00.20 m 0.600
RAZEM 0.600
37 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |[m3
d.8 0230-01 |do 10 m w gruncie kat. I-11l
ZASYPKA Z PIASKU DOWIEZIONEGO
poz.13-3.14*1.4*1.4*0.25*1.00-3.14*0.6*0.6*0.25*1.50-3.14*0.20*0.20* |m3 16.806
0.25*3.0-(14.20-1.20)*3.14*0.50*0.50*0.25
RAZEM 16.806
38 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
d.8 0236-01 |l
poz.37 m3 16.806
RAZEM 16.806
9 Organizacja ruchu docelowego i zastepczego
39 KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.9 0702-02
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
40 KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.9 0703-01 |czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41 Organizacja ruchu zastepczego KPL
d.9 kalk.
wiasna
1 KPL 1.000
RAZEM 1.000
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