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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ulicy Wodnej w Kamiencu Wroctawskim.

1.2. Inwestor
Inwestorem zadania jest Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

1.3. Celi zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest budowa ulicy majgca na celu zapewnienie lepszych

warunkéw obstugi komunikacyjnej budynkéw mieszkalnych potozonych wzdtuz ulicy Wodnej.
Zakres opracowania obejmuje budowe ulicy w podziale na 2 etapy:
e etap 1 — wykonanie nowej nawierzchni jezdni i zjazdéw z kostki betonowej, wraz z
odwodnieniem;

e etap 2 — wykonanie chodnika z kostki betonowe;j.

1.4. Wpykorzystane materiaty

Przy sporzadzaniu projektu wykorzystano ponizsze materiaty:
o mape w skali 1:500 rejonu objetego projektem,
e miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
e opinie geotechniczng,

e uzgodnienia miedzybranzowe.

1.5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Teren inwestycji objety jest:

e Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Kamieniec
Wroctawski (czes¢ poétnocna), gmina Czernica, rejonéw ulicy Wodnej - Uchwata Nr
XXXVI1/312/2010 RADY GMINY CZERNICA z dnia 27 sierpnia 2010 r. — w zakresie
dziatek 758/1 1759

e Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenéw pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne wsi Kamieniec Wroctawski — Uchwata Rady Gminy

Czernica z dnia 28 grudnia 2001 r.

1.6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Projektowane zagospodarowanie terenu nie pogarsza warunkow dla istniejgcej zabudowy.

Projektowana inwestycja nie narusza interesdw 0sob trzecich, nie pozbawia dostepu do drogi
publicznej, do infrastruktury technicznej, doptywu Swiatta dziennego oraz nastonecznienia. Nie
wywotuje ponadnormatywnego wzrostu hatasu, drgan (wibracji), zaktécen elektrycznych,

promieniowania, nie powoduje wzrostu zanieczyszczeh powietrza, wody i gleby.



Zasieg obszaru oddziatywania obiektu w rozumieniu art.3 ustawy Prawo budowlane ogranicza

sie do dziatek pasa drogowego:

. dz. nr 758/1, 759, 757, OBREB KAMIENIEC WROCLAWSKI — przebudowa ulicy;
Podstawa prawna:

. Ustawa ,Prawo budowlane” z dn. 7.07.1994

. Ustawa z dnia 21.03.1985r ,O drogach publicznych”

. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r

W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie”,
. Zatgcznik do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. W

sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku”

1.7. Ochrona srodowiska i krajobrazu
Nie dotyczy.

1.8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspotczesnej

Nie dotyczy.

1.9. Przewidywane zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
Nie dotyczy.

1.10. Wptyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.

1.11. Ochrona konserwatorska
W obszarze inwestycji wystepuje stanowisko archeologiczne nr 2/2/81-30 AZP, w zwigzku z

czym wymagane jest przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych metodg
wykopaliskowg w zasiegu w/w stanowiska oraz statego nadzoru archeologicznego na
pozostatej czesci inwestycji za pozwoleniem Dolnos$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkow.

2. STANISTNIEJACY

2.1. Istniejgce zagospodarowanie
Ulica Wodna jest drogg gminng wewnetrzng we wiadaniu Gminy Czernica. W obecnym stanie

ulica nie posiada urzgdzonego zagospodarowania drogowego. Ruch pieszych i pojazdéw
odbywa sie po wspolnej jezdni o nawierzchni ttuczniowo-gruntowej, o szerokosci ok. 5,0 m.

Po pétnocnej stronie ulica wtgcza sie do drogi powiatowej, ul. Szkolne;.



Odwodnienie ulicy realizowane jest poprzez powierzchniowy sptyw wody opadowej i
roztopowej, spadkami podtuznymi drogi w strone istniejgcych rowow: przydroznego w ulicy

Szkolnej i melioracyjnego, na koncu ulicy Wodnej.

2.2. Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie ,Dokumentacji badan podtoza gruntowego

okreslajgcej warunki gruntowo-wodne w podtozu ulicy Wodnej w Kamiencu Wroctawskim”,
opracowanie Geotest-Wroctaw, pazdziernik 2018 r.

W strefie przypowierzchniowej wystepuje warstwa nasypow niekontrolowanych o migzszosci
0,6-0,6 m p.p.t., zZtozonych z tlucznia piasku sredniego, kamieni i zuzla. Ponizej wystepujg
grunty rodzime piaszczyste, reprezentowane przez piaski srednie przewarstwione piaskiem
gliniastym, w stanie $rednio zageszczonym. Ponizej paskéw, na gtebokosci 1,6-1,8m p.p.t.
nawiercono gline i gline piaszczystg w stanie twardoplastyczny.

Wody gruntowej do gtebokosci 2,0 m p.p.t. nie nawiercono.

Podtoze gruntowe zakwalifikowano do grupy noénosci G1 — podtoze tworzg grunty piaszczyste
i pozostata po korytowaniu warstwa nasypu, budujgcego obecng nawierzchnie ttuczniowo-
gruntowg. Z uwagi jednak na niejednorodny charakter nasypu niekontrolowanego
zaprojektowano warstwe mrozoochronng z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2 o
grubosci 15 cm.

Projektowany obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej przy
prostych warunkach gruntowych.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE - DROGI

3.1. Rozwigzanie komunikacyjne

Zaprojektowano budowe drogi gminnej wewnetrznej, ul. Wodnej, o dtugosci ok. 137 m.

3.2. Plan

Ulica bedzie posiadata jezdnie o szerokosci 5,0 m, jednostronny chodnik o szerokosci 1,5 m
(wykonany w etapie 2) oraz jednostronne pobocze szerokosci 1,0 m.

Os$ ulicy w planie tworzg dwie proste potgczone tukiem R=6,0 m. Przebieg drogi w planie
dostosowano do ksztattu pasa drogowego i linii rozgraniczajgcych MPZP.

Pofgczenie projektowanej ulicy z drogg publiczng ulicg Szkolng wykonane bedzie w formie
Zjazdu indywidualnego o szerokosci 5,0 m, z tukami wyokraglajgcymi R=3,5 m i R=6,0 m.
Zaprojektowano réwniez przebudowanie istniejgcego przepustu rurowego w ciggu ul. Wodnej
na dz. nr 757. Nowy przepust zostanie wykonany z rury zelbetowej o $rednicy 400 mm i
dtugosci L=14,2 m zakonczonej $cieciem o nachyleniu 1:1,5. Sciany czotowe przepustu oraz

dno rowu w strefie przepustu zostaty utwardzone azurowymi betonowymi ptytami MEBA o



wymiarach 60x40x8 cm. Przepust zostat zasypany zasypkg piaskowg, ktorej minimalna
grubo$¢ musi wynies¢ 5 cm.
Szczegotowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D-01.

Szczegotowe rozwigzanie konstrukcyjne przedstawiono na rysunkach nr D-02 i D-03.

3.3. Uksztaltowanie wysokosciowe

Uksztattowanie wysokosciowe nawierzchni dostosowano do istniejgcego uksztattowania
terenu i powigzano z istniejgcg zabudowg mieszkaniowg. Niwelete jezdni dostosowano do
poziomoéw zjazddéw i dojs¢ do przylegtych posesiji.

Chodnik i jezdnia otrzymajg jednostronne pochylenie poprzeczne 0,6-3,0%, kierujgce wode
opadowa w strone projektowanego scieku z betonowych ptyt korytkowych. Jezdnia oraz sciek
bedg miaty spadki podtuzne 0,3-0,8%.

Szczegotowe rozwigzanie wysokosciowego przedstawiono na rysunku nr D-01, gdzie podano
rzedne wysokosciowe w punktach charakterystycznych oraz zobrazowano spadki poprzeczne

i podiuzne.

3.4. Odwodnienie

Woda opadowa z nawierzchni jezdni i chodnika odprowadzana bedzie spadkami podtuznymi i
poprzecznymi do projektowanego $cieku z betonowych ptyt korytkowych, skad kierowana
bedzie do rowu przydroznego w drodze powiatowej (ul. Szkolna) na dz. nr 759. Druga potowa
projektowanych powierzchni zostanie odwodniona za pomocg spadkoéw podtuznych i
poprzecznych do zaprojektowanego wpustu deszczowego podtgczonego do rowu
melioracyjnego na dz. 757 poprzez wpiecie do przepustu zaprojektowang studnig
kanalizacyjng. Zaprojektowano réowniez przebudowe istniejgcego przepustu na dz. nr 757.
Przyjety sposdb odwodnienia nawierzchni jest zgodny ze stanem obecnym — na podstawie
pomiarow wysokosciowych stwierdzono, ze istniejgce uksztattowanie spadkow terenu kieruje
wody opadowe z okoto potowy odcinka ulicy do rowu na dz. 757 i z okoto drugiej potowy ulicy
— do rowy przydroznego w ul. Szkolnej.

3.5. Przepust

Istniejacy przepust na dziaice nr 757 bedzie nie spetnia wymagan normowych — zostat
wykonany z rury PVC o $rednicy 160 mm. W zwigzku z tym niezbedna jest jego przebudowa.
Zaprojektowano wymiane przepustu DN 160 mm na przepust o srednicy 400 mm. Potozenie i
dtugosc¢ przepustu nie ulegng zmianie.

Nowy przepust wykonany bedzie z rur betonowych, uktfadanych na fawie z piasku
stabilizowanego cementem, ze spadkiem minimalny i=0,5%. W Srodkowej czesci przepustu
zabudowana zostanie prefabrykowana studnia betonowa o srednicy 1200 mm, do ktérej wpiety



bedzie przykanalik wpustu deszczowego. Przykanalik wykonany bedzie z rury PVC DN 200
mm o sztywnosci obwodowej min. SN8.

WiIot i wylot przepustu uksztattowany bedzie w formie skarpy, umocnionej ptytami azurowymi
Meba. Koncéwki rur zostang przyciete rowno ze skosem skarpy.

Istniejgcy row nalezy odmuli¢ (pogtebi¢) na odcinku ok. 30 m przed wlotem i na odcinku ok. 30
za wylotem.

3.6. Konstrukcja nawierzchni
Zestawienie projektowanych warstw konstrukcyjnych zamieszczono ponizej.

Projektowane jezdnie - obcigzenie ruchem KR1:

o Kostka betonowa szara gr.8cm
o Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.3cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 24 cm

e Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego
cementem C1,5/2 <4,0 MPa gr.15cm

istniejgcy nasyp

Wymagana nosno$¢ na wierzchu koryta (nasypu niekontrolowanego) E2=250 MPa.
Wymagana no$nos$c warstwy mrozoochronnej z piasku stabilizowanego cementem E2=280
MPa.

Projektowane zjazdy:

¢ Kostka betonowa grafitowa gr.8cm
e Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.3cm
¢ Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 20 cm

¢ Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego
cementem C1,5/2 <4,0 MPa gr.15cm
e istniejgcy nasyp
Wymagana nosnos¢ na wierzchu koryta (nasypu niekontrolowanego) E2250 MPa.
Wymagana nosno$c warstwy mrozoochronnej z piasku stabilizowanego cementem E2280
MPa.

Projektowany chodnik (etap 2):

o Kostka betonowa szara gr.8cm
o Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.3cm
¢ Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 15cm

¢ Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego



cementem C1,5/2 <4,0 MPa gr. 15 cm
e istniejgcy nasyp
Wymagana nosno$¢ na wierzchu koryta (nasypu niekontrolowanego) E2=50 MPa.
Wymagana nosno$¢ warstwy mrozoochronnej z piasku stabilizowanego cementem E2=80
MPa.

Szczegotowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D-02.

3.7. Krawezniki, obrzeza i scieki

Obramowanie nawierzchni jezdni tworzy¢ bedg krawezniki betonowe wtopione o h=2 cm
(15x30cm). Wszystkie krawezniki posadowione beda na fawie z oporem z betonu C 12/15 —
wymiar tawy 15x15+15x%30 cm.

Chodnik i ciggi pieszo-jezdne obramowane bedg obrzezami betonowymi 8x30 posadowionymi
na fawie betonowej zwyktej z betonu C12/15 — wymiar fawy okoto 15x20 cm.

Sciek wykonany bedzie z betonowych ptyt korytkowych o szerokos$ci 40 cm, ustawianych na

tawie z betonu C12/15 o wymiarach 20x55+5x15 cm.

3.8. Trawniki
Na powierzchni niezabudowanej wykonane zostang trawniki. W tym celu planuje sie utozenie
na wyréwnanym podfozu mineralnym warstwy humusu grubosci okoto 20 cm (min. 15 cm).
Nalezy wykorzystaé glebe urodzajng zebrang w czasie odhumusowywania terenu.
Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
o kraweznik powinien znajdowac sie 3 cm nad utozong warstwg humusu,
¢ teren (podfoze trawnika) powinien by¢é wyréwnany i splantowany,
e ziemia urodzajna powinna by¢ rozScielona rowng warstwg, a w razie potrzeby
wymieszana z kompostem i/lub nawozami mineralnymi,
e przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatkg lub zagrabic,
e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
e okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,
e na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,
e na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,
e przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego

wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody; jezeli przykrycie



nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego,

o zastosowaé gotowg mieszanka nasion trawnikowych.

3.9. Organizacja ruchu docelowego

Wilot ulicy oznakowany zostanie jako Strefa ruchu znakami D-52 i D-53.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w Szczegofowych
warunkach technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zatgcznik do rozporzgdzenia Ml z 3
lipca 2003, Dz.U. 2003.220.2181 z pdzniejszymi zmianami), a w szczegodlnosci zgodnie z

nastepujacymi wymogami:

Wymagania szczeqotowe dla znakoéw pionowych:

o wielko$é znakéw — mini;

e tarcza znaku profilowana — wykonana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5-2,0
mm,

e powierzchnie znakéw drogowych powinny by¢ pokryte folig odblaskowsg typu | lub II;

e zamocowanie — uniwersalny uchwyt o profilu ceowym lub ptaskownik przytwierdzony
do tarczy znaku;

e obejmy z mozliwoscig regulacji w zaleznosci od rodzaju i srednicy podpory (stupka);

e stupki do znakdw — rury stalowe ocynkowane o srednicy 60-70 mm, zaslepione u gory.

Zamontowane znaki pionowe powinny zachowywac skrajnie pionowg i pozioma:
e dolna krawedz znaku — minimum 2,2 m ponad poziomem chodnika i jezdni;
e tarcza znaku — 0,5-2,0 m od krawedzi jezdni.

5. UWAGI

Wszystkie kruszywa stosowane do warstw konstrukcyjnych nawierzchni muszg byé
niewysadzinowe.

Przed rozpoczeciem robét zweryfikowa¢ w terenie projektowane rzedne wysokosciowe
nawierzchni w odniesieniu do rzednych poziomu budynkéw i terenu istniejacego.

Roboty ziemne w rejonie sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ w miejscach zblizeh recznie i pod
nadzorem stuzb technicznych operatorow sieci. Przed rozpoczeciem robét ziemnych ustali¢ z
operatorami sieci potozenie ich sieci podziemnych.

W razie napotkania w podfozu gruntow nienosnych, tj. gruntow organicznych, gruntow
antropogenicznych lub gruntéw spoistych w stanie plastycznym nalezy dokonac¢ ich wymiany

na grunt spetniajgcy wymagania podtoza G1. Wystepujgcy lokalnie w wierzchniej warstwie
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grunt spoisty (glina piaszczysta) nalezy usungé i w razie potrzeby uzupei¢ podtoze gruntem
piaszczystym.

W obrebie projektowanych nawierzchni wykonac regulacje wysokosciowg wszystkich pokryw
studzienek kanalizacyjnych i skrzynek armatury podziemne;.

Zatgczone kopie uzgodnien sg integralng czescig projektu.

6. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Ze wzgledu na czas trwania robét oraz na wystepowanie robét okreslonych w rozporzgdzeniu
MI w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz,

kierownik budowy jest zobowigzany na podstawie art. 2la Prawa budowlanego do

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Informacja do planu BIOZ w

zatgczeniu.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

e jezdnia =696,2 m2
e chodnik =160,6 m2
e zjazdy = 64,9 m2

e Zielen =335,3m2
o LACZNIE =1257 m2

Wroctaw, 08-02-2020 r.

Opracowanie
mgr inz. Pawet Brucko-Stempkowski
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WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 9 grudnia 2002 .

RR.IX.U-1.7131-1294/02

. DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu Postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071, z pbZniejszymi zmianami) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1pkt2 ustawy z dnia 7lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.21995r. Nr8, poz. 38, z
pézniejszymi zmianami), w zwigzku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie
ustawy o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. Nr 23, poz. 221)

nadaije

Panu Pawlowi Rafatowi Brucko-Stempkowskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 29 lutego 1972 w Gérze Slaskiej

)

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 4/02/DUW

-8
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
Z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pozniejszymi zmianami) s\wierdzita, ze Pan
Pawet Rafat Brucko-Stempkowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke
zawodowaq, konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam
jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwoianie do Gitéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

—
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...Denuta Maria Michalsia-Szozepafiska

[T pr———

Obywoatel(ka) . jest upowainiony{a) do
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® FOLSEKA

.I;;\,g]zsﬁ
;'T__,_,r_,-rf-

= INZYMIEROW
BUDOQWHNICTWA

Zaswiadczenie
O RLEmErze werytikaogjnym:
DOS-Y3A-M2R-RF3 *

Fan Pawef Rafat Brucko-Stempkowski o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0258/03

adres zamieszkania ul. Spokojna 3, 55-002 Dobrzykowice

jest cztonkiem Dolnoslgskiej] Okregowej |zby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-02 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskie] Okregowe] 1zby Infyniercw Budownictwa.

[Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z onia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczonym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430 dane w postac
el=kiromicze] opatrzons bezpiecanym podpisem elektronicomym wergfitosanym przy pomocy wainego iwalifikowsnego certytiiaty =
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami whasrons comemi |

* Weryfikacjs poprawnaid danych w ninisjszym zaswisdoeniu moina sprawdzsic 2a pomocy numen: wenyfikacyjnegn mdwiadaenia ra
stromie Poiskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujqc sig z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Indynieroe
Budoramictaa.
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= INZYMIEROW
BUDOQWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze werytikacgjmym:

DOS-8PE-MUS-ELT *

Pani Danuta Maria Michalska-5zczepanska o numerze ewidencyjnym DOS/BD/1726/02

adres zamieszkania ul. Magnoliowa 18, 55-330 Wilkszyn

jest cztonkiem Dolnoslgskie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-20 roku przez:

Janusz Szczepanisk, Przewodniczgoy Rady Dolnoslgskie] Okregowej 1zby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodnis art. 3 ust 2 ustawy z cnis 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie slektroniconym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
elekironiczre] opatzons bezpiscznym podpisem elektroniconym wergfirsanym pray pemocy wainege bwalifikoweanego certytikaty =
rownowairs pod wrglacem skutkdw prawnych Gokumantom opatrzonym podpisami whasrone commi|

* Weryfikacjs poprewnasd danych w niniejzym maswisdoeniu moina sprawdzic za pomocy numens wenyfikacyjnegn mmswindzenia na
stromie Poiskie] lzby Indynierdw Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujge sig z bisrem wiadiciwe] Okregowsj Izby Infynisriw
Budownicta.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

Temat: BUDOWA ULICY WODNEJ W KAMIENCU WROCLAWSKIM
Projektant sporzgdzajgcy informacje:
mgr inz. Pawet Brucko-Stempkowski

upr. budowlane nr 4/02/DUW
ul. Spokojna 3, 55-002 Dobrzykowice

Wroctaw, 08-02-2020
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Ocena koniecznosci sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
BIOZ

Ze wzgledu na wystepujgcy rodzaj robot montazowych oraz czas trwania budowy, kierownik

budowy zobowigzany jest na podstawie art. 21a Prawa budowlanego do sporzadzenia planu

bioz.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania, ktérego dotyczy informacja, jest przebudowa ulicy Wodnej

w

Kamiehcu Wroctawskim, dz. nr 758/1, 759, 757, obr. Kamieniec Wroctawski, gmina Czernica.

Informacje dotyczace obiektu budowlanego

nazwa obiektu budowlanego BUDOWA ULICY WODNEJ w
KAMIENCU WROCLAWSKIM

adres obiektu budowlanego dz. nrew. 758/1, 759, 757, obr. Kamieniec
Wroctawski, gmina Czernica

nazwa inwestora Gmina Czernica

adres inwestora Ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

imie i nazwisko projektanta drog mgr inz. Pawet Brucko-Stempkowski

adres projektanta drog ul. Spokojna 3, 55-002 Dobrzykowice

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
obiektéw

Zakres robot obejmuje budowe ulicy, chodnika oraz zjazdow.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie inwestycji wystepujg nastepujgce wazniejsze elementy przestrzenne (wraz z
infrastrukturg towarzyszaca):

e nawierzchnia gruntowa ulicy Wodnej
e sieci (ks160, ks200, eNA, eN, eND, g32, w32, t, st, tA, woD32).

Wykaz projektowanych obiektéw budowlanych.
Na terenie inwestycji bedg projektowane nastepujgce wazniejsze elementy przestrzenne
(wraz z infrastrukturg towarzyszaca):

e proj. nawierzchnie drogowe i chodnik.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepujg
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen, oraz
miejsce ich wystapienia.

Roboty montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét montazowych:
e upadek z wysokosci podczas wykonywania wykopow

e uraz ciata lub oczu np. przy recznym cieciu rur
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e upadek przedmiotéw z wysokosci

Roboty ziemne

o Mozliwos¢ zasypania w wykopie podczas budowy zarurowania rowu i odwodnienia
ulicy

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowe na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:

e pochwycenie konczyny przez naped (brak petnej ostony napedu);

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej przez zuraw - przy wykonywaniu robot
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej);

e porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg obstugi producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byc
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujagcy maszyny i inne urzagdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzenh technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny byc¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami;

e ostoniete w okresie zimowym.

Zagrozenia na budowie - zgodnie z §6 ustawy Dz.U. 03.120.1126:

e - prace ze sprzetem zmechanizowanym,
e - prace przy roztadunku rur i studni,
e - prace przy montazu rur i studni.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczeqgolnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach roboczych przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne;
e szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzone sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
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Szkolenia wstepne, czyli instruktaz ogdélny, przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w kodeksie pracy i regulaminach
pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy, czyli instruktaz stanowiskowy
powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na danym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zZwigzanym z pracg na danym stanowisku.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego - ogélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania sie z ryzykiem zawodowym powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowisku operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymég
nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow;

e obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych;

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej

pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem oraz higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu Srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikdéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.
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Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng, sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzér nad bezpieczehAstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozenh dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Zagospodarowanie placu budowy (wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych,
co najmniej w zakresie):

e wygrodzenie terenu budowy od strony mozliwego dostepu osob postronnych;

e wyznaczenie stref niebezpiecznych;

e urzadzenie pomieszczen higieniczno sanitarnych i socjalnych;

e zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

e urzadzenia skfadowisk materiatow wyrobdw.

Teren budowy lub robot powinien by¢C w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokosé ogrodzenia powinna wynosi¢ co
najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych. Dla pojazdéw
uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczyc¢ i oznakowac miejsca
postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét
powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na
placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Przejscia i strefy
niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane,
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem prgdem
elektrycznym. Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg
instalacji oraz urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonane wylgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy,
sktadowisk wyrobéw, materiatéw lub maszyn i urzagdzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi. Rozdzielnice budowlane prgdu elektrycznego
znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb
nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0
m od odbiornikéw energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami
wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie
urzgdzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzone co najmniej raz w miesigcu, natomiast kontrola
stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych
mechanicznych;

b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc;
c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
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Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne — szatnie ( na odziez ochronng i roboczg), umywalnie, jadalnie, suszarnie
oraz ustepy.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadowania materiatéw i wyrobéw. Stanowiska materiatéw, wyrobdéw i urzgdzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie w/w materiatbw. Materiaty drobnicowe powinny by¢ ufozone w stosy o
wysokosci nie wiekszej niz 2,0m, a stosy materialtdw workowanych utozone w stosy w
warstwach krzyzowo w wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw. Odlegto$¢ stosow przy
sktadowaniu materiatdéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75m — od ogrodzenia lub zabudowan;
b) 5,00m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skfadowych materiatow lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych Ilub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany zgodnie z wymaganiami
producentéw oraz przepiséw przeciwpozarowych. llosé i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy;

e dbac¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem;

e organizowac, przygotowywacC i prowadzi¢ prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy;

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem;

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym

stanowisku pracy;

wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych;

okreslenia podstawowych wymagah bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych;

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

e wykazu prac wymagajgcych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej;

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych;

e zapewniC likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w s$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

Prace przy sieci energetycznej pod napieciem wykonywac¢ po wytgczeniu napiecia na
polecenie pisemne zgodnie z Dz.U.13.492. Kierownik robot winien uzgodni¢ harmonogram
wykonywanych prac pod i w poblizu linii napowietrznej WN z wilasciwg komorkg Tauron
Dystrybucja zajmujgca sie eksploatacjg niniejszej linii. Wykopy w miejscach dostepnych dla
0sOb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczyé balustradami ochronnymi
zaopatrzonymi w napis ,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy sSwiattami
ostrzegawczymi kol. czerwonego zgodnie z Dz.U.03.47.401. W sytuacjach uzasadnionych dla
0s6b postronnych nad wykopem umiesci¢ pomosty.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, wibracje zwigzane z wykonywang pracg
powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej ochronniki stuchu.

Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadaé atesty oraz instrukcje
okreslajgce sposéb jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania. Pracownicy przy
uktadaniu kabla winni mie¢ rece zabezpieczone rekawicami brezentowymi.

Sprzet mechaniczny moze by¢é obstugiwany wylgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia do obstugi tych urzgdzen.

Prace elektromontazowe mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez  pracownikdw
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia elektryczne, wynikajgce z przepisow eksploataciji
urzgdzen elektroenergetycznych.

Pracownicy winni posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Wykopy zabezpieczy¢ przez wygrodzenie, przed dostepem osob postronnych.

W czasie prowadzenia robot stosowac¢ sie do ogolnych warunkéw wynikajgcych z
przepisow BHP.

Opracowat:
mgr inz. Pawel Brucko-Stempkowski
uprawnienie budowlane nr 4/02/DUW
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Wroclaw, dnia 04.01.2019 1,
SP-GN.6853.311.20 18]5N

Gmina Czernica
(imwestor)

ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica

Pawel Brucko-Stempkowski
[petnomocnik)

BS-Projekt
al. Armii Krajowej 53 pok. 404
50-541 Wroctaw

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.12.2018 r. (data wphywu: 19.12.2018 r.) w sprawie zrzutu wod
opadowych z drogi wewnetrznej gminnej - ul. Wodnej w Kamieficu Wroctawskim (dziatka nr 758/1
obr. Kamieniec Wroctawski) - informuje, ze wyrazam zgode na wykonanie korytka Sciekowego
oraz odprowadzenie wid opadowych i roztopowych z terenu ww. drogi do rowu melioracyjnego w
granicach dziatki nr 757 obr. Kamieniec Wroctawski,

Ponadto zohowigzuje sie inwestora do:

1. uzyskania - zgodnie z art. 389 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz U. z 2017 r. poz 1566 ze
zm.) stosownych pozwolei wodnoprawnych;

2. utrzymania i prowadzenia biefacej konserwacii ww. odbiornika  wéd opadowych
i roztopowych w zakresie uzgodnionym = whagciwg terytorialnie spotks wodng w drodze pisemnegp
porozumienia, ktére naleiy zawrze¢ przed rozpoczeciem odprowadzania wéd opadowych lub w
ramach prac wynikajacych z cztonkostwa w spétee wodnej

3. bietgcego monitorowania potrzeb wykonania prac konserwacyinych i prawidtowosci ich wykonania.

Informuje takse Ze na preedmiotowym terenie istnigie mo#liwose wystepowania v | wobe,

POWYVESTEQO [

* wprzypadku zlokalizowania sieci drenarskief lub inn ych uregdzert odwadnigigeyeh majgeych wyloty do
przedmiotowych rowdw nalezy zastosowad rozwigzania umoiliwigjgce bezpieczne odprowadzente wid
drenarskich, przy czym ww. dzictania nalesy prowadzic pod spegjalistycznym nadzorem, po uprzednim
powiadomieniu Paristwowego Gospodarstwa Wednego Wody Polskie oraz spdthi wodnej. W praypadku
koniecznosci preebudowy sieci drenarskief nalesy uzyskaé stosowne pozwolenia;

s w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci drenarskiej naledy niszwiocznie preeprowadzid prace
zapewnigjgce clgglofd odprowadzenia wody drenazem, bez szkody dla gruntdw sgsiednich, Prace te
naley wykonaé pod specjalistycenym nadzorem, po uprzednim zgloszenin w Paristwowym
Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie oraz spifce wodnej, W praypadiu keniecznosei preebudowy sieci
drenarslief nalezy uzyskad odrebne pozwolenia.

Niniejsze uzgodnienie potwierdza prawo de dysponowania przedmiotowg nieruchomodcla na
cele budowlane w rozumieniu preepisu art 3 pkt 11 ustawy z dnia 07.07.1994 r, Prawo budowlane
(Dz. U.z 2018 r, por. 1202 z pdén. zm.) i stanowi dokument o ktdrym mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 2 tej
ustawy.

Przedmiotowe uzgodnienie jest jedynie pozwoleniem wiascicielskim, nie uwzglednia praepisow
szezegdlnych ani zapisdw planu zagospodarowania przestrzennego.

y,

)

Do wiadomosci:
Gminna Spotka Wodna w Czemicy
za posrednictwem;
Rejonowy Iwigzek Spitek Wodnych w Olawie
55-200 Olawa, ul. 3 Maja 1

Sprawe prowadzei; Justyna Skrzynecka-Nowak, tel. 71 72-21.753 |

i ol <18
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URZAD GMINY CZERNICA

\ GPL7211.283.1.2018.BKF.8

Crzernica dn, 09.070.2019 ¢,

Pan

Pawel Brucko-Stempkowski

BS-Projekt Pawel Brucko-Stempkowski
al. Armii Krajowej 53 pok.404

50-541 Wroclaw

Dotyezy: uzgodnienia projektu budowlanego pn. Przebudowa olicy Wodnej w Kamieficu
Wroclawskim™,

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy ulicy Wodnej w Kamierficu
Wroclawskim, realizowanego na zlecenie Gminy Czernica, informuj¢ iz wstepnie uvzgadniam przediozong
dokumentacje z uwagami:

4.

3

Nalery zaprojektowad krawgrnik o wysokosci w swietle min. 6cm na odeinkach poza zjazdami -
chodniku,

W etapie | w migjscu chodnika przewidzieé humusowanie terenu, Przedstawié rozwiazanie na przekroju
poprzecznym,

Odwodnienie jezdni do rown zlokalizowanego na dzialce nr 757 nalezy zaprojektowaé poprzez wpust
uliceny zlokalizowany w ciggu korytek betonowych, wpigty preykanalikiem do studni kanalizacji
deszezowej, ktdra nalefy zaprojektowaé na istniejacym przepuscie na dzialce nr 757 obreb Kamieniec
Wroctawski.

Nale#y przedstawic szezegdlowe rozwigzania konstrukeyjne odwodnienia jezdni ulicy Wodnej do rowu
zlokalizowanego na dziatkach nr 757 1 759 obreb Kamieniec Wroclawski.

W projekeie docelowe) organizacii ruchu, na ulicy Wodnej zaprojektowaé strefe ruchu znaki
D-52 1 D-53.

Jednoczednie informuje, iz nalezy ponownie zhozyé do Gminy dokumentacje projektowa uwzgledniajaca
przedstawione powyiej uwagi.

l.

Wi |

b
(i

Pan Pawel Brucko-Stempkowski BS-Projekt Pawel Brucko-Stempkowski, al. Armil Krujowe] 53 pok, 404, 50-541 Wroclaw

+ ralacomik

Do wisdomosci:

1)

ala

Sprawe prowadsi: Beata Kaczka-Folavon, Gldwny specialisia ds, infrastrikiury drogowef tel. 302735453

55-003 Crernica, . Kolejowa 3, telefon/ faks: 71 726 57 00
wwww.czernica.pl, email: czernica@iczemica.pl
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Wroclaw, 15.01.2019r.

WZA.5183.8233.2018. MP 465714

rkp-52834-2018
BS-Projekt Pawel Brucko-Stempkowski
ul. Spokojna 3
55-002 Dobrzykowice

Dot.:  opinii w zakresie ochrony zabytkow archeologicznych dla inwestycji polegajgcej na przebudowie
ul, Wodnej w miejscowosci Kamieniec Wroclawski, gm. Czemica.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 17.12.2018 r., wpl. dnia 19.122018 r, w sprawie jak wyZej
informujg, Ze planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie i w zasiggu oddziatywania stanowiska
archeologicznego nr 2/2/81-30 AZP, Stwierdzone | potencjalnie znajdujace si¢ na tym terenie relikty
osadnicze stanowiy zabytek w rozumieniu art. 3 pkt |, 4, w zwigzku z art. 6 ust. | pkt 3 ustawy o ochronie
zabytkow i opicce nad zabytkami (t.j: Dz. U. 2018, poz. 2067 ze zm.). W zwigzku z tym przedstawiam
nastgpujgce uwarunkowania konserwatorskie wobec przedmiotowego zamierzenia:

= w ramach przedmiotowej inwestycji wymagane jest pmptwdmn przez uprawnionego archeologa
ratowniczych badan archeologicznych metodg wykopaliskows w zasiggu ww. stanowiska archeologicznego
oraz stalego nadzoru archeologicznego na pozostalej czgéci inwestycji za pozwoleniem Dolnodlgskiego
Wojewodzkicgo Konserwatora Zabytkéw. Inwestor sklada wniosek o wydanie pozwolenia na
przeprowadzenic badan archeologicznych podczas robdt ziemnych na terenic zabytkowym w trybie prac
konserwatorskich, na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 cytowanej ustawy. Pozwolenie to nalezy uzyskaé
przed pozwoleniem na budowg (a dla robit niewymagajgcych pozwolenia na budowg - przed realizacis

inwestycji tj. przed uzyskaniem zadwiadczenia potwierdzajacego akceptacie przyiccia zgloszenia
wykonywania robdt budowlanych).

Whiosek o wydanie pozwolenia na ratownicze badania archeologiczne winien zawicraé danc
idokummty,wymgmekozpomdzmnemMmm Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sicrpnia
2018 r. w sprawu: prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badaf konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badad
architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badas
archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz.U.2018, poz.1609).

Powyzsze stanowisko tut. Urzgdu nie zwalnia od koniecznosci uzyskania wszystkich opinii, uzgodnicn i poewolen

Otrzymuja:

|. Adresat - adres do korespondencji:
al. Armii Krajowej 53, pok. 404, 50-541 Wroctaw
2, a‘a t-ka Kamieniec Wr., gm. Czernica
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Wroctaw, dnia 18 stycznia 2019r.
SP-DT.673.475.2018.KN
plsmo /02

Pan Pawel Brucko - Stempkowski

ul. Spokojna 3
55 - 002 Dobrzykowice

dziatajqcy w imientu

Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3
55~ 003 Czernica

Dotyczy: wydania warunkéw zrzutu wéd deszczowych z przebudowywanej gminne| drogi
wewngtrznej ul. Wodne] do rowu przydrotnego zlokalizowanego w clagu drogi
powiatowej nr 1926D, dz, nr 759dr, obrgb Kamieniec Wroctawski, gmina Czernica.

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 17 grudnia 2018r, ktéry zarejestrowano w tut. Starostwie
Powiatowym dnia 19 grudnia 2018r, poz. 45687/2018 informujg, (2 wyratam zgode na odprowadzenie
wod opadowych Sciekiem korytkowym w iloscl 5,181/s do rowu przydroznego zlokalizowanego w pasie
drogi powiatowe] nr 1926D, dz. nr 759dr, obrgb Kamieniec Wroctawski, gmina Czernica
2 przebudowywane) wewngtrzne) drogi gminnej- ul. Wodne), na nastgpujqcych warunkach:

- odprowadzenie wéd opadowych naledy wykona¢ fciekiem korytkowym zgodnie z zalqczonym planem
sytuacyjnym;

- rdw przydrogny do ktérego bedq odprowadzone wody opadowe z odcinka drogi gminnej bedzie
oczyszczany przez Inwestora tj. Gming Czernica dwa razy w roku, w odstgpach pdtrocznych, na odcinku
ok. 60m t). od miejsca wiqczenia $cieku korytkowego do rowu do kodca dziatki nr 760/1
wraz z istniejgcym przepustem pod zjazdem z drogi powiatowef nr 1926D na dz. nr 760/1, obrgb
Kamienlec Wroctawski, gm. Czernica;

Jednoczednie informuje, 2 ze wzgledu na odprowadzenie czedcl $ciekéw deszczowych do urzadzenia
mellorac]l szczegélowych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego.

adresat + zalacanik
L Referat - Obwéd Drogowy w Sulimowie
i sppoT

Sprawy prowedzi: Kornelio Nowokowska, pok 248
uw-,zz-m
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PRZEKAZUJE DOR

SO i | e

we WROCLAWIU 467401 2. PRACOWNIK ODPOWIEOZIALNY.,
07T SO S Te ] \T’m «:ﬁ i T —

WZA.$161.278.2019.MP KW” 22 03 2011

rkp-8191-2019 A, Dle '
v UM CYEIANR 5722019
POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Na podstawie art. 89 pkt 2, art, 91 ust 4 pkt 4, art. 36, ust. | pkt.5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie
zabytkow | opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2018 r, poz 2067 ze zm.), § |8 rozporzadzenia Ministra Kultury
I Dziedzictwa Narodowego z dnin 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restaurntorskich | badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg Skarbéw
Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badaf architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw, a tak2e badan archeologicznych | poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2018, poz. 1609 ) oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ustawy z dnin 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.
2 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia ~ data wplywu: 28.02.2019 r., zgloszonego przez Gming Czemica, ul. Kolejowa
3, 55-003 Czemica, o udziclenie pozwolenia na prowadzenic badan archeologicznych, obejmujacych ratownicze
badania archeologiczne metody wykopaliskows i staly nadzér archeologiczny, w zwigzku z inwestycjy:
przebudowa ulicy Wodnej w miejscowodel Kamieniec Wroclawski, gm. Czemica omz po ocenie danych
przedstawionych we wniosku | zatgeznikach do niego

udzielam pozwolenia
Gminie Czernica

na  prowadzenie badan  archeologicznych, obejmujgcych ratownicze badania archeologiczne metody
wykopaliskowq | staly nadzor archeologiczny, wohmlmywmomm
i éredniowiecznego ~ na terenie i w zasiggu oddziatywania stanowiska archeologicznego, ujgtego w wojewodzkiej
ewidencji zabylkdw archeologicznych pod numerem 2/2/81-30 AZP, w zwigzku z la\nqych. przebudowa ulicy
Wodnej w miejscowodci Kamieniee Wroclawski, gm. Czemica, zgodnie z zakresem | w sposéb wskazany
w programie prowadzenia badaf archeologicznych, opracowanym przez mgr. Piotra Stojanowicza, stanowigcym
zalgeznik nr 1 do niniejszej decyzji. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 z oznaczonym miejscem
prowadzenia badan archeologicznych stanowi zalgeznik nr 2 do ninigjszej decyzji,

Termin waznodei pozwolenia uplywa dnia; 31.12.2022 1,

Pozwolenie wydaje sig pod nastgpujgcymi warunkami:
1. Obowigzku kierowania w/w badaniami przez osobg spelniajgcy wymagania, o kidrych mowa odpowiednio w art.
wart. 37¢ ust, | ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami;
2. Obowigzku przekazania Dolnodlyskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow nie podniej niz w terminie 14
dni przed dniem rozpoczecia badah archeologicznych, & w toku badan na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby,
o ktorej mown w pkt 1.

- imicnia, nazwiska i adresu osoby, o ktorej mowa w pkt |
- dokumentéw potwierdzajacych spelnienie przez t¢ osobg wymagan, o ktdrych mowa odpowiednio w art. 37¢ ust. |
Ww. ustawy

- ofwiadczenia osoby, o ktére) mowa w pkt 1, oprzngcluprmwmobvobowhzkukbmﬁmnlhhhi

i albo samodzielnego ich wykonywania;

3. Zawindomienia Dolnodlgskicgo Wojewddzkiego Komaw-un Zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakoficzenia
wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych.
4. Niezwlocznego zawindomienia Dolnodlgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badaf archeologicznych;
5. Prowadzenia dokumentacji prabbgu badan archeologicznych oraz opracowania tych badan w sposob umozliwiajacy
Jednoznaczny identyfikacje i dokladng lokalizacje przestrzenny wszystkich czynnodci oraz dokonamych odkryé
| przekazania jej Dolnodlaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminic okredlonym przez
Dolnodlgskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow nie diu2szym ni2 6 miesieey od dnia zakofczenia tych badad;
6. Prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkéw i ich dokumentacji i przekazania ich Dolnodlgskiemu
Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkdw w terminie do 3 lat od dnia zakofczenia wskazanych w pozwoleniu badas;
7. Prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkow | przekazania jej Dolnodlgskiemu Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 6 miesigey od dnia zakoficzenia wskazanych w pozwoleniu badad;
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8. wmuw'WWmezmmeAkCHw
uzupelnieniami i

z koniecznymi tego sprawozdania Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi
Zabytkéw w terminie do 3 tygodni od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;
9. Prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badai zgodnie ze standardami okreflonymi
w zalgczniku do cyt. rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa N

11. Opracowania wynikéw wskazanych w pozwoleniu badah i przekazania go wojewddzkiemu konserwatorowi
zabytkéw w terminic do 3 lat od dnia zakoiczenia tych badad;

12. Uporzadkowania terenu po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badati;

13. Opracowanie sposobu postgpowsnia z zabytkiem po zakoficzeniu wskazanych w pozwoleniu badaf i przekazania
tego opracowania Dolnoslgskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow w terminie 3 miesiccy od dnia
zakoficzenia badad.

UZASADNIENIE
Wymég podj¢cia badadt archeologicznych, obejmujgcych ratownicze badania archeologiczne metody
wykopaliskows i staly nadzor archeologiczny, wynika z lokalizacji przedmiotowej inwestycjii w obszarze
mmwm_imm-mmgwwwm

Obszar ten stanowi zabylek w my$] art. 3 pkt 4 w zwigzku z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r.
©0 ochronie Zabytkow i opiece nad zabytkami (1j. Dz U. 2018, poz. 2067 zc zm.) i ujgtej w wykazie, o ktérym
mowa art. 7 ustawy dnia 18 marca 2010 r. 0 zmianie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz
o zmianie niekidrych innych ustaw (Dz. U. or 75 z 2010 r. poz. 474). Stwierdzona na tym terenie zawartodé
relikiéw archeologicznych, 1. j. Mdﬂmmmwﬁwmwdmﬂ.
bezpowrotnic niszczonej w procesie budowlanym - wymaga ustanowienia ochrony poprzez jej zachowanie

iMwmwmmqummmim
W zwigzku z tym przy zmianie zagospodarowania wigzgcego si¢ z ingerencjy w poziom gruntu niezbgdne jest
dokonanic rozpoznania terenu, w tym ukladu nawarstwied oraz metodyczna eksploracja i zadokumentowanic

i innych obiekidw, pozyskanic ruchomego materialu zabytkowego, wowknmyd\)mlchkmwacjm
W zwigzku tym zamierzenie nalezy prowadzi¢ przy uwzglednieniu wskazanych uwarunkowar

Pouczenie:

I, Ko podejmuje dzialania, 0 kiérych mowa w art. 36 ust. | pkt 1-5, niczgodnic z zakresem lub warunkami okredlonymi w
pozwoleniu wojewddzkicgo konserwstora zabytkéw, podicga karze plenigzne] w wysokodel od S00 do 500 000 z1.( art. 107
d. ust 2 ustawy o ochronic zabytkéw | opioce nad zabytkami).

2. Ko bez porwolenia albo whrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty
budowlane, badania konserwatorskie lub architcktoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego
oloczeniu albo badania rcheologiczne podicga karze grzywny (art. 117 ww, ustawy o ochronie zabytkdw | oplece nad zabytkami).

3. Informuje sig, 20 posigpowanie w sprawie wydancgo pozwolcnia moze zostaé wrnowione, & nasigpnie pozwolenic moze
rostaé colfnigte lub zmicnione na podstawie art. 47 ustawy 2 dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronic zabytkow | opiece nud zabytkami,

Od ninicjsaej decyzji shuzy prawo odwolunia do Ministra Kultury | Dziedzictwa Narodowego w Warszawic za moim
m-muuwuumawmwmumhmmmmw
odwolania wobec

postgpowania, decyzja staje
ozmacza, iz decyzja podiega natychmiastowemu wykonaniu § brak jest mozliwodci zaskarzenin decyzji do Wojewddzkicgo Sydu
Administracyjnego. Nic jest motliwe skuteczne cofhigcie ofwindczenin 0 zrzeczeniu si¢ prawa do wnicsienia odwolania,

DOLNC
Woiewddzki Kon ?wla—
we Wriclawiy

SKI1
bytkow

mgr Barbara N wak-Obelindg

Quzymuja
1. Ganina Cremica, ul. Kolcjowa 3, $5-003 Czerlca

Do wiadomosci.
1. Muzcum Regionalne w Scodzie Slaskic), pl. Wolnodci 3, $5-300 Scoda Styska
2. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 3640, 00- 924 Warszawa
3. a/a t-ka Kamicnicc Wr., gm. Czemica

Zwolniono = oplaty skarbowej
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0K URZAD OCHROMY ZABYTKOW
WOJEWOD VQSDD .

. pestanoionia, (Y5
ﬁ%ﬁzmiﬁ—z—-—-o S h

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW
WE WROCLAWIU
ul. Wiadyslawa Eokietka 11
50-243 WROCLAW

Program  ratowniczych badan  archeologicznych oraz nadzoru
archeologicznego na terenie planowanej inwestycji: Przebudowa ulicy
Wodnej dz. 758/1 i 759 w Kamieficu Wroclawskim gm. Czernica

Obszar planowanej inwestycji usytuowany jest w pofudniowej czgsci wsi
Kamieniec Wroctawski przy ul. Wodnej, stanowiacej droge dojazdowa do ul.
Szkolnej.

W obrebie oraz w bezposrednim sgsiedztwie zamierzonej inwestycji
zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne AZP 2/2/81-30, stanowigce osade
kultury tuzyckiej z okresu halsztackiego, osadg z okresu péznego $redniowiecza
oraz $lad osadniczy z okresu pradziejowego.

Pierwsze slady cziowieka na tym terenie pochodzg z czaséw kultury
pucharéw lejowatych, z okolo 2500 pne. Z zalewu Bajkal wydobyto
charakterystyczne dla tego czasu naczynie o kulistej formie z uszakami. Okoto
1700 p.n.e. pojawia si¢ na tych terenach ludnosé tzw. kultury unietyckiej, ktérej
najwigksze cmentarzysko odkryto w pobliskich Siechnicach.

Miejscowos¢ wzmiankowano w 1253 roku jako Steyn alias 8.
Margaretha. W 1292 roku wioska pojawia si¢ w Zrédtach jako Rulanthowitz. W
1795 roku majatek w Kamieficu nalezal do débr klasztoru Krzyzowcoéw z
Czerwong Gwiazdg i kosciota p.w. éw. Macieja Apostola we Wroclawiu (Stifts
zu St. Matthias in Breslau). W miejscowosci znajdowat si¢ pariski dom, folwark,
41 domostw, 7 gospodarstw kmiecych, 15 gospodarstw zagrodniczych, 8
gospodarstw chatupniczych, wiatrak. W 1810 roku w Krélestwie Prus dokonano
kasacji majgtkéw koscielnych. Odtad wloéci w Kamiericu wehodzity w sklad
domeny krélewskiej, o czym wspominajg zrodta z 1830 i 1845 roku.



Jak widaé z tej krétkiej syntezy archeologiczno-historycznej obszar
planowanej inwestycji charakteryzuje si¢ ciggloscig osadniczg praktycznie juz
od mlodszej fazy epoki kamienia jakg jest neolit az po dzien dzisiejszy. Dlatego
pracom inZynieryjnym powinny towarzyszy¢ ratownicze badania archeologiczne
o charakterze wyprzedzajgcym.

Celem prac badawczych jest weryfikacja znanych stanowisk
archeologicznych, okreflenie jego zasiggu oraz zadokumentowanie reliktow
osadnictwa pradziejowego, $redniowiecznego i nowozytnego, metodyczna
eksploracja nawarstwiefi i obiektéw oraz pozyskanie ruchomego materialu
zabytkowego.

Prace zostang wykonane zgodnie z metodykg badan archeologicznych.
Obiekty i zabytki ruchome zostang zadokumentowane i skolekcjonowane
zgodnie z wytycznymi Stuzby Ochrony Zabytkéw. W przypadku odkrycia
zabytkéw istotnych dla kultury narodowej i dziedzictwa archeologicznego,
istnieje mozliwoé¢ podjecia przez stuzby konserwatorskie odpowiednich dziatan
majgcych na celu ochrong obicktéw zabytkowych.

W trakcie prac budowlanych istnieje duze prawdopodobienstwo
natrafienia na zaréwno obiekty archeologiczne, archeologiczno-architektoniczne
(chodzi tu o relikty zabudowy zaréwno drewnianej jak i murowanej), jak i o
warstwy antropogeniczne o charakterze kulturowym. Z duzq dozg
prawdopodobiefistwa nalezy przyjmowa¢ mozliwoéé odstonigcia reliktow drogi
z réznych faz jej uzytkowania. Istnicje tez mozliwo$¢ natrafienia na fragmenty
ceramiki oraz inny material zabytkowy.

Podczas prac budowlanych planowane jest zdjecie ok. 30-40-to
centymetrowej warstwy humusu w miejscu zamierzonej drogi na powierzchni
lacznie ok 20 aréw. W miejscu zamierzonego wykopu, planowane sg prace
archeologiczne o charakterze szerokoplaszczyznowym. Teren inwestycji
zostanie oczyszczony z humusu przez sprzgt mechaniczny. W miejscu tym

przeprowadzone zostang badania powierzchniowe, zostanie rozbita siatka
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arowa, a powierzchnia wykopéw zostanie oczyszczona. W przypadku
odslonigcia obiektéw archeologicznych zostang one zinwentaryzowane. Po
zinwentaryzowaniu obiektéw Zostang one wyeksplorowane metodg warstw
mechanicznych. W zaleznosci od wielkosci obiektéw zostang one przebadane
metodg poléwkows, lub w przypadku wigkszych obiektéw metodg éwiartek,
ktére eksplorowane beda na przemian do poziomu calca. Zostanie sporzadzona
dokumentacja opisowa, rysunkowa i fotograficzna, a pozyskany ruchomy
material zabytkowy zostanie zinwentaryzowany. Rysunki obiektéw zostang
wykonane w skali 1:20. W przypadku zlokalizowania wigkszego skupiska
obiektéw w obrebie Jjednego lub dwéch sgsiadujgcych ze sobg aréw planowane
jest zrobienie planigrafii obiektéw w obrebie poszczegélnych aréw w skali
1:100 lub 1:200 (w zaleznosci od potrzeb).

Uporzadkowanie terenu oraz Jego zabezpieczenie po zakoriczeniu badan
archeologicznych pozostaje w gestii wykonawcy prac inZynieryjnych, zgodnie z
projektem budowlanym.

PRACOWNIA ARCHEOLOGICZN/.
ARCH BOI.O(‘E}I X

mgr Piotr Stojanow!
57-2001%%.2:!&.\1.!-'&"1
tol, +48 501 386 006, :Wp
REGON BO1513614  wiP BB7-140.55.60
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STAROSTWO POWIATOWE
we WROCLAWIU
Wydzial Geodez)

t Gospodark Nieruchomedciam

tol, 711!, 50440 Wrockaw Wroctaw, dnia 01.04.2019 .
SP-GN.6853.79.2019JsN "

Gmina Czernica
(inwestor)

ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica

Pawel Brucko-Stempkowski
(petnomocnik)

BS-Projekt

al. Armii Krajowej 53 pok. 404
50-541 Wroctaw

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2019 r. w sprawie projektu pn. Przebudowa ulicy Wodnej w
Kamiericu Wroctawskim informujg, e wyratam zgode na:

. pmjektowanymutwddopndowychlmmych:agiddmy-nlwwaejwmku
Wroctawskim do rowu w dz nr 757 obrgb Kamieniec Wroctawski z2ebranych $ciekiem
korytkowym wigczonym do studni w ciggu przebudowywanego przepustu na ww. rowie;

¢ przebudowe ww. przepustu.

pod warunkiem;

1. przeanalizowania mozliwodci bezplecznego - bez szkody dla terenéw przylegtych - przeprowadzenia
wibd rowu zlokalizowanego w dz nr 757 obrgb Kamieniec Wroctawskl projektowanym zarurowaniem
otrednlcyl400mm.zuwwqdnknlemlsmlen:ychmm¢ow.mwlle.onlmnlmzkwu;

2. przeprowadzenie na etapie przebudowy przepustu jednorazowej konserwacjl rowu, zapewniajace)
utozenie rur w dnle rowu z whadciwym spadkiem;
wykonania wraz z ww. zarurowaniem rowu jednorazowej konserwacii jego odcinka powyief wiotu
ummmnhmdhmkinmucqbupmwmmych
przedmiotowym rowem;

4. utrzymania | prowadzenla blezgce) konserwac)l ww. odbiornika wod opadowych | roztopowych
nawnrunkachIquuWuszquMewﬂhmdmwdmm
porozumienia zawartego przed rozpoczeciem uzytkowanta Instalacji lub w ramach prac wynikajacych
znhnkmmwwﬂawodm)omﬂﬁacepmmmmmmpnc
konserwacyjnych | prawidtowosc ich wykonanta;

5. uzythnh-:godnlezm:!mumwyxmllpaml?r.inowodne(m. U z 2018 r.
poz. 2268 ze 2m.) stosownych pozwolent wodnoprawnych;

6. wp 2

¢ zlokalizowania w zlewni projektowanego zarurowania sieci drenarskiej lub Innych urzadzen
odwadniajacych, wijczenia ich do projektowanego zarurowania oraz 2gtoszenia tego faktu
dyrektorow! Zarzadu Zlewnl we Wroclawiu Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie oraz Rejonowemu Zwigzkowi Spotek Wodnych w Otawle;

. unkodunhktﬂe)qcejﬂeddnmnﬂdlublmydurqduﬂodwﬁmm-mb
lch do stanu plerwotnego badi nalezy zastosowania innych rozwigzah umozliwiajacych
bnpieamodptowndzcnkwéddnmnmnpnyaymw.dzhhnhnduywpod
specjalistycznym nadzorem, po uprzednim powladomleniu dyrektora Zarzadu Zlewni we
wmmmwwmwmwmmomhmzm
Spotek Wodnych w Otawie;

Niniejsze uzgodnienie potwlerdza prawo do dysponowania przedmiotowy nieruchomo$cia na
cele budowlane w rozumieniu przepisu art 3 pkt 11 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane
(DzU.zZOlBr..poz.lZOZ:péﬂxm]imwmdokumemokmtymnmwmnmzmzm
ustawy.

Przedmiotowe uzgodnienie jest jedynie pozwoleniem wiascicielskim, nie uwzglednia przepiséw/

szczegblnych ani zapisoéw planu zagospodarowania przestrzennego.
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Do wiadomosct:
Gminna Spotka Wodna w Crernicy
pofrednictwem:

£
Rejonowy Zwigeek Spolek Wodnych w Otawie
55200 Otawa, ul. 3 Maja 1

Sprawg prowadui: justyna Nowak (GN), tel. 71 72-21-753
Anna Krzywiecka (05), tel. 71 72-21-850
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Wroctaw, dnia 16 kwietnia 2019r.

SP-DT.7012.37.2019,KN
pismo/02

Pan Pawel Brucko - Stempkowski
BS PROJEKT

ul. Spokojna 3

55 - 002 Dobrzykowice

dzfatajgey w imieniu:

Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3
55~ 003 Czernica

Dotycry: uzgodnienia przebudowy wigczenia drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 758/ 1dr
- ul. Wadnej do drogi powiatowej nr 19260, dz. nr 759dr - ul. Szkolnej w obrebie Kamieniec
Wrockawski, w gminie Czernica w zwigzhu z preebudows gminnej drogi wewnetrzne],

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 18 marca 2019, zarejestrowany w tut Starostwie
Powiatowym w dniv 18 marca Z01%r. poz 10137/2019, informuje, it na podstawie art. 19, ust 2
pkt 3 oraz arl 29, ust. 3, pkr 2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 [tekst jednolity
Dz. Uz 2018r, poz. 2068) uzgadniam zalaczony projekt przebudowy wiaczenla drogl gminnej
- dz. nr 758/1dr do drogi powiatowej nr 19260, dz. nr 75%dr, obreb Kamieniec Wroctawski,
gm. Czernlea, na nastepufgoych warunkach:

- preed rozpoczeeiem prac budowlanych naleiy uzyskaé pozwolenie na budowe lub dokonad
zgtoszenia budowy albo wykonania robat budowlanych w Wydziale Architelctury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego we Wrodtawiu;

- roboty beds wykonywane zgodnie 2 2atwierdzonym przez Zarzades drogl projektem organizacii
ruchu zastgpezego oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym;
ninigjsze pismo nic jest zezwoleniem na zajgeie pasa drogowego. 0 wydanle zezwolenia naledy
wystapid do Zarzadey drogl tf. Zarzadu Powiatu Wroctawskiego zalaczajac dokumenty wymagane
w ustawie ¢ drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity Dz, U, z 2018,
poz. 2068) wraz % projektem zabezpleczenia robdt - na 10 dni przed ich rozpoczeciem.
za Zajgcie pasa drogowego nie zostanie pobrana oplata przewidziana art 40, ust4
w/w ustawy.

Niniejsze uzgodnienie jest rownoznaczne = prawem do dysponowania terenem - dz. nr 759dr,
obrgb Kamieniec Wroctawski, znajdujacym sie pod Zarzadem Powiatu Wrockawskiege, na cele budowlane
awigzane 2 w/w Inwestycja.

flstysde:

Lalaexrik:

legzzatwierdzonego projekiu preebudowy wihyczenia drogl gminoej do drogl powiatowej.

ey

1) B5 - Projekr Pawel Brucko - Stemplowskd, al. Armii Krajowe] 53, pok 404, 50 - 541 Wrocdlaw + zabjenik
I} SPDT

ﬂﬂ‘w prowedzl: Kornelia Nowekowska, pok, 248, el 71.72 21 739

37



. — | st e
T e
LR 1 i | —— "—n‘
[ owwwn | s e s ey |
HOAMOLY3r0¥d MQT30 00 Ydvi

FIMILSGOS ¥V ONOISIINYN

FiMYLSGO YN ONOISTINYN

INZHDO TOTHIHY ONSIMONYLS

FINIT YOMNZMOG0
AMOGNEVZ YINIT YN To2OVUNTZISIIN

TINTZIYNZIZES WANTDY O ANIHZL FOVY THZC00 NI T

YaN7977

s ==
¢
-

'g
i imiE
Bt ||| gl L
mlal g .| g i
BRewc B2 _ & 3 " : g
R LI HE - R R
!ggggsﬁgggﬁgéﬁgﬁhé li'lf : §§ g§ L
(17171 ORDON0 o 5 18 M4 b3 nd E 8

ey ‘
229

ans
9L,

/

/s

®

38



URZAD GMINY CZERNICA

Czernica dn. 30.04.2019 r,
GPL.7211.283.2.2018.BKF .8

Pan

pkowski
BS-Projekt Pawel Brucko-Stempkowski
al. Armii Krajowej 53 pok.404
S0-541 Wroclaw

Dotyezy: uzgodnienia projektu  budowlanego pn. . Przebudowa ulicy Wodnej w Kamieficu
Wroclawskim™,

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy ulicy Wodnej w Kamieficu
Wroclawskim, realizowanego na zlecenie Gminy Czemnica, informujg iz uzgadniam przediozons dokumentacjg
projektowa bez uwag.

Niniejsze uzgodnienie stanowi prawo do dysponowania terenem na cele budowlane w mysl ustawy Prawo
budowlane, zwigzane z budowg zjazdu na droge wewnetrzng.

L

I, Pan Pmkllnnlm-!-hrpkmh BS-Projeki Pawel Brocko-Stempkowski, al. Armii Krajowsj 53 pok. 404, 50-541 Wrockaw
+ zalgcanil
Do wiadomosci:
i} aa
Sprawy prowadzi: Beata Kaczka-Folaron, Gldwny specjalista ds. infrasorulasry drogowej tel. 502735453

55003 Czemica, ul. Kolejowa 3, telefon/ faks: 71 726 57 00
www.czemica.pl, emall: crernica@crernica.pl
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URZAD GMINY CZERNICA

Czernica dn. 30.04.2019 1.

GP1.7211.283.3.2018.BKF.8

Pan

Pawel Brucko-Stempkowski
BS-Projekt Pawel Brucko-Stempkowski
al. Armii Krajowej 53 pok.404

50-541 Wroclaw

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy ,,Prawo o ruchu drogowym™ (tj. Dz. U. 2017 poz. 1260,
1926 z pdin, zm]wzmazkuzﬁJtm la pkt | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzednia 2003r. w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784), opiniuj¢ pozytywnie
przedlozony projekt docelowej organizacji ruchu dla ulicy Wodnej w Kamieficu Wroclawskim, gmina
Czemica po jej przebudowie, bez uwag,

Ninigjsza opinia jest wazna wylgeznie z opieczgtowanym projektem organizacji ruchu.

Otrzymujg:
adresat
aa_

proveaelzi:
Kaczka-Folaron, Gldwny specjalisia ds. infrasirukiury drogowej tel. 302735453

gg =

55-003 Crermica, ul. Kolejowa 3, telefon/ faks: 71 726 57 00
www.czemica.pl, email: czernica@czemnica.pl
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Starosta Powiatu Wroctawskiego

$P.DT.7121.387.2019.0P Wroctaw, dnia 09.07.2019 r.

BS Projekt Pawel Brucko-Stempkowski
ul. Spokojna 3
55-002 Dobrzykowice

ZATWIERDZENIE NR 374/2019

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnla 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.). D2, V. 2 2017 r, poz. 1260,
1926), w awiqzku 2 § 3 ust. 1 pkt 11 3; § 6 ust. 1 oraz § 8 ust, 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnla 23
wrzednia 2003 r. w sprawle szczegélowych warunkdw zarzqdzanio ruchem na drogach oraz wykonywania nodzoru
nad tym zarzqdzaniem (Zal. do obwieszczenla Ministra Infrastruktury | Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. (poz.
784)), dzlatajac 2 upowatnlenia Starosty Powlatu Wroclawskiego z dnla 15.06.2018r.,

Zatwierdzam

przedlozony w dniu 07.06.2019 r,, zarejestrowany pod poz.21760/2019 r., uzupelniony o opinig Gminy Czernica i
Policji w dniu 09.07.2019 r. projekt czasowe)] organizacji ruchu w zwigzku 2 przebudowq drogl gminnej ul. Wodnej
dz. nr 758/1 dr w Kamiericu Wroctawskim wraz 2 wiaczeniem do drogi powiatowe nr 19260 ul. Szkolnej dz. nr 759
dr w Kamiericu Wroclawskim bez uwag.

Na podstawie § 8 ust, 7 przywolanego wyiej rozporzadzenia okredlam termin, w ktérym powinna zostaé
wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu do dnia 09.01.2020 r,

Réwnoczednle, na podstawie § 12 ust. 1 ww. rozporzadzenia, jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu
zawladamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogl oraz wiasciwego komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

W przypadku braku zawladomienla przez jednostke wprowadzajacy organizacjg ruchu organu zarzadrajacego
ruchem, zarzadu drogi oraz wlaéciwego komendanta Policji o terminie wprowadzenia organizacji ruchu, ninlejsze
zatwierdzenle tracl wainoéé.

Ninlejsze zatwlierdzenie jest watne wylacznie z opleczgtowanym projektem organizac)i ruchu w zalgczeniv,

Otrzymujy:
1. Adresat
2. SP-00

3. SP-DTa/a

PCL ul. Tadeusza Kosciuszki 131 —
| 50-440 Wroctaw | iy R
tel. + 48 / 71/ 7221 700 POWIATOW
L= fax +48 /71/ 7221706 N/ POLSKICH
"ovis e-mail: starostwo@powiatwroclawskipl
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Wiraelaw, 16.01.2020 r,

DYREKTOR
ZARZADU ZLEWN| WE WROCLAWIL
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGD
WODY POLSKIE

WR.ZUZ.5.421.837 2018.PG

DECYZJA

Ma podstawie art. 389 pkt 1, w nawigzaniu do art. 35 ust, 3 pkt 7 i art. 389 pkt 6, w zwigzku z art. 16
pht 65 lit. a i f oraz w nawigzaniu do art, 17 ust. 1 pkt 4, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 1, 3 pkt 2 wraz z art. 14
ust. 4, art. 398, art. 400 ust. 1, 6, 70 & art. 401 ust. 1, ar. 403 ust. 1§ ust. 2 pkt 2 § 12, art, 407 ust, 1 2,
art. 408, art. 409 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prowo wodne /Dz. L.z 2008 r. poz, 2268 2e 2m.f,
a tak#e § 17 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskie] | Zeglugi Srddladowe] 2 dnia 12 lipca 2018 r.
w sprawie substanci szczegdinie szkodliwych dlo srodowiska wodnego oraz warunkdw, jokie noledy spelnic
przy worowadzaniy do wdd Jubdo ziemd sciekow, o tokfe przy odprowodzeniv wod  opodowgch
fub roztopowych do wdd lub do wragdzer wodmpch fDz. U, z 2019 r. poz. 1311/ oraz art. 104 ustawy 2 dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowanio odministrocyinege /Dz. U. 2 2018 r., poz. 2096 e rm.; dalej kp.a.f,
po rozpatrzeniu wniosku dotonego prze: Gmine Crernica 7 siedzibg ul. Kolejowa 3, 55003 Czernica,
reprezentowang przez peinomocnika = Pana Pawla Brucko-Stempkowskiego, uzupetnionego pismem w dnil
26.04.2019r,, o wydanie porwolenia wodnoprawnego na wykonanle urzadred wodnych, w zakresie
projektowanych wylotdw 2 kanalizaci deszezowe], rlokalizowanych na terenie deiatki nr 757 § dziatki nr 758
AM-4, obreb Kamigniec Wroclawski, gmina Czernica; a takie pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne
w 7akresie: odprowadzania wid opadowych | roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacji deszczowe] z terenu projektowane] rabudowy, ti: nawierzchni utwardzonej—drogi gminnej
i chodnika [ponocne] | potudniowej czesc ul, Wodnej w Kamienou Wroctawskim), zlokalizowane] na terenie
dziafki nr 758/1 AM-4, obreb Kamienlec Wroclawski, gmina Czernica - za pormocy: projektowanych wylotow,
do wrzgdzenia wodnego, tj.: rowu melioracyjnego (dziatka nr 757 AM-4, obreb Kamieniec Wroclawski)
oraz do rowu przydroznego drogi powiatowej (nr 19260) w ciggu ul. Szkolne] w Kamiefcu Wroclawskim
(dziatka nr 752 AM-4, obreb Kamieniec Wroclawskl), realizowanego potrzeb zamierzenia inwestycyjnego
polegajgoego na preebudowie ulicy Wodnej w Kamienou Wroctawskim,

orzekam:

I. Wydaje na rzecz Gmiry Crernica 2 siedzibg ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, porwolenie wodnoprawne
na wykonanie urzgdzen wodnych, w zakresie:
1. Przebudowy odcinaka rowu na terenie dzizlki nr 757 AM-4, obhreb Kamieniec Wroclawski,
polegajace] na likwidac)i istniejgoego preepusty @160 1 wykonaniu w jego miejsce przepusiu
o nastepujgcych parametrach | wspafrzednych:
o projektowany prrepust:
—rura zelbetowa: -@ 400 mm
—dtugost: -L=142m
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—spadek ruroCiggu: -=0,13 %

—rzedna dna wiotu: -120,11 m n.p.m.
—rzedna dna wylotu: -120.04 m n.p.m.
-studnia rewizyjna w srodkowe] czesci ; -@ 1200 mm

o wiot/wylot przepustu:
—betonowa phyta aiurowa na skarpach preepustu oraz wdnie rowu na diugosci L2 m

= wepdirzedne przepusty w geodezyjnym ukfadzie odniesienia [PL-ETRF2000]:

= wlot prrepustu; X: 5659 186,1 Y: 6442 6648
& studnia rewizyjma: X: 5659 1796 ¥: 6442 6E65,3
s wylot preepustu: X:5659 1744 ¥: 6442 6730
o parametry wylotu kanalizacyjnege w studni rewizyjnej:
érednica wylotu praykanalika: @ 200 mm
—rzedna dna wylotu preykanalika: -120,07 m n.p.m.
= wepifrzedne wylotu z praykanalika w geodezyjnym uktadzie odniesienia [PL-ETRF2000]):
s wylot KD 200 w studni rewizyjnej: 56591796 ¥: 6442 669,23

2. Wykonania projektowanego wylotu atwartej kanalizacyi deszczowej w formie Scieku skarpowego
¢ prefabrykowanych elementow  betonowych, do rowu przydroinego drogi powiatowe)
(nr 19260) w ciggu ul, Szkolnej w Kamierncu Wrodawskim na terenie dziatki nr 759 AM-4,
obreb Kamieniec Wroctawski, o nastepujgcych parametrach i wspotrzedmych:

ra orytka Regdna korytka
Lokalizacia ::dm:nqid | w miejsou dna Wapdiroedre
odbiarnika Materlat akarpy FEwng [T [Pé'@.ll_':_fﬂﬂf!
[m n.p.m.] mnpn] RF2000]
Py jprz " i
duiatha E\" ;g;o:h:-ﬂ, deiek skarpavey
abres Kamienise zprefabrykowanych 1209 13052 ¥ 565 202.4
Wractwskl, Gmina elementdw ¥: 6842 740,5
Coemilca B panawych

o ubezpieczenie rowu preydroinego w obrebie wylotu:
—betonowa phyta aturowa na skarpach rowu oraz phyta korytkowa w dnie rowu,

Il. Wydaje na rzecz Gminy Crernica z siedzibg ul. Kolejowa 3, 55-003 Crernica, pozwolenie wodnoprawne
na ustugi wodne w zakresie:

1. Odprowadzania wdd opadowych | roztopowych, ujgtych w otwarty i zamknigty systermn kanalizacji
deszczowe] ¢ terenu projektowane] zabudowy, tj: nawierzchni utwardzonej— drogi gminne)
i chodnika (polednipwej ceesci wl. Wodne] w Kamiedce Wroctawskim), zlokalizowane]
na terenie dziatki nr 758/1 AM-4, obreb Kamienlec Wroclawski, gmina Crermica —za pomocs
wylotu praykanalika do urzadzenia wodnego, tj. do studni rewizyjne] przepustu na rowie
melioracyjnym (dziatka nr 757 AM-4, cbreb Kamieniec Wrockawski), w ilodci:

Lokalizacja [+ s T—
odbiorika Wikat m'js] [m’frok]
Adv miloracyjny
deiatka ne 757 AM-4, Praykanalik
obrgk Kamieniec w studni el E 2190
‘iroclamwski, mewlzyjnej
Gmina Cremica

Panstwowe Gospodarstwe Wadne Waody Polskie
Zarzgd Zlewni we Wroclawiu, ul. T. Kosciuszki 29 E, 50-011 Wroctaw
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odprowadzanej z powierzchni zlewni:
*  Fa =5700m,
*  Fua =3650m,
o skiadzie okredlonym na wylocie do cdbiornika, bgdgoym miejscem paberu préb;

- rawigsing ogolne < 100 mg/l,
- weglowodory ropopochodne =15 mg/fl.

2. Odprowadzania wod opadowych | roztopowych, ujetych w otwarty system kanalizacji deszczowej
T terenu projektowane] zabudowy, ti: nawierzchni utwardzonej —drogi gminne] | chodnika
(potnocnej ceedel ul. Wodne] w Kamiencu Wrodawskim), zlokalizowane] na terenie dziatki
nr 758/1 AM-4, obreb Kamieniec Wroctawski, gmina Czernica—za pomocg projektowanego
wylotu do rowu preydroinege drogi powlatowej (nr 19260) w ciggu ul. Szkolnej w Kamiefou
Wroctawskim (dziatki nr 759 AM-4, obreb Kamieniec Wroctawski), wiilosci;

I.ntaH:ar.iu qﬂ.g OIr\m:l.r-
odbiernika Wylot [m"fs] [m’frak)

Rt praydwa iy dragi
poveiatowe] Bf 19260
dziatka /5% Al-4, coirg
Eamianioc Wroclawski,
Gmira Chemica

sciok
skarpowy

Q0052 2334

odprowadzane] 2 powierzchnl Zlewnil:
. Fr, = 631,0 m’,
*  Fu  =3990m,
o skiadrie okreslonym na wylocie do odbiomika, bedacym miejscem poboru prab:

= Tawiesiny ogolne £ 100 mg/1,
= weglowodory ropopochodne =15 mg/l.

. Pozwolenie wodnoprawne ma usluge wodng okredlong w punkgie I niniejsze| decyzji wydaje na czas
ockreslony, t). do dnia 16 stycznia 2050 r,

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rod:z praw do nieruchomosci | urzadzed wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa whasnosci | uprawnier esdb trzecich praystugujacych wobec
tych nieruchomaodei i urzgdzen,

V. Dodatkowe obowigzki w ramach udzielonych uprawnier na wykonanie urzqdzen wodnych i na ustugi
wodne w zakresie okreslonym w dziale 1 1. decyzji:

1. Prowadzenia | wykonania robdt zgodnie @ dokumentacjy stanowigca podstawe techniczng
wydania decyzji | uzgodnieniami oraz obowigzujacymi przepisami | normami.
Uporzgdkowania terenu czasowo zajetego w zwigzku 2 prowadzonymi robetami.
Zawiadomienia zainteresowanych stron z 14-dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczecia
i zakoriczenia rabat,

4. Utrzymania we wiasciwym <tanie technicenym i prowadzenia prawidtowe] eksploatac)i
urzgdzen stuigeych do odprewadzania wad opadowych i roztopowych.

5. Zapewnienie okresowych przegladdw eksploatacyjych uregdzen do odprowadzania wéd
opadowych i roztopowych.

6. Zabezpiecrenia kanalizacji deszcrowe] preed moiliwodciq dophywu innych wid.

1. Wrazie wystgpienia awarii do bezzwiocznege je] usunigcla | umedliwienia normalnej pracy instalac)l.

8. Zaspokojenie roszczen odszkodowawezych awigzamyeh 2 wydanym pogwoleniem wodnoprawnym,

Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzgd Dewni we Wroctawiu, ul. T. Kosciuszki 29 E, 50-011 Wroctaw
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UZASADNIENIE

Do Dyrektora Zarsgdu Zlewnli we Wrodawiu PGW Wody Polskie wplyngt wniosek zfozony
przez Gmine Czemica 2 siedzibg ul. Kolejowa 3, 55-003 Czemnica, reprezentowang przez petnomocnika — Pana
Pawla Brucko-Stempkowskiegn, o wydanie poswolenia wodnoprawnego dla potrzeb  zamierzenia
inwestyoyjnego polegajacego na priebudowie ulicy Wodnej w Kamienow Wirodawskim,

Do wniosku dotaczona:

1., Operot wodnogrowny” dla zadania: | Wykonanie urzqdzed wodnych dlo korzystanio 2 usfug
wodnpch obegjmujgee odprowodronie do wregdred wodnpch wdd opodowych @ roztopowych
7 przebudowywane] ulicy Wodnej w Kamiericu Wroclowskim, gm. Czernica” — sporzgdzony
przez zespat 7 jednostki projektowe]  BS-Projekt Pawel Brucko-Stempkowski”™ w kwietniv 2019 r,
wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosel niezawierajgoym okreslen specjalistycznych,

2. Wypis i wyrys 2, Miejscowego planu zogospodarowania preestrzennego wsi Kamieniec Wroclowski
fcres?  pdfnocnal, gming  Ceerpica”,  zatwierdzonege  Uchwaly  Rady Gminy  Czernica
M XKXV1312/2010 7 dnia 27 sierpnia 20101, dla obszaru zlokalzowanego w granicach planu, tj.
driatki o numerze 757, 7591 758/1, polazonych w obrebie Kamieniec Wroclkawski, gmina Czernica.

3. Zgode Starosty Powiatu  Wroclawskiego  (pismo z dnia 01.04.2019r,  znak:
SP-GMN.GES3.79.201915M), na zraut wiod opadowych i rostopowych # czedol drogh — ul. Wodna
w Kamiefcu Wrockawskim, do rowu melioracyjnego fokalizowanegn w granicach dziatid nr 757,
obreb Kamieniec Wroctawski oraz przebudowe proepustu na ww, rowie,

4.  Zpode Zarzadu Powlatu Wrodlawskiego (pismo z dnia 18.01.2019 r., znak: SP-DT.673.475.2018 KN},
na odprowadzanie wod opadowych z przebudowywane] wewngtrzne| drogi gminne] - ul. Wodnej
éciekiem kanytkowym do rowu preydroznego zlokalizowanego w dggu drogi powlatowe] nr 19260,
dziatka nr 759, obreb Kamieniec Wroclawski, gmina Czernica,

5. Decyzje Porwolenie na Prowadzenie Badah Archeclogicanych Dolnodlaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw we Wroclawiv (Decyza Nr 572/2019 z dnia  19.03.2019r),
na prowadzenie badad archeologicznych, obejmujicych ratownicze badania archeologiczne
metody wykopaliskows i staly nadede archeclogiczny na terenie @ w zasiggy oddziabywania
stanawiska archeologicznego, ujetego w wojewddzkie] ewidenc)l zabytkow pod nr 2/2/81-30 AZP,
w rwigthu @ inwestycja: przebudowa ulicy Wodne] w miejscowosci Kamieniec Wrockawski,
gmina Czernica.

6. LUproszczone wypisy 2 rejestru gruntow.

7. Poswiadczenie wniesienia oplaty za wydanie porwolenia wodnoprawnego na  kwotg
4% 217,00 zt.

W zwigzhu 2 wejdciem w fycie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prowo wodne, od dnia 1 stycznia
2018 r., na podstawie art. 397 ust. 1, organem whasciwym w sprawie zpdd wodnoprawnych s wiasciwe
organy Wad Polskich. Prry czym, womydl art. 397 ust. 3 pkt 2 organem wiadciwym, w sprawle z2pdd
wodnoprawnyeh jest dyrektor zarzgdu zlewni Wod Polskich, w sprawach pozwolen wadnoprawnych,
o ktdrych mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1, niewymienionych w pkt 1 lit. a, cid.

Wormysl  art. 389 pkt 1 ustawy Prowe wodne (Dz. U. z 2018 1, poz, 2268 ze :m./ poswolenie
wodnoprawne wymagane jest na usfugi wodne, ktdre w rwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7, ohejmujg
cdprowadzanie do wdd lub do urzadzer wodnych - wod opadowych lub roztopowych, ujgtych
w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowe] stuiqoe do odprowadzania opaddw
atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorcze| w granicach administracyjnych miast, oraz rgodnie
7 art. 389 pkt & ustawy Prowo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest rowniei na: wykonanie

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni we Wroclawiu, ul, T. Kodcluszki 29 E, 50-011 Wiroctaw
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urzgdzers wodnych, przez kudre, w my$l art. 16 pke 65 lit. a i f, rozumie sie urzadzenia lub budowle
stuiqce do ksztaftowania zasobdw wodnych lub korzystania z tych zasobdw, w tym: rowy oraz wyloty
stufgce do wprowadzania wody do wod, do ziemi lub do urzadzen wodnych,

W toku postepowania wnioskodawca w dniv 26.04.2019 ., #Hoiyt uzupetnienie do wniosku
o wydanie porwolenia wodnoprawnege dla inwestycii pn.: Przebudowa wiicy Wodne] w Komiedcu
Wrocfowskim™ oraz dokonat korekty w zakresie wnioskowanych uprawnien, wnoszac o wydanie porwolenia
wodnoprawnego na usluge wodng oraz wykonanie urzadzenia wodnego, Jakim jest preebudowa rowu.
tacenie z korekty wniosku, uzupeiniono dane w credel opisowe] i graficznej operatu, obejmujace korekte
whigskowanych uprawniefi, a takie zafaczona wypls @ MPZP, spetnizjac tym samym wymogi formalno-
prawne, okredlone w preepisach ustawy, tj. w art, 407 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2007 r. Prowo wodne.
Ponadto 2 dolgczonych materizlow  wynika, e dokumentacla stanowigca podstawe  techniczng
wnigskowanege pozwolenia, spefnia wymogl art. 408, art. 409 ust. 17 2 ustawy 7 dnia 20 lipca 2017,
Prowa wodne.

W oparciu o dofaczong do wniosku dokurmentacie, ustalano:

1. W ramach imwestycji Przebudowa wicy Wodnej w Kamiericu Wroclowskim®, zaplanowang wykenanie
urzgdzenia wodnego, tj. wylotu z otwartegoe systemu kanalizacfi deszczowe] w formie scieku skarpowego
z prefabrykowanych elementéw betonowych do rowu przydroinego drogi powiatowe] oraz wylotu
do rowu melioracyjnege, stuzgcego do odprowadzania wod opadowych | roztopowych, ujetych
w atwarte i zamknigte systemy kanalizaci deszczowe] 2 terenu prajektowane| zabudowy, tj.: nawierzchni
utwardzone] — drogi gminnej i chodnika ul. Wodne] w Kamienou Wroclawskim, zlokalizowane] na terenie
dziatki nr 758/1 AM-4, obreb Kamieniec Wroctawski, pmina Czernica. W ramach inwestycji zaplanowano
takie, preebudows istniejacego przepustu na rowie melioracyjnym, zlokalizowanym na terenie dziafki
nr 757 AM-4, obreb Kamieniec Wroclawski. Projektuje sie preebudowe istniejgcego rurociggu na rowie,
poprzez imiang drednicy rurocigge na pd00mm, |stniejgoy przepust Srednicy 160 mm zostanie
rdermantowany, a w misjscy demontowanego odcinka zaplanowano wykanad zarurowanie za pomocg
rury felbetonowsj @400 mm o diugodcl 14,2 m wraz z betonows studniz polgczeniowg DN 1200,
do ktdre] wpiety zostanie praykanalik wpustu deszczowego, zbierajacego wody 2 potudniowe] czedei
ul. Wodnej w Kamiericu Wroctawskim. Odprowadzanie wid opadowych 2 powierzehni drogi [potnocnej
czedei ul, Wodnej w Kamieficu Wrodawskim) przewidziane jako powierzchniowe, poprzez odpowiednie
uformowanie spadkdw poprzecznyeh i podiuingch na jej nawierzchni, w wyniku czego, wody ujete
z powierzchni jezdni i chodnika, scekiem 2 betonowych phyt korytkowyeh keroware beds do rowu
preydroinego w drodze powiatowe] (ul. Szkolna) na teren driafki nr 759 AM-4, obreb Kamienlec
Wroctawski, grina Crernica.

2. Na podstawie § 17 ust, 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Maorskiej | Zeglugi Srodigdowe]
T dnia 12 lipca 2019r. w sprowie substonci szczegolnie szkodiiwych dia frodowiska wodnego
araz warunkdw, jokie nolefy spefnic przy worowadzaniv do wod lub do ziemi dciekdw, o tokde
przy odprowoadzoniv wod opodowych Jub roztopowych do wdd lub do wrzgdzed wodnych
JDz. U. & 2009 r,, poz. 1311/ wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy
kanalizacyjne, pochodzgce 1 zanieczyszczone] powlerzchni szczelnej: terencw przemystowych,
sktadowych, baz transportowych, portw, lotnick, miast, drég zaliczanych do kategerii drég
krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takie parkingdw o powierzchni powyie]
0,1 ha, w ilodci, jaka powstaje z opaddw o natezeniu co najmnlej 15 | na sekunde na 1 ha, mogg byt
wprowadzane do wod lub do urzadeed wodnych, @ wyjatkiem przypadkdw, o ktdrych mowa
woart. 75a ustawy @ dnia 20 lipea 2017r. Prowo wodne, o ile nie zawierajg substancji
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sanieczyszezajacych woilodciach preekraczajaoych 100 mgfl zawiesiny ogélne] oraz 15 mg/l
weglowodorow ropopachodnych.

Wody opadowe | roztopowe 7 terenu istniejaee] zabudowy, 1f.: nawierzchni utwardzone] - wewnetrenej
drogi gminne] - ul, Wodnej, wprowadzane < za podrednictwem projektowanych wylotdw do rowdw,
dlatego ted ustalono dla nich najwyisze dopuszczaine wartodch wskainikdw zanieczyszczen zgodnie
7 rozporzadeeniem Ministra Gospodarki Morskie] | Zeglugi Srodlgdowe] 2 dnia 12 lipca 2019 r. w sprowie
substancii szcregdinie szkodliwyeh dlo Srodowiska wodnego orgz worunkow, fokie naledy spefnic
przy worowadzaniv do wod lubdo ziemi $ciekdw, o lokie przy odprowadzaniv wod opadowych
lub roztopowych do wod lub do wregdzen wodnych /De. UL z 2019 r, poz. 1311/, Biorac pod uwagg
powierzchnie wszezelnione, z ktdrych odprowadzane 53 wody opadowe i roztopowe, a takie majac
na uwadze to, fe wody pochodeg z powierzchnd innych ni2 wymienione § 17 ust. 1 pkt 1 rozparzgdzenia
Ministra Gospodarki Maorskiej | Zeglugi Srodladowe] z dnia 12 lipca 2018+, w sprowis substanci
szczegiinie  szkodiwych  dlo  srodowiska  wodnego ooz warunkdw,  jokle  naledy  speinic
pray woprowodzoniu do wdd lubdo ziemi sciekdw, o tokie prey odprowadzoniu wdd opodowych
Iub rozropowych do wdd lub do wegdzert wodnych Dz, U. z 2019, poz. 1311/, zgodnie z § 17 ust. 2
razporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskie] | Zeglugi Srddlgdowe] 2 dnia 12 lipca 2019 1, mogq by
odprowadzane do odbiomika bez oczyszczania. Zatem odprowadzanie preedmiotowych wod opadowych
i rozrtopowych nie bedzie miato negatywnego wphywu na stan jednolite] czesd wod powierzchniowych
(ICWP) oraz jednolitej czedci wod podziemnych (JOWP) i realizacje celdw srodowiskowych dla nich
okreslonych.

Inwestycja Zlokalizowana jest w ohszarze jednolitych czesci wid powierzchniowych: o nazwie ,Kanaof
Graniczay®, kad JOWP: PLRAWGD0023136769 oraz w obszarze jednolitych credo wod podziemnych:
kod JOWP: PLGWEDDOSE.

Ma terenie objetym inwestycla nie wystepujg formy achrony prayrody, a teren inwestycji, nie jest
dokalizowany w obszarze specjaine] ochrony - obszaru Notura 2000, Planowana inwestycja, nie bgdzie
stwarzad bezposredniego | pofredniego zagroienia dla chronionege Srodowiska przyrodniczego
na etapie budowy | eksploatacii.

Pozwalenie wodnoprawne ckreslone w niniejszej decyzji, nie narusza postanowiers art. 3596 ust. 1

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prowo wodne, a w szczegiolnosci:

1.

ustalert Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stanowijcego zalgcznik
dao rozporzgdzenia Rady Ministrdw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprowie Plonw gospodarowania
wodami ng obszarze dorzecea Odry fDz, U, 2 2016 ., poz. 1967/,

ustaled warunkdw korzystania z wod regionu wodnego, ustalonych w rozporzadzeniu Nr 9/2016
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne| we Wroclawiu 2 dnia 14 lipca 2016r. w sprowie
ustalenia worunkdw korzystonia 7 wdd regionu wodnego Sradkowej Odry (Dziennik Urzedowy
Wojewodztwa Dolnoslgskiego z 2016 r., poz. 3675),

ustaledi planu zarzadzania ryzkiem powodziowym, stanowligcego zatgcznik do rozporzadeenia Rady
Ministrow 2 dnia 18 paidziernika 2006r. w sprowie proyiecio Planu rorzgdronia ryzykiem
powodziowym dla obszoru dorzecza Odry (Dz. U,z 2016 1., poz. 1938/,

ustaleh miejscowego planu zagospodarowania preestrzennego.

Dyrektor Zarzgdu Zlewni we Wroclawiu PGW Wody Polskie w dniu 25.11.2019 r., zawladomit

rainteresowane strony (w trybie art, 61 § 4 kp.a.) o wszczeciu postepowania w przedmiotowe] sprawie.
Stosownie do rawladomienia, strony mialy moiliwosc rapoznania sie @ dokumentami dotgczonymi
do wniosku oraz zloienia wnioskdw cay zastrzezen do prowadzonego postepowania.
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Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r, Prowo wadne, informacje o wszczeciu
postgpowania podano do publiczne] wiadomodcl, poprzez je] wmieszczenie na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej: http://wodypolskie.bip.gov.pl oraz umieszczenie na okres 14 dni na tablicy
ogloszen, w siedzibach; Dyrektora Zarzgdu Zlewni we Wroclawiu PGW Wady Polskie oraz Wajta Gminy
Czernica.

W wyznaczonym terminie strony postepowania nie wniosty do sprawy iadoych wnioskdw
ani rastrzeder, a przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazato, e nie ma prreszkod
da wydania prredmiotowego pozwolenia, w zakresie | na warunkach okreilonych w niniejszej decyzji.

W toku postgpowania wnioskodawca skladal uzupetnienia do wniosku. Ostatnie uzupeinienie
Hokrano dnia 14 listopada 2019 r,

Decyzje wydano na podstawie formalnych | materialnych przepisow prawa powotanych
w podstawie prawnej, w brzmieniu cbowigzujgoym w dniu rtodenia wniosku, okredlajge szczegdlowe
warunki pozwalenia, w celu zabezpieczenia stusznych interesdw stron.

Z uwagi na fakt, 2 rowy oraz projektowane wyloty kanalizacji deszczowe] (wyloty shuigce
fdo wprowadzania wody do wod, do ziemi lub do urzgdzen wodnych), zostaty zaliczone do katalogu
urzgdzen wodnych, przez ktére rozumie sig urzgdzenia lub budowle stuiace do ksztaltowania zasobow
wodnych lub korzystania z tych zasobdw (art. 16 pkt 65 lit. a i f ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prowo
wodne], a takie @ uwagi na to, ke przepisy ustawy dotyczgoe wykonania urzadzer wodnych stosuje
sig odpowlednio do: odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbidrki lub likwidacji tych
urzgdzen (art. 17 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prowo wodne), pozwolenie wodnoprawne
na preebudowe rowu i wykonanie wylotu wydano berterminowo. Zgodnie bowiem z art. 400 ust. &
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prowo wodne, cbowigzek ustalenia czasu obowigzywania nie dotycay
porwoler wodnoprawnych na wykonanie urzgdzed wodnyeh. Natomiast, w mysl art, 400 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prowo wodne, na cdprowadzanie wod opadowych i roztopowych w ramach ustugi
wodnej, pozwolenie wodnoprawne wydano zgodnie z wnioskiem, na czas okrelony, t). na okres 30 lat.

Majac powyisze ustalenia na uwadze = orzeczona jak w sentenci.

POUCZENIE

1. Od decyzji stuiy stronom odwolanle do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne|
we Wroclawiu PGW Wody Polskie, za posrednictwemn Dyrektora Zarzgdu Zlewni Wad Polskich
we Wroctawiu (ul. Tadeusza. Kosciuszki 29 E, 50-011 Wroctaw), w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia — art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawa wodne,

2. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwotania strona mode zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracl publicznej, ktdry wydal decyzje - art. 127a § 1 Kodeksu
postepowania administracyjnego.

1. Z dniem doreczenia organowi administrac)l publicznej afwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna - art. 127a § 2 Kodeksu postepowaonio administracyinego.

4, Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci | urzgdeen wodnych koniecznyeh
do jego realizacjl oraz nie narusza praws whasnoscl | uprawnien osob trzecich praystugujgoych
wobec tych nieruchomosc i urzadzend —art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prowo wodne.

5. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jereli zaktad nie rozpoczat wykonywania urzadzed wodnych
w terminie 3 lat od dnia, w ktorym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tyeh urzgdzen stalo
sie pstateczne — art, 414 ust, 1 pkt 3 ustawy 2 dnia 20 lipea 2017 r. Prawo wodne,
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6. Pozwolenie wodnoprawne moina cofngé lub ograniczyé ber ods:kodowania, jeieli zaktad

nie rozpoczat w terminie korzystania z uprawnien wynikajgcych z porwolenia wodnoprawnego
innych niz okreslone w art. 414 ust, 2 pkt(3, lub nie korzystat z tych uprawnien przez okres
eo najrmnie] 2 lat —art, 415 pkt 50:?4& ; Hipca 2017 r. Prowo wodne,
: [ | '
o

7. Decyzja niniejsza nie stanowi g -ﬂng;lphi n I’pll.'rdan W raZumieniu prrepisdw  ustawy
2 dniia 7 lipca 1994 7. menbudq@igadéimgiﬂ'yiiﬁ,ur.. poz. 1186/,
" I._\.;\‘.‘I-'.l":'- '3---'- ':
Adnataria dat, oglat: N -2

P - W

UL
Zgodnle 7 art. 39% wst. 3 | 4 ustewy z dnia 20 lipea 20071 Prawo wodne [0z, U. z 2018 r. poz 2268 ze rm.) za wydanie peewslenia
wodnoprawnego ulscono aptateg w wysokodci - 4 1 247 of = BEE of ("ownie: osiemset stedddzies gt osiem zf),
Zgodnie z art. ¥ pkt 3 wustowy z dnig 16 Wistopada 3006 r. o oploce skorbows) fDz. U. @ 2019 r, por 1000 ce em./ Holesse dokumeniu
siwierizajgcego udziclonie peinomamictiwa swekvione jest ed opfaty skarbowa).
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Pawe] Brucke-Stempkowsk

BE-Prajekt Pawel Brucke-Stempkowsi

. Powial Wroctawskl = Zarzgd Powlatu Wrockawskiego

ul Tadewsea Kojcustii 133, 50-940 Wrockaw

. Skart: Pasisbwa - Starasta Powate Wroclavwskisgo

ul. Tadewsza Kodcsthi 131, 50-440 Wrockiw

. ‘Wojewddad Urrgd Ochrony Zabytkdw we Wrotkawiu

wl, Wiadystawa tokietha 11, 50-243 Wrodew
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3.

Wojewadzki Inspekiorat Dchrony Srodowiska
ul. Chetmonskingo 14, 51-630 Wrockes
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