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KOSTKA BETONOWA SZARA GR. 8 CM KOSTKA BETONOWA SZARA GR. 8 CM
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4 GR. 3 CM PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4 GR. 3 CM
'HUMUS GR. 15-20 CM | PODBUDOWA ZASADNICZA — KRUSZYWO LAMANE 0/31,5 GR. 24 CM KOSTKA BETONOWA GRAFITOWA GR. 8 CM PODBUDOWA ZASADNICZA — KRUSZYWO AMANE 0/31,5 GR. 24 CM KOSTKA BETONOWA SZARA GR. 8 CM
W-WA MROZOOCHRONNA — PIASEK STABILIZ. CEM. C1,5/2<=4,0 MPa GR. 15 CM PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4 GR. 3 CM W-WA MROZOOCHRONNA — PIASEK STABILIZ. CEM. C1,5/2<=4,0 MPa GR. 15 CM PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GR. 3 CM
ISTN. NASYP ZAGESCIC DO E2>=50 MPa PODBUDOWA — KRUSZYWO LAMANE 0/31,5 GR. 20 CM ISTN. NASYP ZAGESCIC DO E2>=50 MPa PODBUDOWA ZASADNICZA — KRUSZYWO tAMANE 0/31,5 GR. 24 CM
W-WA WZMACNIAJACA — PIASEK STABILIZ. CEM. C1,5/2<=4,0 MPa GR. 15 CM W-WA MROZOOCHRONNA — PIASEK STABILIZ. CEM. C1,5/2<=4,0 MPa GR. 15 CM
ISTN. NASYP ZAGESCIC DO E2>=50 MPa ZASYPKA PRZEPUSTU- PIASEK GR. 5-13 CM (MIN. 5 CM)
RURA ZELBETOWA 8400 MM
LAWA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM O RM=2.5 MPa GR. 20 CM
KRAWEZNIK BETONOWY WIBROPRASOWANY 15X30 HUMUS GR. 15-20 CM KRAWEZNIK BETONOWY WIBROPRASOWANY 15X30 HUMUS GR. 15-20 CM ISTN. NASYP ZAGESCIC DO E2>=50 MPa
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4 GR. 3 CM PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4 GR. 3 CM PODLOZE GRUNTOWE
LAWA 7 BETONU C12/15 0 PRZEKROJ 15X30+15X15 M BETONOWA PLYTA KORYTKOWA SZER. 40 CM LAWA 7 BETONU C12/15 0 PRZEKROJU 15X30+15X15 CM BETONOWA PEYTA KORYTKOWA SZER. 40 CM
ISTN. NASYP ZAGESCIC DO E2>=50 MPa LAWA Z BETONU C12/15 O PRZEKROJU 20X55+5X15 CM ISTN. NASYP ZAGESCIC DO E2>=50 MPa LAWA Z BETONU C12/15 O PRZEKROJU 20X55+5X15 CM
W-WA_MROZOOCHRONNA — PIASEK STABILIZ. CEM. C1,5/2<=4,0 MPa GR. 15 CM W-WA MROZOOCHRONNA — PIASEK STABILIZ. CEM. C1,5/2<=4,0 MPa GR. 15 CM
ISTN. NASYP_ZAGESCIC DO E2>=50 MPa NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA EAMANEGO 0/31,5 GR. 20 CM ISTN. NASYP_ZAGESCIC DO E2>=50 MPa NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA EAMANEGO 0/31,5 GR. 20 CM
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OBRZEZE BETONOWE 8X30 35 ! 0.3 ‘ 30 g 01 1 “ [ ] L0 : Budowa ulicy Wodnej w Kamiencu Wroctawskim
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GR 3 CM i = O’% ! | | dziatka nr 758/1, 759, obr. Kamieniec Wroctawski
LAWA BETONOWA C8/10 0 PRZEKROJU 15X20 CM ! I ; By :
KOSTKA BETONOWA SZARA GR. 8 CM . 1 d i e o
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GR. 3 CM 1420 / DROGOWA PB
PODBUDOWA ZASADNICZA — KRUSZYWO KAMANE 0/31,5 GR. 24 CM 2ESPOL PROJEKTONY UPRAINIENA PODPIS
KOSTKA BETONOWA SZARA GR. 8 CM W-WA MROZOOCHRONNA — PIASEK STABILIZ. CEM. C1,5/2<=4,0 MPa GR. 15 CM £ [ BRANZA DROGOWA — PROEKTANT:
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GR. 3 CM ISTN. NASYP ZAGESCIC DO E2>=50 MPa MOCNIENIE DNA ROWU | SKARP PRZEBUSTU 3 : 4/02/DUW
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PODBUDOWA — KRUSZYWO {AMANE 0/31,5 GR. 15 CM — PLYTY BETONOWE AZUROWE MEBA, 60X40 CM, GR. 8 CM S inz - i
’ ’ ~ PLYTY BETONOWE AZUROWE MEBA, 60X40 CM, GR. 8 CM T | Mgr inz. Pawet Brucko-Stempkowski konst-budow
W-WA WZMACNIAJACA — PIASEK STABILIZ. CEM. C1,5/2<=4,0 MPa GR. 15 CM — PODSYPKA CEM.-PIASK. 1:4, GR. 10 CM ’ » R S
— PODSYPKA CEM.—PIASK. 1:4, GR. 10 CM g
‘S| BRANZA DROGOWA — SPRAWDZAJACY.: 415/92/UW
KRAWEZNIK BETONOWY WIBROPRASOWANY 15X30 HUMUS GR. 15-20 CM KRAWEZNIK_BETONOWY WIBROPRASOWANY 15X30 KOSTKA BETONOWA SZARA GR. 8 CM KRAWEZNIK_BETONOWY WIBROPRASOWANY 15X30 d ot
3 ' PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4 GR. 3 CM PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4 GR. 3 CM PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GR. 3 CM 4| mgr inz. Danuta Michalska-Szczepariska | konst-nynier. w
FL’%?AYEK’QE‘%ngNE?‘Z”%Pg*SF‘%’Z"é’;R‘JU R TreY LAWA Z BETONU C12/15 0 PRZEKROJU 15X30+15X15 CM PODBUDOWA ZASADNICZA — KRUSZYWO LAMANE 0/31,5 GR. 24 CM LAWA Z BETONU C12/15 0 PRZEKROJU 15X30+15X15 CM 5 zecesie g
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