WIDOK Z GORY NA SCIEK SKARPOWY

PRZEKROJ 2-2
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KOSTKA BETONOWA S7ARA CR. 8 CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GR. 3 CM

PODBUDOWA ZASADNICZA — KRUSZYWO FAMANE 0/31,5 GR. 24 CM

é

W-WA MROZOOCHRONNA — PIASEK STABILIZ. CEM. C1,5/2<=4,0 MPa GR. 15 CM

ISTN. NASYP ZAGESCIC DO E2>=50 MPa

é

BETONOWA PLYTA KORYTKOWA SZER. 40 CM

~
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LAWA Z BETONU C12/15 O PRZEKROJU 20X55+5X15 CM

W-WA MROZOOCHRONNA — PIASEK STABILIZ. CEM. C1,5/2<=4,0 MPa GR. 15 CM

ISTN. NASYP ZAGESCIC DO E2>=50 MPa

é

NAWIERZCHNIA 7 KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 GR. 20 CM

é

é

CEMENTOWO-PIASKOWA 1:2
PREFABRYKAT SCIEK

BETONOWA PLYTA KORYTKOWA SZER. 40 CM

LAWA 7 BETONU C12/15 O PRZEKROJU 20X55+5X15 CM

W-WA MROZOOCHRONNA — PIASEK STABILIZ. CEM. C1,5/2<=4,0 MPa GR. 15 CM

I DAY S S - 2NN N NN N N NN v
) ﬁy,}%yf o NY NY NY NY NY NY NY NY NY
@%ﬁy\?\%? Z v v v v v v v v
th /;;\_4 /;;\_4 l—( /;; v N Xy v v v < <\ STNIRVACY PRZEPUST RUROWN
) - Sy ) A
27% v v v ™ v v v v 2 LYTY BETONOWE MEBAY
/\/\j \/'_(T\/\_}\;'é\/\_}\;é\/_ v . @ L w PREE&BRYKATg EKU © | o WYM. 40X60X8 CM
T T T LT T T T = = m
S /\g\i\\_’&d\j&\;f N pr W N/ N\ l/ % E ) E Tl : t 1 — M
= : ] 0 - O
12 \P O] [
29 — o+  — 1 | o 4 @ — |J— I { mm—
. 12052 |75 oo
B = N ' m ==
XX 5 I A S e O - —
~CS SPOINA — ZAPRAWA I 1] O O
’lygy’lyg" N2 N2 N2 N2 N2 v CEMENTOWO-PIASKOWA 1:2 NIF——T T ] L1
e N OO myl O _
/40 :%;%: Vv Vv Vv Vv Vv Vv N2 N2 N2 v [EeE= 0 C g i gy
|
_ NY NY NY NY NY NY NY NY N
/ l?& lziﬁl N% N% N% N% N% N% N% N% N% N L
:7_2%:7_2%:/_ N N N N N N N% N% N .
IS ~e=~roe=d__ NV ___ Vv _ NV v N v N N v N N\ ___ L _________________
PRZEKROJ 1-1
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PRZEKROJ 3-3

ZASYPKA PIASKOWA

BETONOWA PLYTA KORYTKOWA SZER. 40 CM

LAWA 7 BETONU C12/15 O PRZEKROJU 20X55+5X15 CM

W-WA MROZOOCHRONNA — PIASEK STABILIZ. CEM. C1,5/2<=4,0 MPa GR. 15 CM

ISTN. NASYP ZAGESCIC DO E2>=50 MPq

PEYTY BETONOWE MEBA, GR. 8 CM

ISTN. NASYP ZAGESCIC DO E2>=50 MPa

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, GR. 10 CM

KOSTKA BETONOWA SZARA GR. 8 CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GR. 3 CM

PODBUDOWA ZASADNICZA — KRUSZYWO KAMANE 0/31,5 GR. 24 CM

W-WA MROZOOCHRONNA — PIASEK STABILIZ. CEM. C1,5/2<=4,0 MPa GR. 15 CM

ISTN. NASYP ZAGESCIC DO E2>=50 MPa

PRZEKROJ STUDNI ST NADBUDOWANEJ NA

PRZEPROJEKTOWANYM PRZEPUSCIE
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NR| DATA ZMIANA
BURD PROJEXTON:

UWAGA:

1. STUDZIENKE, WYKONAC Z BETONU HYDROTECHNICZNEGO WRAZ Z DOMIESZKAMI USZCZELNIAJACYMI.

2. SZCZELNOSC STUDZIENKI WG PN—EN 1610:2002.

3. ZEWNETRZNA POWIERZCHNIA SCIAN STUDZIENKI POWINNA BYC ZABEZPIECZONA PRZED DZIAtANIEM

WODY GRUNTOWEJ.
4. STUDZIENKE, KANALIZACYJNA OPRACOWANO W OPARCIU O PN-B-10729:1999.

5. POLACZENIA KREGOW NA USZCZELKE,
6. PIERSCIEN ODCIAZAJACY Z WLAZEM A15 DLA STUDNI W CHODNIKU.
7. GRUNT POD PODSTAWA STUDZIENKI NALEZY ZAGESCIC DO WSKAZNIKA 1S—0,98, MODUL

ODKSZTALCENIA WTORNEGO DO PIERWOTNEGO DLA TEGO GRUNTU NIE MOZE BYC WIEKSZY OD 2,2.
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