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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ulicy Wodnej w Kamieicu Wroctawskim.

1.2. Inwestor
Inwestorem zadania jest Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

1.3. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest budowa ulicy majgca na celu zapewnienie lepszych

warunkéw obstugi komunikacyjnej budynkow mieszkalnych potozonych wzdtuz ulicy Wodne;j.
Zakres opracowania obejmuje budowe ulicy w podziale na 2 etapy:
e etap 1 — wykonanie nowej nawierzchni jezdni i zjazdéw z kostki betonowej, wraz z
odwodnieniem;

o etap 2 — wykonanie chodnika z kostki betonowe;.

1.4. Wykorzystane materiaty

Przy sporzadzaniu projektu wykorzystano ponizsze materiaty:
o mape w skali 1:500 rejonu objetego projektem,
¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
e opinie geotechniczng,

e uzgodnienia miedzybranzowe.

1.5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Teren inwestycji objety jest:

e Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Kamieniec
Wroctawski (cze$¢ poétnocna), gmina Czernica, rejonéw ulicy Wodnej - Uchwata Nr
XXXV1/312/2010 RADY GMINY CZERNICA z dnia 27 sierpnia 2010 r. — w zakresie
dziatek 758/1i 759

e Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenéw pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne wsi Kamieniec Wroctawski — Uchwata Rady Gminy

Czernica z dnia 28 grudnia 2001 r.

1.6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Projektowane zagospodarowanie terenu nie pogarsza warunkéw dla istniejgcej zabudowy.

Projektowana inwestycja nie narusza interesow oséb trzecich, nie pozbawia dostepu do drogi
publicznej, do infrastruktury technicznej, doptywu $wiatta dziennego oraz nastonecznienia. Nie
wywotuje ponadnormatywnego wzrostu hatasu, drgan (wibracji), zaktécen elektrycznych,

promieniowania, nie powoduje wzrostu zanieczyszczen powietrza, wody i gleby.



Zasieg obszaru oddziatywania obiektu w rozumieniu art.3 ustawy Prawo budowlane ogranicza
sie do dziatek pasa drogowego:
. dz. nr758/1, 759, 757, OBREB KAMIENIEC WROCLAWSKI — przebudowa ulicy;

Podstawa prawna:

. Ustawa ,Prawo budowlane” z dn. 7.07.1994
. Ustawa z dnia 21.03.1985r ,O drogach publicznych”
. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r

-W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie”,
. Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. ,\W

sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku”

1.7. Ochrona srodowiska i krajobrazu
Nie dotyczy.

1.8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspolczesnej

Nie dotyczy.

1.9. Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
Nie dotyczy.

1.10. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.

1.11. Ochrona konserwatorska
W obszarze inwestycji wystepuje stanowisko archeologiczne nr 2/2/81-30 AZP, w zwigzku z

czym wymagane jest przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych metodg
wykopaliskowg w zasiegu w/w stanowiska oraz statego nadzoru archeologicznego na
pozostatej czesci inwestycji za pozwoleniem Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

2. STANISTNIEJACY

2.1. Istniejace zagospodarowanie
Ulica Wodna jest drogg gminng wewnetrzng we wiadaniu Gminy Czernica. W obecnym stanie

ulica nie posiada urzgdzonego zagospodarowania drogowego. Ruch pieszych i pojazdéw
odbywa sie po wspdlnej jezdni o nawierzchni ttuczniowo-gruntowej, o szerokosci ok. 5,0 m.

Po pétnocnej stronie ulica wtagcza sie do drogi powiatowej, ul. Szkolne;j.



Odwodnienie ulicy realizowane jest poprzez powierzchniowy sptyw wody opadowej i
roztopowej, spadkami podtuznymi drogi w strone istniejgcych rowow: przydroznego w ulicy

Szkolnej i melioracyjnego, na koncu ulicy Wodne;.

2.2. Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo-wodne okre$lono na podstawie ,Dokumentacji badan podtoza gruntowego

okreslajgcej warunki gruntowo-wodne w podtozu ulicy Wodnej w Kamiencu Wroctawskim”,
opracowanie Geotest-Wroctaw, pazdziernik 2018 r.

W strefie przypowierzchniowej wystepuje warstwa nasypow niekontrolowanych o migzszosci
0,6-0,6 m p.p.t., ztozonych z ttucznia piasku Sredniego, kamieni i zuzla. Ponizej wystepuja
grunty rodzime piaszczyste, reprezentowane przez piaski srednie przewarstwione piaskiem
gliniastym, w stanie srednio zageszczonym. Ponizej paskow, na gtebokosci 1,6-1,8m p.p.t.
nawiercono gling i gline piaszczystg w stanie twardoplastyczny.

Wody gruntowej do gtebokosci 2,0 m p.p.t. nie nawiercono.

Podtoze gruntowe zakwalifikowano do grupy nosnosci G1 — podtoze tworzg grunty piaszczyste
i pozostata po korytowaniu warstwa nasypu, budujgcego obecng nawierzchnie ttuczniowo-
gruntowg. Z uwagi jednak na niejednorodny charakter nasypu niekontrolowanego
zaprojektowano warstwe mrozoochronng z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2 o
grubosci 15 cm.

Projektowany obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej przy

prostych warunkach gruntowych.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE - DROGI

3.1. Rozwigzanie komunikacyjne

Zaprojektowano budowe drogi gminnej wewnetrznej, ul. Wodnej, o dtugosci ok. 137 m.

3.2. Plan

Ulica bedzie posiadata jezdnie o szerokosci 5,0 m, jednostronny chodnik o szerokosci 1,5 m
(wykonany w etapie 2) oraz jednostronne pobocze szerokosci 1,0 m.

O$ ulicy w planie tworzg dwie proste potgczone tukiem R=6,0 m. Przebieg drogi w planie
dostosowano do ksztattu pasa drogowego i linii rozgraniczajgcych MPZP.

Potaczenie projektowanej ulicy z drogg publiczng ulica Szkolng wykonane bedzie w formie
zjazdu indywidualnego o szerokosci 5,0 m, z fukami wyokraglajagcymi R=3,5 m i R=6,0 m.
Zaprojektowano réwniez przebudowanie istniejgcego przepustu rurowego w ciggu ul. Wodnej
na dz. nr 757. Nowy przepust zostanie wykonany z rury zelbetowej o $rednicy 400 mm i
dlugosci L=14,2 m zakonczonej $cieciem o nachyleniu 1:1,5. Sciany czotowe przepustu oraz

dno rowu w strefie przepustu zostaty utwardzone azurowymi betonowymi ptytami MEBA o



wymiarach 60x40x8 cm. Przepust zostat zasypany zasypkg piaskowg, ktérej minimalna
grubos¢ musi wyniesc¢ 5 cm.
Szczegotowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D-01.

Szczegotowe rozwigzanie konstrukcyjne przedstawiono na rysunkach nr D-02 i D-03.

3.3. Uksztattowanie wysokosciowe

Uksztaltowanie wysokosciowe nawierzchni dostosowano do istniejacego uksztattowania
terenu i powigzano z istniejgcg zabudowg mieszkaniowg. Niwelete jezdni dostosowano do
poziomow zjazdow i dojs¢ do przylegtych posesiji.

Chodnik i jezdnia otrzymajg jednostronne pochylenie poprzeczne 0,6-3,0%, kierujgce wode
opadowg w strone projektowanego scieku z betonowych ptyt korytkowych. Jezdnia oraz sciek
beda miaty spadki podtuzne 0,3-0,8%.

Szczegotowe rozwigzanie wysokosciowego przedstawiono na rysunku nr D-01, gdzie podano
rzedne wysokosciowe w punktach charakterystycznych oraz zobrazowano spadki poprzeczne
i podtuzne.

3.4. Odwodnienie

Woda opadowa z nawierzchni jezdni i chodnika odprowadzana bedzie spadkami podtuznymi i
poprzecznymi do projektowanego $cieku z betonowych ptyt korytkowych, skad kierowana
bedzie do rowu przydroznego w drodze powiatowej (ul. Szkolna) na dz. nr 759. Druga potowa
projektowanych powierzchni zostanie odwodniona za pomocg spadkéw podtuznych i
poprzecznych do zaprojektowanego wpustu deszczowego podtgczonego do rowu
melioracyjnego na dz. 757 poprzez wpiecie do przepustu zaprojektowang studnig
kanalizacyjng. Zaprojektowano réwniez przebudowe istniejgcego przepustu na dz. nr 757.
Przyjety sposéb odwodnienia nawierzchni jest zgodny ze stanem obecnym — na podstawie
pomiaréw wysokosciowych stwierdzono, ze istniejgce uksztattowanie spadkow terenu kieruje
wody opadowe z okoto potowy odcinka ulicy do rowu na dz. 757 i z okoto drugiej potowy ulicy
— do rowy przydroznego w ul. Szkolne;j.

3.5. Przepust

Istniejgcy przepust na dziatce nr 757 bedzie nie spetnia wymagan normowych — zostat
wykonany z rury PVC o srednicy 160 mm. W zwigzku z tym niezbedna jest jego przebudowa.
Zaprojektowano wymiane przepustu DN 160 mm na przepust o $rednicy 400 mm. Potozenie i
dtugos¢ przepustu nie ulegng zmianie.

Nowy przepust wykonany bedzie z rur betonowych, uktadanych na fawie z piasku
stabilizowanego cementem, ze spadkiem minimalny i=0,5%. W $rodkowej czesci przepustu
zabudowana zostanie prefabrykowana studnia betonowa o $rednicy 1200 mm, do ktérej wpiety



bedzie przykanalik wpustu deszczowego. Przykanalik wykonany bedzie z rury PVC DN 200
mm o sztywnosci obwodowej min. SN8.

WiIot i wylot przepustu uksztattowany bedzie w formie skarpy, umocnionej ptytami azurowymi
Meba. Koncowki rur zostang przyciete rowno ze skosem skarpy.

Istniejgcy row nalezy odmuli¢ (pogtebi¢) na odcinku ok. 30 m przed wlotem i na odcinku ok. 30

za wylotem.

3.6. Konstrukcja nawierzchni
Zestawienie projektowanych warstw konstrukcyjnych zamieszczono ponizej.

Projektowane jezdnie - obcigzenie ruchem KR1:

o Kostka betonowa szara gr.8cm
o Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.3cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 24 cm

e Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego
cementem C1,5/2 <4,0 MPa gr. 15 cm
o istniejgcy nasyp
Wymagana nosnos$¢ na wierzchu koryta (nasypu niekontrolowanego) E2250 MPa.
Wymagana no$no$c¢ warstwy mrozoochronnej z piasku stabilizowanego cementem E2280
MPa.

Projektowane zjazdy:

o Kostka betonowa grafitowa gr.8cm
e Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.3cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego

cementem C1,5/2 <4,0 MPa gr. 15 cm
o istniejgcy nasyp

Wymagana no$nos$c na wierzchu koryta (nasypu niekontrolowanego) E2=250 MPa.

Wymagana no$no$c¢ warstwy mrozoochronnej z piasku stabilizowanego cementem E2280

MPa.

Projektowany chodnik (etap 2):

o Kostka betonowa szara gr.8cm
e Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.3cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 15cm

o Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego



cementem C1,5/2 <4,0 MPa gr. 15 cm
e istniejgcy nasyp
Wymagana no$nos$c na wierzchu koryta (nasypu niekontrolowanego) E2=250 MPa.
Wymagana no$no$c¢ warstwy mrozoochronnej z piasku stabilizowanego cementem E2280
MPa.

Szczegotowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D-02.

3.7. Krawezniki, obrzeza i scieki

Obramowanie nawierzchni jezdni tworzy¢ bedg krawezniki betonowe wtopione o h=2 cm
(15x30cm). Wszystkie krawezniki posadowione bedg na tawie z oporem z betonu C 12/15 —
wymiar fawy 15x15+15x30 cm.

Chodnik i ciggi pieszo-jezdne obramowane bedg obrzezami betonowymi 8x30 posadowionymi
na fawie betonowej zwyktej z betonu C12/15 — wymiar tawy okoto 15%20 cm.

Sciek wykonany bedzie z betonowych ptyt korytkowych o szerokosci 40 cm, ustawianych na

tawie z betonu C12/15 o wymiarach 20x55+5x15 cm.

3.8. Trawniki
Na powierzchni niezabudowanej wykonane zostang trawniki. W tym celu planuje sie utozenie
na wyrownanym podfozu mineralnym warstwy humusu grubosci okoto 20 cm (min. 15 cm).
Nalezy wykorzystaé glebe urodzajng zebrang w czasie odhumusowywania terenu.
Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
¢ teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
o kraweznik powinien znajdowac sie 3 cm nad utozong warstwg humusu,
¢ teren (podtoze trawnika) powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
e ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg, a w razie potrzeby
wymieszana z kompostem i/lub nawozami mineralnymi,
¢ przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabic¢,
e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
e okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,
e na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,
e na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,
¢ przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego

wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody; jezeli przykrycie



nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

o zastosowac gotowg mieszanka nasion trawnikowych.

3.9. Organizacja ruchu docelowego

WiIot ulicy oznakowany zostanie jako Strefa ruchu znakami D-52 i D-53.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w Szczegofowych
warunkach technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zatgcznik do rozporzgdzenia Ml z 3
lipca 2003, Dz.U. 2003.220.2181 z pozniejszymi zmianami), a w szczegolnosci zgodnie z

nastepujgcymi wymogami:

Wymagania szczegdétowe dla znakdéw pionowych:

e wielko$¢ znakéw — mini;

e tarcza znaku profilowana — wykonana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5-2,0
mm,

e powierzchnie znakoéw drogowych powinny by¢ pokryte folig odblaskowg typu | lub II;

e zamocowanie — uniwersalny uchwyt o profilu ceowym lub ptaskownik przytwierdzony
do tarczy znaku;

e obejmy z mozliwoscig regulaciji w zaleznosci od rodzaju i Srednicy podpory (stupka);

e stupki do znakdw — rury stalowe ocynkowane o srednicy 60-70 mm, zaslepione u gory.

Zamontowane znaki pionowe powinny zachowywac skrajnie pionowa i pozioma:
e dolna krawedz znaku — minimum 2,2 m ponad poziomem chodnika i jezdni;

e tarcza znaku - 0,5-2,0 m od krawedzi jezdni.

5. UWAGI

Wszystkie kruszywa stosowane do warstw konstrukcyjnych nawierzchni muszg byc¢
niewysadzinowe.

Przed rozpoczeciem robdt zweryfikowaé w terenie projektowane rzedne wysoko$ciowe
nawierzchni w odniesieniu do rzednych poziomu budynkow i terenu istniejgcego.

Roboty ziemne w rejonie sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ w miejscach zblizeh recznie i pod
nadzorem stuzb technicznych operatoréw sieci. Przed rozpoczeciem robét ziemnych ustali¢ z
operatorami sieci potozenie ich sieci podziemnych.

W razie napotkania w podtozu gruntéw nienosnych, tj. gruntéw organicznych, gruntow
antropogenicznych lub gruntow spoistych w stanie plastycznym nalezy dokonaé ich wymiany
na grunt spetniajgcy wymagania podtoza G1. Wystepujgcy lokalnie w wierzchniej warstwie
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grunt spoisty (glina piaszczysta) nalezy usung¢ i w razie potrzeby uzupetni¢ podtoze gruntem
piaszczystym.

W obrebie projektowanych nawierzchni wykonac¢ regulacje wysokosciowg wszystkich pokryw
studzienek kanalizacyjnych i skrzynek armatury podziemne;.

Zatagczone kopie uzgodnien sg integralng czescig projektu.

6. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Ze wzgledu na czas trwania robot oraz na wystepowanie robot okreslonych w rozporzgdzeniu
MI w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz,

kierownik budowy jest zobowigzany na podstawie art. 21a Prawa budowlanego do

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Informacja do planu BIOZ w

zatgczeniu.
7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
e jezdnia =696,2 m2
e chodnik =160,6 m2
e Zjazdy = 64,9 m2
o Zielen = 335,3 m2
o LACZNIE =1 257 m2

Wroctaw, 08-02-2020 r.

Opracowanie
mgr inz. Pawet Brucko-Stempkowski
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WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 9 grudnia 2002 r.

RR.IX.U-1.7131-1294/02

- DECYZzZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZniejszymi zmianami) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1pkt2 ustawy z dnia 7lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126, z pbzniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.21995r. Nr8, poz. 38, z
pézniejszymi zmianami), w Zwiazku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie
ustawy o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. Nr 23, poz. 221)

nadaje

Panu Pawtlowi Rafatowi Brucko-Stempkowskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 29 lutego 1972 w Gérze Slaskiej

)

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 4/02/DUW

-
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powofana przez Wojewode Dolnosiaskiego Zarzadzeniem nr 46
Z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pézniejszymi zmianami) siwierdzita, ze Pan
Pawet Rafat Brucko-Stempkowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke
zawodowq konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam
jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji przysiuguje odwolanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

-
‘! Laps v :/‘/.:\:‘_:& 23 / |
P (i
' 0/‘;- /‘l;‘,(“.;f

A, 7
V4 (//:/

ul. Krzycka 57/6
53-019 Wroctaw
2. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. a/a
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Wroc!aw 3l 17 - XI_ 92

LRSS ——— - | | | AN A

URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIV
WYDZIAt GOSPODARKI PRZESTRZENNE)
pl. Powstarficow Warszowy 1

w _415/92/0
DECYZIJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Na podstowie § - 2 ust.i pkt 1"“ o )
i§13 ust. 1, pkt. .7, lit. -_E.-- rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowlska

z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodrielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46
z pdiniejszymi zmiontimi.)

stwierdza sie, Ze:

Danuta Haria Michalska-szozepaﬂska
Obywatelke) oo oo , R

(imie | nazwiske)

magister 1nzynj.er budownictwa

wmm-mm

W
urodzony(a) dnia .4..?_...!_3?53}}_&,.- 19_?_8« em_yf?‘:lau‘.{. et g e s e e e

1,

P przygot ie zawodowe uprawniajqce do wykonania samodzielnej funkeji oo .

Projektanta

e e e et e e i i e
konstmkcy:jno - inzynieryjnej
w specjalnosei .. . —— . - - oot ettt Bt
drég
W 20KreSI€ .o e e — e A
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__ Danuta Maria Michalska-Szczepaliska

[y r——y

Obywotel(ka)

1. do sporzadzania proJjektéw budowli drég i nawlerzchni lotniskowych

oraz typowych mostdw i przepustéw,

Otrzymuje:
—————

mgr inz.Danuta Michalska-Szczepanska
wl.Dokerska 54/29
54 -« 142 WrocXaw

Z up. Wojew,

PP %6

: 7 = UI'CMIIGY.‘[W v:)

(podpin | plecred)

DIG 2M3-391.4.0207 2.00 07 92

. jest upowainiony(a) do
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POLSKA
I I B A
INEYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nuemerze wenfikacyjmym:
DOSY3A-M2R-RF3 *

Pan Pawet Rafat Brucko-Stempkowski o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0258/03

adres zamieszkania ul. Spokojna 3, 55-002 Dobrzykowice

jest czfonkiem Dolnosigskie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2020-01-02 roky priez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacezo Rady Dolnoslgskiaj Okregowej Izby inzynierow Budownictwa.

|Zzodrés art. 3 st 2 ustawy z onis 1B wrzednia 2001 r. o podpisie elektrorécanym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w posted
elektronicane] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniconym wenfikowsarym proy pomocy wainsgo bwalifikowsnego certyfikaty s
rownowaine pod wogledem skutkdw prawnych dokumentom opstroonym podpisami wiasnans oy

* Weryfikagje pop ici danych w Rinisfzy iu modna sprawdsic 2a pomocy numens wenfikscyjnegn mSwindo=nia ra
stromie Poiskiej lzby Indynierdw Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem winsciwe] Okregowej lzby Inbymierdw
Budoanictes.
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POLSKA
1 1 B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze wenyiksoyjnym:
DOS-BPE-MUS-EUT *

Pani Danuta Maria Michalska-Szczepaniska o numerze ewidencyjnym DOS/BD/1726/02

adres zamieszkania ul. Magnoliowa 18, 55-330 Wilkszyn

jest czionkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby InZymierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-20 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

|Zmodris art. 3 ust 2 ustawy = cnis 18 wrzesrés 2004 . o podpisie elektrorécanym [Dz. U, 2002 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
Elektronicns] opatrzons bezpiscznym podpisem elektronicnym wergfiiowanym przy pomocy wairego bwalifikowsnago certyfiiaty =
rowncwaine pod waglecem skuthow wch ioem Dpatrzonym podpisami wiasnang i |

* Weryfikacjs poprawnoid danych w ninssizym 2aiwisdoeniy moina sprawdsic 2a pomocy numens weniksoyjnegn mSwisdozenia ra
stronie Poiskis] tzby Indynierdw Bucownictws www.piib.org.pl e kontaktujsc sie z Diurem weediciwe] Okregowe] izoy indynierow
Budowmictas.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

Temat: BUDOWA ULICY WODNEJ W KAMIENCU WROCLAWSKIM

Projektant sporzgdzajgcy informacje:
mgr inz. Pawet Brucko-Stempkowski

upr. budowlane nr 4/02/DUW

ul. Spokojna 3, 55-002 Dobrzykowice

Wroctaw, 08-02-2020
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Ocena koniecznosci sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
BIOZ

Ze wzgledu na wystepujgcy rodzaj robdt montazowych oraz czas trwania budowy, kierownik

budowy zobowigzany jest na podstawie art. 21a Prawa budowlanego do sporzadzenia planu

bioz.
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania, ktérego dotyczy informacja, jest przebudowa ulicy Wodnej w
Kamiencu Wroctawskim, dz. nr 758/1, 759, 757, obr. Kamieniec Wroctawski, gmina Czernica.

Informacje dotyczace obiektu budowlanego

nazwa obiektu budowlanego BUDOWA ULICY WODNEJ w
KAMIENCU WROCEAWSKIM

adres obiektu budowlanego dz. nrew. 758/1, 759, 757, obr. Kamieniec
Wroctawski, gmina Czernica

nazwa inwestora Gmina Czernica

adres inwestora Ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

imie i nazwisko projektanta drog mgr inz. Pawet Brucko-Stempkowski

adres projektanta drég ul. Spokojna 3, 55-002 Dobrzykowice

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
obiektéw
Zakres robot obejmuje budowe ulicy, chodnika oraz zjazdow.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie inwestycji wystepujg nastepujgce wazniejsze elementy przestrzenne (wraz z
infrastrukturg towarzyszgca):

e nawierzchnia gruntowa ulicy Wodnej
¢ sieci (ks160, ks200, eNA, eN, eND, g32, w32, t, st, tA, woD32).

Wykaz projektowanych obiektéw budowlanych.
Na terenie inwestycji bedg projektowane nastepujgce wazniejsze elementy przestrzenne
(wraz z infrastrukturg towarzyszacg):

e proj. nawierzchnie drogowe i chodnik.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen, oraz
miejsce ich wystapienia.

Roboty montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot montazowych:
e upadek z wysokosci podczas wykonywania wykopow

e uraz ciata lub oczu np. przy recznym cieciu rur
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e upadek przedmiotéw z wysokosci

Roboty ziemne

¢ Mozliwos¢ zasypania w wykopie podczas budowy zarurowania rowu i odwodnienia
ulicy

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowe na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:

e pochwycenie konczyny przez naped (brak petnej ostony napedu);

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej przez zuraw - przy wykonywaniu robét
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej);

e porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg obstugi producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzenh.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy woézkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami;

e ostoniete w okresie zimowym.

Zagrozenia na budowie - zgodnie z §6 ustawy Dz.U. 03.120.1126:

e - prace ze sprzetem zmechanizowanym,
e - prace przy roztadunku rur i studni,
e - prace przy montazu rur i studni.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach roboczych przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne;
e szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzone sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
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Szkolenia wstepne, czyli instruktaz ogolny, przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w kodeksie pracy i regulaminach
pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy, czyli instruktaz stanowiskowy
powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na danym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego - ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania sie z ryzykiem zawodowym powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowisku operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog
nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny dotyczgce:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow;

e obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych;

¢ postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

e udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej

pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem oraz higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkdw.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualne;j
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu Srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych
srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.
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Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng, sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkdéw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Zagospodarowanie placu budowy (wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych,
€O najmniej w zakresie):

¢ wygrodzenie terenu budowy od strony mozliwego dostepu oséb postronnych;

¢ wyznaczenie stref niebezpiecznych;

e urzadzenie pomieszczeh higieniczno sanitarnych i socjalnych;

e zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

e urzadzenia sktadowisk materiatow wyrobdw.

Teren budowy lub robét powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co
najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Dla pojazdéw
uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac miejsca
postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robot
powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkoéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na
placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Przejscia i strefy
niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane,
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem
elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg
instalacji oraz urzadzen elekirycznych moga by¢é wykonane wylgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy,
sktadowisk wyrobow, materiatdw lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego
znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢é przed dostepem o0soéb
nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0
m od odbiornikéw energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami
wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie
urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzone co najmniej raz w miesigcu, natomiast kontrola
stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych
mechanicznych;

b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac;
) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
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Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne — szatnie ( na odziez ochronng i roboczg), umywalnie, jadalnie, suszarnie
oraz ustepy.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadowania materiatow i wyrobow. Stanowiska materiatéw, wyrobdéw i urzgdzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie w/w materiatdbw. Materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o
wysokosci nie wiekszej niz 2,0m, a stosy materiatdw workowanych utozone w stosy w
warstwach krzyzowo w wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw. Odlegtos¢ stosow przy
sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75m — od ogrodzenia lub zabudowan;
b) 5,00m — od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowych materiatébw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych Ilub Sciany obiektu
budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatow lub wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany zgodnie z wymaganiami
producentow oraz przepisow przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehstwa i
higieny pracy;

e dbac¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem;

e organizowa¢, przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy;

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos$¢ $rodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem;

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy;

¢ wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych;

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych;

¢ wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

¢ wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej;

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych;

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatah w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w S$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych $rodkdéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikdw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

Prace przy sieci energetycznej pod napieciem wykonywac¢ po wyigczeniu napiecia na
polecenie pisemne zgodnie z Dz.U.13.492. Kierownik robét winien uzgodni¢ harmonogram
wykonywanych prac pod i w poblizu linii napowietrznej WN z wtasciwg komorkg Tauron
Dystrybucja zajmujgcg sie eksploatacjg niniejszej linii. Wykopy w miejscach dostepnych dla
0s6b niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ balustradami ochronnymi
zaopatrzonymi w napis ,0Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy $Swiattami
ostrzegawczymi kol. czerwonego zgodnie z Dz.U.03.47.401. W sytuacjach uzasadnionych dla
0s06b postronnych nad wykopem umiesci¢ pomosty.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, wibracje zwigzane z wykonywang pracg
powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej ochronniki stuchu.

Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje
okreslajgce sposdb jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania. Pracownicy przy
uktadaniu kabla winni mie¢ rece zabezpieczone rekawicami brezentowymi.

Sprzet mechaniczny moze by¢ obstugiwany wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia do obstugi tych urzgdzen.

Prace elektromontazowe moga by¢é wykonywane wylgcznie przez  pracownikow
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia elektryczne, wynikajgce z przepiséw eksploatacii
urzgdzen elektroenergetycznych.

Pracownicy winni posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Wykopy zabezpieczy¢ przez wygrodzenie, przed dostepem oséb postronnych.

W czasie prowadzenia robdt stosowac sie do ogolnych warunkéw wynikajgcych z
przepisow BHP.

Opracowat:
mgr inz. Pawel Brucko-Stempkowski
uprawnienie budowlane nr 4/02/DUW
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Wroclaw, dnia 04.01.2019,

SP-GN.6853.311.2018JSN

Gmina Czernica

(inwestor)

ul. Kolejowa 3

55-003 Czernica

Pawel Brucko-Stempkowski
(petnomocnik)

BS-Projekt

al. Armii Krajowej 53 pok. 404
50-541 Wroctaw

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.12.2018 . (data wplywu: 19.12.2018 r.) w sprawie zrzutu wod

opadowych z drogi wewnetrznej gminnej - ul. Wodnej w Kamiericu Wroctawskim (dziatka nr 758/1
obr. Kamieniec Wroctawski) - informuje, ze wyrazam zgode na wykonanie korytka $ciekowego
oraz odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu ww. drogi do rowu melioracyjnego w
granicach dziatki nr 757 obr. Kamieniec Wroctawski.

1.

2.

Ponadto zobowigzuje si¢ inwestora do:

uzyskania - zgodnie z art. 389 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz U. z 2017 r. poz 1566 ze
zm.) stosownych pozwolesi wodnoprawnych;

utrzymania i prowadzenia biezacej konserwacji ww. odbiornika wéd opadowych
i roztopowych w zakresie uzgodnionym z wtaéciwa terytorialnie spétka wodng w drodze pisemnego
porozumienia, ktére nalezy zawrzec przed rozpoczeciem odprowadzania wéd opadowych lub w
ramach prac wynikajacych z cztonkostwa w spétce wodnej

biezacego monitorowania potrzeb wykonania prac konserwacyjnych i prawidtowosci ich wykonania.

0 ye takze ze na przedmiotown ferenie

powyZszego :

w przypadku zlokalizowania sieci drenarskiej lub innych urzqdzen odwadniajgcych majgcych wyloty do
przedmiotowych rowéw nalezy zastosowaé rozwiqzania umozliwiajgce bezpieczne odprowadzenie wéd
drenarskich, przy czym ww. dziatania nalezy prowadzi¢ pod specjalistycznym nadzorem, po uprzednim
powiadomieniu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz spétki wodnej. W przypadku
koniecznosci przebudowy sieci drenarskiej nalezy uzyskaé stosowne pozwolenia;

w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci drenarskiej nalezy niezwiocznie przeprowadzi¢ prace
zapewniajqce ciqgtos¢ odprowadzenia wody drenazem, bez szkody dla gruntéw sgsiednich, Prace te
nalezy wykonaé pod specjalistycznym nadzorem, po uprzednim zgtoszeniu w Paristwowym
Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie oraz spéice wodnej. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci
drenarskiej nalezy uzyska¢ odrebne pozwolenia.

Niniejsze uzgodnienie potwierdza prawo do dysponowania przedmiotowg nieruchomos$cia na

cele budowlane w rozumieniu przepisu art 3 pkt 11 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r., poz 1202 z pé#n. zm.) i stanowi dokument o ktérym mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 2 tej
ustawy.

Przedmiotowe uzgodnienie jest jedynie pozwoleniem wiascicielskim, nie uwzglednia przepisow

szczegblnych ani zapiséw planu zagospodarowania przestrzennego.

Do wiadomosci: = f

Gminna Spotka Wodna w Czernicy i
za posrednictwem:; u
Rejonowy Zwigzek Spilek Wodnych w Otawie !
55-200 Otawa, ul. 3 Maja 1 |

Sprawe prowadzi: Justyna Skrzynecka-Nowak, tel. 71 72-21-753 |

Kool 248
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URZAD GMINY CZERNICA

Czernica dn. 09.01.2019 r.

\ GPL7211.283.1.2018.BKF .8

Pan

Pawel Brucko-Stempkowski
BS-Projekt Pawel Brucko-Stempkowski
al. Armii Krajowej 53 pok.404

50-541 Wroclaw

Dotyczy: uzgodmienia projektu budowlanego pn. ,Przebudowa ulicy Wodnej w Kamiencu
Wroclawskim™.

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy ulicy Wodnej w Kamiesncu
Wroclawskim, realizowanego na zlecenie Gminy Czernica, informuje¢ iz wstepnie uzgadniam przedlozona
dokumentacj¢ z uwagami:

1. Nalezy zaprojektowa¢ krawegznik o wysokosci w $wietle min. 6cm na odcinkach poza zjazdami -

chodniku.

2. W ctapie I w micjscu chodnika przewidzie¢ humusowanie terenu. Przedstawié rozwiazanie na przekroju
poprzecznym.

3. Odwodnienie jezdni do rowu zlokalizowanego na dzialce nr 757 nalezy zaprojektowaé poprzez wpust
uliczny zlokalizowany w ciggu korytek betonowych, wpigty przykanalikiem do studni kanalizacji
deszczowej, ktora nalezy zaprojektowaé na istniejacym przepuscie na dzialce nr 757 obrgb Kamieniec
Wroclawski.

4. Nalezy przedstawic szczegdlowe rozwigzania konstrukcyjne odwodnienia jezdni ulicy Wodnej do rowu
zlokalizowanego na dzialkach nr 757 i 759 obrgb Kamieniec Wroclawski.

5. W projekcie docelowej organizacji ruchu, na ulicy Wodnej zaprojektowaé strefe ruchu znaki
D-521 D-53.

Jednoczesnie informuje, iz nalezy ponownie zlozy¢ do Gminy dokumentacje projektowa uwzgledniajacag

przedstawione powyzej uwagi.

Zasteppa Wojts
/
1. Pan Pawel Brucko-Stempkowski BS-Projekt Pawel Brucko-Stempkowski, al. Armii Krajowej 53 pok. 404, 50-541 Wroclaw

+ zalgcznik

1) afa
Sprawg prowadszi: Beata Kaczka-Folavon, Glowny specjalista ds. infrastruktury drogowey tel. 502735453

55-003 Czernica, ui. Kolejowa 3, telefon/ faks: 71 726 57 00
www.czernica.pl, email: czernica@czernica.pl




Wroclaw, 15.01 2019,

WZAS183.8233 2018 MP 465714
rkp-52834-2018

BS-Projekt Pawel Brucko-Stemphowski
ul. Spokojna 3
55-002 Dobreykowice

Dot.;  opinii w zakresie ochrony zmbytkdw archeologicanych dla inwestycji polegajgcej na precbudowie
ul. Wodne| w migjscowosci Kamieniee Wroclawski, gm. Czernica.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 17.12.2018 v, wpl. dnia 19022018 r, w spawie jak wyle)
informujg, 2e planownnn inwestycja zlokalizowana jest na terenie | W zsiggu oddrialywania stanowiska
archeclogicenego nr 2/2/81-30 AZP, Stwierdzone | potencjalnie mmajdujsce sig na tym terenie relikty
osadnicze stanowiy zabytek w rozumieniu art. 3 pkt |, 4, w zwigzku 7 art 6 ust. | pht 3 usmwy o ochronie
zabytkdw i opicce nind zabytkemi (tj: Dz U. 2018, pox. 2067 ze zm.). W rwigzku r tym prredstawiam
nustgpujgee uwarunkowania konserwatorskie wobec preedmiotowego mmierzenia:

= w rimich praedmiotowe] inwestyc]l wymagane jest prnpmndm preez uprawnioncge archeologs
ratowniceych badah archeologicanych metody wykopaliskowy w msiggi ww. stanowiska archeologicmego
oraz stalego nadzory wrcheologicznego na pozostale] capdel inwestycji 2a poewoleniem Dolnodlyskiego
Wolewddekicgo Konserwatorn  Zabytkdw, Inwestor sklada wnicsek o wydanie porwolenia na
przeprowadzenie badnh archeologicznych podczas robdt ziemnych na tercnic mbythowym w irybie prac
konserwatorskich, nn podstawie art. 36 ust. | pkt 5 | ust. 4 cytowane) ustawy. Porwolenie to naledy uryskad
preed pozwoleniem na budows (a dia robdt niewymagajacych porwolenia na budowy - praed realizaciy
inwestycjl (j. preed uzyskaniem rmdwindezenin potwierdeajacegn akcepiacje previccia rgloszenis
wykonywania robdt budowlanyeh).

Wniosek o wydanie pozwolenin na rtownicze badania archeologicme winien zawicraé dane
i dokumenty, wymagane Rozpormdzeniem Ministm Kultury i Driedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnis
2018 r. w sprawic prowadzenia prac konserwatorskich, prac restuuratorskich i badan konserwatorskich prey
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbdw Dziedzictwa oraz robdt budowlsnych, badad
architekionicznych | innych deislah przv zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, a takie badad
archeologicmyeh | possukiwan mbyvtkéw (Dz.U.2018, poz.1609).

Powylsze stanowisko tut. Urzedu nie zwalnia od koniecanodei uryskania warystkich opinii, urgodnicn 1 porwolen
wymaganych przepisami pravwa.

Otrzymuja:

I, Adresat - adres do korespondencii:
al. Armii Krajowej 53, pok. 404, 50-54 1 Wroclaw
2, afa t-ka Kamieniec Wr., gm. Cremica
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Wroctaw, dnla 18 stycznia 2019r.
SP-DT.673.475.2018.KN

plsmo /02

Pan Pawel Brucko - Stempkowski
ul. Spokojna 3
55 - 002 Dobrzykowice

dziatajgcy w imieniu

Gminy Crernica

ul. Kolejowa 3
55 -003 Crernica

Dotyczy: wydania warunkdw zrautu wid deszczowych 2 praebudowywane| gminne] drogl
wewngtrzne] ul. Wodne] do rown praydroinego zlokallzowanego w clagu drogl
powiatowe) nr 19260, dz. nr 759dr, obrgb Kamleniec Wroclawskd, gmina Czernica.

W odpowledzi na Pana wnlosek # dnla 17 grudnia 2018r, kidry sarejestrowano w tut. Starostwie
Powiatowym dnla 19 grudnla 2018, poz. 45687 /2018 Informujg, i2 wyratam zgode na odprowadzenie
wid opadowych Sciekiem korytkowym w llodel 5,181/s do rowu praydroinego zlokalizowanego w pasie
drogl powlatowe] nr 1926D, dz nr 759dr, obrgb Kamlenlec Wroctawski, gmina Czernica
# preebudowywane) wewngtrzne) drogl gminnej- ul. Wodnel, na nastgpujgeyeh warunkach:

- edprowadsenie wdd opadowych naledy wykonad dciekiem korytkowym zgodnie 2 salgczonym planem
sytuacyfaym;

- riw praydrodny do ktdrege bedg odprowadzone wody opadowe 2 odcinka drogi gminnef bedzie
ocxyszezany preez Inwestora tf, Gming Crernica dwa razy w roku, w odstgpach pdtrocanych, na odcinku
ok 60m t. od migjsca wigezenia deieku korytkowege do rowu do kodca driatki nr 76071
wrax x istnigjgcym preepustem pod gfazdem z drogl powiatowef nr 19260 na dz. nr 7601, obrgb
Kamienlec Wroclawski, gm. Caernica;

Jednoczednle informujg, & 2e wzgledu na odprowadzenie credcl dciekdéw deszczowych do urzgdzenia
mellorac]| szczegdlowych wymagane |est uzyskanle pogwolenia wodno - prawnego.

£ on
ﬂy'!-"-{"'"w-'
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PRZEKAZUJE DO REA

DOLNOSLASKI WOJEWODZKI  yyg u0Z ‘aﬂ
KONSERWATOR ZABYTKOW lllllllllﬂ T RO REFERATY
we WROCLAWIU d67401 |1 Pmmwmumm,pﬁﬁ&'
%nﬁi,m#mmﬁ“‘"ﬂ“ AT ﬂw%mw
ek 22 <03 2019 I, VI,

WZA S161.278.2019MP |
rkp-8191-2019 w SUH. @ﬁ T |
DECYZIANR 5722019
POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Nu podstawie art. 89 pkt 2, art, 91 ust 4 pki 4, art. 36, ust. | pki.$ ustawy z dnia 23 lipea 2003 r. o ochronie
znbytkiw | opiece nad zabytkami (1. |, Dz. U. z 2018 r, poz. 2067 ze zm.), § 18 rospormdzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego 2 dnin 2 sierpnin 2018 r. w sprawie prowadrenia prsc konserwatorskich, prac
mmmhhibmhmmkhhmmb;ﬂuwpmhnjmmemnmmm
Driedzictwa oraz robdt budowlanych, bedwh architektonicznych | innych dziadad prey zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, o tak2e badan archeologicanych | poszukiwan zabytkow (Da. U, z 2018, poz. 1609 ) oraz ant. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego ustawy & dnin 14 czerwen 1960 r, Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.
2 2018 r., poz. 2096 2o zm.)

po rozpatrzeniu wniosku 2 dnia — data wplywu: 28.02.2019 1., zgloszonego przez Gming Czemica, ul. Kolejowa
3, 55-003 Czemica, o udzielenie pozwolenia na prowadzenic badah archeologicznych, obejmujacych ratownicze
badania archeologiczne metody wykopaliskows i staly nadzér archeologiczny, w zwigzku z inwestyciy:
preebudown ulicy Wodnej w miejscowodel Kamieniec Wroclawski, gm. Czemica omz po ocenie danych
przedstawionych we wniosku | zatlyeznikach do niego

udzielam pozwolenia
Gminie Czernica

na  prowadzenie badad  archeologicznych, obejmujgcych ratownicze badania archeologiczne metody
wykopaliskowy | staly nadzdr archeologiceny, w obszarze intensywnego osadnictwa pmhi-ejnwnon
i dredniowiecznego — na terenie | w zasiggu oddzialywanin stanowiska archeologicznego, ujgtego w wojewodzkicj
ewidencji zabytkdw archeologicznych pod numerem 2/2/81-30 AZP, w zwigzku z inwestycjy: przebudowa ulicy
Wodne] w miejscowodei Kamieniee Wroclawski, gm. Czernica, zgodnie z zakresem | w spostb wskazany
w programie prowadzenia badaf archeologicznych, opracowanym przez mgr. Piotra Stojanowicza, stanowigcym
zalyceznik nr 1 do niniejszej decyzji. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 z oznacronym miejscem
prowadzenia badan archeologicznych stanowi zalgeznik nr 2 do niniejszej decyzji,

Termin watnodci pozwolenia uplywa dnia; 31.12.2022 r.

Pozwolenie wydaje si¢ pod nasigpujneymi warnnkami:

1. Obowigzku kierowania w/w badaniami przez osobg spelniajgey wymagania, o kidrych mowa odpowiednio w an
war. 37¢ ust, | ustawy o ochronle zabytkéw | opiece nad zabytkami;

2. Obowigzku przekazania Dolnodlgskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkdw nie podniej niz w terminie 14
dni przed dniem rozpocrgein badad archeologicznych, a w toku badan na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby,
o kidrej mowa w pkt |.:

= imienia, nazwiska i adresu osoby, o kidrej mows w pkt |

- dokumentdw potwierdzajgcych spelnienie przez te osobe wymagah, o ktdrych mowa odpowiednio w art. 37¢ ust. |

ww. ustawy
- odwiadczenin osoby, o ktorej mows w pki |, ¢ przyjeciu przez t¢ osobe obowigzku kierowania tymi badaniami
archeologicanymi albo samodzielnego ich wykonywania;

3. Zawiadomienia Dolnodlyskiege Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw o terminie rozpoczecia i zakoficzenia
wikazanych w pozwoleniu badan archeologicznych.

4. Niezwlocanego zawiadomicnia Dolnodlgskiego Wojewddakiego Konserwatora Zabytkdw o zagrozeniach lub nowych
okolicznodciach ujawnionych w trakele prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych;

5. Prowadzenia dokumentacji przebiegu badan archeologicznych craz opracowania tych badaf w sposib mﬂmh}n
Jjednoznaczng identyfikacje i dokladng lokalizacje przestrzenny wszysikich cxynnodci omz dokonanych odkryé
i preekazania jej Dolnodlaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkdw w terminic okredlonym przez
Dolnodlgskiego Wojewddzkiego Konsorwatorn Zabytkdw nie dhuzszym ni2 6 miesigey od dnia zakodczenia tych badaf;
6. Prowadzenia doradnej konserwacji pozyskanych zmbytkéw | ich dokumentacji i preckazania ich Dolnodlgskiemu
wmumxmmmhmwwwumwmsmmmmmwmwmm

7. Prowadzenia inwentaryzacji polowe] pozyskanych zabytkdw i przekazania jej Dolnodlaskiemu Wojewddikiemu
Konserwatorowi Zabytkédw w terminie do 6 miestgey od dnia zakonczenia wikazanych w pozwoleniu badad;
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.8 WWHWWMnMWWM&nzmm:AMW
z koniecrnymi uzrupelnieniami i

zabytkéw w terminic do 3 kat od dnia zakofczenia tych badad;
12. Uporzadkowania terenu po zakoficzeniu wskazanych w pozwolenin badas;
13. Opracowanie sposobu postgpowania z zabytkiem po zakoficzeniu wﬂmychwpornh:uhuhhpmhmu

tego opracowania Dolnoélgskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkdw w terminie 3 miesigcy od dnia
zakoficzenia badad.

UZASADNIENIE
mmﬂmwmwmummm

2 z 1dzi i ish
mumwwﬂdﬁqmdﬂwjimmmmy@pdmﬂhﬂ-jﬂm
Obszar ten stanowi zabylek w my$l art. 3 pkt 4 w zwigzku z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 23 Jipca 2003 r.
© ochronie Zabytkdw i opiece nad zabytkami (1j. Dz U. 2018, poz. 2067 ze zm.) i ujgtej w wykazie, o ktdrym
mowa arl. 7 ustawy dnia 18 marca 2010 r. 0 zmianie ustawy © ochronie zabytkéw | opiece nad zabytkami oraz
umuﬂ&yﬂhmﬂmmw{mu nr 75 z 2010 1. poz. 474). muwmm

bezpowromie niszczonej w procesie budowlanym i j
iMmeIMWMWMMMWNim
szwmmmwmmmwzw“wmmmmdﬂum
dokonanic rozpoznania terenu, w tym ukladu nawarstwied oraz metodycma eksploracja | zadokumentowanie
reliktéw dawnego osadnictwa oraz sepulkralnych (m. in. warstw kulturowych, relikiow architekionicznych
i innych obiekibw, pozyskanic ruchomego malerialu zabytkowego, szczatkdw kostnych) oraz ich konserwacja,
W zwigzku tym zamierzenie nalezy prowadzié przy uwzglednieniu wskazanych uwarunkowar.

Pouceenie:
. Ko podejmuje drislania, o kudrych mows w art. 36 ust. | phi 1-5, niczgodnic 2 zakresem lub warunkami okredlonymi w
porwolbeniu konserwaiorn zabytkéw, podicgs karze pieniging) w wysokodel od 500 do S00 000 21.( ar. 107

2. Ko ber porwolenia albo whrew warunkom pozwolenis prowadsl prace konserwatorskie, restaurmtorskie, roboty
budowlane, badanis konserwmorskie lub architcktonicene prey rabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego
oloczeniu albo badanis ercheologicane podicga karre grayway (an. 117 ww, ustawy o ochronie zabythdw | opiece nad abrytlami).

3. Informuje slg, 2o posigpowanic w sprawic wydancgo porwolenin mare zostaé wenowione, o nastepnie pozwelenie moze
sostad cofnigte lub rmicnione na podstewie an. 47 ustewy » dnis 23 lipea 2003 r. 0 ochronie zabytldw | opicee nad zabytkami,

Od ninijerej decyzji shuty prawo odwolsnia do Ministra Kultury | Drisdsictwa Narodowego w Warszawic za moim
MﬁdmwmuﬁdﬂﬂhmhwthmMUhmmummmﬂ
prawa do waicsicnia odwolania wobec Dolnodlgskiege Wojewodikicgo Konserwatora Fabytkow we Wroclawin, kibry wydal
decyry. I dniem dorpczenin Dolnodlgskicmu Wojkwodrkiemy Konserwatorowi Zabytkow we Wroclawin ofwiadezenia o
arreczenia sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniy 2e sron posigpowania, decyzja staje sig ostatecena | prawomocna, co
mhﬂﬁlpﬂmﬂ)&lﬂnﬂ%ﬁiﬂhmﬂlmmm&w@mﬁﬂdmhﬂu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skateczne cofnigeie odwisdcrenia o zreeczeniu sig prawa do wnbcsienia odwolanda,

DOLNASL A <
Wojewtdzki Konberwame: 3o < 1
- o
we Wrbclawiy Y oW

Dunvmuja
1. Gimina Caemnica, ul. Kolejowa 3, 95003 Crernlen

Do wisdomodci:

1. Muzcum Regionalne w Srodzie Slaskie], pl. Wolnodci 3, $5-300 Sroda $lyska
2. Narodowy Instytut Deiedeictwa, ul. Kopernikn 36/40, 00- 924 Warszawa
3. wat-ka Kamicniec Wr., gm. Czemica
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407K UIRZAD OCHIROMY ZABYTKOW
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WoJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW
WE WROCLAWIU
ul. Wiadyslawa Lokietka 11
50-243 WROCLAW

Program  ratowniczych badaf  archeologicznych oraz nadzoru
archeologicznego na terenie planowanej inwestycji: Przebudowa ulicy
Wodnej dz. 758/1 i 759 w Kamieficu Wroclawskim gm. Czernica

Obszar planowanej inwestycji usytuowany jest w potudniowej czesci wsi
Kamieniec Wroclawski przy ul. Wodnej, stanowigcej droge dojazdowa do ul.
Szkolnej.

W obrgbie oraz w  bezposrednim sgsiedztwie zamierzonej inwestycji
zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne AZP 2/2/81-30, stanowiace osade
kultury tuzyckiej z okresu halsztackiego, osade z okresu péznego $redniowiecza
oraz slad osadniczy z okresu pradziejowego.

Pierwsze slady czlowieka na tym terenie pochodzg z czaséw kultury
pucharéw lejowatych, z okolo 2500 pne. Z zalewu Bajkal wydobyto
charakterystyczne dla tego czasu naczynie o kulistej formie z uszakami. Okolo
1700 p.n.e. pojawia si¢ na tych terenach ludnosé tzw. kultury unietyckiej, ktérej
najwigksze cmentarzysko odkryto w pobliskich Siechnicach.

Miejscowos¢ wzmiankowano w 1253 roku jake Steyn alias S.
Margaretha. W 1292 roku wioska pojawia si¢ w zrédtach jako Rulanthowitz. W
1795 roku majatek w Kamieficu nalezal do dobr klasztoru Krzyzowcéw z
Czerwong Gwiazdg i kosciola p.w. $w. Macieja Apostola we Wroclawiu (Stifts
zu St. Matthias in Breslau). W miejscowosci znajdowat sie pariski dom, folwark,
41 domostw, 7 gospodarstw kmiecych, 15 gospodarstw zagrodniczych, 8
gospodarstw chatupniczych, wiatrak. W 1810 roku w Krélestwie Prus dokonano
kasacji majgtkow koscielnych. Odtgd wlosci w Kamieficu wehodzity w sklad
domeny krolewskiej, o czym wspominajg zrodla z 1830 i 1845 roku.



Jak widaé z tej kroikiej syntezy archeologiczno-historycznej obszar
planowanej inwestycji charakieryzuje sig ciagloscia osadniczy praktycznie juz
od mlodszej fazy epoki kamienia jaka jest neolit az po dzien dzisiejszy. Dlatego
pracom inZynieryjnym powinny towarzyszy¢ ratownicze badania archeologiczne
o charakterze wyprzedzajacym.

Celem prac badawczych jest weryfikacja znanych stanowisk
archeologicznych, okredlenie jego zasiggu oraz zadokumentowanie reliktéw
osadnictwa pradziejowego, $redniowiecznego i nowoZzytnego, metodyczna
eksploracja nawarstwien i obiektéw oraz pozyskanie ruchomego materialu
zabytkowego.

Prace zostang wykonane zgodnie z metodyks badan archeologicznych.
Obiekty i zabytki ruchome zostang zadokumentowane i skolekcjonowane
zgodnie z wytycznymi Stuzby Ochrony Zabytkéw. W przypadku odkrycia
zabytkéw istotnych dla kultury narodowej i dziedzictwa archeologicznego,
istnieje mozliwoéé podjecia przez shuzby konserwatorskie odpowiednich dziatan
majgeych na celu ochrong obiektow zabytkowych.

W trakcie prac budowlanych istnieje duze prawdopodobienstwo
natrafienia na zardwno obiekty archeologiczne, archeologiczno-architektoniczne
(chodzi tu o relikty zabudowy zaréwno drewnianej jak i murowanej), jak i o
warstwy antropogeniczne o charakterze kulturowym. Z duzg doza
prawdopodobiefistwa nalezy przyjmowaé mozliwosé odstonigeia reliktow drogi
z roznych faz jej uzytkowania. Istnieje tez mozliwoéé natrafienia na fragmenty
ceramiki oraz inny material zabytkowy.,

Podczas prac budowlanych planowane jest zdjecie ok. 30-40-to
centymetrowej warstwy humusu w miejscu zamierzonej drogi na powierzchni
lgcznie ok 20 aréw. W miejscu zamierzonego wykopu, planowane sg prace
archeologiczne o charakterze szerokoplaszczyznowym, Teren inwestycji
zostanie oczyszczony z humusu przez sprzet mechaniczny, W miegjscu tym
przeprowadzone zostang badania powierzchniowe, zostanie rozbita siatka
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arowa, a powierzchnia wykopéw zostanie oczyszczona. W przypadku
odslonigcia obiektéw archeologicznych zostang one zinwentaryzowane. Po
zinwentaryzowaniu obiektéw zoslang one wyeksplorowane metodg warstw
mechanicznych. W zaleznosci od wielkosci obiektéw zostang one przebadane
metods poléwkows, lub w przypadku wigkszych obiektéw metodg éwiartek,
ktére eksplorowane beda na przemian do poziomu calca. Zostanie sporzadzona
dokumentacja opisowa, rysunkowa i fotograficzna, a pozyskany ruchomy
material zabytkowy zostanie zinwentaryzowany, Rysunki obiektéw zostang
wykonane w skali 1:20, W przypadku zlokalizowania wigkszego skupiska
obiektow w obrebie jednego lub dwéch sgsiadujgcych ze sobg aréw planowane
Jest zrobienie planigrafii obiektéw w obrebie poszczegdlnych arow w skali
1:100 lub 1:200 (w zaleznosci od potrzeb).

Uporzgdkowanie terenu oraz jego zabezpieczenie po zakoriczeniu badan
archeologicznych pozostaje w gestii wykonawcy prac inzynieryjnych, Zgodnie z
projektem budowlanym.
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STAROSTWD POWIATOWE
we WROCLAWIU
Whydzial ¢ Wi

t Gonpodinrks Nigreh
il Kodaiungh 1144 3

Wil P T PED. Fove 141 mr o Wroclaw, dnia 01.04.2019 .
SP-GN.6B53.79.2019sN "

{inwestor)
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica

Pawel Brucko-Stempkowski
{pelnomocnik)

BS-Projekt

al. Armii Krajowej 53 pok. 404
50-541 Wroclaw

W odpowledzl na pismo z dnia 18.03.2019 r. w sprawie projektu pn. Przebudowa ulicy Wodne] w
Kamieficu Wroctawskim informuje, te wyrakam zgodg na:

*  projektowany zrzut wid opadowych | roztopowych 2 czgéel drogi - ul Wodnej w Kamieficu
Wroclawskim do rowu w dz nr 757 obreb Kamienlec Wroclawski zebranych dciekiem
karytkowym wijczonym do studni w clagu przebudowywancgo preepustu na ww. rowie:

= przebudows ww. praepustu.

pod warunklen;

1. precanalizowania motliwodcl bezplecanegn - bez szkody dla terendw przylegiych - prrcprowadzenia
wid rowu zlokalizowanego w da nr 757 obrgb Kamienlec Wroclawskl projektowanym zarurowaniem

o drednicy » 400 mm, 2 uwzglednieniem istniejgeych zreutiw do ww. rowu I jego naturalne| zlewni:

4. praeprowadzenle na etapie przebudowy preepusty jednorazowe] konserwacl rowu, zapewniajgoej
uloenie rur w dnle rowu = windclwym spadiciens;

3. wykonania wraz z ww. zarurowaniem rowu jednorazowej konserwacyl [ego odeinka powyte] wiotu
nmmmmmumﬁmwmmmm
preedmiotowym rowem;

4. utrgymanla | prowadzenia bietgee) konserwac) ww. odbiormika wéd opadowych | roztopowych
na warunkach | w zakresie uzgodnionym = wiadciwg terytorialnie spitks wodng w drodse pisemnego
porazumienia zawartego przed rospoczgciem utytkowania instalacii lub w ramach prac wynikajqeych
:mlnnkmmwupﬂwwodmmbimmnammmhpmwpnc
konserwacyjnych | prawidiowodel lch wykonania;

5. uzyskania - zgodnie z art. 389 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz UL z 2018 r
poz. 2268 ze 2m.) stosownych pozwoled wodnoprawnych;

6, wpreypadio:

»  zlokalizowania w zlewni projektowanego rarurowania sieci drenarskie] lub Innych urzadzed
odwadniajgcych, wljczenla ich do projektowanego zarurowania oraz zgloszenia tego faktu
dyrektorowl Zarzadu Zlewnl we Wroctawlu Padstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie oraz Rejonowemu Zwigzkowi Spdlek Wodnych w Olawie;

*  ustkodzenia istniejace] sieci drenarskief lub tnnych urzydzen odwadniajgeych - preywricenia
ich do stanu plerwotnego badd naledy zastosowania innych rozwigzad umodliwiajgcych
bezplecane odprowadzenie wod drenarskich, przy czym ww. dzistania nalezy prowadzié pod
specjalistycznym nadsorem, po uprzednim powiadomleniu dyrektora Zarzadu Zlewni we
WMHMWMWWWWWWWW
Spdtek Wodnych w Olawie:

Niniejsze uzgodnienie potwierdza prawo do dysponowania przedmiotows nieruchomodcly na
cele budowlane w rozumieniu praepisu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane
mnu.zzumrﬂpm-.1zu=mm1immduhmmummmwmnmzmzm
ustawy.

Frzedmiotowe uzgodnienie jest jedynie pozwoleniem wiadcicielskim, nie uwzglednia preepisow, F

szezegdlnych ani zapiséw planu 2agospodarowania przestrzennego.
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Do wiadomobcl:

Gt Sphtka Wodna w Caernicy
za pofrednictwem:
Rejonowy Twigzek Spilek Wodnych w Olawie
55-200 Obawa, ul. 3 Maja 1

Sprawe prowadst: justyna Skrynecka-Nowak (GN), tel. 71 72-21-753
Anna Krzywiecka (0%), tol. 71 72-21-850
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Wroctaw, dnia 16 kwietnia 2019r.
SP-DT.7012.37,2019.KN
pismo/ 02

Pan Pawel Brucko - Stempkowski
BS PROJEKT

ul. Spokojna 3

55 - 002 Dobrzykowice

driafafgey wimiemin;

Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3
55 - 003 Czernica

Duotyczy: uzgednienia przebudowy wijczenia drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 758/ 1dr
- ul. Wodnej deo drogi powiatowej nr 1926D, dz. nr 759dr - ul. Szkolnej w obrebie Kamieniec
Wroclawskl, w gminie Czernica w zwigzke z preebudowa gminnej drogi wewnetrznej,

W odpowiedzi na Pana wniosek 2 dnia 18 marca 2019r, zarcjestrowany w tut Starostwie
Powiatowym w dniv 18 marca 2019, poz 10137/2019, informuje, iz na podstawie art 19, ust 2
pkt. 3 oraz arl 2%, ust, 3, pkt 2 ustawy o drogach publicenych = dnia 21 marca 1985 [tekst jednolity
Dz. U, z Z018r, poz 2068) uzgadniam zatgczony projekt przebudowy wiaczenla drogl gminne
= dz. ur 758/1dr do drogi powiatowej nr 19260, dz. nr 759dr, obreb Kamieniec Wroctawski,
gm. Czernlea, ra nastgpujacych warunkach:

preed rozpoczeciem prac budowlanych naledy uzyskad pozwolenie na budowe lub dokonad
zginszenia budowy albo wykonania robdt budowlanych w Wydziale Architektury | Budownictwa
Starostwa Powiatowego we Wroctawiu;

roboty beda wykonywane zgodnie 2 zatwierdzonym przez Zarzades drogl projektem organizacii
ruchu zastgpezego oznakowania robat prowadzonyeh w pasie drogowym;

niniejsze pismo nie jest zezwoleniem na zajgciv pasa drogowegn. O wydanie zezwolenia nalezy
wystapic do Zarzadcy drogl f. Zarzadu Powiaty Wroctawsldego zalaczajac dokumenty wymagane
w ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity Dz, U, z 2018r,
poz. 2068) wraz z projektem zabezpleczenia robdt - na 10 dni preed ich rozpoczecien.

#d rajgeie pasa drogowegoe nie zostanie pobrana oplata preewidziana art 40, ustd
w/w ustawy.

Ninigjsze wzgodnienie jest rownoznacene 2 prawem do dysponowania terenem - dz nr 759dr,
obreb Kamieniec Wroclaweski, znajdujgcym sie ped Zarzadem Powiatu Wrockawskiego, na cele budowlane

awigzane 2w, w Inwestycia. x
o =
(4 d) ﬁ'ffac;

Lalazpik:
legezatwierdzonego profekou preebudowy whiczenia drogl gminnef do drogl powintowe].

Dravimuge;
1) B5 - Projekr Pawel Brucko - Stemplowski,al, Armi Krajows] 53, poke 404, 50 - 541 Wrodaw + zalyesnik
1) SPOT

Wﬂmh‘mﬂﬂ: Kornalia Nowokowska, pok. 248, cpl. 71.72 21 739
[
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URZAD GMINY CZERNICA

Czernica dn. 30.04.2019 r
GPL7211,283.2.2018.BKF 8

Pan

Pawel Brucke-Stempkowski
BS-Projekt Pawel Brucko-Stempkowski
al. Armii Krajowe] 53 pol.404

50-541 Wroclaw

Dotyezy: uzgodnienia projektn  budowlanego pn. . Przebudows ulicy Wodne] w  Kamieteu
Wroclawskim®™,

W odpowicdzi na pismo w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy ulicy Wodnej w Kamiefcu
Wroclawskim, realizowanego na zlecenie Gminy Crernica, informuje i2 uzgadniam przediozony dokumentacje
projektown bez uwag.

Niniejsze uzgodnienie stanowi prawo do dysponowania terenem na cele budowlane w mysl ustawy Prawo
budowlane, zwigzane z budowy zjazdu na drogg wewngtrzng.

,;'/'/
et

1. Pan h*c:k!hﬂchn-&lﬂmu BS-Projeki Pawel Brucko-Siemphowski, al. Armii Kmjoweg 53 pok, 404, 50-54] Wroclsw

Iy nla
Sprawy prowadzi; Beuta Kacska-Folaron. Gidwny specialista de. infrastrickiury drogowef tel 502715453
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Wroclaw, 16.01.2020 r,
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DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI WE WROCLAWIU
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

WR.ZUZ.5.421.837.2018.PG

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1, w nawigzaniu do art. 35 ust. 3 pkt 7 i art. 389 pkt 6, w zwigzku z art. 16
pkt 65 lit. a i f oraz w nawigzaniu do art, 17 ust. 1 pkt 4, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 1, 3 pkt 2 wraz z art. 14
ust. 4, art. 398, art. 400 ust. 1, 6, 7 i 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1 i ust. 2 pkt 2§ 12, art. 407 ust. 1 2,
art. 408, art. 409 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prowo wodne /Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm ./,
a takze § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej 2 dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegoinie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oroz warunkéw, jokie nalezy spetnic¢
przy wprowadzaniu do wéd lubdo ziemi sciekow, o tokie przy odprowadzeniv wod opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzqdzen wodnych /Dz. U. z 2019 r. poz. 1311/ oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administrocyjnego /Dz. U. z 2018 ., poz. 2096 ze zm.; dalej k.p.a./,
po rozpatrzeniu wniosku zlotonego przez Gming Czernica z siedzibg ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica,
reprezentowang przez pelnomocnika ~ Pana Pawla Brucko-Stempkowskiego, uzupetnionego pismem w dniu
26.04.2019r., o wydanie pozwolenia wodnoprawnege na wykonanie urzadzert wodnych, w zakresie
projektowanych wylotéw 2 kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na terenie dziatki nr 757 i dziatki nr 759
AM-4, obrgb Kamieniec Wroctawski, gmina Czernica; a takie pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne
w zakresie: odprowadzania wod opadowych i roztopowych, ujetych w otwarte lub zamknigte systemy
kanalizacji deszczowej 2 terenu projektowanej zabudowy, tj.: nawierzchni utwardzonej-drogi gminnej
i chodnika (péinocnej i potudniowej czgsci ul. Wodnej w Kamiericu Wroctawskim), zlokalizowanej na terenie
dziatki nr 758/1 AM-4, obreb Kamieniec Wroctawski, gmina Czernica - za pomocg: projektowanych wylotow,
do urzadzenia wodnego, tj.: rowu melioracyjnego (dziatka nr 757 AM-4, obrgb Kamieniec Wroctawski)
oraz do rowu przydroznego drogi powiatowej (nr 1926D) w ciggu ul. Szkolnej w Kamieficu Wroclawskim
(dziatka nr 759 AM-4, obreb Kamieniec Wroctawski), realizowanego potrzeb zamierzenia inwestycyjnego
polegajacego na przebudowie ulicy Wodnej w Kamiericu Wroctawskim,

orzekam:

I. Wydaje na rzecz Gminy Czernica 2 siedzibg ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, pozwolenie wodnoprawne
na wykonanie urzadzen wodnych, w zakresie:
1. Przebudowy odcinaka rowu na terenie dziatki nr 757 AM-4, obreb Kamieniec Wroctawski,
polegajacej na likwidacji istniejqcego przepustu @160 i wykonaniu w jego miejscu przepustu
o nastepujacych parametrach i wspétrzednych:
o projektowany przepust:
—rura zelbetowa: -9 400 mm
~dtugosc: =142 m



—spadek rurcciggu: -i=0,13 %
—rzedna dna wiotu: -120,11 m n.p.m.
—rzedna dna wylotu: -120,04 m n.p.m.
~studnia rewizyjna w Srodkowe] czesci ; -@ 1200 mm

o wiot/wylot przepustu:
—betonowa ptyta aiurowa na skarpach preepustu oraz w dnie rowu na divgodcl 1.2 m

= wepdirzedne preepustu w geodezyjnym uktadzie odniesienia [PL-ETRF2000]:

= wiot przepustu; X: 5659 186,1 ¥: 6442 6648
* studnia rewizyjna: X: 5659 1796 ¥: 6442 6693
« wylot preepustu: X 5659 1744 ¥: 6442 6730
o parametry wylotu kanalizacyjnego w studni rewizyjnej:
érednica wylotu preykanalika; -2 200 mm

—rzedna dna wylotu praykanalika: -120,07 m np.m.
= wepdtrzedne wylotu z praykanalika w geodezyjnym uktadzie odniesienia [PL-ETRF2000]:

s wylot KD 200 w studni rewizyjnej: X: 56591796 ¥ 6442 669,23

2. Wykonania projektowanego wylotu otwartej kanalizacyi deszczowe] w formie Sceku skarpowegn
¢ prefabrykowanych elementdw  betonowych, do rowu preydrodnego drogi powiatowe]
{nr 19260) w ciggu ul. Szkolnej w Kamiencu Wroclawskim na terenie dziafid nr 755 AM-4,
obreb Kamieniec Wroctawski, o nastepujgcych parametrach i wspairzgdnych:

Regdna korytka | Reedna korytka
Lakalizacia PR wgimnej cegéci | wmisfcu dna *MWT:
odbisrnika skarpy rowy o [me'
[m n.pm.] mnapm] | 2000]
s praydeaing .
deiata rr 759 AM-4, ek skarpawy
obreh Kamieniec z prefabrykowanych 120,56 120,52 A 5E5S 2024
Wiractewskl, Gmina elementdw ¥ 6447 TADS
Cremilca Estanawych

o ubezpieczenie rowu przydroinego w obrebie wylotu:
—betanowa phyta aturowa na skarpach rowu oraz phyta korytkowa w dnie rowu,

Il. Wydaje na rzecz Gminy Czernica z siedzibg ul. Kelejowa 3, 55-003 Crernica, pozwolenie wodnoprawne
na ustugi wodne w zakresie:

1. Ddprowadzania wod opadowych | roztopowych, ujetych w otwarty i zamknigty system kanalizacii

deszczowe] @ terenu projektowane] zabudowy, i nawierzchni wtwardzonej—drogi gminnej

i chodnika (poledniowe] credei ul. Wodne] w Kamiefcu Wroctawskim), zlokalizowane]

na terenie dziatki nr 758/1 AM-4, obreb Kamieniee Wroclawski, gmina Czernica —za pomocg

wylotu przykanalika do urzgdzenia wodnego, tj. do studni rewizyjne] przepustu na rowie
melioracyjnym (dziatka nr 757 AM-4, obreb Kamieniec Wrockawski), w ilosci:

Lokalizacja |« R s P
odbiornika Myt [mfs] [m/rok]
Adrae meloracyiny
deiafea nr TSP AM-4, Praykanalik
obrgb Kamieniec v studni o7 2190
Wrockaeski, rewlzyjne)
Gmina Cxemica
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odprowadzane] z powierzchni zlewni:
Foee. =570,0m’,
¢ Fos  =3650m
o skiadzie okredlonym na wylocie do odbiornika, bedgeym miejscem poberu prob;

- rawiesiny ogolne = 100 mg/l,
- weglowodory ropopochodne <15 mg/l.

2. Odprowadzania wod opadowych | roztopowych, ujgtych w otwarty system kanalizacji deszczawej
7 terenu projektowane] zabudowy, tj: nawierzchni utwardzonej—drogi gminnej i chodnika
{pifnocne] coedei ul. Wodne] w Kamiedcu Wroclawskim), zlokalizowanej na terenie driathki
nr 758/1 AM-4, cbreb Kamieniec Wroctawski, gmina Czernica—za pomocg projektowanego
wylotu do rowu preydroinego drogh powlatowej (nr 19260) w ciggu ul. Szkolnej w Kamieficu
Wroctawskim (dziafki nr 759 AM-4, obreb Kamieniec Wroctawski), wilosci:

Lakalizacja Wylot 0 £ —
odbiarnika Imm"fs] [mfrak]

Rt praydeaiery dragi
powintowe] ar 19260 iclak
dziatka ¥5% AM-4, chrgh skarpowy 00052 239.4
Kamigniec Wroclawski,
Gimiva Cremica

odprowadzane] 2 powierzchni zlewni:
Frsce, = 631,0m°,
*  Fups =3990m,
o skiadzie okreslonym na wylocie do odbiomnika, bedacym miejscemn poboru prob:

- rawiesiny ogdlne < 100 mg/l,
- weglowodory ropopochedne 515 mg/fl.

. Pozwolenie wodnoprawne na usluge wodng okreslong w punkgie I, ninlejsze| decyzji wydaje na czas
okredlony, t). do dnia 16 stycznia 2050 .

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodsi praw do nieruchomosci | urzadzed wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci | uprawnier osob treecich praystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzgdzen,

V. Dodatkowe obowigzki w ramach udzielonych uprawnien na wykonanie urzgdzer wodnych | na ustugi
wodne w zakresie okreslonym w dziale 1. 1. decyzji:
1. Prowadzenia i wykonania robdt zgednie ¢ dokumentacjg stanowigca podstawe technicing
wydania decyzji i uzgodnieniami oraz obowigzujgcymi przepisami | normami,
Uporzgdkowania terenu czasowo zajetego w zwigzku 2 prowadzonymi robotami.
Zawiadomienia zainteresowanych stron z 14-dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczecia
i zakoriczenia robot,
4. Utrzymania we wiasciwym stanie technicznym i prowadzenia prawidtowe] eksploataci
urzgdzen shuigeych do odprowadzania wod opadowych i roztopowych.
5. Zapewnienie okresowych przegladdw eksploatacyjnych urzgdzen do odprowadzania wid
opadowych i roztopowych.
6. Zaberpieczenia kanalizacji deszczowe] preed moiliwosciy dophywu innych wid,
. W razie wystapienia awarii do bezzwbocznego je] usunigela | umedliwienia normalnej pracy instalacji.
8. Zaspokojenie roszczen odszkodowawczych awlgzamych 2 wydanym pozwoleniem wodnoprawnym.
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UZASADNIENIE

Do Dyrektora Zarzgdu Zlewni we Wrodawiu PGW Wody Polskie wplynal wniosek rozony
przez Gming Czernica z siedzibg ul. Kelejowa 3, 55-003 Czernica, reprezentowang przez petnomacnika —Pana
Pawla Brucko-Stempkowskiego, o wydanie pozwalenia wodnoprawnego dla potrzeb  zamierzenia
inwestycyjnego polegajgcego na preebudowie ulicy Wodnej w Kamiencu Wrockawskim,

Do wniosku d na:

1. Operot wodnoprowny” dla zadania: ,Wykononie urzgdzen wodnych dlo korzystonio z usfug
wodnych obgjimujgce odprowodzanie do wregdeer wodnych wdd opodowych § roztopowych
7 preebudowywane] ulicy Wodnel w Kamiercy Wroclawskim, gm. Czernica” — sporzgdzony
przez zespat z jednostki projektowe] | BS-Projekt Powel Brucko-Stempkowski™ w kwietniv 2019r.
wraz z opisem prowadzenia zamierzone] dzialalnodci nlezawierajaoym okreslen specjalistycznyeh,

2. Wypis i wyrys 2, Miefscowego planu zogospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocfmwski
fezese  pdfnocnal, gming  Czernico”,  zatwierdzonego  Uchwaly  Rady Gminy  Czernica
M XKHVI/312/2010 7z dnia 27 sierpnia 2010, dla obszaru zlokalizowanego w granicach planu, tj.
driatki o numerze 757, 759§ 758/1, potazonyeh w obrebie Kamieniec Wroctawski, gmina Czernica.

3. Zgode Starosty Powiatu  Wroclawskiego  (plsmo 2z dnia  01.04.2019r, znak:
SP-GM.6853.79.201915N), na zrzut wiod opadowych i rostopowych 1 czedcl drogl — ul. Wodna
w Kamiencu Wrockawskim, do rowu melioracyjnego zlokalizowanego w granicach dziatki nr 757,
obreb Kamieniec Wroclawski oraz preebudowe przepustu na ww, rowie,

4. Zgode Zarzadu Powlatu Wrodiawskiego (pismo 2 dnia 18.01.2019 r., znak: 5P-0T.673.475.2018 KN},
na odprowadzanie wod opadowych z przebudowywane] wewngtrzne| drogi gminnej - ul. Wodnej
sciekiem konytkowym da rewu preydroznego ziokalizowansgo w dggu drogi powlatowej nr 19260,
driatka nr 759, obreb Kamieniec Wroctawski, gmina Crernica,

5 Decyzje Porwolenie na Prowadzenie Badan Archeclogicznych Dolnodlgskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw we Wroclawiv (Decyzjia Mr 572/2019 z dnia 19.03.2019r),
na prowadzenie badar archeologicznych, obejmujgocych ratownicze badania archeologiczne
metodg wykopaliskows i staly nadzdr archeclogiczny na terenie | w zasisgu oddziabywania
stanawiska archealogicznego, ujstegn w wojewddzkie] ewldenc)l zabytkdw pod nr 2/2/B1-30 AZP,
w zwigzhy 2z Inwestycjy: przebudowa ulicy Wodne] w miejscowodch Kamienieo Wroctawski,
gmina Czernica.

6. Uproszczone wypisy 2 rejestru gruntow.,

7. Poswiadczenie wniesienia oplaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na  kwotg
4% 217,00 zb,

W zwigzku 2 wejéciem w Zycie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prowe wodne, od dnia 1 stycznia
2018 r,, na podstawie art. 397 ust, 1, organem whasciwym w sprawie zgdd wodnoprawnych sg wiasciwe
organy Wod Polskich. Przy czym, w my$l art. 397 ust. 3 pkt 2 organem wiasciwym, w sprawie zgéd
wodnoprawnych jest dyrektor zarzgdu zlewni Wod Polskich, w sprawach pozwolen wadnoprawnych,
o ktdrych mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1, niewymienionych w pkt 1 lit. a, ¢ i d.

W omyél z art. 389 pkt 1 ustawy Prowo wodne (Dz. U, z 2018 r, poz, 2268 ze :m./ pozwolenie
wodnoprawne wymagane jest na: ustugi wodne, ktdre w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7, obejmujg
odprowadzanie do wid lub do urzgdzed wodnych —wad opadowych lub roztopowych, ujgtych
w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji deszczowe] sfuigce do odprowadzania opaddw
atmaosferycznych albo w systemy kanalizacji zhiorcze] w granicach administracyjnych miast, oraz zgodnie
7 art. 389 pkt & ustawy Prowo wodne, porwolenie wodnoprawne wymagane jest rdwniei na; wykonanie
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urzgdzert wodnych, przez ktdre, w my$l art. 16 pkt 65 lit. a i f, rozumie sig urzadzenia lub budowle
stuigce do ksztaitowania zasobédw wodnych lub korzystania z tych zasobdw, w tym: rowy oraz wyloty
stuigce do wprowadzania wody do wod, do ziemi lub do urzgdzen wodnych.

W toku postepowania wnioskodawca w dnie 26.04.2019r., okl uzupetnienie do wniosku
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla imwestycli pn. | Preebudowa wicy Wodnej w Kamiericu
Wroctowskim™ oraz dokonat korekly w zakresie wnioskowanych uprawnien, wnoszgc o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na uslsge wodng oraz wykonanie urzgdzenia wodnego, jakim jest prrebudowa rowu.
tacrnie 7 korekty wniosku, uzupefniono dane w czedcl opisowe] i graficinej operatu, obejmujjce korekte
wnigskowanych uprawnied, a takie zafaczona wypls z MPZP, spetniajac tym samym wymogi formalno-
prawne, okredlone w preepisach ustawy, tj. w art, 407 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
Ponadto @ doljczonych  materiatow  wynika, fe dokumentacja stanowigca  podstawe  techniczng
wnioskowanego pozwolenia, spetnia wymogl art. 408, art. 409 ust. 17 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
Prowo wodne.

W oparciu o dofaczong do wniosku dokumentacie, ustalano:

1. W ramach inwestycji  Preebudows wiicy Wodne] w Kamiedcu Wroctowskim®, zaplanowano wykonanie
urzgdzenia wodnego, tj. wylotu z otwartego systemu kanalizacji deszezowej w formie scieku skarpowego
7 prefabrykowanych elementéw betonowych do rowu przydroinego drogi powiatowe] araz wylotu
do rowu melioracyjnego, sluzacego do odprowadzania wod opadowych | roztopowych, ujetych
w otwarte | zamknigte systermny kanalizacji deszczowe] 2 terenu prajektowane] zabudowy, t.;: nawierzchni
utwardzone] - drogi gminnej i chodnika ul. Waodne) w Kamiencu Wroclawskim, zlokalizowane] na terenie
dziatki nr 758/1 AM-4, obreb Kamieniec Wroctawski, gmina Czernica. W ramach inwestycji zaplanowano
takie, preebudows istniejgcego preepustu na rowie melioracyjnym, zlokalizowanym na terenie deiatki
nr 757 AM-4, obreb Kamieniec Wroclawski. Projektuje sie preebudows istniejgoego rurociggu na rowie,
poprzez miang drednicy rurociggu na @400 mm, Istniejgoy przepust Srednicy 160 mm zostanie
zdemantowany, a w migjscu sdemontowanego odcinka zaplanowaneo wykanad zarurgwanie za pomocg
rury zelbetonowej @ 400 mm o diugoscl 14,2 m wraz z betonows studnig pofgczeniowg DM 1200,
do ktdrej wpiety rostanie priyvkanalik wpustu deszcrowego, zhierajacego wody z poludniowe] credci
ul. Wodnej w Kamierfcu Wroctawskim, Odprowadzanie wod opadowych 2 powierzchni drogi (péinocnej
czgsci ul, Wodnej w Kamiericus Wroclawskim) przewidziano jako powierzchniowe, poprzez odpowiednie
uformowanie spadkdw poprzecznych i podiuingch na jej nawierzchni, w wyniku czego, wody ujete
¢ powierzchni jezdni i chodnika, sciekiem z betonowych phyt korytkowych kierowane beda do rowu
przydroinego w drodze powiatowej (ul. Szkolna) na teren dzialki nr 759 AM-4, obreb Kamieniec
Wroctawski, gmina Czernica.

2. Ma podstawie § 17 wst, 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Marskie] i Zeglugi Srodigdowe]
z dnia 12 lipca 2019 w sprowie substancji szczegolnie szkodiiwych dio frodowiska wodnego
oraz warunkdw, jokie noledy spefnic przy wprowadzaniv do wdd Jub do ziemi dciekdw, o tokie
przy odprowodzaniv wid opodowych fub roztopowych do wdd fub do wrzgozerd wodnych
fD2. U,z 2018 r,, poz. 1311/ wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy
kanalizacyjne, pochodzgce z zanieczyszczone] powlerzchnl szczelngj: terendw przemystowych,
skladowych, baz transportowych, portdw, latnisk, miast, drég zaliczanych do kategorll drég
krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takie parkingdw o powierzchni powyie]
0,1 ha, w ilodci, jaka powstaje z opadéw o natgleniu co najmnlej 151 na sekunde na 1 ha, mogg byt
wprowadzane do wdd lub do urzgdeed wodnych, @ wyjgtkiem prrypadkow, o ktérych mowa
w art. 75a ustawy ? dnia 20 lipca 2017r. Prowo wodne, o ile nie zawierajg substancji
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zanieczyszczajgeyeh  woilodciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesing ogdlne] oraz 15 mg/l
weglowodordw ropopochodnych.

Wody opadowe | roztopowe z terenu istniejgee] zabudowy, tf.: nawierzchni utwardzone] - wewngtrznaj
drogi gminnej - ul, Wodnej, wprowadzane s3 za podrednictwem projektowanych wylotow do rowdw,
dlatego ted ustalono dla nich najwyisze dopuszczalne wartosci wskadnikdw zanieczyszczen zgodnie
7 rozporzgdeeniemn Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugi Srodlgdowej 2 dnia 12 lipea 2018 r. w sprowie
substancii szcregdinie sckodiwyeh dio Srodowiska wodnege oraz warunkdw, fjokie naledy spefid
prey wprowodzaniv do woéd lub do ziemi dciekdw, o tokie przy odprowodzoniv wod opadowych
lub roztopowych do wod lub do wegdzerd wodnych /De. U. z 2019, poz. 1311/, Biorac pod uwagg
powierzchnie wszczelnione, z ktdrych odprowadzane s§ wody opadowe i roztopowe, a takie majgc
na uwadze to, = wody pachodza z powierzchnd innych niz wymienione § 17 ust. 1 pkt 1 razporzgdzenia
Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugi Srodladowe] z dnia 12 lipca 20191, w sprowie substanci
szczegdinie  sekodiiwych  dio srodowisko  wodnege  oroz  warunkdw, jokie  naledy  speinic
przy wprowodzaniy do wdd lubdo ziemi sciekow, o tokie przy odprowodzaniv wdd opodowych
Iub rostopowych do widd lub do urzgdzed wodnych fDz. U, z 20191, poz. 1311/, zgodnie z § 17 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskie] | Zeglugi Sradigdowej 2 dnia 12 lipca 20191, mogg byd
edprowadzane do odbiormnika bez oczyszczania. Zatem odprowadzanie przedmiotowych wod opadowych
i rortopowych nie bedzie mialo negatywnego wphywu na stan jednolite] czesc wad powierzchniowsych
{JCWP) oraz jednolitej cogsci wad podziemnych (ICWPd) | realizacje celow srodowiskowych dla nich
okreslonych.

Inwestycja zokalizowana jest w obszarze jednolitych czesci wad powierzchniowych: o nazwie ,Kano!
Graniczny”, kod JOWP: PLRWG00023136769 oraz w obszarze jednolitych credol wdd podziemmych:
kod JOWP: PLGWEODO9E.

Ma terenie objetym inwestycig nie wystepujg formy ochrony proyrody, a teren inwestyci, nie jest
tlokalizowany w obszarze specjainej ochrony - obszaru Notura 2000, Planowana inwestycja, nie bedzie
stwarzaé¢ bezpoiredniego | podredniego zagroienia dla chronionegoe Srodowiska przyrodniczego
na etapie budowy i eksploatacii.

Porwelenle wodnoprawne okreslone w niniejszej decyzji, nie narusza postanowier art. 396 ust. 1

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Proawo wodne, a w szczegdinosch

1.

ustaleri Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stanowizcego zalgcznik
do rozporzadzenia Rady Ministrdw z dnia 18 paZdziernika 2016 r. w sprowie Planu gospodarowanio
wodami ng obszarze dorzecea Odry /Dz. U, 2 2016 1., poz. 1967/,

ustalert warunkdw korzystania z wid regionu wodnego, ustalonych w rozporzgdzeniu Nr 9/2016
Dyrektora Regionalnego Zarrgdu Gospodarki Wodnej we Wroclawiu z dnia 14 lipca 2016r. w sprowie
ustalenio worunkdw korzystonio 2 wod regiony wodnego Srodkowej Odry (Dziennik Urzedowy
Wojewodztwa Dolnosilgskiege z 2016 r., poz. 3675),

ustaler planu zarzgdzania ryzkiem powodziowym, stanowlgcego :atacznik do rozporzadzenia Rady
Ministrow 2 dnia 18 pakdziernika 201671, w sprowie prayfecia Planu rarzqdzonia ryzykiem
powodziowym dla abszaru dorzecza Odry (Dz. U. 2 2016 1, poz. 1938/,

ustaled miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wroclawiu PGW Wody Polskie w dniu 25.11.2019 r., zawladomit

zainteresowane stromy (w trybie art, 61 § 4 k.p.a.) o wszczeciu postepowania w przedmiotowe] sprawie.
Stosownie do zawladomienia, strony mialy moizliwosd zapomnania sie 2 dokumentami dotgczonymi
do wniosku oraz zlofenia wnicskdw czy zastrzeien do prowadzonego postepowania.
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Zgodnie 7 art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prowo wadne, informacje o wszczeciu
postgpowania podano de publiczne] wiadomodcl, poprzez jej umieszezenie na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej: http://wedypolskie.bip.gov.pl oraz umieszczenie na okres 14dni na tablicy
ogloszen, w siedzibach: Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wroclawiu PGW Wady Polskie oraz Wajta Gminy
Crernica.

W wyznaczonym terminie strony postepowania nie wniosty do sprawy iadnych wnioskow
ani zastrzeleri, a przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazato, e nie ma przeszkod
do wydania przedmiotowego pozwolenia, w zakresie i na warunkach okreglonych w niniejsze] decyzji.

W toku postgpowania wnioskodawea skiadal vzupetnienia do wniosku. Ostatnie uzupelnienie
rokono dnia 14 listopada 2019 r,

Decyzje wydano na podstawie formalnych | materialnych przepisow prawa powotanych
w podstawie prawnej, w brzmieniu obowigzujgoym w dniu zlofenia wniosku, okrelajge szezegdlowe
warunki pozwalenia, w celu zabezpieczenia stusznych interesdw stron.

Z uwagi na fakt, e rowy oraz projektowane wyloty kanalizacji deszczowe] (wyloty shuigce
do wprowadzania wody do wod, do ziemi lub do urzgdzen wodnych), zostaty zaliczone do katalogu
urzgdzen wodnych, preez ktore rozumie sie urzgdzenia lub budowle stuzgce do ksetaltowania zasobow
wodnych lub korzystania z tych zasobdw (art. 16 pkt 65 lit. a i f ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne), 3 takie z vwagi na to, te priepisy ustawy dotyczace wykonania urzgdzed wodnych stosuje
sig cdpowiednio do: odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbidrki lub likwidacji tych
urzgdzen (art. 17 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prowo wodne), pozwolenie wodnoprawne
na przebudowe rowu i wykonanie wylotu wydano bezterminowo. Zgodnie bowiem z art. 400 ust. &
ustawy z dnia 20 lipea 2017 r, Prawo wodne, cbowigzek ustalenia czasu obowigzywania nie dotyczy
pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzgdzerd wodnych, Natomiast, w mysl art, 400 ust. 1 ustawy
7 dnia 20 lipca 2017 r. Prowo wodne, na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych w ramach ustugi
wodnej, pezwalenie wodnoprawne wydano zgodnie z wnioskiem, na czas okredlony, t). na okres 30 lat.

Majgc powyisze ustalenia na uwadze = orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od decyzji stuzy stronom cdwolanie de Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne|
we Wroctawiu PGW Wody Polskie, za posrednictwem Dyrektora Zarzgdu Zlewni Wad Polskich
we Wroclawiu {ul. Tadeusza. Kosciuszki 29 E, 50-011 Wroctaw), w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia — art. 14 ust. 4 ustawy 2 dnia 20 lipca 2017 r. Prowo wodne.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia ocdwotania strona mode zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administrac)i publicznej, ktdry wydal decyzje - art. 127a § 1 Kodeksu
postepowania administracyinego.

3. Z dniem doreczenia organowi administracjl publicznej aswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
| prawamocna - art. 127a § 2 Kodeksu postepowaniao administrocynego.

4, Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomaosci | urzadzen wodnych koniecznyeh
do jego realizacjl oraz nie narusza praws wiasnosci | uprawnien osob treecich przyslugujzcych
wobec tych nieruchomosc | urzadzen — art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prowo wodne.

5. Porwolenie wodnoprawne wygasa, jefeli zaktad nie rozpoczat wykonywania urzadzed wodnych
w terminie 3 lat od dnia, w ktdrym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato
sig ostateczne — art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy 2 dnia 20 lipea 2017 r. Prawo wodne,

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzgd Zlewnl we Wroctawiu, ul. T, Kosciuszki 29 E, 50-011 Wroctaw

46



6. Pozwolenie wodnoprawne moina cofngc lub ograniczyd bez odszkodowania, eleli zaktad
nie rozpoczal w terminie korzystania z _g;ﬂgnteﬁ wynikajgcych 2 pozwolenia wodnoprawnego
inaych nii okreslone w art. 414 ust, -l'_pﬂl!'ﬁ' lub nie korzystat z tych uprawnien przez okres
co najmnie) 2 lat —art, 415 pkt Eust;ﬁ{nld:ugﬁ‘{{'ﬂﬁca 2017 r. Prawo waodne,

7. Decyzja niniejsza nie stanowi putﬂ:pmm | budoweg w rozumieniu prrepisow ustawy
2 dnia 7 lipca 1994 r. menbudawwné{@r'i‘;\t Ztﬁﬁr poz. 1186/,

Adnosacs dat, ogiat:
Zeodnle 7 art. 398 ust, 3 | 4 ustaey = dnia 20 lipea zn!‘h lrm mﬁ*w iz U, 1 3AAr poz 2264 re rmy za wydanie porwohisia
widneprawnegn UspIonD optatg w wyschoici - 4 1 197 ol = BEE of [downie: osiernset seedddesialh osiem ),

Zgodnie 7 art 7 pki 3 wstowy ¢ dnig 16 Wstopads J006 r. o oploce skorbowe) (Do, U, z 3039r, por 1000 pe om. Halesie gokumenu
skwlerdzajgeego vdzieknie pelnomacniciwa swolnione jest od apfaty skarbowe|,

DYR R
Apnieszha G -Bler

Qereyrnulg {ZR0):
1. Gmina Caernica
ul, Kolejosas 3, 55-003 Czormica
rpprapentpwana praee: Fana Fawts Brucho Stomphowskicgo
adres do korespondanci:
Pawel Brucko-Stemphkowski
Bt-Prajekt Pawel Drutke-Stemphiashl

2. Powint Wroclawski - Zarzgd Powlatu Wrockswskiege
ul Tadeuseas Kadchsikl 131, 50-330 Wrockiw

3. Skarl Pasdisiwa = Starosta Powaio Wroclawskiego
wl. Tadewsza Kodowsrhl 131, 50-340 Wroctaw

4, Wojewddria Urrgd Oichrany 2abytkow we- Wratkawiu
wl, Weadystawa tokatha 11, 50-243 Wrockew

Do wiadamodc:
1. Wojewddzki Inspeiionat Ochrony Srodowlsea
ul, Chetmodskinga 14, 51-630 Wracksw
1 WRIZI
3 WR.ZUZ -3
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