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1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ul. Gtoéwnej w Wojnowicach polegajacy
na budowie oraz remoncie chodnika, wykonania poszerzenia jezdni oraz przebudowy odwodnienia.

Na rysunku nr 1.1 pokazano lokalizacje Inwestycji.
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Rys. 1.1 Lokalizacja Inwestycji
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy oraz remontu chodnika,

wykonania poszerzenia jezdni oraz przebudowy odwodnienia.

Zakres opracowania obejmuje:
e poszerzenie jezdni,
budowa chodnika,
remont chodnika,
przebudowa kanalizacji deszczowej,
remont zZjazdOw wraz z przepustami.

przebudowa rowoOw.
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2. PODSTAWY OPRACOWANIA

A. Ogle¢dziny terenu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna,

B. Umowa nr MTP.272.253.2019.MK/RM zawarta pomigedzy Wykonawcg: DROGTIM Adam
Pawtucki, ul. Spokojna 14, 55-093 Katna i Zamawiajacym: Gmina Czernica, ul. Kolejowa
3, 55-003 Czernica,

C. Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

D. Opinia geotechniczna sporzadzona przez firme Geotest,

E. Obowiazujace normy i przepisy oraz literatura techniczna.

3. STANISTNIEJACY

3.1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przebudowywana droga gminna zlokalizowana jest w miejscowosci Wojnowice, gmina
Czernica, powiat wroclawski, wojewddztwo dolnoslaskie. Projektowany uktad sktada si¢ z odcinka
chodnika o tacznej dlugosci 460 m. W stanie istniejacym na terenie opracowywanej inwestycji
znajduje si¢ jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokosci ok. 4,50 m oraz pobocza gruntowe
o zmiennej szerokosci. Istniejace zjazdy maja nawierzchni¢ gruntowa badz bitumiczng. Odcinkowo
jezdnia od pobocza gruntowego oddzielona jest jednostronnie kraweznikiem kamiennym. Rowy
w stanie istniejacym, sa w ztym stanie technicznym (woda nie ma mozliwosci przeplywu, na co
wplyw ma duza ilo$¢ nickontrolowanej zieleni porastajacej skarpy oraz dno rowdéw oraz zamulone
przepusty). Na poboczach gruntowych oraz skarpach rowow wystepuja drzewa lisciaste, krzewy
oraz trawy, ktore utrudniajg ruch pieszych.

3.2. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obszar zadania jest objety miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:

e Uchwatag nr XXXVII/321/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 19 pazdziernika 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wwsi
Wojnowice, gmina Czernica

W miejscowym planie zagospodarowania obszar, na ktorym znajduje si¢ przebudowywana
droga jest oznaczony jako SKDL (droga publiczna klasy lokalnej).
Parametry przebudowy drogi w zakresie budowy chodnika s3 zgodne z zapisami
miejscowych planow, ktorymi objety jest zakres inwestycji oraz z:
e Rozporzadzeniem Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U.2019.1643 z dnia 2019.08.29),
e Ustawa o drogach publicznych z dnia 2 marca 1985 r. (Dz. U. 2020.470 tj. z dnia
2020.03.18).
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3.3. OBSZARY CHRONIONE

W rejonie przedsiewziecia nie wystepuja obszary chronione na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2000 roku o ochronie przyrody.

3.4. UKSZTALTOWANIE TERENU

W obrebie projektowanej inwestycji teren opisany jest rzednymi od 127,9 do 129,3 m n.p.m.

3.5. SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTEPUJACE W REJONIE PROJEKTOWANEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie zinformacjami zawartymi na mapie do celow projektowych oraz wizjag w terenie

w rejonie przedmiotowej inwestycji wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

a) sie¢ wodociggowa,

b) sie¢ energetyczna,

c) sie¢ gazowa,

d) sie¢ kanalizacji sanitarnej

e) sie¢ kanalizacji deszczowej

f) sied teletechniczna.

Podczas prowadzenia prac wszystkie sieci powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone w
zgodzie z obowigzujgcymi przepisami.
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4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zalozeniem przedmiotowej inwestycji jest przebudowa ul. Gléwnej w m. Wojnowice
polegajaca na przebudowie i remoncie chodnika, remoncie zjazdow wraz z przepustami,
przebudowie rowow oraz przebudowie kanalizacji deszczowe;.

4.2. UKLAD KOMUNIKACYJINY

Projektowany chodnik ma szeroko$¢ rowng 2,23 m (2,00m chodnik + 0,15m kraweznik +
0,08m obrzeze), miejscowo przewezang (min 1,48m = 1,25m chodnik + 0,15m kraweznik + 0,08m
obrzeze) oraz poszerzang (max 3,72m). Przewezenia wynikajg z istniejacych przeszkod (drzewa
oraz studnic kanalizacyjne). Poszerzenia wynikaja z dolaczenia przebudowywanego chodnika do
istniejgcego zagospodarowania terenu). Nachylenie poprzeczne chodnika projektuje si¢ jako
jednostronne o spadku 2%. Projektuje si¢ pobocze z kruszywa tamanego o szer. zmienngj
dostosowanej do skarp rowoéw przydroznych. Nawierzchni¢ chodnika projektuje sie¢ z kostki
betonowej prostokatnej koloru szarego ze zjazdami i dojsciami do posesji z kostki betonowe;j
prostokatnej koloru czerwonego. Planuje si¢ réwniez wykona¢ poszerzenie jezdni z nawierzchni
bitumicznej. Projektowany oraz remontowany chodnik sklada si¢ z dwoch odcinkdéw o tacznej
dhugosci okoto 460 m.

Projektowane rozwigzanie przedstawiono na rysunku D-01 ,,Plan sytuacyjny”.

4.3. OPINTA GEOTECHNICZNA

Na terenie projektowanej inwestycji powierzchniowa warstwe podloza tworza nasypy
budowlane i1 nasypy nickontrolowane. Pod nimi zalegaja srednio zageszczone piaski drobne
— grunty watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci, twardoplastyczne gliny pylaste — grunty bardzo
wysadzinowe pod wzgledem wysadzinowosci.

Warunki wodne okreslono jako nickorzystne ze wzgledu na wystgpowanie wody gruntowej
1,1m ponizej powierzchni terenu. W tych warunkach gruntowych i1 wodnych podloze mozemy
zaliczy¢ do grupy G3 nosnosci podloza.

4.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI / DLUGOSCI

L.p. | Rodzaj powierzchni /P;;)l‘;’ :georézéc}llrr;l]a [m2]
1 Nawierzchnia bitumiczna (poszerzenie jezdni drogi KR2) 478 m?

2 Nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego (chodnik) 959 m?

3 Kraweznik betonowy 15x30x100 cm 454 m

4 Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm 133 m

5 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 (pobocza) 364 m?

6 Obrzeza betonowe 8x30x100 cm 694m

7 Rolka z kostki bet. 16x16x16 cm 100 m

8 Nawierzchnia z kostki betonowej koloru czerwonego (zjazdy i dojécia do | 460 m?

posesji)
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4.5. WYCINKA DRZEW

W zakresie niniejszej inwestycji nie planuje si¢ wycinki drzew 1 krzewow.

4.6. RENOWACJA I ZALOZENIE TRAWNIKOW

Trawniki przeznaczone do renowacji (zniszczone w trakcie robdt budowlanych) nalezy
oczysci¢ z pozostatosci budowlanych, przekopaé na glgbokos¢ ok 15-20cm i uzupehié ziemia
urodzajng przed wysiewem nasion.

Nastepnie ziemi¢ uwalowaé watem kolczatka. Mieszanke traw nalezy wysia¢ w ilosci
25 graméw na Im2. Po wysianiu nasion powinny one zosta¢ przykryte, aby nie zostaly porwane
przez wiatr lub zjedzone przez ptaki. W tym celu nalezy rozscieli¢ na obsianej powierzchni 1 cm
warstwe ziemi ogrodowej zmieszanej z 50% torfu, co stworzy sprzyjajace warunki do skietkowania
1 podla¢ za pomocg zraszaczy. Gdy trawa osiagnie wys. ok. 5 cm, powierzchni¢ trawnika nalezy
uwalowaé¢ w celu wyréwnania nierdwnosci gleby a po 2-3 tygodniach wykona¢ pierwsze koszenie
trawnika.

4.7. KANALIZACJA DESZCZOWA

Planuje si¢ wykonanie kanalizacji deszczowej o dlugosci okoto 16,5 m odprowadzajacej wody
deszczowe z remontowanego odcinka chodnika do wpustu deszczowego podlaczonego do studni
gminnej znajdujacej si¢ na dzialce 409/1.

5. PROJEKT WYKONAWCZY

5.1. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Projektowany uktad dowiazany jest wysokosciowo do stanu istniejgcego. Spadki poprzeczne
na chodniku zastosowano jednostronne o warto$ci 2%. Pochylenie podtuzne projektowanego
chodnika projektuje si¢ o wartosciach zblizonych do stanu istniejacego.

Rozwigzanie przedstawiono na rysunkach D-02 ,Przekroje konstrukcyjne” oraz D-03 ,,Profil
podluzny™.

5.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI — KR2

e Warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/11 mm (AC11S), lepiszcze 50/70 —4 cm,
e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16 mm (AC 16W), lepiszcze 50/70  — 5 cm,

e Podbudowa z kruszywa tamanego (C90/3)
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm —20 cm,
e Warstwa gruntow stabilizowanych cementem o Rm=2,5MPa —22 cm,

5.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

e Kostka betonowa prostokatna koloru szarego — 8 cm,
e Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 -3 cm,
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o ciaggtym

uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie —15cm,
e Warstwa gruntdw stabilizowanych cementem o0 Rm=2,5MPa —22 cm,
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5.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW
e Kostka betonowa prostokatna koloru czerwonego — 8 cm,
e Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 —3cm,
¢ Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie —20 cm,
e Warstwa gruntdw stabilizowanych cementem o Rm=2,5MPa —15cm,
5.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DOJSCIA DO POSESJI
o Kostka betonowa prostokatna koloru czerwonego —8cm,
e Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 —3cm,
¢ Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego o ciaglym
uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie — 15 cm,
e Warstwa gruntdw stabilizowanych cementem o Rm=2,5MPa —22 cm,
5.6. KONSTRUKCJA UMOCNIENIA SKARP I DNA ROWU
¢ Plyta azurowa betonowa Meba z wypehieniem otwordw betonem C12/15 -8 cm,
e Beton C12/15 — 10 cm,
5.7. NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA
e Kruszywo lamane o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm — 15 cm.

5.8. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TERENOW ZIELONYCH / DNA i SKARP ROWU

e Humus obsiany trawa — 10 cm.

5.9. KRAWEZNIKI, OBRZEZA 1 SCIEK

Na krawedziach jezdni zaprojektowano krawezniki betonowe 15x30x100 cm wyniesione
na 12 cm posadowione na fawie betonowej z oporem. Aby umozliwi¢ pieszym zmiang trasy ruchu
planuje si¢ wykonanie kraweznikow betonowych 15x30x100 cm wtopionych. Na krawedziach
zjazdow zaprojektowano krawezniki betonowe najazdowe 8x22x100 cm. Krawezniki planuje si¢
posadowi¢ na fawach betonowych o gr. 15 cm z oporem o gr. 15 cm. Na krawedziach chodnika
zaprojektowano obrzeza betonowe 8x30x100 cm. Obrzeza planuje si¢ posadowi¢ na tawach
betonowych o gr. 10 cm z oporem o gr. 10 cm.

Przy kraweznikach planuje sie zlokalizowaé sciek z obnizonej kostki betonowej 16x16x16 cm
posadowiony na fawie betonowej o gr. 15 cm.

5.10.0DWODNIENIE I ODPROWADZENIE WOD

Projektowany chodnik planuje si¢ odwodni¢ za pomoca spadkdw poprzecznych oraz
podtuznych do reprofilowanych rowoéw. Istniejaca jezdni¢ oraz poszerzenie jezdni planuje si¢
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odwodni¢ za pomocg sciekow z obnizonej kostki oraz $cieki podchodnikowe wykonane
z prefabrykowanych korytek do reprofilowanych rowoéw. Remontowany odcinek chodnika planuje
si¢ odwodni¢ za pomoca scieku z obnizonej kostki do kanalizacji deszczowe;.

Projektowane rozwigzanie przedstawiono na rysunkach D-01 ,,Plan sytuacyjny” oraz D-02
,»Przekroje konstrukcyjne”.

5.1. REGULACJA ISTNIEJACYCH STUDNI I PRZEBUDOWA HYDRANTOW

W ramach zadania planuje si¢ regulacje wysokosciowg 11 istniejgcych studni do poziomu
projektowanej nawierzchni. Planuje si¢ ponadto wymiang 2 naziemnych hydrantow na hydranty
podziemne.

Lokalizacja wyzej wymienionych elementdw przedstawiona jest na rysunku D-01 ,,Plan
sytuacyjny’.

5.2. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW

W ramach zadania nalezy zabezpieczy¢ istniejace w poblizu budowanego chodnika drzewa
przed nickontrolowanym rozrostem korzeni. W tym celu nalezy uzy¢ paneli prowadzacych korzenie
np. GEFAguard CPP (deeproot) lub innego o niegorszych parametrach technicznych.

5.3. KANALIZACJA DESZCZOWA

5.3.1. Opis ogolny
Niniejsza dokumentacja projektowa zaktada odprowadzanie wod — opadowych
z remontowanego odcinka chodnika poprzez sciek wykonany z kostki betonowej obnizonej do
projektowanego wpustu podlaczonego poprzez studni¢ rewizyjna do studni gminnej. Studnie
gminng w celu poprawienia jej parametrow technicznych nalezy uszczelni¢ cementem
montazowym np. Ceresit CX15 lub innego o niegorszych parametrach technicznych.

5.3.2. Zalozenia ogodlne

Wody opadowe zbierane poprzez wpusty uliczne projektowang kanalizacja deszczowa beda
odprowadzane do istniejgcego rowu.

5.3.3. Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano kanaty z rur PCV 60,30 oraz przykanaliki z rur PCV 00,16 szeregu ,,S” (SDR
34) o nominalnej sztywnosci obwodowej SN 8 (kPa) o litej jednorodnej strukturze. Rury powinny
posiada¢ gladka scianke wewngtrzng 1 zewnetrzng.

5.3.4. Studzienki

Studni¢ kanalizacyjng zaprojektowano o srednicy DN1000 z betonu klasy nie nizszej niz
C35/45, o wodoszczelnosci nie mniejszej niz W8 oraz nasigkliwosci ponizej 5%, z typowych
elementow prefabrykowanych zgodne z norma PN-EN 1917:2004, taczonych na uszczelki gumowe.
Prefabrykaty betonowe powinny posiada¢ Aprobatg Techniczna IBDiM.

Dolna cz¢s$¢ studni powinna zosta¢ wykonana jako gotowy, wykonany fabrycznie, element
monolityczny wylewany w formach odwzorowujacych projektowany uktad koryt przeptywowych
z ewentualnymi doptywami bocznymi. Gotowe monolityczne dno studni powinno by¢ wyposazone
w oryginalne pierscienie uszczelniajgce (przejscia szczelne) na wlotach 1 wylotach przeset kanatow.



strona 12

PROJEKT WYKONAWCZY

D RoOGm

Przejscia przez $ciany studzienki kanalizacyjnej musza by¢ szczelne i elastyczne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekéw. Stopnie wlazowe muszg by¢
wykonane w studni w uktadzie drabinkowym.

Przykrycie studni nalezy wykona¢ wlazem kanalowym, zeliwnym, zamykanym
na zawiasach, okraglym @ 600mm klasy D-400 zgodnie z PN-EN 124-1:2015-07. Studnie nalezy
montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podbudowie betonowej grubosci
min. 10 cm z betonu C8/10.

5.3.5. Wpusty uliczne

Studnie Sciekowe dla montazu wpustdw deszczowych zaprojektowano z elementéw
prefabrykowanych betonowych o s$rednicy 500 mm, z betonu klasy nie nizszej niz C35/45 wg
normy PN-EN 206:2014, zgodnie z normg PN-EN 1917:2004. Zaplanowano zwienczenie studni
sciekowej wpustem ulicznym zeliwnym klasy D400 z rusztem uchylnym wg PN-EN 124-1:2015-
07. Prefabrykaty betonowe powinny posiada¢ Aprobate Techniczng IBDiM.

5.3.6. Roboty ziemne

Wykop pod kanalizacje wykona¢ jako oszalowany, oczy$ci¢ z korzeni, kamieni
i innych twardych przedmiotoéw. Podsypke wykona¢ z piasku o grubosci 20 cm o zadanym spadku
i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia [s=0,97. Po ulozeniu rury wykonac¢ obsypke z piasku
na wysoko$¢ min. 30 cm ponad wierzch rur i doktadnie zaggsci¢. Dalej wykop zasypa¢ gruntem
rodzimym, ubijajagc warstwami 20 cm. Nie ubijaé pierwszej warstwy bezposrednio nad rurociggiem.
W trakcie wykonywania zageszczania nalezy rownolegle wyjmowac szalunek, celem nienaruszenia
wymaganej struktury obsypki wokot rury.

Szerokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z PN-EN 1610 i by¢ wyliczona na podstawie
srednicy rurociagu oraz jego zaglebienia.

Roboty wykonywa¢ w suchym wykopie. W przypadku wystgpienia wody gruntowe;j
wykopy odwodni¢ przy pomocy pompy zatapialnej, zlokalizowanej w studzience obsypanej zwirem
lub iglofiltrow. Konkretny sposdb odwodnienia okresli nadzor autorski po przekazaniu informacji
o faktycznym przekroju geologicznym w miejscu budowy kanatu.

Wykopy zabezpieczy¢ przed osobami niepowotanymi.

5.3.7. Praba szczelnoSci

Probe szczelnosci prowadzi¢c wg PN-EN 1610. Studnie rewizyjne umozliwiaja zejscie
na poziom kanatéw 1 zamkniecie ich za pomocg tymczasowych zamknie¢ mechanicznych — korki,
lub pneumatycznych — worki, dla napelnienia przewodu woda 1 dokonania proby szczelnosci.
Przygotowania do proby szczelnoSci rurociggu rozpoczynaja si¢ juz przy uktadaniu i polegaja
na ustabilizowaniu przewodu przez wykonanie obsypki oraz przynajmniej czgsciowego przykrycia
minimum 20 cm ponad wierzch przewodu. Zlacza kielichowe na czas proby pozostawia sie
nie zasypane.

Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanalizacji w czasie
trwania obserwacjl.

5.3.8. Odbior techniczny

Kanalizacj¢ deszczowa nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z PN-EN-1610. Nalezy dokona¢
odbioru technicznego 1 geodezyjnego kanalizacji. Szczegdlng uwage zwroci€ na:
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zgodnos¢ posadowienia kanatu z projektem,
prawidtowy przeswit kanatu,

szczelnos¢ kanatu.
Préby szczelnosci kanalu nalezy wykona¢ dla catego odcinka wraz ze studzienkami.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek wyczyszczenia kanatu.

5.3.9. Zestawienie materialdow

L.p. | Nazwa Materiat Liczba / Ilos¢
1. Rura kanalizacyjna DN300 PCV SDR 34 SN 8 8,35 m

2. Rura kanalizacyjna DN160 PCV SDR 34 SN 8 8,19 m

3. Studnia betonowa DN1000 beton 1 szt.

4, Wpust deszczowy DN500 beton 1 szt.

5.4. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy wytyczy¢ wszystkie punkty glowne
i zweryfikowac ich prawidlowos¢.

Teren rob6t powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne
nalezy zageszcza¢ przy wilgotno$ci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do
mocy sprzetu zageszczajacego.

Wszelkie roboty zwigzane z realizacja tego projektu nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami
obowiazujacych norm i zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami sztuki
budowlanej 1 zachowania bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia.

W przypadku watpliwosci w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych nalezy kontaktowac sie
bezposrednio z Projektantem.

Wykonawca robot przed przystagpieniem do prac budowlanych jest zobowiazany
do wykonania pomiarow kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze
szczegdlnym uwzglednieniem sprawdzenia wlaczen w stan istniejacy, jak 1 w stan
projektowany wg odrebnych opracowan. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy
sprawdzi¢ réwniez rzedne przy kolizyjnych przej$ciach na catej dlugosci projektowanej
sieci

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejacego okreslonego
wg mapy do celéw projektowych, badZz proj. wg odrebnych opracowan wykonawca robot
jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia
ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt ma obowiazek zapoznaé si¢ z Projektem
Budowlanym w celu zapoznania si¢ z warunkami prowadzenia robdt. W szczegdlnosci
nalezy sprawdzi¢ polozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejacych sieci
podlegajacych  pozostawieniu  oraz  nowoprojektowanego  ukladu  drogowego
1 nowoprojektowanych sieci zarowno w planie, jaki 1 wysokos$ciowo.

Materiat brukarski powinien pochodzi¢ z jednej linii produkcyjnej, aby nie rdéznita si¢
kolorem 1 wymiarami, w przeciwnym razie spowoduje duze trudnosci w prawidlowym
ulozeniu. Zasypywanie szczelin drobnym piaskiem nalezy wykona¢ bezposrednio
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po utozeniu. Powyzszg czynno$¢ nalezy powtdrzy¢ po okolo 4 tygodniach od ulozenia
kostki.

o Krawezniki nalezy uklada¢ na tawie betonowej z zachowaniem max. 5 mm szczeliny
mig¢dzy sasiednimi elementami betonowymi bez wypekniania spoin.

e Na lukach o promieniach ponizej 8,0 m. nalezy uktada¢ krawezniki betonowe tukowe.

e Przed rozpoczgciem prac w terenie, nalezy zweryfikowac rzedne wysokosciowe istniejacych
urzadzen oraz rzednych terenu w obszarze robot w stosunku do rzednych pokazanych w
projekcie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci miedzy rzednymi wysokosciowymi
projektowanych/istniejgcych ~ urzadzen  zlokalizowanych  na  obszarze  robot
a projektowanymi/istniejagcymi rzgdnymi terenu, wykonawca powinien powiadomi¢ o tym
fakcie Projektanta w celu ustalenia rozwigzania korygujacego powyzsza rozbieznosc.

e W przypadku braku mozliwosci wprowadzenia rozwigzan okreslonych w dokumentacji
projektowej, wykonawca powinien poinformowaé projektanta o  zaistnialych
okolicznosciach celem wprowadzenia niezbednych korekt do projektu.

e W ramach zadania naleiy rownie; wykonaé roboty pomiarowe przy liniowych robotach
giemnych wraz 7 wykonaniem geodezyjnych pomiarow powykonawczych, ktore naleiy
opracowac w wersji papierowej i elektronicznej. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza
powinna zawieraé nastepujqce elementy: warstwa wektorowa w otwartym formacie TAB
lub SHP, warstwa wektorowa w ukladzie wspotriednych geodezyjnych 2000 strefa 6,
wszystkie informacje muszq by¢ zawarte na jednej warstwie wektorowej.

o W ramach zadania naleiy rownie; dokonaé aktualizacji (lgcznie 7 fotorejestracjq
w standardzie nie nizszym nit posiadana prie; inwestora dla innych drég) w zakresie
wykonanych robot (ewidencja nowej drogi), posiadanej przez Inwestora (Gmine Czernica)
ewidencji drog prowadzonej w oprogramowaniu EwidMaster dostarczonym przez firme
Smart Factor. Aktualizacji ewidencji moZe dokonaé firma Smart Factor, lub wykonawca
(bgd; podmiot wskazany przez wykonawce) posiadajgcy pozytywne referencje na co
najmniej 2 wustugi polegajgce na zakladaniu/aktualizacji ewidencji drog zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury 7 dnia 16 lutego 2005r w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow
i promow orag rejestru numerow nadanych drogom, mostom
i tunelom.

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

6.1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

zagospodarowanie placu budowy,

zdjecie warstwy humusu,

wykonanie kanalizacji deszczowej,

poszerzenie jezdni o naw. bitumicznej, budowa oraz remont chodnika o naw. z kostki
betonowe;.

6.2.INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

O O O O

e szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
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e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

e zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
1 obuwia roboczego.

6.3.SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

6.3.1. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Uczestnicy procesu budowlanego wspoldziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezb¢dnych $rodkéw ochrony
indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na tereniec budowy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy, kierownicy robot oraz majstrowie, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowad
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staly nadzor.

— Szerokos¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.

— Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy
wyznaczy¢ 1 oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

— Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana
do uzywanych srodkéw transportowych.

— Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skltadowa¢ materialéw, sprzetu lub innych
przedmiotow.

— Drogi komunikacyjne dla wozkéw 1 taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ci¢zarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

— Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byC¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

— Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

— Balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m 1 poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

— Wolng przestrzen pomigdzy deska kraweznikowa a porgcza nalezy wypetni¢ w sposéb
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

6.3.2. ZAPLECZE SANITARNE

— Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
nabudowie oraz do celow higieniczno -  sanitarnych, gospodarczych
1 przeciwpozarowych.



D RoOGm

strona 16

PROJEKT WYKONAWCZY

[los¢ wody do celow higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 1 — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub
zakaznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 1 w przypadku
korzystania z natryskow,

b) 90 1 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym
60 1 w przypadku korzystania z natryskow,

¢) 30 1—przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a”1,,b”.

Niezalenie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,,a”, ,,b”, ,,c” nalezy zapewnié, co najmnic;j
2,5 1 nadobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami,
wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Positki profilaktyczne nalezy zapewnié pracownikom wykonujacym prace zwigzane:

a) z wysilkkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn 1 powyzej 1 000
kcal u kobiet,

b) wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza
si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej
przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.

Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wlasnym zakresie z produktow
otrzymanych od pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustepy.

6.3.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow 1 wyrobdw.
Sktadowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuni¢cia si¢ lub spadnigcia
skltadowanych wyrobdw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wigkszej
niz 2,0 m, a stosy materiatldbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odlegtlos¢ stosow przy sktadowaniu materialdéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materialdéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione.
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— Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatow
lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

6.3.4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

— Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprz¢t niezbedny do gaszenia pozaru, ktdry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany 1 uzupelniany, zgodnie
z wymaganiami producentow i przepisOw przeciwpozarowych.

— Mo$¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami
przepisdw przeciwpozarowych.

6.4. ROBOTY ZIEMNE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem si¢, obciazenie klina naturalnego odlamu gruntu
urobkiem pochodzacym z wykopu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

— Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
polozenie instalacji i urzadzeh podziemnych, mogacych znalezé sie¢ w zasiegu
prowadzonych robot.

— Wykonywanie robot ziemnych w  bezposrednim sasiedztwie sieci
elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, cieplowniczych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych, powinno by¢ poprzedzone okres§leniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

— Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopdw powinno odbywac sie recznie.

— W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
1 umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

— W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokol wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

— Porgcze balustrad powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem
1 w odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

— Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do glgbokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

— Wykopy bez umocnien o gltebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wickszej od 2,0 m
mozna wykonywaé, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i1 dokumentacja
geologiczno — inzynierska.
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— Jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu.

— Odleglos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

— Nalezy roéwniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny byé wykonywane przez, co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glgbokosci wiekszej od 2,0 m.

— Skladowanie urobku, materialdéw 1 wyrobow jest zabronione:

a) w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu
sa obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy,

b) w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa
obudowane.

— Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé si¢ poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu.

— W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie¢ do tworzenia
nawisow gruntu.

— Przebywanie oséb pomig¢dzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

6.5. MASZYNY 1 URZADZENIA TECHNICZNE WYKORZYSTYWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony
napedu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

— Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

— Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji.

— Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowg lub instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen.

— Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow 1 innych
maszyn o napgdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

— Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie
posiadaja kabin, powinny byc¢:

a) zadaszone 1 zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
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b) ostonigte w okresie zimowym.

6.6. INTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
¢ szkolenie wstepne,
e szkolenie okresowe.

— Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia.

— Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogdlny™) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

— Osoba prowadzaca szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”)
powinna zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujagcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

— Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

— Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

— Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy.

— Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

— Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

— Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

a) wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

b) obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

c) postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

d) udzielania pierwszej pomocy.

— Powyzsze instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci
do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
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— Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci, a takze dostateczne;j
znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.

— Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

6.7. TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE SRODKI ZARADCZE

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia, a takze
sposoby zapobiegania tym zagrozeniom (,,plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot
w okresie przygotowania do prac budowlanych.

Nalezy tam zwrécié szczegdlng uwage na:

e ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,

e prawidlowa organizacje budowy 2z =zapewnieniem bezpiecznej 1 sprawnej
komunikacji umozliwiajacej szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
Zagrozen,

e prawidlowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopow, oswietlenia
terenu, wydzielenia i oznakowania stref zagrozenia itp.,

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego.

Wszystkie roboty rozbiorkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami bhp 1 p.poz.

W  przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robdt budowlanych istotnych
rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym, a dokumentacja nalezy o tym fakcie poinformowaé
projektanta.
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* W przypadku réznicy szerokos$ci przewezenia w terenie i w projekcie
nalezy skorygowac do szerokosci nie mniejszej niz 1,48m

(1,25m chodnik + 0,15m kraweznik + 0,08 obrzeze)

* W celu zabezpieczenia drzew przed niekontrolowanym rozrostem

korzeni nalezy zastosowa¢ panele prowadzgce korzenie.

Szczegét zabezpieczenia pokazano na rys, D-02 "Przekroje konstrukcyjne"
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granica dziatki

Zmienne 40— zmienne Zmienne—
Skarpa ‘ Dno Skarpa Nawierzchnia ‘
z kruszywa

\W 6
225 trmiennt zmienne
Chodnik F'oszerzen]:e Istniejqca jezdnia
.| jezani
ciek

®
geosiatka pod
w-wq, Scieralng

A ) Obrzeze

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

@ Kraweznik

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm

fawa betonowa C12/15 z oporem

@ Chodnik

8,0cm | Warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej
3,0cm | Podsypka cementowo—piaskowa 1:3
15,0cm | Podbudowa z kruszywa tamanego (C90/3)
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
15,0cm | Warstwa gruntdw stabilizowanych cementem o Rm=2,5MPa

@ Sciek z obnizonej kostki

16,0cm | Kostka betonowa 16x16x16cm

2,0cm | Podsypka cementowo—piaskowa 1:3

15,0cm [ tawa betonowa C12/15
Nawierzchnia z kruszywa

15,0cm | Kruszywo tamane 0/31,5 mm

aczek pionowy wykonany z rury PVC $100mm o dtugosci 15cm,

wypetnionej 2wirem lub grysem o frakcji 8/16mm,
zlokalizowany wzdtuz najnizszej krawedzi, w rozstawie co ok. 10m

10,0cm

Teren zielony/ dno i skarpy rowu

Humus obsiany trawg

granica dziatki

- 4 _granica dziatki

@ Umocnienie dna i skarp rowu

8,0cm

Plyta azurowa betonowa Meba z wypelnieniem otworéw betonem C12/15

10,0cm

Beton C12/15

@ Poszerzenie jezdni

4,0cm | Warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/11 mm (AC11S), lepiszcze 50/70
5,0cm | Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16 mm (AC16W), lepiszcze 50/70
20,0cm | Podbudowa z kruszywa tamanego (C$0/3)

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
22,0cm | Warstwa gruntéw stabilizowanych cementem o Rm=2,5MPa

®

15,0cm | Korytko sciekowe betonowe 50x60x15 cm
15,0cm | Korytko sciekowe betonowe 50x60x15 cm
10,0cm | tawa z betonu C12/15

V6
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3czek pionowy wykonany z rury PVC #100mm o dtugosci 15¢m,
wypetnionej zwirem lub grysem o frakcji 8/16mm,
zlokalizowany wzdtuz najnizszej krawedzi, w rozstawie co ok. 10m
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Przekrd) podtuzny

fundament kruszywowy przepust z rury betonowej

—

Przekrdo] poprzeczny

Bl

Z naziomem >40cm

Przekrd] poprzeczny zjazdu

ponad 40cm

| zZmienne 1

®

Z naziomem <40cm

H®

grunt _nasypow

fundament kruszywow

gr. 30 cm

gr. 30 cm

g 120
120 g \
fundament kruszywow

Legenda:

D - srednica przepustu [m]

L — dtugos¢ przepustu [m]

i — spadek [%]

H — wysokos¢ nasypu [m]

Rz.p. — rzedna poczgtkowa [m.n.p.m]

Rz.k. — rzedna koncowa [m.n.p.m.]

@ Poszerzenie jezdni

4,0cm | Warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/11 mm (AC11S), lepiszcze 50/70
5,0cm | Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16 mm (AC16W), lepiszcze 50/70
20,0cm | Podbudowa z kruszywa tamanego (Cs0/3)

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
22,0cm | Warstwa gruntdw stabilizowanych cementem o Rm=2,5MPa

@ Kraweznik najazdowy

22,0cm

Kraweznik bet. najazdowy 15x22x100 cm

15,0cm

fawa betonowa C12/15 z oporem

® Zjazd (bez przepustu lub z przepustem z naziomem >40cm)

8,0cm

Warstwa $cieralna z kostki betonowej czerwonej

3,0cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:3

20,0cm

Podbudowa z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu
0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie

15,0cm

Warstwa gruntdw stabilizowanych cementem o Rm=2,5MPa

@ Zjazd (z przepustem z naziomem <40cm)

8,0cm

Warstwa scieralna z kostki betonowej czerwonej

3,0cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:3

max 35,0cm

Warstwa gruntdw stabilizowanych cementem o Rm=2,5MPa

Nazwa D L i H Rz.p. | Rzk.
P1 300 9,25 0,2 0,20 |128,25| 128,23
P2 300 3,65 0,2 0,29 |128,23 | 128,22
P3 400 3,65 0,2 0,57 128,19 | 128,17
P4 400 4,61 0,2 0,66 |128,14 | 128,13
PS5 400 10,93 | 0,2 0,39 128,12 | 128,10
P6 400 8,77 0,3 0,59 |128,06 | 128,03
P7 400 9,27 0,3 0,64 127,98 | 127,96
P8 400 | 1463 | 0,3 1,07 127,90 | 127,87
P9 400 | 10,46 | 0,3 0,91 127,85 | 127,81
P10 400 | 1426 | 0,3 0,66 127,79 1 127,75
P11 400 4,11 0,3 0,84 127,74 1127,73
P12 400 | 36,15 | 0,3 0,66 |127,75 | 127,61
P13 400 8,64 0,3 0,45 127,58 | 127,55
P14 400 9,63 0,3 0,99 [127,51 | 127,49
P15 400 8,26 0,3 0,39 |127,46 | 127,45
P16 300 9,00 0,3 0,36 127,40 | 127,38
P17 300 6,97 0,3 0,32 127,351 127,33
P18 300 1,30 0,3 0,22 127,31 | 127,30

@ Kraweznik

30,0cm | Kraweznik betonowy 15x30x100 cm

15,0cm | tawa betonowa C12/15 z oporem

@ Sciek z obnizonej kostki

16,0cm | Kostka betonowa 16x16x16¢cm

2,0cm | Podsypka cementowo—piaskowa 1:3

15,0cm | Lawa betonowa C12/15

Nawierzchnia z kruszywa

15,0cm | Kruszywo tamane 0/31,5 mm

Spokojna 14
55-093 Katna

PDRoem

temat:
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polegajaca na budowie chodnika i modernizacji odwodnienia drogi

inwestor:

Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

branza drogowa

projektant: nr uprawnien: , podpis:
264/D0S/13.
magr inz. Adam Pawtucki W e iy o dregowe
projektant: A Uprawnien; podpis:
DOS/0129/PBD/19
mgr inz. Michat Szpyt W e e o e e
asystent: nr uprawnien: podpis:
mgr inz. Anna Sierszen B
asystent: nr uprawnien: podpis:
inz. Alicja Waligéra B
stadium:
Projekt wykonawczy
temat rysunku: data: skala:
. . 06.2020 1:50
Przekroje konstrukcyjne - przepusty

Al D-03




NUMER WSPOtRZEDNE NUMER WSPOtRZEDNE NUMER WSPOtRZEDNE NUMER WSPOtRZEDNE NUMER WSPOtRZEDNE NUMER WSPOtRZEDNE NUMER WSPOtRZEDNE NUMER WSPOtRZEDNE
1 |Y=6447132.2700 X =5659078.9300 50 Y=6447326.4915 X = 5659001.7927 99  |Y=6447567.6400 X =5658961.7243 148  |Y=6447473.8509 X =5658961.8686 197  |Y=6447364.7395 X = 5658986.5494 246 |Y=6447274.8347 X =5659016.7378 295 |Y=6447195.4090 X =5659039.5033 344 |Y=6447140.9696 X = 5659074.0491 LEGENDA:
2 |Y=6447138.5700 X =5659077.5900 51 Y= 6447327.1691 X = 5659001.5582 100  |Y=6447567.6400 X = 5658958.0057 149  |Y=6447473.6032 X =5658961.6577 198  [Y=6447363.7923 X = 5658986.8698 247  |Y=6447273.8687 X =5659016.9923 296 |Y=6447195.3277 X =5659039.8183 345 |Y=6447140.5347 X =5659075.1370 Granice dzialek N
3 |v=6447143.4200 X = 5659075.5100 52 |V=6447329.1793 X =5659000.3909 | 101 |Y=6447557.5193 X =5658957.8205 150  |Y=6447468.9692 X =5658962.0297 | 199 |Y=6447363.5007 X =5658986.7256 248 |Y=6447273.2580 X =5659016.6359 | 297 |Y=6447194.4662 X =5659040.3261 | 346 |V=6447138.2739 X =5659076.0926 Kiaweanik betonowy |53 om wyniesiony na 12 cm
4 |Y=6447148.7130 X =5659072.4470 53 Y= 6447329.6829 X =5659000.2195 102 |Y=6447555.3101 X =5658957.7187 151  |Y=6447467.0115 X =5658962.1900 200 |Y=6447358.1742 X =5658988.5397 249  |Y=6447269.9615 X =5659017.5029 298  |Y=6447194.1513 X = 5659040.2447 347 |Y=6447137.3586 X = 5659075.7408 Krawgznik betonowy 15x30 najazdowy wyniesiony na 2 cm
5  |Y=6447151.1240 X =5659070.8471 54 Y= 6447331.9739 X = 5658999.9224 103 |Y=6447555.4219 X = 5658955.2687 152 |Y=6447466.8011 X = 5658962.4380 201 |Y=6447357.7842 X =5658988.6698 250 |Y=6447269.5082 X =5659017.6156 299  |Y=6447193.6178 X = 5659040.5592 348 |Y=6447131.9240 X =5659077.3034 ~5 EL‘:itk:;’lzf‘njaka”a“Zﬁqa deszozowa
6  |Y=6447153.6138 X =5659069.1947 55 Y=6447332.1757 X = 5658999.8504 104 |Y=6447550.2722 X =5658955.2238 153 |Y=6447465.8044 X =5658962.5196 202 |Y=6447356.5487 X =5658985.3109 251 |Y=6447268.8618 X =5659015.0153 300 |Y=6447192.1100 X =5659038.0012 349 |Y=6447527.8912 X =5658965.3457 5" Drzewa do wycink
7  |Y=6447157.7621 X =5659066.4419 56 Y= 6447347.9476 X = 5658994.5209 105 |Y=6447550.1376 X =5658958.1451 154  |Y=6447465.5564 X =5658962.3091 203 |Y=6447351.8116 X =5658986.9051 252 |Y=6447267.6500 X =5659015.2100 301 |Y=6447188.6822 X =5659040.0631 350 |Y=6447535.6106 X =5658965.5652
8  |Y=6447165.3999 X =5659061.3734 57 Y=6447349.7145 X = 5658993.5005 106  |Y=6447546.9859 X = 5658958.2143 155  |Y=6447458.9726 X = 5658962.8480 204  |Y=6447353.0951 X =5658990.3946 253 |Y=6447264.0616 X =5659016.1940 302 |Y=6447190.1894 X =5659042.5996 351 |Y=6447536.3257 X =5658965.5987
9  |Y=6447167.8442 X =5659059.8274 58 Y= 6447350.2182 X = 5658993.3302 107  |Y=6447545.7375 X = 5658958.2657 156 |Y=6447458.7621 X = 5658963.0960 205 |Y=6447351.8587 X =5658990.8494 254 |Y=6447264.7115 X = 5659018.8084 303 |Y=6447189.8260 X =5659042.8297 352 |Y=6447540.3032 X = 5658966.0244
10  |Y=6447170.4018 X =5659058.1292 59 Y= 6447352.2413 X = 5658993.0699 108  |Y=6447544.4924 X =5658958.3691 157  |Y=6447457.7654 X =5658963.1775 206 |Y=6447346.6538 X =5658992.6072 255  |Y=6447262.6344 X =5659019.3380 304 |Y=6447185.0930 X = 5659045.8265 353 |Y=6447543.7500 X = 5658966.4200
11 |Y=6447182.1499 X =5659050.3297 60 Y= 6447352.7372 X =5658992.9024 109  |Y=6447544.4871 X =5658955.3620 158  |Y=6447457.5174 X =5658962.9671 207 |Y=6447346.3400 X =5658993.2409 256 |Y=6447262.4684 X =5659019.6177 305 |Y=6447185.0000 X =5659046.2404 354 |Y=6447553.0970 X =5658967.7425
12 |Y=6447190.4407 X =5659045.0803 61 Y= 6447353.8650 X = 5658992.4875 110  |Y=6447543.2870 X =5658955.3215 159  |Y=6447453.7185 X =5658963.2724 208 |Y=6447345.3926 X = 5658993.5609 257  |Y=6447261.4995 X =5659019.8651 306 |Y=6447184.1551 X =5659046.7754 355  |Y=6447556.0857 X =5658968.1322
13 |Y=6447193.0273 X =5659043.4959 62 Y=6447356.6777 X =5658991.4551 111 |Y=6447543.2928 X = 5658958.5061 160  |Y=6447453.4363 X =5658959.7615 209 |Y=6447344.7589 X =5658993.2472 258  |Y=6447261.2198 X =5659019.6991 307 |Y=6447183.7412 X =5659046.6824 356  |Y=6447559.0215 X =5658968.5145
14 |Y=6447195.6117 X =5659041.9725 63 Y= 6447359.5116 X = 5658990.4292 112 |Y=6447539.7186 X = 5658958.6432 161  |Y=6447449.4583 X =5658960.1958 210 |Y=6447339.5181 X =5658995.0171 259  |Y=6447255.6877 X =5659021.1116 308 |Y=6447181.5392 X =5659048.0765 357 |Y=6447564.4400 X = 5658969.2200
15  |Y=6447198.1724 X =5659040.4751 64 Y= 6447388.1823 X = 5658980.7308 113 |Y=6447539.5580 X =5658958.7889 162  |Y=6447449.7347 X =5658963.6347 211  |Y=6447339.2044 X = 5658995.6507 260 |Y=6447255.5217 X =5659021.3913 309 |Y=6447181.4492 X =5659048.4873 358 |Y=6447572.9000 X =5658970.7300
16 |Y=6447202.6873 X =5659038.1836 65 Y= 6447391.0142 X =5658979.7616 114  |Y=6447538.5592 X = 5658958.7403 163 |Y=6447438.4236 X = 5658964.7074 212 |Y=6447338.2570 X = 5658995.9707 261 |Y=6447254.5528 X =5659021.6387 310 |Y=6447180.6116 X =5659049.0335 359 |Y=6447582.8118 X =5658971.9063
17 |Y=6447205.3399 X =5659036.1962 66 Y = 6447393.8505 X = 5658978.7842 115  |Y=6447538.4122 X =5658958.5782 164  |Y=6447437.9731 X =5658965.2524 213 |Y=6447337.6233 X =5658995.6570 262 |Y=6447254.2730 X =5659021.4728 311  |Y=6447180.1957 X =5659048.9495 360 |Y=6447584.9500 X =5658972.1600
18 |Y=6447205.8045 X =5659036.0115 67 Y=6447414.5802 X = 5658971.5994 116  |Y=6447537.1711 X = 5658958.4591 165 |Y=6447436.9776 X =5658965.3468 214  |Y=6447332.7348 X =5658997.3079 263 |Y=6447247.2242 X =5659023.2725 312 |Y=6447177.6611 X =5659050.6324 361 |Y=6447585.5361 X =5658972.2532
19  |Y=6447206.8418 X =5659035.8343 68 Y= 6447416.9846 X = 5658970.8670 117  |Y=6447531.9786 X =5658958.1850 166  |Y=6447436.4326 X =5658964.8963 215 |Y=6447332.4210 X =5658997.9416 264  |Y=6447246.8634 X =5659023.8806 313 |Y=6447177.5967 X =5659050.9512 362 |Y=6447588.9005 X =5658972.7884
20  |Y=6447209.0292 X =5659035.4608 69 Y=6447418.5805 X = 5658970.3884 118  |Y=6447531.4664 X =5658958.6586 167  |Y=6447433.9756 X = 5658965.1293 216 |Y=6447331.4736 X =5658998.2616 265  |Y=6447245.8945 X =5659024.1280 314 |Y=6447176.7636 X =5659051.5044 363 |Y=6447590.3893 X =5658973.0252
21  |Y=6447209.3294 X =5659035.3673 70 Y= 6447419.7557 X = 5658969.8186 119  |Y=6447530.4671 X =5658958.6195 168  |Y=6447430.9324 X =5658965.5490 217  |Y=6447331.0759 X = 5658998.0647 266 |Y=6447245.2864 X =5659023.7672 315  |Y=6447176.4448 X =5659051.4400 364 |Y=6447594.8174 X =5658973.7296
22 |Y=6447212.2913 X =5659034.4452 71 Y= 6447420.4290 X = 5658969.4922 120  |Y=6447530.0070 X =5658958.1219 169  |Y=6447430.2919 X =5658966.3945 218  |Y=6447330.7263 X =5658996.9428 267  |Y=6447240.6866 X =5659024.9416 316  |Y=6447170.4094 X =5659055.4473 365 |Y=6447600.4625 X =5658974.4380
23 |Y=6447212.9875 X =5659034.2378 72 Y= 6447420.9172 X = 5658969.3843 121  |Y=6447524.2316 X =5658958.1399 170  |Y=6447429.3013 X =5658966.5311 219  |Y=6447331.0672 X =5658996.2932 268  |Y=6447239.9726 X =5659022.0774 317 |Y=6447170.2695 X =5659056.1404 366 |Y=6447602.1753 X =5658974.6529
24 |Y=6447218.9742 X =5659032.6560 73 Y=6447422.9573 X = 5658969.3430 122 |Y=6447523.7759 X = 5658958.6394 171  |Y=6447428.4559 X = 5658965.8906 220 |Y=6447330.3885 X =5658994.1149 269 |Y=6447235.1121 X =5659023.2890 318 |Y=6447169.4364 X =5659056.6935 367 |Y=6447605.4622 X =5658975.0580
25  |Y=6447236.3954 X =5659028.3252 74 Y= 6447428.4359 X = 5658968.1453 123 |Y=6447522.7769 X = 5658958.6852 172 |Y=6447418.9252 X = 5658967.9447 221  |Y=6447325.4969 X = 5658995.7095 270  |Y=6447235.8448 X =5659026.1642 319 |Y=6447168.7433 X =5659056.5536 368 |Y=6447608.1531 X =5658975.3577
26 |Y=6447239.3005 X =5659027.5971 75 Y= 6447434.2510 X = 5658967.3433 124 |Y=6447522.2545 X =5658958.2086 173 |Y=6447413.7672 X = 5658969.5159 222 |Y=6447326.7281 X =5658999.3506 271 |Y=6447232.2441 X =5659027.0593 320 |Y=6447168.3351 X =5659056.8246 369 |Y=6447611.4339 X =5658975.7084
27  |Y=6447242.2072 X =5659026.8549 76 Y= 6447448.9226 X = 5658965.9498 125 |Y=6447516.2938 X =5658958.4817 174  |Y=6447408.5947 X =5658971.3100 223 |Y=6447325.3247 X =5658999.8370 272 |Y=6447232.0764 X =5659027.3380 321 |Y=6447166.5304 X =5659054.1065 370 |Y=6447614.6203 X =5658976.0490
28 |Y=6447246.7547 X =5659025.6939 77 Y= 6447451.9078 X = 5658965.6684 126  |Y=6447516.0746 X = 5658958.7220 175 |Y=6447408.2862 X =5658971.9462 224 |Y=6447325.1828 X =5659000.1296 273 |Y=6447231.1060 X =5659027.5793 322 |Y=6447163.1705 X =5659056.2555 371 |Y=6447631.7230 X =5658977.2523
29  |Y=6447247.9048 X =5659025.1422 78 Y=6447454.8531 X = 5658965.4226 127  |Y=6447515.0756 X = 5658958.7678 176  |Y=6447407.3414 X =5658972.2739 225  |Y=6447324.2379 X =5659000.4571 274 |Y=6447230.8273 X =5659027.4116 323 |Y=6447164.9882 X =5659059.0136 372 |Y=6447634.3900 X = 5658977.4400
30 |Y=6447248.4199 X =5659025.0107 79 Y= 6447461.9752 X = 5658964.8397 128  |Y=6447514.8354 X = 5658958.5485 177  |Y=6447406.7052 X =5658971.9653 226 |Y=6447323.9453 X =5659000.3151 275  |Y=6447224.6041 X =5659028.9586 324 |Y=6447162.4704 X =5659060.5454 373  |Y=6447637.5344 X =5658977.4977
31  |Y=6447249.6931 X =5659024.9437 80 Y= 6447463.9071 X = 5658964.2802 129  |Y=6447513.6031 X = 5658958.6050 178  |Y=6447401.5106 X =5658973.7670 227  |Y=6447318.2234 X =5659002.2984 276 |Y=6447224.4364 X =5659029.2373 325 |Y=6447162.3935 X =5659060.8614 374 |Y=6447644.7500 X = 5658977.6300
32 |Y=6447262.6096 X =5659021.6458 81 Y= 6447464.4055 X = 5658964.2394 130  |Y=6447506.5216 X =5658959.1229 179  |Y=6447401.3687 X =5658974.0597 228  |Y=6447318.0814 X =5659002.5910 277 |Y=6447223.4659 X =5659029.4785 326 |Y=6447161.5392 X =5659061.3812 375 |Y=6447644.5351 X =5658979.8564
33 |Y=6447264.5607 X =5659020.7248 82 Y= 6447469.1533 X = 5658964.2521 131 |Y=6447506.3090 X =5658959.3691 180  |Y=6447400.4239 X =5658974.3874 229  |Y=6447317.1365 X =5659002.9185 278  |Y=6447223.1873 X =5659029.3108 327 |Y=6447161.2232 X =5659061.3043 376 |Y=6447639.1641 X =5658979.7579
34 |Y=6447266.1001 X =5659019.9981 83 Y=6447491.5744 X = 5658962.4521 132 |Y=6447505.3117 X =5658959.4420 181  |Y=6447400.1312 X = 5658974.2455 230 |Y=6447316.8439 X =5659002.7765 279  |Y=6447218.3099 X =5659030.5233 328 |Y=6447156.3403 X =5659064.2751 377 |Y=6447636.9497 X =5658979.5569
35  |Y=6447266.5707 X =5659019.8844 84 Y= 6447507.5049 X = 5658961.2869 133 |Y=6447505.0655 X = 5658959.2294 182 |Y=6447393.0047 X =5658976.7173 231  |Y=6447314.5654 X = 5659003.5662 280 |Y=6447213.0941 X =5659031.9014 329 |Y=6447154.9670 X =5659065.1876 378 |Y=6447633.2561 X =5658979.2216 | spokam 14 DRoem
36  |Y=6447267.0328 X =5659019.8630 85 Y=6447507.9553 X = 5658961.2520 134 |Y=6447498.7302 X =5658959.6928 183 |Y=6447392.1743 X =5658977.0031 232 |Y=6447313.3526 X = 5659000.0671 281 |Y=6447212.9304 X =5659032.1825 330  |Y=6447154.7994 X =5659066.0194 379 |Y=6447625.2747 X =5658978.4679 |l —_—
37  |Y=6447270.0324 X =5659019.7242 86 Y= 6447510.4984 X = 5658961.0669 135  |Y=6447498.5176 X = 5658959.9389 184  |Y=6447391.0658 X =5658973.8071 233 |Y=6447309.5864 X =5659001.4138 282 |Y=6447211.9682 X =5659032.4519 331 |Y=6447153.9665 X = 5659066.5728 380 |Y=6447617.8157 X =5658977.7725 Przebudowa ul. Gidwnej w Wojnowicach, odcinek od ul. Poprzeczne] do ul. Zielone,
38  |Y=6447270.3047 X =5659019.7116 87 Y=6447513.4912 X = 5658960.8491 136 |Y=6447497.5202 X =5658960.0119 185 |Y=6447389.5342 X =5658974.1992 234 |Y=6447310.7860 X = 5659004.8758 283  |Y=6447211.6807 X =5659032.2999 332 |Y=6447153.8278 X =5659066.5448 381 |Y=6447612.3090 X =5658977.2790 polegajaca na budowe chodnika  modernizaci odwodnienta drog!
39  |Y=6447270.6125 X =5659019.6268 88 Y= 6447519.7773 X = 5658960.5544 137  |Y=6447497.2741 X =5658959.7992 186  |Y=6447387.2436 X = 5658974.9937 235  |Y=6447308.8144 X =5659005.5344 284 |Y=6447210.8569 X =5659032.5538 333 |Y=6447151.7457 X =5659067.9287 382 |Y=6447599.2900 X =5658975.7500 | Gmina Crerica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
40 |Y=6447275.3830 X =5659018.3745 89 Y= 6447523.8017 X =5658960.3701 138 |Y=6447491.2219 X =5658960.2432 187 |Y=6447388.3923 X =5658978.3056 236 |Y=6447307.6571 X =5659002.0645 285  |Y=6447210.5755 X =5659032.6417 334 |Y=6447149.5539 X =5659064.6363 383 |V=6447587.6300 X =5658974.4100 F———
41  |Y=6447286.5726 X =5659015.1581 90 Y=6447530.6884 X = 5658960.3499 139 |Y=6447491.0073 X = 5658960.4951 188  |Y=6447379.1751 X =5658981.4235 237 |Y=6447303.8943 X =5659003.4252 286  |Y=6447209.6428 X =5659029.6462 335 |Y=6447146.1734 X =5659066.7766 384 |Y=6447579.7500 X =5658973.3000 | D083 |
42 |Y=6447289.5932 X =5659014.2159 91  |V=6447536.9083 X =5658960.6736 | 140 |Y=6447490.0098 X =5658960.5737 189 |Y=6447379.0309 X =5658981.7151 | 238 |Y=6447305.0206 X =5659006.7988 287 |Y=6447204.3799 X =5659030.9539 | 336 |V=6447148.3404 X =5659070.0317 | 385 |V=6447563.5600 X =5658970.8100 s Dosng/pso/lg -
43 |Y=6447291.3929 X =5659013.2354 92 Y=6447540.9119 X = 5658960.8790 141 |Y=6447489.7602 X = 5658960.3605 190 |Y=6447378.0836 X = 5658982.0355 239 |Y=6447300.3335 X =5659008.3636 288  |Y=6447205.4668 X =5659034.4449 337 |Y=6447148.0663 X =5659070.1808 386 |Y=6447557.1000 X =5658969.8200 |morini Michal Szpyt o sEE |
44 |Y=6447291.9005 X =5659013.0771 93 Y= 6447545.5227 X = 5658960.4496 142 |Y=6447483.0584 X = 5658960.8986 191 |Y=6447377.7920 X =5658981.8913 240 |Y=6447299.3730 X =5659005.4866 289  |Y=6447203.8422 X =5659035.0913 338 |Y=6447147.8456 X =5659071.0079 387 |Y=6447553.9300 X =5658969.1800 |wmorine arna sierseer _
45  |Y=6447293.8725 X =5659012.8716 94 Y= 6447546.5512 X = 5658960.2729 143 |Y=6447482.8475 X =5658961.1463 192 |Y=6447372.0166 X = 5658983.8450 241  |Y=6447298.2449 X =5659005.8969 290 |Y=6447203.2135 X =5659035.4104 339 |Y=6447146.1146 X =5659072.0097 383  |Y=6447545.0800 X =5658968.0200 |7, .
46  |Y=6447304.7747 X =5659009.2319 95 Y= 6447550.0576 X = 5658959.8811 144  |Y=6447481.8507 X =5658961.2263 193 |Y=6447371.8724 X =5658984.1366 242 |Y=6447299.1953 X =5659008.7436 291  |Y=6447203.1125 X =5659035.7196 340 |Y=6447145.1568 X =5659071.7541 388 |Y=6447536.1629 X =5658966.9746 [ proiekt wykonawczy
47  |Y=6447307.6225 X =5659008.2821 9% Y= 6447553.2083 X = 5658959.8849 145  |Y=6447481.6030 X =5658961.0154 194  |Y=6447370.9251 X =5658984.4570 243 |Y=6447292.6343 X =5659010.9340 292 |Y=6447202.2208 X =5659036.1722 341 |Y=6447143.3282 X =5659072.7552
48  |Y=6447313.4059 X = 5659006.3281 97 Y= 6447555.6806 X = 5658960.1146 146 |Y=6447475.0585 X = 5658961.5409 195 |Y=6447370.6336 X =5658984.3128 244 |Y=6447285.8144 X =5659013.0615 293  |Y=6447201.9116 X =5659036.0712 342 |Y=6447142.8722 X =5659073.0054 Plan tyczenia 002020 1500
49  |Y=6447316.2410 X =5659005.3457 98 Y= 6447556.3807 X = 5658960.2088 147 |Y=6447474.8477 X =5658961.7885 196  |Y=6447364.8837 X =5658986.2578 245  |Y=6447275.1966 X =5659016.1135 294  |Y=6447197.0176 X = 5659038.5552 343 |Y=6447142.2600 X =5659073.4300 Al D-04




projektowane wpusty, studnie i przykanaliki

istniejgce wpusty, studnie i przykanaliki

Spokojna 14
55-093 Katna

D Roemx

temat:

Przebudowa ul. Gtéwnej w Wojnowicach, odcinek od ul. Poprzecznej do ul. Zielonej,
polegajaca na budowie chodnika i modernizacji odwodnienia drogi

inwestor:

Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

branza drogowa

projektant:

mgr inz. Adam Pawfucki

nr uprawnien: ,
264/D0OS/13
do projektowania bez ograniczer

w Specjalinoscl inzynieryjne) drogowes

projektant:

mgr inz. Michat Szpyt

nr uprawnien
do

0S/0129/PBD/19
projekiowania bez ograniczen
w specjalnoéci inzynieryjnej drogowe;

asystent: nr uprawnien: podpis:
mgr inz. Anna Sierszen
asystent: nr uprawnien: podpis:
inz. Alicja Waligéra
stadium:
Projekt wykonawczy
temat rysunku: data: skala:
06.2020f 1:50

Schematy wpiecia do studni =

Al D-05




OZNACZENIE PROFILU: g
POZIOM PORAWNAWCZY 120,00 m np.m, é
RZEDNA TERENU PROJ. 4 & s
RZEDNA TERENU ISTN. 4 8 s
RZEDNA DNA KANALU g = 3
ZAGLEBIENIE DNA KANALU 4 & 3
z 2% 27
SPADKI, DrUGOSCI — 12—
SREDNICA, MATERIAL %300 | $160
ODLEGLOSCI | 8 B
8,35 8,19
HEK TOMETRY i
¥

LEGENDA

®]

Teren projektowany

Teren istniejqcy

Numer wezta (studni, wpustu)

Rurociqg
Podsypka, obsypka

Spokojna 14
55-093 Katna

PDRocm

temat:

Przebudowa ul. Gtéwnej w Wojnowicach, odcinek od ul. Poprzecznej do ul. Zielonej,
polegajaca na budowie chodnika i modernizacji odwodnienia drogi

inwest

Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

branza drogowa

projektant:

mgr inz. Adam Pawtucki

nr uprawnien: ,
264/D0OS/13
do projekiowania bez ograniczet
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

projektant:

mgr inz. Michat Szpyt

LOAZI/EBD/19

asystent:

mgr inz. Anna Sierszen

do projektow
w specjalnoéci inzynieryjnej drogowej

asystent:

inz. Alicja Waligéra

stadiul

m:

Projekt wykonawczy

temat rysunku

Profil kanalizacji

Al D-06
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYNA

OKK.7131-248/2013/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierbw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art.12 ust. 3,
art. 13ust. 1pkt1 iwust2 art 14ust 1pkt2a ustawy zdnia 7 lipca1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz 1623, zpéZn.zm.) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Adam Pawtucki

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 6 maja 1984 r. w Dzierzoniowie

ofrzj{_nﬁuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 264/DOS/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Adam Pawlucki jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;j.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Adam Pawlucki posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieft budowlanych w specjalnosci drogowej do
projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gloéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji siuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doregczenia.
Sktad orzekajgcy OKK
DOLNOSCASKA OKREGOWA
I1ZBA INZFNIEROW suUuDOWNICTWA
Otrzymuja:
1. Pan Adam Pawiucki

Ul. Batalionéw Chiopskich 77/2
58-200 Dzierzoniow

2. Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

1. prof. dr inz. KTZI'

2. drinz. Zofia Zwi rzchowska

3. mgr inz. Malgorzata Mi
Janiaczyk /
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikscyrpm:

OO5-14F-C9G-10H *

Pan Adam Pawlucki o numerze ewlidencyjnym DOS/BD/0164/14

adres zamieszkania ul. Batallondw Chtopskich 77/2, 58-200 Dzierzonidw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Indynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-20 roku przez:

fanusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskie] Okrepowej lzby Indynierdw Budownicbwa.

{Zpodnie ort. & ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wreedinia 2001 1. o podpiske elebtronicerym |Dz, U 2001 M 130 pot. 1450 dame w postac
ekl roriciney apatriore hespiecrnym podpisém elekinmicinym werylikowanym priy pomocy walnego kwellibawanege cermylfiatu s
wnowaing pod wighidom shutkds pravengch dobumentom opatrronym podgisami wiaseangrnygmi.)

® Weryfikacie poprownodci danych w niniejsoym eadwisdozeniu mozne sprowdzi € £a poenocy numery wendikacynepn sadwadciena ns

siromg Polukie] by iniynserdw Budemnictwd sy piiboarg, pl lub Kestabiujge s Diveem wladgived] Olrspawd] Irhy inpaier e
Hudowniciwa
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 19 czerwca 2019 1.
OKK. 7131467201819

DECYZJA

Na podstawie arf. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow
oraz inZynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz, U, z 2018r, poz. T117) i art,12 ust. 2 fust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3 Iit. b, arl. 15a ust. 9 ustawy 2z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane {tekst jednality: Dz, U,
7z 2018r., poz. 1202, zp6#n. zm.), po ustaleniu, #e zostaly speinione warunki w zakresie przygolowania
zawadowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

Pan Michatl t.ukasz Szpyt

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 27 sierpnia 1990 r. w Swinoujsciu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0129/PBD/19

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzglednieniem w calogcl zadania strony, na podstawie art, 107 §4 KPA odstepuje sig
od uzasadnisnia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

©d niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierdw
Budowniclwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskie] Okregowej
Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daly jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (fekst jednolily, Dz.U. z 2018r,
poz. 2096, z péin. zm.} w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa
do wniesienia odwolania wobec organu, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budowniclwa odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia cdwolania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK

Bl r"> A IeA CUIRTTOWA
FES BN |

A A
Feed e fiah |; il T e iy

Prrewodise 4_,Ir. gefea] 1 2 s

Otrzymuja:
1. Pan Michal Lukasz Szpyt
Ul. Garnickiego 27/5
50-337 Wroclaw
2.Okregowa Rada Dolnoslaskie] Okregowej

1. prof. dr ha{i] E Antcnl Szydm
2. marinz. J L : szylk{) Vi

lzby Indynierdw Budownictwa
3.Glowny Inspekior

Madzoru Budowlanego 3. mar inz. Malgorzata ‘i@lajewsk&
4.ala Janlaczyk =

/ J
4
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Ma podstawie art. 12 ust. 1 pkt 116 oraz art. 16a ust. 9 ustawy Prawo budowlane,

Pan Michal Lukasz Szpyt

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjne] drogowej

do:
— projekiowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego

w odniesieniu do obiekiu budowlanego takiego jak:

T)droga, w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiekidw

inzynierskich oprocz przepustow,;

2) drega dla ruchu | postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych
hez ograniczen,

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia ninigjsze uprawniajg do sporzadzania
projektdw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci inzynieryjnegj drogows).

Skiad orzeka}qc]r OKK
BOLMOSE f-; CHIREGOWA

IZEA INZYHIE U .rm YN TWA
,u-ru:-. it o 'r.- o Sz vl
Preewadnic=qoe g | i) Kwaliikacying]

1. prof, dr 1r Z, Antoni Szydio

2. mgr inz szytko

3. mgr inZ. M‘a%g!nrzata Mikolajewska-
Janiaczyk -
= I

|

| /

w
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Zaswiadczenie

0 Aumeree weryfkaoy|mym:

DOS-LZA-FS5R-W1] *

Pan Michat tukasz Szpyt o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0268/19

adres zamieszkania ul. Gornickiego 27/5, 50-337 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-06 roku przez:

lanusz Szezepanski, Przewodniczacy Rady Dolnodlaskie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wrzednia 2001 r, 6 podpisie elektronicinym (D2, L. 2001 Nr 130 po:. 1450) dane w postacl
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym weryfikowanym prry pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu sg
rodwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi. )

* Weryfikacje poprawnedd danyeh w niniejszym 2adwiadcreniu moina sprawdzi¢ za pomocg numery wervlikacyjnego zadwiadczenia na

stronle Polskie] lzby Intynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sle @ blurem wiadciwe| Okregowe| lzby Intynierdw
Budownictwa.
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PROGTIM Adam Pawlucki
ul. CHbinska 19106
F0-233 Wroclaw

ol opinii w zakresie ocheony zabyikiw dla sadania po.dBudowadremont odeinks i modemizacia
oidwodnienin drogi na ul. Gléwneg — odemek od ul. Popreecenej doo ul, “Ficloncj
womniejscowosel Wojnowice, gm, Caerniea™

Woadpowiedzi na Padstwa pismo e 382 DT NI 02 2 dpia 09042000 r, wpl. dma
(0042020 r, w spawie jak wyze] infofmuje. #e opininjg pozylywnic Zoo stanowiska
konserwalorskicgo preedmiclows) inwesiycje 2 nastgpuijgeym wasteezenion;

w o razie odkrvein. podesas robdl zienmyeh obickedw vieruchomyeh bade ruchomych
rabytkiny archeologicanyeh (bads przedmiotdw, co do kidryeh istniejé preypuszezenie, de
sy zabwtkami) westor zobowigzany jest preerwad prace mopgee usdkodzid ten
przedmiol. zabezpicezyd po przy pomocy dostepmveh srodkdw oz nlezwlocenie
powiadmmid Dolnodlaskicge Wojewdidzkiego Konserwatora Zabyikiow, W iym pezypadbu
zostang podiete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone preer aprawnionzgo
archeologa, wa porwolenicm Dolnedlgskiego Wojewddzkicpo Konserveatora Zabythaw,
Wootmkeic ewentualnych  ratowiiczyeh  badas  avcheologicznych  wsrelkie  odkryte
przedovioty zabyikowe oraz obiekly nicruchome, nawarsiwienia Kublurowe podlegajy
ochronie w misl preepisdw ustawy 2 diia 23 lipea 2003 1, o ochronie zabytkow i opiece
pad zabvikami (tj: De. U, 2020, poz, 282).

Nil:liuj.-_-;?q :}]}inil; ]1EL|.L"Z|=‘._'|-' 1.'.'|1gl.:.’_}'|§ o dnkumertlax.ii pmjekima-e_i.

Ny

1. Adresal
2, afa 1=ka Wojnowice, pm, Crernica

mprilo
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N Paistwowe
W Gospodarstwo Wodne

Woedy Polskie

WR.A.S.420.28-4.2020.RA

Wroctaw, 17.06.2020 r.

Wéjt Gminy Czernica,
ul. Kolejowa 3,
55-003 Czernica

Pafistwowe Gospodarstwo Wedne Wody Polskie, Kierownik Nadzoru Wodnego we Wrackawiu
zawladamia o braku sprzeciwu do zgloszenia wodnoprawnego na przebudowe lub odbudowe urzgdzen
odwadniajacych ziokalizowanych w pasie drogowym drog publicznych, obsiarze Kolejowym, na
lotniskach lub ladowiskach w zwigzku @ przebudows rowdw w pasie drogi na dziatkach 409/1 i 353,

obr. Wajnowice, gmina Czernica.

Otrzymufa:

114 .rr‘f)-‘l"‘.:r"rwiﬁ
et e —
\-’r,'sc‘u jeta Ramza

1, Adam Pawbocki, ul, Oibifska 19/106, 50-233 Wrodlaw

2. afa

Pafistwowe Gospodarstwe Wodne Wody Palskie
Madzér Wodny Wroclae

ul, Braci Glerymskich 149a, 51640 Wioclaw

T.{71] 347 67 38 = emall. mv-wrochwiilrwody gov.pl



