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1. Wstep

Na zlecenie firmy DROGTIM Adam Pawlucki z siedzibg Kagtna 24c
w Kielczowie, GEOTEST-WROCLAW Ustugi Wiertnicze opracowat
dokumentacje badan podioza gruntowego okreslajacg warunki gruntowo-wodne
w podlozu przy ulicy Gtéwnej w Wojnowicach.

Dla potrzeb opracowania w czerwcu 2020 r. odwiercono 2 otwory do
glebokosci 2,5 m, o tgecznym metrazu 5,0 mb. Wiercenia wykonano rgcznym
$widrem penetracyjnym pod nadzorem uprawnionego geologa. W trakcie
wiercen prowadzono obserwacje gruntéw i pozioméw wody gruntowej. Grunty
poddano badaniom makroskopowym okreslajac ich rodzaj i stan, a nastgpnie
sklasyfikowano je zgodnie z normg wg PN-B-04452-maj, 2002-Geotechnika
badania polowe.

Zakres opracowania - zgodny zpar.3 ust.3 pkt 2 - Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 w spr.
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych"
(Dz.U z 2012 r. poz.463 z pézn. zm.).
Na podstawie wynikéw wiercen, badan polowych i makroskopowych
opracowano karty otworéw geotechnicznych z tabelg parametrow
geotechnicznych oraz czg$¢ opisowg opinii.

Lokalizacje ~ odwierconych  otwordw  przedstawiono na  mapie
dokumentacyjnej w skali 1:500. Polozenie terenu prac ilustruje mapa

przegladowa w skali 1: 50 000.

2. Charakterystyka terenu prac
Badania wykonano przy ulicy Gtéwnej w Wojnowicach.
Administracyjnie Wojnowice lezg w gminie Czernica w powiecie

wroctawskim, wojewodztwie dolnoslgskim.



-

Regionalnie jest to Pradolina Odry, morfologicznie jest to dolina rzeki
Odry. Powierzchnia terenu w obrebie ulicy Gtownej jest plaska o rzednych
127,50 — 129,00 m npm.

Podtoze budujg czwartorzedowe holocenskie osady wyksztalcone
w postaci piaskéw drobnych i glin pylastych .

Zwierciadto wody gruntowej nawiercono na glebokosci 1,1 m ponize]

powierzchni terenu

3. Warunki gruntowe w podlozu

Podloze zbadano do glebokosci 2,5 m. Powierzchniows warstwe tworzg
nasypy budowlane (asfalt- 0,20 m na podbudowie z kostki granitowej i piasku
sredniego) i nasypy niekontrolowane do gtebokosci 0,8 — 1,4 m i sktadzie piasek
sredni, kam. okr. cegly.

Pod nasypami budowlanymi i niekontrolowanymi zalegajg grunty
rodzime wyksztalcone w postaci glin  pylastych o  konsystencji
twardoplastyczne] o stopniu plastycznosci I, = 0,20 oraz srednio zageszczone
piaski drobne o stopniu zageszczenia Ip = 0,50.

Opisane wyzej grunty podzielono na warstwy geotechniczne

uwzgledniajgc ich rodzaj 1 stan. Wydzielono nastepujace warstwy:

Warstwa I — srednio zageszczone piaski drobne

stopien zageszczenia Ip = 0,50

gestosé objetosciowa p = 1,75 tm™ dla gruntu wilgotnego i p = 1,90 tm> dla
gruntu mokrego |

kat tarcia wewnetrznego ¢, = 30,0°

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej M, = 61,0 MPa

modut odksztalcenia pierwotnego E, = 48,0 MPa
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Warstwa II — twardoplastyczne gliny pylaste

stopien plastycznosci Iy, = 0,20

wilgotnos¢ naturalna Wn = 20,0 %

gestosé objetosciowa p = 2,10 tm™

spdjnos¢ Cu = 16,0 kPa

kat tarcia wewnetrznego ¢, = 14,0°

edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej M, = 19,0 MPa

modut odksztalcenia pierwotnego E, = 20,0 MPa

Uktad wydzielonych warstw gruntéw w podtozu ilustrujg zatgczone karty

otworow geotechnicznych. Parametry fizyczne i mechaniczne charakteryzujace

warstwy podano w tabeli parametréow geotechnicznych.

Grunty wydzielonych warstw geotechnicznych dla celow projektowania
budowlanego scharakteryzowano zgodnie z polskimi normami PN-81/B-03020
i PN-86/B-02480, gdzie zawarte sg sprawdzone poprzez praktyke ich stosowania
korelacje krajowe cech fizycznych i mechanicznych gruntow budowlanych

w Polsce.

4. Warunki wodne w podlozu

Wode gruntowg nawiercono:

i Bizedoder Glebokos¢ zwierciadla wody Rzedna ustabilizowanego
. ,i R S m p.p.t zwierciadla wody gruntowe;j
S R Nawierconego | Ustabilizowanego m npm
1 127,90 - = -
2 128,90 1,1 1,1 - 127,80

Grunty warstwy wodonosne] mozemy zaliczy¢ do gruntdw o sredniej

przepuszczalnosei.
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3. Uwagi koncowe
Podtoze zbadano do glebokosci 2,5 m. Powierzchniowg warstwe tworzg nasypy
budowlane (asfalt- 0,20 m na podbudowie z kostki granitowe] i piasku
Sredniego) i nasypy niekontrolowane do giebokosci 0,8 — 1,4 m i skladzie piasek
sredni, kam. okr. cegly. Pod nimi zalegajg $rednio zageszczone piaski drobne
(warstwa 1) - grunty watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci,
twardoplastyczne gliny pylaste (warstwa II) - grunty bardzo wysadzinowe pod
wzgledem wysadzinowosci.
Zwierciadlo wody gruntowej nawiercono na glebokosci 1,1 m ponizej
powierzchni terenu (tabela pkt. 4) - warunki wodne niekorzystne.,
W tych warunkach gruntowych i wodnych podioze mozemy zaliczy¢ do grupy

G3 nosnosci podtoza.
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Mapa przegladowa
w skali 1 : 50 000
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Zal, 2
GEOTEST - WROCLAW
Uslugi Wiertnicze

O odwiercone otwory geologiczne

Wojnowice
ul. Glowna

Mapa dokumentacyjna
Opracowal: czerwiee

skala
Czestaw Krél | 2020 1. 1:500
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GEOTEST WROCEAW

Ustugi Wiertnicze

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.

nr: 3

Wiertnica:

Miejscowosc: Wojnowice
Gmina: Czernica
Powiat: wroclawski

Obiekt: Wojnowice ul. Gléwna
Inwestor: DROGTIM Pawet Pawtucki
Wiercenie wykonal: GEOTEST-WROCLAW

System wiercenia: reczny

Rzedna: 127.90 m n.p.m

Wojewddztwo: dolno$laskie Nadzor geologiczny: Czestaw Krdl Skala 1: 50 Data wiercenia: 2020-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Czestaw Krél
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TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

TEMAT : Wojnowice
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Opracowat: Czestaw Krdl,



OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntdow wg normy. PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nB  nasyp budowlany
nN  nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

grunt préchniczy  2%< [, < 5%
Nm namut 5%< I <30%
T  torf 30%< Lom

GRUNTY MINERALNE RODZIVE
(NIESKALISTE) '
KW zwietrzelina
KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz
KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki
Po  pospotka
Pog pospélka gliniasta
Pr  piasek gruby
"Ps  piasek Sredni

ZNAXI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW
+ domieszki
I/ przewarstwienia
/ na pograniczu
()  wnawiasie okreslenia uzupehiajace:

sklad .nasypu, rodzaj gruntéw organicznych,
petrografii skat

4 * mumer otworu
112,7 rzedna wiercenia
OZNACZENIE WODY

V nawiercony poziom wody gruntowe]
V ustabilizowany poziom wody
: grunty mato wilgotne mw
’ grunty wilgotne w
grunty mokre m

Pl
[
|
I l grunty nawodnione nw

Pd . piasek drobaoy Y smeit wedy
Pr  piasek pylasty R

Pg  piasek gliniasty S otwér suchy

IIp  pyt piaszezysty ' | _

I pyt KONSYSTENCJA GRUNTOW

Gp . glina piaszczysta & zvarta zw

G  glina O pélzwarta pzw

Gr  glina pylasta 4+ twardoplastyczna tpl .

Gpz glina piaszczysta zwiezla @ plastyczoa pl

Gz  glina zwiezia : —Q mickkoplastyczna mpl

Gnz glina pylasta zwiezia - I stopien plastycznodei

Ip . it piaszczysty )
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