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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) sa wymagania
szczeg6towe zwigzane z wykonaniem oznakowania pionowego w ramach: "Remont poboczy ul. Krzykowskiej w

Nadolicach Matych i ul. Giéwnej w Krzykowie".

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych.
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu oznakowania pionowego w tym:
% wykonanie i montaz oznakowania pionowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

Tarcza znaku - ptaska powierzchnia, na ktérej w sposdb trwaty umieszczone jest lico znaku. Tarcza moze by wykonana
z blachy stalowej ocynkowanej zabezpieczona przed procesami korozji powtokami ochronnymi zapewniajacymi jakos¢

i trwatos¢ znaku.

Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesiong trescia, wykonang

technika druku sitowego, wyklejang z transparentnych folii ploterowych lub z folii odblaskowych.

Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu

powrotnym - wspétdroznym).

Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukgji (stupek, stup, stupy, kratownice, wysiegniki, bramy, wsporniki

itp.) gwarantujacy przenoszenie obciazen zmiennych i statych dziatajacych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki

lub tablice.
Znak pionowy - sktada sie z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz z konstrukgji wsporcze;.
Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesiecy od daty produkgji.

Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dtuzszy niz 3 miesigce od daty produkgji.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00. , Wymagania ogolne” pkt. 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogdlne" pkt. 2.

Dopuszczone do stosowania sa wyroby oznakowane CE lub znakiem budowlanym B.
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Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktéry nie ma normy, musi posiadaé aprobate techniczna

wydanga przez uprawniong jednostke.
Kazdy wykonany znak drogowy powinien mie¢ naklejona na rewersie naklejke zawierajaca nastepujace informacje:

e  siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany,

e identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgca: nazwe techniczna, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek,
wedtug specyfikacji technicznej,

e numer i rok normy, z ktéra potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,

e numer certyfikatu zgodnosci WE,

e numer deklaracji zgodnosci WE z datg wystawienia,

e numer jednostki certyfikujacej ktéra brata udziat w procesie certyfikacji,

e symbol ,CE" (zgodny z rozporzadzeniem),

o klasy istotnych wiasciwosci wyrobu,

e date produkgji,

e  okres gwarangji

Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposéb trwaly i wyrazny, czytelny z normalnej odlegtosci widzenia. Czytelnos¢ i
trwatosc cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza od wymaganej trwatosci znaku. Naklejke nalezy
wykonac z folii nieodblaskowej lub folii odblaskowej typu 1 o powierzchni nie wigkszej niz 30 cm2. Nalezy réwniez
uwzgledni¢ wykonanie naklejek z folii typu 1 identyfikujacych zarzadce drogi lub innego gestora oznakowania. Wzér
naklejek powinien zosta¢ dostarczony przez Zamawiajacego.

2.2. Materialy stosowane do fundamentow znakéw

Fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga by wykonane jako:

e  prefabrykaty betonowe,
ez betonu wykonywanego "na mokro",
ez betonu zbrojonego,

e inne rozwigzania zaakceptowane przez Inzyniera.
Zatozono ze cokotly beda wykonywane z betonu klasy nie nizszej nizC12/15:

W przypadku braku wymiaréw taw w dokumentacji projektowej, Wykonawca jest odpowiedzialny za takie posadowienie
elementéw aby zapewnic ich stabilnos¢ (sztywnos¢). Min. gtebokos¢ posadowienia stupka oznakowania -0,8m o przekroju
co najmniej 30x30 .

W przypadku zastosowania fundamentéw prefabrykowanych punktowych w poboczu, nalezy tak usytuowac znak aby
gora prefabrykatu nie znajdowata sie wyzej niz 30 cm od poziomu pobocza.

2.3. Znaki drogowe

Znaki drogowe powinny spetnia¢ wymagania postawione w normie PN-EN 12899:1.

Parametry techniczne konstrukcji uzaleznione sa od powierzchni i ilosci montowanych tablic oraz sposobu ich
usytuowania w terenie. W miejscach gdzie istnieje duze prawdopodobienstwo kolizji z konstrukcjg wsporcza ,
usytuowanie i dobor konstrukcji wymaga oddzielnych rozwiazan projektowych spetniajacych warunek bezpieczenstwa dla
uzytkownikéw drég. W takim przypadku nalezy zastosowaé konstrukcje zabezpieczajace bierne bezpieczenstwo dla
konstrukgcji wsporczych zgodnie z PN-EN 12767:

pochtaniajaca energie w wysokim stopniu (HE), -pochtaniajace energie w niskim stopniu (LE) -nie pochtaniajace energii
(NE)
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Znaki i tablice drogowe wykonane z blachy ocynkowanej z podwdjnie zaginang krawedzi - lica znakéw wykonane z folii
odblaskowej typu Il - symbole znakéw typowych nanoszone technika sitodruku. Folia stosowana do znakéw pionowych
powinna posiadac znak bezpieczenstwa B lub CE. Parametry wspotczynnika luminagji i i wspétrzednych chromatycznosci

powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 12899:1 Wymiary znakéw drogowych nalezy przyja¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa

Tarcze znakéw powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o gr. min. 1,25 mm natomiast tablice o
powierzchni >1m2 powinna by¢ wykonana z blachy ocynkowanej ogniowo o gr. min. 1,50 mm

Tarcze na odwrotnej stronie znakow powinny mie¢ barwe szara. Grubos$¢ powloki cynkowej na blasze stalowej
ocynkowanej ogniowo nie powinna by¢ mniejsza niz 20 pm.

Znaki i tablice powinny spetnia¢ wymagania podane ponizej ( w nawiasie podano klasy wg PN-EN 12899-1):
wytrzymatos¢ na obciagzenie sitg naporu wiatru - powyzej 0,6 kNm-2 (WL2) — parametr uzalezniony od lokalizacji znaku
wytrzymato$¢ na obciazenia skupione —powyzej 0,5 kN (PL2),

chwilowe odksztatcenia zginajace oznakowania umieszczonego niesymetrycznie —ponizej 25 mm/m (TBD 4)

chwilowe odksztatcenia skretne — (TBT 1 — ponizej 0,02 stopni*m; TBT 3 — ponizej 0,11 stopni*m; TBT 5 — ponizej 0,57
stopni*m; TBT 6* — ponizej 1,15 stopni*m)

rodzaj krawedzi znaku — E2- zabezpieczona krawedz ttoczona, zginana prasowana lub zabezpieczona profilem

krawedziowym
powierzchnia lica znaku — P3 (lico znaku nie moze by¢ przewiercone z zadnego powodu).

*orzyjeto Ze przy sile naporu wiatru rowna 0,6 kN( klasa WKZ2) chwilowe odksztatcenie zginajace znak jak [ samg tarcze
znaku nie moze byc wieksze niz 25 mmy/m (klasa TBD4)

Zamocowanie znakéw nalezy wykonaé poprzez uniwersalny uchwyt przymocowany do tarczy znaku, z mozliwoscia
regulacji, lub w inny sposob wskazany przez producenta, jezeli przymocowanie ma wplyw na bierne bezpieczehstwo

konstrukgji lub obcigzenia znaku wynikajace z w/w norm.

2.4. Stupki

Konstrukcje wsporcze, w tym wypadku stupki, moga miec rézny profil ze wzgledu na spetnienie wymagan podanych w
normach wymienionych w pkt 2.3. Ponizej podano ogdlne wymagania dla standardowych stupkéw o przekroju kotowym.

Rury stalowe ze szwem lub bez szwu ocynkowane ogniowo do montazu oznakowania zwyktego powinna wynosic¢ nie

mniej niz 70 um powtoki cynkowej.

Do mocowania znakéw nalezy stosowac rury o srednicy nie mniej niz 60 mm. Stupki do znakéw powinny by¢ ocynkowane
oraz zabezpieczone od gory korkiem z tworzywa sztucznego (lub inny zwyczajowo przyjety sposob) od dotu wyposazone
w tzw. ,wasy kotwigce” z blachy stalowej ocynkowanej w ksztatcie ceownika lub jako profil zamkniety.

2.5 Znaki aktywne
Nie dotyczy.

2.5 Pylon

Nie dotyczy.

2.6 Azyle
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Nie dotyczy.

2.7 Stupki blokujace, barierki, lustra

Nie dotyczy.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. , Wymagania ogolne” punkt 3

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Roboty zwigzanie z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego w zaleznosci od wielkosci oznakowania moga
by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogé6lne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport materiatéw powinien sie odbywac¢ srodkami transportowymi w sposéb uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie w
czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdélne” pkt 5.

Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczy¢: lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni.
Lokalizacja znakéw winna by zgodna z projektem.

Grunt pochodzacy z wykopu nie nadajacy sie do zasypki lub stanowiacy nadmiar nalezy wywiez¢ i zutylizowaé. Do zasypki
nalezy uzy¢ gruntu niewysadzinowergo i przepuszczalnego. Zasypanie fundamentu nalezy wykona¢ warstwowo co 20-30
cm i zagescic.

Fundamenty do osadzenia stupkéw powinien mieé gtebokos¢ co najmniej 80 cm.

Fundament moze zosta¢ zmniejszony jezeli istnieje ryzyko uszkodzenia infrastruktury sieciowej, jednakze nalezy mie¢ na

uwadze aby przez nieodpowiednie posadowienie zostawaty naruszone parametry o ktérych mowa w pkt 2.
Nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie zageszczenie betonu w fundamencie. Grunt lub kruszywo z wykopu

zaleznosci od miejsca ustawienia znaku, nalezy wywiez¢ i zesktadowac (zutylizowac) lub rozplantowac w obrebie znaku
usytuowanego w zielencu. Przy usytuowaniu znaku w nawierzchni z kostki nalezy tak odbudowa¢ nawierzchnie aby w
obrebie stupka nie byto zapadnigé nierébwnosci, ubytkow.

Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi lub ulicy ( krawedz dolna tarczy minimum 2 m
od nawierzchni).

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

e odchytka od pionu, nie wiecej niz + 1 %,
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e odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz + 2 cm,
e odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni nie wiecej niz = 5 cm, przy zachowaniu minimalnej
odlegtosci umieszczenia znaku.

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukgji wsporczej w sposéb uniemozliwiajacy jej przesuniecie lub obrot.
Potaczenie konstrukgeji wsporczej z tablicg informacyjna i znakiem drogowym wykonaé przy pomocy uniwersalnych
uchwytow, do znakoéw i tablic drogowych.

Materiat i sposdb wykonania potaczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporcza musi umozliwiaé, przy uzyciu odpowiednich
narzedzi, odtaczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty okres uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktorych wystepuja czeste przypadki dewastacji znakow, zaleca sie stosowanie elementéw
zlacznych o konstrukgji uniemozliwiajacej lub znacznie utrudniajacej ich roztaczenie przez osoby niepowotane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt. 6
Kontrola jakosci robdt obejmuje:

e badania jakosci materiatéw pod wzgledem zgodnosci z ST,

e  prawidtowos¢ wykonania znakoéw i tablic drogowych - zgodnosc¢ z rozporzadzeniem "Szczegbtowe warunki
techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach"- zatgcznik nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

e pod wzgledem ksztattu, wymiardw, rysunku, kolorystyki i liternictwa,

e  prawidtowos¢ wykonania i zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw konstrukcji wsporczych i znakéw,

e prawidtowos¢ wykonania wykopdw pod fundamenty znakéw,
e prawidtowos¢ wykonania fundamentéw i potaczenia stupkéw z fundamentem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot

Ogédlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

szt. (sztuka) lub komplet (kpl) - dla zawieszenia tarczy, ustawienia stupka do znaku lub montaz konstrukcji wsporczej
do znaku

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Og6lne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

Odbiér robdt oznakowania pionowego i innych elementéw dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa

Ustawienie 1 szt. stupka stalowego obejmuje:

% Roboty przygotowawcze

% Wytyczenie miejsca ustawienia, rozbiérka nawierzchni w niezbednym zakresie.

< Wykonanie rowka, usuniecie urobku wraz z wywozem i ew. utylizacja

% Ustawienie stupka

<% Wykonanie i pielegnacja fundamentu

% Obsypanie fundamentu i zageszczenie

< Ewentualna odbudowa nawierzchni lub wyréwnanie powierzchni w obrebie stupka,
% Kontrola ustawienia oznakowania

% Uprzatniecie terenu

Zawieszenia 1 szt tarczy oznakowania obejmuje:

*.

% materiat i montaz tarczy na stupku

Przeniesienie znaku obejmuje: roboty demontazowe i ziemne ( w tym oczyszczenie stupka z pozostatosci po

betonie, zasypanie gruntem i zageszczenie, wywo6z gruzu i utylizacja, roboty analogiczne jak przy ustawieniu

stupka, ewentualny dow6z materiatu do zasypki. Zdjecie i ponowne zawieszenie tarcz(y) moze by¢ rozliczone

osobna pozycja przedmiarowa lub w cenie przeniesienia znaku, jezeli osobna pozycja nie wystepuje w
przedmiarze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
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"Szczegofowe warunki techniczne dla znakow i sygnafow drogowych oraz urzadzer bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” - zatacznik nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 ljpca 2003r.

PN-EN 12899-1 Pionowe znaki drogowe. Cz.1: Znaki stafe.

PN-EN 12899-4 Pionowe znaki drogowe. Cz.4: Zaktadowa kontrola produkgji.

PN-EN 12899-5 Pionowe znaki drogowe. Cz.4: Wstepne badanie typu.

PN-EN 12767 Bierne bezpieczeristwo konstrukcji dla urzadzer drogowych-wymagania i metody badari
PN-EN 1317-1 Systemy ograniczajace drogi. Terminologia i ogoine kryteria metod badari

PN-EN 7190 Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1191 Oddziatywanie na konstrukgie cz.7-1i cz1- 4

PN-EN 206-17 Beton Czesc 1: Wymagania, wiasciwosci, produkgja i zgodnosc.

DIN 2393 Rury stalowe ze szwem precyzyjne o podwyzszonej doktadnosci.

. PN-EN [SO -1461 Powfoki cynkowe nanoszone na Zeliwo i stal metodg zanurzeniowg -- Wymagania i

metody badan.
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