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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) sa wymagania
szczegotowe zwigzane z wykonaniem robot dotyczacych wykonania ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego

cementem w ramach: "Remont poboczy ul. Krzykowskiej w Nadolicach Matych i ul. Gtéwnej w Krzykowie".

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem warstwy

ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem i obejmuja:

- wykonanie warstwy grubosci 25 cm o Rm 2,5 MPa metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych, wytwérniach

zewnetrznych lub mieszania na miejscu w istniejgcym podtozu

1.4. Okreslenia podstawowe

Ulepszone podtoze z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cementem - warstwa zageszczonej mieszanki cementowo-

gruntowej (kruszywowej), ktoéra po osiagnieciu wiasciwej wytrzymatosci na sciskanie, stanowi druga warstwe ulepszonego

podtoza przewidzianego projektem.

Mieszanka cementowo-gruntowa (kruszywowa) - mieszanka gruntu (kruszywa), cementu i wody, a w razie potrzeby

réwniez dodatkéw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych, dobranych w optymalnych ilosciach.

Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia

procesu wigzania cementu.

Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby dodatkow

ulepszajacych, np. popiotéw lotnych dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia

procesu wigzania cementu.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00. , Wymagania ogoélne” pkt. 1.5

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Poszczegdlne rodzaje materiatdw powinny pochodzic ze zrodet zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.1. Materiaty
2.1.1. Cement

Nalezy stosowac cement klasy 32.5 portlandzki (CEM 1), portlandzki z dodatkami (CEM I1) lub hutniczy (CEM IIl) wg PN-EN
197-1: 2002. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
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Tablica 1. Whasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN197-1: 2002

KI t
Lp. Wihasciwosci asa cementu
32,5
1 | Wytrzymatosé na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniegj niz:
- cement portlandzki bez dodatkéw
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
16
2 | Wytrzymatosc¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnigj niz:
32,5
3 | Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 75
4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 196-1: 1996; PN-EN 196-2: 1996; PN-EN 196-3: 1996; PN-EN 196-6:
1996.

Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za zgoda
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do robét.

2.1.2. Mieszanka kruszywa przeznaczona do stabilizacji cementem

Przydatnosc kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie wynikow badan
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012.

Do wykonania ulepszonego podtoza z kruszyw stabilizowanych cementem nalezy stosowac mieszanki spetniajace

wymagania podane w tablicy 2.

Kruszywa mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze
wytrzymatosé na Sciskanie i mrozoodpornosé prébek kruszywa stabilizowanego sa zgodne z wymaganiami okreslonymi w
p. 2.6 tablica 3.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Whasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 Uziarnienie

a) ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm: 2 30%

i ito # :
b) ziarn przechodzacych przez sito # 0,075 mm PN-B-06714-15

< 15%
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Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
2 | Zawartos¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad
L .. .. wzorcowa PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejsza niz:
3 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych: <0,5% PN-B-06714-12
4 | Odczyn pH 5-8 PN-B-04481
4 | Zawartos¢ siarczanow, w przeliczeniu na SOs: <1% PN-B-06714-28
Wskaznik réznoziarnistosci U = deo/d10 > 4* PN-B-06714-15
Wskaznik piaskowy WP 20 — 50* BN-64/8931-01

* - wielko$¢ zalecana

Decydujacym sprawdzianem przydatnosci kruszywa do stabilizacji cementem sa wyniki wytrzymatosci na $ciskanie probek
kruszywa stabilizowanego cementem. Nie nalezy stosowac wiecej cementu niz 120 kg/m3.

2.1.3. Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna
odpowiadac¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitna. Gdy
woda pochodzi z watpliwych zrodet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podana norma lub
do momentu poréwnania wynikow wytrzymatosci na Sciskanie prébek kruszywowo-cementowych wykonanych z woda
watpliwg i z woda wodociggowa. Brak réznic potwierdza przydatnos¢ wody do stabilizacji kruszywa cementem.

2.1.4. Dodatki ulepszajace

Jako dodatki ulepszajace mozna stosowac popioty ze spalania wegla kamiennego lub brunatnego. Zastosowanie dodatku
musi by¢ zawsze potwierdzone badaniami i zaakceptowane przez Inzyniera.

2.1.5. Kruszywo stabilizowane cementem

Gorna warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spetnia¢
wymagania okreslone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla warstwy ulepszonego podtoza

Lp. Parametr jednostka Wymaganie Rm 2,5 MPa
1 | R7 — wytrzymatos¢ po 7 dniach MPa 1,0-1,6*

2 | Ras — wytrzymatosé po 28 dniach MPa 1,5-25

3 | Wskaznik mrozoodpornosci >0,6

- dla cementéw z symbolem ,R" wielko$¢ orientacyjna
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M.00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z mieszanek kruszyw niezwigzanych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
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% mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej. Wymagania to jest zbedne w
przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i
odpowiedniej wilgotnosci.

% réwniarki lub uktadarki do roztozenia mieszanki. Za zgoda Inzyniera do rozktadania mieszanki na drogach o
ruchu mniejszym od ciezkiego mozna dopusci¢ spycharki.

% walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,

<  ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudnodostepnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania ulepszonego podioza stabilizowanego spoiwami powinien wykazac¢ sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek w mieszarkach:

% mieszarek stacjonarnych,

% uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,

% walcédw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

% zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudnodostepnych,

b) w przypadku wykonywania stabilizacji na istniejacym podtozu:

% stabilizator gruntu do wymieszania gruntu ze spoiwami zapewniajacy gtebokos¢ mieszania minimum 25cm, np.
recykler,

< rozsypywarki wyposazone w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokosci do rozsypywania spoiw,

< przewozne zbiorniki na wode, wyposazone w urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania
wody,

% walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne

lub mate walce wibracyjne do zageszczania w miejscach trudnodostepnych

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza. Sprzet powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wydajnos¢ sprzetu powinna by¢ dostosowana do warunkéw technologicznych
dotyczacych czasu mieszania i zageszczania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogélne", pkt 4.

4.2. Transport kruszyw

Transport kruszywa powinien sie odbywaé w sposéb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Podczas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi

materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Kruszywo drobne nalezy zabezpieczy¢ przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét
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Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas
opaddéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac stabilizacji cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy
spadek temperatury ponizej 50C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe stabilizowang cementem stanowi wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe i powinno ono
by¢ przygotowane i odebrane zgodnie z zasadami okreslonymi w ST D.04.01.01.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania warstwy stabilizowanej cementem powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw
lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m. Jezeli warstwa mieszanki kruszywa z cementem ma
by¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu ulepszonego podtoza nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki
sposob, aby wyznaczaty one Scisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug Dokumentacji Projektowej. Wysokos¢
prowadnic powinna odpowiadac grubosci warstwy mieszanki kruszywa z cementem, w stanie niezageszczonym.
Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajacy ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania
maszyn uzytych do wykonania warstwy.

5.4. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa i
cementu oraz objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania nie zostanie
dozwolony przez Inzyniera po wstepnych probach. W mieszarkach typu ciagtego predkos¢ podawania materiatow
powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewni¢ jednorodnos¢ mieszanki. Wilgotnos¢
mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci. Przed utozeniem mieszanki
nalezy podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubo$¢ uktadania
mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i
poprzecznych. W przypadku uzycia rowniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujacej odpowiednia réwnos¢é warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast
przystapi¢ do zageszczania warstwy.

5.5. Zageszczanie warstwy

Zageszczanie ulepszonego podtoza o przekroju daszkowym powinno rozpoczac sie od krawedzi i przesuwac pasami
podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie w strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczac sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo
nakfadajacymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, musza by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petna gtebokos¢,
wyrdwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny

i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrébki powierzchniowej
musza by¢ zakonczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia mieszanki okreslonego wg BN-77/8931-12 wg
wymagan punktu 6.3.4.
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Specjalna uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych
oraz wszelkich urzadzen obcych

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb wadliwe, muszag by¢
naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne

zageszczenie. Roboty te sa wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.6. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej szerokosci. Jesli jest
to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowa krawedz
wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy
niezwlocznie obcigé pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny sposéb nalezy
wykonac poprzeczng spoine roboczg na potaczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej
mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakofnczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem
wbudowania sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

5.7. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

% stwierdzenia czy sprzet budowlany do spulchnienia, mieszania, rozktadania i zageszczania jest wtasciwy,

% okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy
po zageszczeniu,

% okreslenia potrzebnej liczby przej$¢ walcow do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatdbw oraz sprzetu takich, jakie beda stosowane do wykonywania
ulepszonego poditoza. Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2. Odcinek prébny powinien
by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania ulepszonego
podtoza po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

5.8. Utrzymanie ulepszonego podtoza

Ulepszone podtoze kruszywa stabilizowanego cementem po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podtoze do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewlasciwego utrzymania ulepszonego podtoza obcigza Wykonawce robét.

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych napraw ulepszonego podtoza uszkodzonych wskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mréz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi
mozliwos¢ uszkodzenia warstwy. Warstwa stabilizowana cementem powinna by¢ przykryta przed zima warstwa
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczacym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sposéb zaakceptowany

przez Inzyniera.

5.9. Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobéw:

%  skropienie warstwy emulsjg asfaltowa, albo asfaltem D160/220 lub D250/330 w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2,
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% skropienie specjalnymi preparatami powlokotwdrczymi posiadajacymi aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

% utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,

% przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozona na zaktad o szerokosci co
najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

% przykrycie warstwa piasku lub grubej wtdkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co

najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy przeznaczone do pielegnacji moga by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po ulepszonym podtozu w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym
czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wytacznie za zgoda Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogédlne zasady kontroli jakosci robot podano w D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania cementu, kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot oraz zaprojektowa¢ mieszanke cementowo — kruszywowa i przedstawi¢ wyniki tych badan

Inzynierowi w celu akceptacji.
6.2. Badania w czasie robot.
6.2.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania ulepszonego podtoza stabilizowanych spoiwami
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan
Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minirnalna I.iczba. ulepszonego podtoza
badan na dziennej przypadajaca na jedno
dziatce roboczej badanie
1 | Uziarnienie mieszanki kruszywa
2 | Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa z cementem
3 | Zageszczenie warstwy 2 3 000 m*
4 | Grubos$¢ warstwy
5 | Wytrzymato$é na $ciskanie 2 serie
R7 i Ras (2 x 6 prébek) 3 000 m2
6 | Mrozoodporno$é przy projektowaniu i 1 x w miesigcu dla kazdej
stosowanej recepty
7 | Badanie cementu przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy kazdej
zmianie
Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodta
Badanie wtasciwosci kruszywa Przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa

6.2.2. Uziarnienie kruszywa

Probki do badan nalezy pobierac z mieszarek lub z podtoza przed podaniem cementu. Uziarnienie kruszywa powinno
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.
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6.2.3. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z

tolerancja +10% -20% jej wartosci.
6.2.4. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiagnigecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego
zgodnie z BN-77/8931-12.

6.2.5. Grubos¢ ulepszonego podtoza

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5 m od krawedzi w
miejscach gdzie pobierana jest proba na badanie wskaznika zageszczenia. Grubos$¢ warstwy nie moze réznic sie od

projektowanej o wiecej niz + 10%.
6.2.6. Wytrzymatosc¢ na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie okresla sie na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8 cm. Probki do badan nalezy
pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem. Probki w ilosci 6 sztuk (1 seria)
nalezy formowac i przechowywac zgodnie z normami dotyczacymi stabilizacji cementem. Trzy probki nalezy bada¢
po 7 dniach a 3 po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na $Sciskanie powinny by¢ zgodne z

wymaganiami podanymi w punkcie 2.6.
6.2.7. Mrozoodpornos¢

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na Sciskanie probek poddawanych cyklom

zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2.6.
6.2.8. Badanie cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci wystawionag przez producenta a dla
miesiecznych dostaw atest producenta. Inzynier moze zazadaé kontroli cementu na budowie w zakresie czasu
wigzania i wytrzymatosci wg PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-1:1996.

6.2.9. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-EN 1008:2004.
6.2.10. Badanie wlasciwosci kruszywa

Whasdciwosci kruszywa nalezy badal przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa. Wiasciwosci powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.3. W przypadku réznic w stosunku do parametréow podanych w recepcie nalezy

ja zaktualizowac.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymatosciowych ulepszonego podtoza stabilizowanych

spoiwami.

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje tablica 5.
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Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy ulepszonego podtoza

Minimalna czestotliwos¢

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow badar i pomiarow

1 Szerokos¢ 10 razy na 1 km

5 Réwnoé¢ podiuzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m tata na
kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe
co 10 m, w trzech punktach w przekroju poprzecznym
dla kazdej jezdni (obie krawedzie i 0$) — przed
przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji propozycje miejsc
pomiarowych dla wszystkich warstw

6 Gruboé¢ ulepszonego podioza W 3 punktach lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

7 Uksztattowanie osi w planie® 10 razy na 1 km

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.3.2. Dopuszczalne tolerancje od wielkosci projektowanych cech geometrycznych

Tablica 5. Dopuszczalne tolerancje od wielkosci projektowanych cech geometrycznych

L.p. Wielkos¢ mierzona Jednostka Tolerancja

1 | Szerokos$¢ warstwy cm +10/-5

2 | Nieréwnosci podtuzne lub porzeczne mierzone fata 4 m zgodnie z

norma BN-68/8931-04 mm 15
3 | Spadki poprzeczne % +0,5
4 Rzedne wysokosciowe cm +0/-2
5 | Uksztattowanie osi w planie cm +5

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podtoza
6.4.1. Niewtasciwe cechy geometryczne ulepszonego podtoza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatym ulepszonym podtozu stwierdzi sie, ze odchylenia cech geometrycznych
przekraczaja wielkosci okreslone w punkcie 6.4, to warstwa zostanie zerwana na cata grubos¢ i ponownie wykonana
na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szeroko$¢ ulepszonego podtoza jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ ulepszone podioze przez zerwanie warstwy
na petna grubosé¢ do potowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. W przypadku poszerzania nie
dopuszcza sie mieszania sktadnikow mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.
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6.4.2. Niewtasciwa grubos¢ ulepszonego podtoza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe ulepszonego
podioza przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy o
odpowiednich wiasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu
tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewtasciwa wytrzymatos$¢ ulepszonego podtoza

Jezeli wytrzymatos¢ srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w punkcie 2.6, to warstwa wadliwie
wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowa o odpowiednich wasciwosciach na koszt Wykonawcy. Wykonawca

moze zaproponowac inne rozwiazaniu pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera na jego zastosowanie.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogéblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne”, pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) ulepszonego podtoza z kruszyw stabilizowanych cementem
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogo6lne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne”, pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowg i poleceniami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 ulepszonego podtoza z kruszyw stabilizowanych cementem obejmuje:

%  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

< oznakowanie robdt,

% badania kruszywa,

% pozyskanie, dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

% wykonanie odcinka prébnego,

% dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzeh pomocniczych,

% roztozenie i zageszczenie mieszanki,
% pielegnacja wykonanej warstwy
% przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza ST obejmuje:

% roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sq usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

%  prace towarzyszace, ktére sa niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych

11
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
7. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymaftosci.
2. PN-EN 7196-2:7996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
3. PN-EN 796-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
4. PN-EN 796-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
5. PN-EN 797-1:2002 Cement Czesc 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.

6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - 1997.
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek i ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu w tym odzyskanej z procesu produkgji betonu.

PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



