Przekrdj normalny A-A

remont pobocza istniejgca jezdnia remont pobocza
1.00 3.50 1.00
| |
| |
| |

[ 15 cm|pobocze z kruszywa 0/31,5 | [ 15 cm|pobocze z kruszywa 0/31,5 |

Przekrdj normalny B-B

remont pobocza istniejgca jezdnia remont mijanki/remont pobocza

1.00 3.50 1.50 1.00

INWESTOR
Urzad Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica
WYKONAWCA:
4 cm | &cieralna AC11S SLENDER Daniel Janikowski
[ 15 cm|pobocze z kruszywa 0/31,5 | 5 cm |wigzgca AC16W Ul. Abramowskiego 42
20 cm|kruszywo tam. stab. mechanicznie 0/31,5 51-663 Wroctaw
25 cm|grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa
Stadium: Zamierzenije budowlane:
PROJEKT "Remont poboczy ul. Krzykowskiej w Nadolicach Matych
BUDOWLANY od ul. Wroctawskiej do ul. Sezamkowej w Krzykowie".
(utwardzenie poboczy mieszankamineralno asfaltowa)
Branza: Tytut rysunku: B
DROGOWA Przekroje normaine
Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
51/DOS/08
W spec. i_nzynieryjnej
PROJEKTANT MGR INZ. DANIEL JANIKOWSKI drogowe '
do projektowania bez
ograniczef
Data opracowania: | Skala: Nrrys.: Arkusz: Rewizja:
11-2021 1:50 3.1 1 00




