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OPIS TECHNICZNY

1.1 Nazwa, rodzaj i lokalizacja przedsiewziecia.

Opracowanie dokumentacji dotyczy zadania o nazwie: "Remont poboczy ul. Krzykowskiej w
Nadolicach Matych i ul. Gtéwnej w Krzykowie.", ktéra zlokalizowana jest czesciowo w m.
Krzykéw i czesciowy w m. Nadolice Mate w gminie Czernica, Powiat Wroctawski.

Remont poboczy dotyczy istniejgcego odcinka od km 0 + 012— 0 + 975,60 zgodnie z zatozonym
kilometrazem roboczym.

1.2 Zamawiajacy/Inwestor

Urzad Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

1.3 Podstawa opracowania.

— Umowa z Inwestorem

— Mapa do celéw opiniodawczych wydana przez Wydziat Geodezji Powiatu Wroctawskiego

— Normy, wytyczne, przepisy w tym:

SLENDER

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 89 poz. 414 Prawo budowlane wraz
pdzniejszymi zmianami — tekst ujednolicony Dz. U. 2017 r. poz. 1332, 1529;
Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60
wraz z pézniejszymi zmianami — Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948, 2255, z
2017 r. poz. 191, 1089;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
Dz. U. Nr 43 poz. 430 w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie wraz pdzniejszymi zmianami —
Dz. U.z2016r. poz. 124;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. Dz. U. Nr 177
poz. 1728, 1729 w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem wraz z p6zniejszymi
zmianami - Dz. U. z 2017 r. poz. 784;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. Dz. U. Nr 220 poz.
2182 w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach wraz pdzniejszymi zmianami — Dz. U. 2008 Nr 67 poz.
413,Dz.U.2008 Nr 126 poz. 813, Dz. U. 2008 nr 235 poz. 1596, Dz. U. 2010 Nr 65
poz. 411, Dz. U. Nr 89 poz. 508, Dz. U. 2011 Nr 124 poz. 702, Dz. U. 2011 Nr 133
poz. 772, Dz. U. 2013 poz. 891, Dz. U. 2013 poz. 1326, Dz. U. 2014 poz. 1567, Dz.
u. 2015 poz. 1314, Dz. u. 2016
poz. 647, Dz. U. 2017 poz. 1062;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012 r. poz. 462 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
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budowlanego wraz z pdzniejszymi zmianami — Dz. U. z 2013 r. poz. 762, Dz. U. z
2015 poz. 1554
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
Dz. U. 2000 r. nr 63 poz. 735 w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadad
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie wraz pdzniejszymi zmianami —
Dz. U. 2010 nr 65 poz. 408, Dz. U. 2012 poz. 608, Dz. U. 2013 poz. 528, Dz. U.
2014 poz. 858, Dz. U. 2015 poz. 331;
e Normy budowlane oraz katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych.
— Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajgce
— Ustalenia z Inwestorem

1.4 Celizakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie remontu nastepujgcych elementéw:
e wykonanie remontu poboczy z kruszywa gr. 15 cm
e wykonanie mijanek w nawierzchni bitumicznej

1.5 Materiaty wyjsciowe

— Mapy ewidencyjna i zasadnicza w skali 1:500
—  Wizja w terenie

— Uzgodnienia z zamawiajgcym

— Akty prawne obejmujgce zakres opracowania

1.6 Stanistniejacy

Obszar objety opracowaniem znajduje sie w miejscowosci Krzykéw i Nadolice Mate w gminie
Czernica w powiecie wroctawskim, wojewddztwie dolnoslgskim. Przedmiotowa droga stanowi
przede wszystkim dojazd do zabudowy jednorodzinnej oraz do pdl rolniczych przez pojazdy
gospodarcze. Obszar inwestycji znajduje sie na terenie czesciowo zabudowanym lecz w
wiekszosci otoczonym fgkami i polami uprawnymi. Obecna nawierzchnia drogi jest w przekroju
szlakowym o sredniej szerokosci 3,5 m wykonana z nawierzchni bitumicznej w stanie
zadowalajgcym. Istniejgce pobocza w wiekszym stopniu zdegradowane ze wzgledu na liczne
zapadniecia spowodowane ruchem rolniczym oraz ruchem lokalnym zwigzanym z dojazdem
samochoddéw dowozgcych materiaty budowlane w zwigzku z intensywnym rozwojem zabudowy
mieszkaniowej. Pobocza w stanie istniejgcym posiadajg szerokosé¢ srednig okoto 1,0 m oraz
mijanki z kruszywa o szerokosci okoto 1,5m, ktére sg w bardzo ztym stanie technicznym ze
wzgledu na duze zapadliska i wyrwy w ktdrych gromadzi sie woda co dodatkowo zagraza
uzytkowaniu jezdni przez uczestnikdw ruchu jak i konstrukcji nawierzchni drogi.

Droga posiada odwodnienie w postaci obustronnych rowdw przydroznych.

1.7 Kategoria geotechniczna podtoza

Na projektowang droge dziatajg proste, nieztozone obcigzenia, przewidywane konstrukcje nie
sg skomplikowane, warunki gruntowe oraz warunki wodne sg proste, konsekwencje zniszczenia
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projektowanych obiektdw sg znikome w zwigzku z powyzszym zatozono pierwszg kategorie
geotechniczna.
1.8 Opis przyjetych rozwigzan projektowych

Planowany roboty polegajg na wykonaniu remontu poboczy na szerokosci 1,0 m z kruszywa
oraz wykonanie remontu mijanek. Pobocze bedg wykonane w spadku 8 % od jezdni w kierunku
ist. rowow a mijanki w spadku 2 % w kierunku rowéw. Mijanka bedzie wykonana na df. 25 m ze
skosami 1:2 i szerokosci 1,5 m w ilosci 4 szt. na przedmiotowym odcinku drogi.

1.9 Przekroje konstrukcyjne

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje:

Pobocza :
° Kruszywo tam. stab. mech. 0/31,5 gr.15cm,
Mijanki:
. Warstwa $cieralna z AC11S gr.4cm,
° Warstwa wigzgca z AC1l6W gr.5cm,
° Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 gr.20cm,
° Warstwa ulepszonego podtoza gruntem stabil. cementem gr.25cm,

1.10 Odwodnienie

Nie zmienia sie sposobu odwodnienia drogi. Tak jak w chwili obecnej wody opadowe i
roztopowe za posrednictwem projektowanych pochyled podtuinych i poprzecznych bedg
sptywaty do istniejgcych obustronnych rowéw przydroznych mieszczgcych sie w granicy pasa
drogowego.

1.11 Opis wykonywania robét
e wprowadzenie czasowe]j organizacji robot
e zabezpieczenie elementdow terenu budowy przed uszkodzeniem
e wykonywanie robét ziemnych pod mijanki
e ufozenie stabilizacji na uprzednio wyprofilowanym i zageszczonym podtozu
e wykonanie podbudowy z kruszywa
e ufozenie warstwy wigzgcej na mijankach

e frezowanie wcinki na ist. w-wie scieralnej na szerokos¢ 20 cm (ewentualnie ciecie w-
wy $cieralnej i jej odkucie)

e skropienie w-wy wigzgcej oraz miejsc frezowania lub odkucia
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ufozenie w-wy Scieralnej wraz z uszczelnieniem taczen
e korytowanie poboczy
e uktadanie mieszanki 0/31,5 na poboczach wraz zageszczeniem

e porzagdkowanie miejsca prowadzenia robdt wraz z powigzaniem krawedzi poboczy z
ist. terenem

e montaz oznakowania pionowego
e wykonywanie oznakowania poziomego

e likwidacja oznakowania tymczasowego oraz wprowadzenie docelowej organizacji
ruchu

1.12 Roboty ziemne

Roboty ziemne sprowadzajg sie do mechanicznego i recznego korytowania oraz profilowania
dna koryta pod konstrukcje jezdni zgodnie z planem sytuacyjnym projektowanego uktadu
komunikacyjnego. Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia
uwidocznionego na planie sytuacyjnym nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci. Zalecenie to w
szczegoblnosci dotyczy kabli teletechnicznych, oraz elektrycznych posadowionych stosunkowo
ptytko.

1.13 Organizacja ruchu
Wg odrebnego opracowania
1.14 Uwagi ogodlne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, nalezy powiadomié¢ wiascicieli istniejgcych sieci o
fakcie rozpoczecia robdt. W terenie nalezy wyznaczy¢ istniejgce uzbrojenie i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Dodatkowo sprawdzi¢ wszystkie wysokosci na styku z terenem
istniejgcym i w razie potrzeby skorygowac pochylenia nawierzchni.

Wiazy oraz studzienki rewizyjne znajdujace sie na trasie budowy nalezy dostosowaé do
nowych wysokosci, a sgsiadujgce z inwestycjg stupy energetyczne zabezpieczy¢ przez
uszkodzeniami.

Przed wyjazdem z terenu budowy kota pojazdéw powinny zostaé starannie wyczyszczone
tak, aby nie zanieczyszczaty jezdni okolicznych drég publicznych.

Na czas trwania robét, teren starannie zabezpieczyé przed dostepem osdb nieuprawnionych
za pomocg tablic i zapdr drogowych oraz innych elementdw bezpieczenstwa ruchu oraz
oznakowaé w sposdb czytelny. Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP, normami i wymogami technologicznymi.

Po zakornczeniu robét budowlanych teren nieobjety opracowaniem doprowadzi¢ nalezy do
stanu pierwotnego i dowigza¢ tagodnie do nawierzchni projektowanych. Na obszarach, na
ktérych nie podano konkretnego rodzaju nawierzchni mozna zatozy¢ trawniki na warstwie
ziemi urodzajnej gr. min. 15 cm lub dostosowac nawierzchnie do stanu istniejgcego.
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Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do wykonania robdt powinny posiada¢ odpowiednie
dokumenty potwierdzajace ich jako$é oraz odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w polskich
lub europejskich normatywach.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego w catosci miesci sie w granicach pasa
drogowego drogi gminne;.

Teren planowanej inwestycji nie zostat wpisany do rejestru zabytkéw, oraz nie lezy w strefie
wptywu eksploatacji gérniczej.

1.15 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami technologicznymi,
a takze z obowigzujgcymi PN oraz zasadami i przepisami BHP.
Zastosowano podziat na nastepujgce wytyczne:

Zagospodarowanie placu budowy
- zabezpieczenie placu budowy przed niepozadanym wejsciem lub przebywaniem
0sOb postronnych poprzez ogrodzenie terenu budowy. Jezeli ogrodzenie terenu
budowy jest niemozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych.
- Przygotowanie placu pod wzgledem higieniczno — sanitarnym.
- Woyznaczenie bezpiecznych przejs$é dla ruchu pieszego.
- Zapewnienie placu budowy w dostawy energii elektrycznej i wode.
- Wyznaczenie miejsca sktadowania materiatdbw i miejsc postoju sprzetu
budowlanego.
- Przygotowanie miejsc pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami pod wzgledem
techniczno — ruchowym jak i bezpieczenstwa pracy.
Ochrona uczestnikéw procesu budowlanego
- Okreslenie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie i prowadzenie robodt
budowlanych.
- Dopuszczenie do pracy oséb z odpowiednim przygotowaniem zawodowym,
posiadajgcych aktualne kwalifikacje i wuprawnienia oraz badania lekarskie
i odpowiednio przeszkolonych z zakresie BHP.
Zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych - wykonanie i ustawienie odpowiednich barier czy
oston.
Obstuga sprzetu, urzadzen, narzedzi — przestrzeganie wykonywania prac sprzetem i
narzedziami zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjg obstugi.
Materialy — stosowanie materiatéw budowlanych posiadajgcych aprobaty techniczne ITB,
znak bezpieczenstwa i wymagane atesty.
Roboty ziemne — odpowiednio zabezpieczenie wykopy.
Uktadanie warstw podbudowy i nawierzchni — zabezpieczenie teren oraz zachowanie
ostroznosci podczas pracy z uzyciem sprzetu ciezkiego.

Opracowat: Daniel Janikowski
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