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KARTA UZGODNIEN

Projekt tymczasowej organizacji ruchu (TOR) dla

"Remont poboczy ul. Krzykowskiej w Nadolicach Matych i ul. Gtéwnej w Krzykowie."

SLENDER . . o
Projekt Docelowej Organizacji Ruchu




"Remont poboczy ul. Krzykowskiej w Nadolicach Matych i ul. Gtdwnej w Krzykowie str. 3

SPIS TRESCI
OPIS TECHNICZNY ettt sttt e bt aneenreenteenee e 4
1.1 Nazwa, rodzaj i lokalizacja przedsiewziecia. ..................ccocevviiiiiniee, 4
1.2 Zamawiafacy/INWeStOT .............cccoiiiiiiiiiiiiii e 4
1.3 Podstawa OPraCOWANIA. ........ccueieeiiieiieiiesieeiesee e esre e e steete e sreeae e sreeaesneennas 4
1.4 Cel 1 ZaKres OPraCOWANIA. .....ccveiveiiieiiieecie et e e ns 4
15 Stan istnieacy........ccocoiiiiiiiiii 5
1.6 Opis przyjetych rozwiazan prowadzenie robot ...................cccoooeeiiiiniiinn, 5
1.7 Organizacja ruchu — opis rozwiazan projektowych...............ccccocervviiniinnnnnnn. 5
s Tymczasowa 0rganizacja FUCHU.........ccccciiiiiieiieiesie et 5
1.8 UWAaGi 0OINE...........ooiiiiiiiie s 6
CZESC RYSUNKOWA .....oouiitiieeieeeeeee e teeestes s aes s sasssa s s, 7
2.1 SPIS FYSUNKOW ......ooooiiiiiiiiiiiice e 7
SLENDER

Projekt Docelowej Organizacji Ruchu




"Remont poboczy ul. Krzykowskiej w Nadolicach Matych i ul. Gtdwnej w Krzykowie str.4

OPIS TECHNICZNY

1.1 Nazwa, rodzaj i lokalizacja przedsiewziecia.

Opracowanie dokumentacji dotyczy zadania o nazwie: "Remont poboczy ul. Krzykowskiej w
Nadolicach Matych i ul. Gtéwnej w Krzykowie.", ktéra zlokalizowana jest czesciowo w m.
Krzykéw i czesciowy w m. Nadolice Mate w gminie Czernica, Powiat Wroctawski.

Remont poboczy dotyczy istniejgcego odcinka od km 0 + 012— 0 + 975,60 zgodnie z zatozonym
kilometrazem roboczym.

1.2 Zamawiajacy/Inwestor

Urzad Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

1.3 Podstawa opracowania.

a) Umowa z Inwestorem

b) Mapa zasadnicza

c) Inwentaryzacja oznakowania pionowego i poziomego

d) Normy, wytyczne, przepisy w tym:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 89 poz. 414 Prawo budowlane wraz pdzniejszymi
zmianami — tekst ujednolicony Dz. U. 2017 r. poz. 1332, 1529;

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 wraz
z pozniejszymi zmianami — Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948, 2255, z 2017 r. poz. 191,
1089;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
Dz. U. Nr 43 poz. 430 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie wraz pdiniejszymi zmianami - Dz. U. z 2016 r.
poz. 124;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. Dz. U. Nr 177 poz. 1728,
1729 w sprawie szczegétowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem wraz z pdzniejszymi zmianami - Dz. U. z 2017 r. poz. 784;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. Dz. U. Nr 220 poz. 2182
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach wraz pdiniejszymi zmianami — Dz. U. 2008 Nr 67 poz. 413, Dz. U. 2008
Nr 126 poz. 813, Dz. U. 2008 nr 235 poz. 1596, Dz. U. 2010 Nr 65 poz. 411, Dz. U. Nr 89 poz.
508, Dz. U. 2011 Nr 124 poz. 702, Dz. U. 2011 Nr 133 poz. 772, Dz. U. 2013 poz. 891, Dz. U.
2013 poz. 1326, Dz. U. 2014 poz. 1567, Dz. U. 2015 poz. 1314, Dz. U. 2016
poz. 647, Dz. U. 2017 poz. 1062;

e Prawo o ruchu drogowym z dn. 20 czerwca 1997 (Dz.U.Nr 98/1997 poz. 602 wraz z
pOdiniejszymi zmianami);

1.4 Celizakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu dla remontu
poboczy i mijanek jezdni ul. Krzykowskiej polegajgcych na:

- korytowaniu obustronnym poboczy i mijanek
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- wykonaniem nowej nawierzchni poboczy i mijanek
Na zakres opracowania sktada sie:

Pozyskanie map geodezyjnych do wykonania czesci graficznej

Opracowanie projektu przebudowy nawierzchni

Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego
Wykonanie projektu TOR zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Uzyskanie niezbednych opinii i zatwierdzenie projektu przez wtasciwe organy
Wdrozenie TOR na czas prowadzenia robot

© O O O 0O O

1.5 Stanistniejacy.

Obszar objety opracowaniem znajduje sie w miejscowosci Krzykéw i Nadolice Mate w gminie
Czernica w powiecie wroctawskim, wojewddztwie dolnoslgskim. Przedmiotowa droga stanowi
przede wszystkim dojazd do zabudowy jednorodzinnej oraz do pdl rolniczych przez pojazdy
gospodarcze. Obszar inwestycji znajduje sie na terenie czesSciowo zabudowanym lecz w
wiekszosci otoczonym tgkami i polami uprawnymi. Obecna nawierzchnia drogi jest w przekroju
szlakowym o sredniej szerokosci 3,5 m wykonana z nawierzchni bitumicznej w stanie
zadowalajgcym. Istniejgce pobocza w wiekszym stopniu zdegradowane ze wzgledu na liczne
zapadniecia spowodowane ruchem rolniczym oraz ruchem lokalnym zwigzanym z dojazdem
samochoddéw dowozgcych materiaty budowlane w zwigzku z intensywnym rozwojem zabudowy
mieszkaniowej. Pobocza w stanie istniejgcym posiadajg szeroko$¢ srednig okoto 1,0 m oraz
mijanki z kruszywa o szerokosci okoto 1,5m, ktére sg w bardzo ztym stanie technicznym ze
wzgledu na duze zapadliska i wyrwy w ktérych gromadzi sie woda co dodatkowo zagraza
uzytkowaniu jezdni przez uczestnikdw ruchu jak i konstrukcji nawierzchni drogi.

Droga posiada odwodnienie w postaci obustronnych rowdw przydroznych.

1.6 Opis przyjetych rozwigzan prowadzenie robét

Remont istniejgcej drogi obejmowac bedzie:
e Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu (TOR) na czas prowadzenia robo6t
e korytowanie poboczy i mijanek
e Woykonanie poboczy z kruszywa na remontowanym odcinku drogi
e Wpykonanie mijanek z betonu asfaltowego
e Odtworzenie istniejgcego oznakowania poziomego
e Likwidacja tymczasowej organizacji ruchu (TOR) i wprowadzenie docelowe] organizacji
ruchu (DOR)

Elementy remontowanej jezdni mieszcza sie w granicach pasa drogowego.

1.7 Organizacja ruchu — opis rozwigzan projektowych

+» Tymczasowa organizacja ruchu
Roboty prowadzone na odcinku zabudowanym tj. w km 0 do 380 bedg wykonywane zgodnie z

oznakowaniem przedstawionym na rys. nr 2.1A, 2.1B, 2.2A, 2.2B zas roboty prowadzone na
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odcinku poza terenem zabudowanym na schematach przestawnych zgodnie z postepem robdt tj.
pokazanych narys. 2.1i2.2.

Ze wzgledu na krotki czas wprowadzenia organizacji ruchu i szybki postep robdt nie przewiduje
sie zmiany lokalizacji tymczasowej przystanku autobusowego.

W ramach obstugi komunikacyjnej zapewniony bedzie dojazd do kaidej posesji poprzez
tymczasowe zjazdy indywidualne i publiczne. Oznakowanie pionowe kolidujgce z oznakowanie
tymczasowej organizacji ruchu nalezy unieczynni¢ do czasu wprowadzenia docelowej
organizacji ruchu.

Roboty prowadzone na poboczu objete beda recznym sterowaniem ruchem podczas dnia
roboczego. Kierujacy ruchem musza posiada¢ odpowiednie wazne uprawnienia.

e Kazdy materiat, na ktéry nie ma polskiej normy, powinien posiada¢ Swiadectwo zgodnosci
z Polskg Normg lub Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drog
i Mostéw - IBDIM.

e Oznakowanie poziome cienkowarstwowe kolor z6tty

e Oznakowanie pionowe z grupy wielkosci ,mate”, lica znakéw pionowych z folii
odblaskowej typu 1.

Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu okresla sie na styczen—
kwiecien 2022r.

1.8 Uwagi ogodlne

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych, nalezy powiadomié wtascicieli istniejgcych sieci
o fakcie rozpoczecia robét. W terenie nalezy wyznaczy¢ istniejgce uzbrojenie i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Dodatkowo sprawdzi¢ wszystkie wysokosci na styku z terenem istniejgcym i w
razie potrzeby skorygowaé pochylenia nawierzchni. Przed wyjazdem z terenu budowy kofa
pojazddw powinny zostac starannie wyczyszczone tak, aby nie zanieczyszczaty jezdni okolicznych
drég publicznych.

Na czas trwania robdt, teren starannie zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb nieuprawnionych
za pomocg tablic i zapdér drogowych oraz innych elementédw bezpieczenstwa ruchu oraz
oznakowaé w sposob czytelny. Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP, normami i wymogami technologicznymi.

Po zakonczeniu robdt budowlanych teren nie objety opracowaniem doprowadzi¢ nalezy
do stanu pierwotnego i dowigzac fagodnie do nawierzchni projektowanych. Wszystkie materiaty
i wyroby uzyte do wykonania robdt powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajgce
ich jakos¢ oraz odpowiadaé wymaganiom okreslonym w polskich lub europejskich normatywach.
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Opracowat:
mgr inz. Daniel Janikowski

CZESC RYSUNKOWA

2.1 Spis rysunkow

Rys. 1.1 — Plan orientacyjny
Rys. 2.1A — Plan sytuacyjny
Rys. 2.1B — Plan sytuacyjny
Rys. 2.2A — Plan sytuacyjny
Rys. 2.2B — Plan sytuacyjny
Rys. 2.1 — Schemat organizacji ruchu
Rys. 2.2 — Schemat organizacji ruchu
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