ODCINEK ROBOT REMONT POBOCZY Z MIJANKAMI

OBOWIAZUJE MA ODCINKU NA TERENIE NIEZABUDOWANYM

NADOLICE MALE

KM 0+380,00 - 0+975,60
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odcinek robét
250m REMONT POBOCZY

300m

* wszystkie znaki istniejgce kolidujace z oznakowaniem tymczasowym
nalezy zastoni¢/odwrdci¢ na czas prowadzenia robét,

* tablica U-3d oraz zapora U-20b ustawiona na poboczu

bez zawezenia szerokosci jezdni,

* zapewnic minimalng odlegto$¢ znakdw projektowanych

od istniejgcych 20 m

INWESTOR
Urzad Gmigy Ezefpica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica
WYKONAWCA:
SLENDER Daniel Janikowski
Ul. Abramowskiego 42
51-663 Wroctaw
Stadium: Zamierzenije budowlane:
Tymczasowa "Remont poboczy ul. Krzykowskiej w Nadolicach Matych
organizacja od ul. Wroctawskiej do ul. Sezamkowej w Krzykowie".
ruchu . . .
(utwardzenie poboczy mieszanka mineralno asfaltowg)
Branza: Tytut rysunku: -
DROGOWA SCHEMAT ORGANIZACJI ROBOT

Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:

51/DOS/08

W spec. i_nzynieryjnej
PROJEKTANT MGR INZ. DANIEL JANIKOWSKI drogowe '

do projektowania bez

ograniczefh
Data opracowania: | Skala: Nrrys.: Arkusz: Rewizja:
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