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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) sa wymagania szczegdtowe
zwigzane z wykonaniem robét dotyczacych wykonania warstwy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach:

"Remont poboczy ul. Krzykowskiej w Nadolicach Matych i ul. Gtéwnej w Krzykowie".

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych.
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych

w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie o grubosci i o uziarnieniu 0/31,5 oraz 0/63, zgodnymi z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o wiasciwie dobranym

uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalnej.

Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym skfadzie ziarnowym (od d=0 do D), ktéry jest stosowany do

wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw konstrukcyjnych nawierzchni drég

Podbudowa pomocnicza — warstwa zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwe podioza.

Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniajaca przenoszenie obciazen z warstw wyzej lezacych na warstwe podbudowy

pomocniczej lub podtoze.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
D-00.00.00 , Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-00.00.00. , Wymagania ogélne” pkt. 1.5

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w D-00.00.00. "Wymagania ogolne".
Poszczegdlne rodzaje materiatdw powinny pochodzi¢ ze Zrodet zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.1. Materialy do wykonania podbudowy
2.1.1. Kruszywa

Kruszywa przeznaczone do wytwarzania mieszanek niezwigzanych do warstwy podbudowy zasadniczej lub pomocniczej powinny

spetnia¢ wymagania WT-4 2010 Mieszanki Niezwigzane Tablica 1 w zaleznosci od przeznaczenia.
2.1.2. Woda

Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode nie zawierajaca sktadnikow wplywajacych szkodliwie na mieszanke kruszywa, ale
umozliwiajaca zageszczenie mieszanki niezwigzanej. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

2.2. Wymagania wobec mieszanki niezwiazanej do wykonania podbudowy zasadniczej lub pomocniczej
2.2.1. Postanowienia ogoélne

Do warstwy podbudowy zasadniczej i pomocniczej przewiduje sie zastosowanie mieszanek kruszyw o uziarnieniu 0/31,5mm.

2.2.2. Wymagania dla mieszanki kruszyw
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Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwiazanej przeznaczonej do podbudowy pomocniczej powinno spetniac
wymagania przedstawione na rysunku 1, zas do podbudowy zasadniczej na rysunku 2.

Rys. 1. Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstw podbudowy pomocniczej
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Rys. 2. Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstw podbudowy zasadniczej
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Krzywa uziarnienia (S) /dla podbudowy pomocniczej/ powinna miescic sie w krzywych uziarnienia podanych na rys. 1 ograniczonych
przerywanymi liniami (SDV) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy nr 1 oraz spetnia¢ wymagania ciagtosci
uziarnienia zawarte w tablicy nr 2.

Krzywa uziarnienia (S) /dla podbudowy zasadniczej/ powinna miescic sie w krzywych uziarnienia podanych na rys. 2 ograniczonych
przerywanymi liniami (SDV) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy nr 1 oraz spetnia¢ wymagania ciagtosci

uziarnienia zawarte w tablicy nr 2.
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Tablica nr 1. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowana przez producenta

wartoscia (S)

Mieszanka

niezwigzana

Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscia (S)
Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %9m/m)

0,5 1

5,6 8

16

22,4

31,5

0/31,5

5 5

+7

+8 -

+8

- +8

Tablica nr 2. Wymagania wobec ciagtosci uziarnienia na sitach kontrolnych - réznice w przesiewach podczas badan kontrolnych

produkowanych mieszanek

Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscia (S)

Mieszanka Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %9m/m)
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22, 16/31,5
niezwiazana
mi | ma mi | ma mi| ma| mi| ma | mi ma| mi| ma| mi| ma mi | ma
0/31,5 41 15 7 20 - - 10 | 25 - - | 10 25 - - - -
2.2.3  Wodoprzepuszczalnos¢ i wrazliwo$é na mréz

Mieszanka niezwigzana do podbudowy zasadniczej powinna spetnia¢ wymagania wg tablicy 3.

Wrazliwos¢ mieszanki na mréz nalezy okreslac na podstawie wskaznika piaskowego SE. Nie stawia sie wymagania

wodoprzepuszczalnosci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do podbudowy, o ile nie przewiduja tego szczegdtowe rozwigzania

konstrukcyjne.

2.2.4

Wskaznik nosnosci CBR

Wymagane wartosci wskaznika CBR podano w tablicy 3. Badanie CBR mieszanki do podbudowy nalezy wykona¢ po jej zageszczeniu

do wskaznika zageszczenia Is = 1,00 i po 96 godzinach przechowywania w wodzie. CBR nalezy oznaczy¢ wedtug PN-EN 13286-47.

Tablica nr 3. Wymagane wiasciwosci mieszanki niezwigzanej do podbudowy

Wymagane wlasciwosci mieszanki niezwigzanej

poszczeg6lnych partii -

poréwnanie z wartoscia S

224

224

Rozdzi przeznaczonej do:

atw Wiasciwosé podbudowy podbudowy Odniesienie

normie pomocniczej zasadniczej do tablicy w

PN-EN obciazonej ruchem obciazonej ruchem PN- EN

4.3.1. Uziarnienie mieszanki 0/31,5 0/31,5 Tabl. 4.
niezwigzanej

43.2. Maksymalna zawartos¢ UF12 UF9 Tabl. 2.
pytu, kategoria nie wyzsza

43.2. Minimalna zawartosc¢ pytu LANR Tabl. 3.
Zawartos¢ nadziarna, 000

4.33. kategoria nie nizsza niz: Tabl. 4.i 6.

Krzywe uziarnienia Krzywe uziarnienia

44.1. Uziarnienie wg rys. 1 wg rys. 2 Tabl. 5.i 6.
Wymagania wobec

44.2. jednorodnosci uziarnienia Wg tab. 2 punkt Wg tab. 2 punkt Tabl. 7.
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442

Wymagania wobec
jednorodnosci uziarnienia w

sitach kontrolnych — réznice

Wg tab. 3 punkt
224

W(g tab. 3 punkt
224

Tabl. 8.

45.
WT-4

2010

Wrazliwos¢ na mréz;
wskaznik piaskowy
SE4*[%],

nie mniejszy niz:

40

45

Tablica-6-

WT-4

Odpornos¢ na rozdrabnianie
10/14(dotyczy frakgji
odsianej z mieszanki) wg
PN-EN 1097-2, kategoria
nie wyzsza niz:

LAAO

LA35

Tablica 6-

WT-4

Odpornos¢ na Scieranie
(dotyczy frakcji 10/14
odsianej z mieszanki) wg
PN-EN 1097-1, kategoria
MDE

Deklarowana

Tablica 6-

WT-4

Mrozoodpornos$¢ wg PN-EN
1367- 1, jako wartosc srednia

wazona, kategoria nie wyzsza

Tablica 6-

WT-4

Wartos$¢ CBR [%] po
zageszczeniu wg metody
Proctora do wskaznika
zageszczenia wymaganego
dla danej warstwy, przy
energii 0,59 J/cm?3 i
moczeniu w wodzie 96 h, co
najmniej:

Tablica 6-

WT-4

Wodoprzepuszczalnos¢
mieszanki w warstwie
odsaczajacej po zageszczeniu
wg metody Proctora do
wskaznika zageszczenia /S
1.0, przy energii 0,59 J/cm3;
wspotczynnik filtracji k
[cm/s], co najmniej:

Brak wymagan

Tablica 6-

WT-4

Zawartos¢ wody w
mieszance zageszczanej,
[%(m/m)], wedtug
wilgotnosci optymalnej
metoda Proctora

80 + 100

Tablica 6-
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*Badanie wskaznika piaskowego SE4 nalezy przeprowadzi¢ po 5-krotnym rozdrobnieniu w aparacie Proctora

Dostarczona mieszanka kruszywa musi by¢ identyfikowalna przez nastepujace informacje:

a) powotanie na WT-4 2010,

b) Zrédio i producenta — jesli materiat zostat przemieszczony, powinno by¢ podane zaréwno zrédto jak i lokalizacja

sktadowiska,

¢) wymiar goérnego kruszywa (D),

d) rodzaje kruszywa zawarte w mieszance,

e) gestosc szkieletu mieszanki i wilgotnos¢ optymalna.
Dokument dostawy powinien zawiera¢ informacje:

a) oznaczenie wg asortymentu,

b) date wysyiki i pochodzenie,

c) wielkos¢ dostawy,

d) kolejny numer dokumentu dostawy.
Producent mieszanek musi prowadzi¢ zaktadowa kontrole produkgji (ZKP), aby zapewnic, ze wyrdb spetnia wymagania
niniejszej WWIORB. Przy produkcji mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do wykonania warstw konstrukgji
nawierzchni nalezy stosowa¢ system 4.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M.00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z mieszanek kruszyw niezwigzanych powinien wykazac sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

.

% mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki

K3

powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej. Wymagania to jest zbedne w
przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i
odpowiedniej wilgotnosci.

< réwniarki lub uktadarki do roztozenia mieszanki. Za zgoda Inzyniera do rozktadania mieszanki na drogach o
ruchu mniejszym od ciezkiego mozna dopusci¢ spycharki.

< walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,

<% plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudnodostepnych

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogédlne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogolne”, pkt 4.

4.2. Transport kruszyw

Transport kruszywa powinien sie odbywac w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Podczas transportu, kruszywo powinno byc¢ zabezpieczone przed wysypaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi

materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Kruszywo drobne nalezy zabezpieczy¢ przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
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Ogédlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa technologiczna
lub warstwa ulepszonego podtoza zgodnie z wykazem oraz wymaganiami okreslonymi w D-04.05.01.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Uksztattowanie podbudowy powinno sie odbywac wedtug wczesniej przygotowanych i odpowiednio zamocowanych
linek.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac
w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia
jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb
przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Odcinek probny

Co najmniej 3 dni przez rozpoczeciem rob6t, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

< stwierdzenia, czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest whasciwy,

< okreslenia grubosci warstwy materiatu z w stanie luznym koniecznej do osiagniecia wymaganej grubosci

warstwy po zageszczeniu,

< okreslenia ilosci warstwy koniecznych dla osiagniecia wymaganego zageszczenia;

< ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonania
podbudowy na budowie.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. W miegjscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic¢ kruszywo
na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Zawarto$¢ wody w mieszance kruszywa w czasie wbudowania i zageszczania powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci
wody okreslonej w tablicy 6 WT-4 2010.

5.5. Zageszczenie mieszanki

Podbudowe nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi i wibracyjnymi gtadkimi. W ostatniej fazie zageszczania nalezy
sprawdzi¢ profil szablonem. Zageszczenie podbudowy nalezy wykonywac¢ warstwami przy zachowaniu wilgotnosci
optymalne;j.

Zageszczenie i nosnos¢ podbudowy powinny by¢ uzyskiwane rownomiernie na catej szerokosci.

Zageszczenie i nosnosc¢ kontroluje sie plyta VSS (Srednicy 30 cm) przez sprawdzenie modutéw odksztatcenia, ktére
powinny odpowiadaé warunkom podanym w pkt. 6.2.3.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogédlne zasady kontroli jakosci robdt podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

a) przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji zrodta poboru mieszanki oraz wszystkich dodatkowych materiatow,
dofaczajac wszystkie dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatow sktadowych

b) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

c) opracowac recepte laboratoryjna dla mieszanki kruszywa oraz przedstawi¢ Inzynierowi wraz z wynikami badan
do zatwierdzenia;

d) wykonac¢ wtasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone przez
Inzyniera. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.

6.2. Badania w czasie robot.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 4.

Tablica 4. Zakres oraz czgstotliwoé¢ badan kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczeg6lnienie badan Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej podbudowy przypadajaca na
dziatce roboczej jedno badanie (m?)

1 | Uziarnienie kruszywa 1 600

2 | Wilgotnos¢ kruszywa 1 600

3 | Zageszczenie warstwy 1 600

4 | Badanie wtasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie

wg tab. 2 kruszywa

6.2.1. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana minimum 1 raz na kazdej dziennej dziatce
roboczej za pomoca analizy sitowej. Probki nalezy pobieraé losowo z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Uziarnienie mieszanki powinno miesci¢ sie pomiedzy krzywymi granicznymi wg WT-4 2010 dla zaprojektowanego
uziarnienia mieszanki kruszyw dla podbudowy pomocniczej lub dla podbudowy zasadniczej. Wyniki badan powinny by¢

na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.2.2. Zawarto$¢ wody w mieszance

Zawarto$¢ wody w mieszance kruszyw w czasie wbudowania i zageszczania badana wedtug
PN-EN 13286-2 powinna odpowiadaé¢ wymaganej w granicach okreslonych w WT-4
Mieszanki niezwigzane 2010 Tablica 6.

6.2.3. Zageszczenie podbudowy

Kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 600
m2, lub wedtug zalecen Inzyniera.
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Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznad za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2
do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
Badanie to nalezy przeprowadzaé w zakresie obcigzen 0,0 — 0,45 MPa, natomiast do obliczen przyjac przyrost obcigzenia
p w zakresie 0,25 do 0,35 MPa.

6.2.4. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 5.

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos¢
i pomiarow badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Roéwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Roéwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach

6 Uksztattowanie osi w planie co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach

7 Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu podtoza w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie

rzadziej niz raz na 600 m?
Nosnosé podbudowy:
8 - modut odksztatcenia - co najmniej w dwéch przekrojach na kazde 1000m

- ugiecie sprezyste - co najmniej w 20 punkatach na kazde 1000m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi jezdni w planie nalezy wykonaé w punktach

gtéwnych tukéw poziomych

6.3.1. Dopuszczalne tolerancje dla wymaganych cech geometrycznych

Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa

Cecha mierzona Tolerancja
1| Szeroko$¢ warstwy +10cm / - 5cm
2| Nieréwnosci podituzne lub poprzeczne 10mm - podbudowa zasadnicza
mierzone 4- metrowa fatg zgodnie z BN- 15mm podbudowa pomocnicza
68/8931-04
3| Spadki poprzeczne +0,5%
4| Rzedne wysokosciowe -2cm / +1 cm — podbudowa
pomocnicza
-1cm / +1 cm - podbudowa
zasadnicza
5| Uksztattowanie osi w planie +5cm
6| Grubos¢ warstwy +10% - podbudowa zasadnicza i pomocnicza
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Tablica 7. Cechy podbudowy - nosnos¢

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o = — . , -
wskazniku Wnoé Wskaznik Minimalny modut odksztatcenia mierzony ptyta o srednicy 30 cm
. - .. | zageszczenia Is nie MPa
nie mniejszym niz
o mniejszy niz;
% od pierwszego obcigzenia E1 od drugiego obcigzenia E2
60 1,00 60 120
80 1,00 80 140
120 1,03 100 180

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.4.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na whasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na
petna grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrnie zageszczenie.

6.4.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gtebokos¢, zgodnie z
decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne”, pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne”, pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogodlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robét,

przygotowanie podtoza,

sprawdzenie podtoza, zakup materiatow,

przygotowanie mieszanki zgodnie z receptq i dostarczenie jej na miejsce wbudowania, wykonanie odcinka
prébnego,

roztozenie zgodnie z zatozonga gruboscia, szerokoscia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
zageszczenie,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST, utrzymanie podbudowy w czasie robot.
odwiezienie sprzetu.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedlug wymagan dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji

technicznej.

Cena wykonania roboét okreslonych niniejsza ST obejmuje:

*,
o3

2
<

roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i sq usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,

prace towarzyszace, ktére sa niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie skfadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

3. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaftu ziaren za pomoca wskaznika
plaskosci

4. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czesc 4: Oznaczanie ksztaftu ziaren — Wskaznik
ksztaftu

5. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartoscr ziaren o
powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

6. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesc 1.
Oznaczanie odpornosci na scieranie (mikro-Deval).

7. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabianie

8 PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czesc 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwoscr

9. PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci ciepinych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych —
Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

70. PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych —
Czesc 3: Badanie bazaltowej zgorzeli sfonecznej metoda gotowania

71. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigazanych i hydraulicznie zwiazanych materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

12. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Wymagania.
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713.

4.
15.
76.

10.2.

PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czesc 2: Metody badari
dla ustalonej laboratoryjnie gestosci i wilgotnosci — Zageszczenie aparatem Proctora.

PN-5-06702 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

BN-68/8931-04 Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

INNE DOKUMENTY

. Instrukcja Badan Podfoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Czesc 2. Zatacznik” GDDP,
Warszawa 1998r.

Katalog typowych konstrukgji nawierzchni podatnych i pofsztywnych. Katedra InZynierii Drogowej Politechniki
Gdariskiej 2074.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430,wraz z
pOZniefszymi zmianami.

WT-4 2070. Mieszanki niezwiazane do drog krajowych. Wymagania techniczne. Zatacznik Nr 3 do Zarzadzenia nr
102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2070r.
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