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UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU

1. Projekt jest chroniony prawem autorskim (dz. U. 94.24.83 z dnia 04.02.94) wszystkie informacje
zawarte w projekcie stanowig wtasnos¢ autoréw opracowania i nie wolno ich uzywa¢ ponownie,
kopiowac, reprodukowac bez ich pisemnej zgody.

2. Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

3. Rysunki rozpatrywac tgcznie z informacjami zawartymi w czesci opisowej oraz z dokumentacjq
branzowg - BUDOWE REALIZOWAC W OPARCIU O PROJEKTY WSZYSTKICH BRANZ.

4. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia powinny
odpowiadaé normom bezpieczenstwa ppoz. i BHP (powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty).

5. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie
wg wytycznych i zalecen producenta.

6. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rys. projektu stanowig integralng czes¢ niniejszego
opracowania.

7. Uzyte w dokumentaciji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobow
budowlanych czy technologii nalezy traktowa¢ w mys$l art. 29 ust. 3 ustawy ,Prawo zaméwien
publicznych” jako informacje nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie $cisle jako wyréb
konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobéw budowlanych i
technologii, ktorych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych (art. 5 ust.
Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i
poziomu jakosci rGwnowaznego, lub nie gorszego od okreslanego w projekcie i specyfikacjach.
Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z inwestorem i gtbwnym projektantem.

8. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie a wszelkie odstepstwa nalezy
korygowac przy udziale projektanta.

9. Wszystkie elementy Slusarki okienno - drzwiowej zewnetrznej powinny spetniac IV klase
warunkéw uzytkowania wg PN-EN 1192

10. Wszystkie elementy ztgczne (Sruby, wkrety, kotwy, nity itp.) dobierac nalezy zgodnie z ich
przeznaczeniem stosujgc odpowiedni rozmiar, materiat oraz podktadki.

11. Wszystkie oznaczenia graficzne wewnetrzne i zewnetrzne zostang opracowane przez
projektantéw w trakcie budowy, zabrania sie mocowania tabliczek, piktogramow, napiséw we
wnetrzach oraz na elewacji budynku i w zagospodarowaniu, bez pisemnej akceptacji projektantow.

12. W przypadku stosowania rozwigzan systemowych, nalezy stosowa¢ kompletne rozwigzania
wybranego producenta zgodnie z kartg techniczng oraz instrukcja.

13. Ze wzgledu na charakter rozwigzan technologicznych zastosowanych w opracowaniu oraz
przyjety system i materiaty, technologia rob6t i materiaty nie powinny parametrami technicznymi i
uzytkowymi odbiega¢ od przyjetych w projekcie i powinny stanowi¢ kompatybilny system jednego
producenta.

W przypadku zastosowania innych rozwigzah o gorszych parametrach od rozwigzan
proponowanych autorzy projektu nie ponosza odpowiedzialnosci za wynikfe z tego tytutu szkody.

Materiaty objete dokumentacja posiadaja prawa autorskie zgodnie Dz. U. nr. 24 z dnia 23.02.1994r. z pdz. zm.
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. DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU BYLEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ W DOBRZYKOWICACH O ZEWNETRZNY DZWIG OSOBOWY
WRAZ Z POMIESZCZENIAMI PRZYNALEZNYMI ORAZ
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
NA POTRZEBY:

- SWIETLICY WIEJSKIEJ
- BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ,

- CENTRUM USLUG WSPOLNYCH
WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | DROGOWEJ
ORAZ MALEJ ARCHITEKTURY DLA POTRZEB W/W INWESTYCJI NA DZIALCE
NR 25, OBREB DOBRZYKOWICE , 55-003 CZERNICA.

1.2 ADRES INWESTYCJI
Adres inwestycji: na dziatce 25, obreb Dobrzykowice , gmina Czernica.

1.3 INWESTOR

Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

1.4 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA

- Prawo Budowlane ustawa z dnia 22 czerwca 2018 r.

(Dz. U. 2018 r. Nr 1202, z dnia 8 marca 2016 .),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

W sprawie warunkéw techniczny, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.690 z pdzniejszymi zmianami),
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Il. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

CZESC OPISOWA
PRZEDMIOT INWESTYCJI
ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Analizowany obiekt, istniejacy wybudowanym okoto 1900 roku,. Pierwotnie budynek

w catosci petnit funkcje uzytecznosci publicznej — Szkoty Podstawowej Nr 1

w Dobrzykowicach. Budynek kilkukrotnie zostat przebudowywany i rozbudowywany.

W dniu dzisiejszym cato$¢ kompleksu petni funkcje ustugowsg i uzytecznosci publicznej

z podziatami na poszczegolne czesci budynku.

Budynek wolno stojgcy, w czesci podpiwniczony, w czesci nie podpiwniczony.

Gtoéwna bryta budynku (starsza czes¢) wybudowana w technologii tradycyjnej .

Sciany zewnetrzne no$ne: murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo — wapiennej
Stropy: istniejacy strop nad parterem — zelbetowy.

Strop nad czescig piwniczng — odcinkowy , sktadajgcy sie z dwuteowych belek stalowych
i tukowatego sklepienia z cegiet. Dach o konstrukcji drewniane;.

Pokrycie dachu — blacho dachéwka w kolorze naturalnej czerwieni.

Rozbudowa budynku znajdujgca sie w bocznej jego czesci to budynek niepodpiwniczony,
dwukondygnacyjny ze stropodachem jednospadowym, pokrytym pap3.

Na terenie dziatki miesci sie plac zabaw dla dzieci mtodszych oraz boiska i place
rekreacyjne dla dzieci i mtodziezy. Dziatka w catosci ogrodzona.

Przed istniejgcym budynkiem , od strony zachodniej i wschodniej w pasie drogowym
znajdujg sie istniejgce miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych .

Istniejgcy budynek wyposazony jest w instalacje i urzgdzenia zasilania w media takie jak:
energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa — w tym zakresie nie
wprowadza sie zadnych zmian.

Przy analizowanej dziatce znajdujg sie sie¢ gazowa — w tym zakresie uwzglednia sie nowe
ogrzewanie catego budynku — projektuje sie ogrzewanie gazowe — przedstawione

w dalszej czesci opracowania.

Odprowadzenie wod opadowych z istniejgcych dachdw poprzez rynny i rury spustowe
do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;.

Podstawowym zadaniem projektowym jest przebudowa istniejgcych pomieszczen

ustugowych i dostosowanie do wymogoéw P.POZ i sanepid.
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2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Projektowana rozbudowa to rozbudowa o dzwig osobowy zewnetrzny, z szybem
obstugujagcym caty budynek. Projektowang rozbudowe planuje sie wykonaé¢ w zachodniej
czeséci dziatki przy gtdwnym wejsciu na teren dziatki.
Gtéwnym zadaniem projektowym jest dostosowanie do aktualnych wytycznych
projektowych oraz norm budowlanych.
Przedmiotowe zamierzenie planowane jest w miejscowosci Dobrzykowice, gmina
Czernica.
Budynek uzytecznosci publicznej nie jest wpisany jest do rejestru zabytkdw oraz nie jest
wpisany w wykazie ewidencyjnym zabytkow wsi Dobrzykowice. Teren analizowany nie
posiada aktualnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego .
Inwestycja uzus kfa Decyzje Nr 1/2019 o ustaleniach lokalizacji inwestycji celu publicznego
Z DNIA 08.03.2019R.N dla inwestyciji:

Przebudowa wraz z rozbudowg istniejgcego budynku bytej szkoty podstawowej
Dobrzykowicach o zewnetrzny dzwig osobowy
wraz z pomieszczeniami przynaleznymi oraz
zmiana sposobu uzytkowania budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby:
- Swietlicy wiejskiej ,
- biblioteki publicznej,
- centrum ustug wspdlnych lub inne pomieszczenia administracji publicznej
wraz z budowg niezbednej infrastruktury techniczneji drogowej oraz matej architektury
dla potrzeb w/w inwestycji na dziatce
Nr 25 , obreb Dobrzykowice , 55-003 Czernica.
Teren pod zabudowe znajduje sie w rejonie ruralistycznym wsi Dobrzykowice.
Dziatka nr 25 nie znajduje sie w strefie obserwacji archeologicznej .
Opracowywany teren nie znajduje sie w strefie szkdd gorniczych.
Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.
Stosownie do Art. 28 ust. 2 Ustawy o Prawie Budowlanym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 106
poz. 1126 z 2000 r. ze zm.) ustalono, ze zmiana sposobu uzytkowania istniejgcych

zabudowan nie oddziatuje na sgsiednie nieruchomosci.
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lll. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu dziatki przedstawione zostato na aktualnej mapie zasadniczej

w skali 1:500 w granicach objetych projektem.

Projekt obejmuje:
Przebudowe irozbudowe istniejgcego budynku uzytecznosci publicznej.
Modernizacje — przebudowe urzgdzen obiektow matej architektury i urzgdzen
rekreacyjno— zabawowych na istniejacym terenie rekreacyjno — wypoczynkowym.

1.2 Cel opracowania

Celem przedsiewziecia jest:

- uatrakcyjnienie i zwiekszenie dostepnosci terenu dla mieszkancow, z uwzglednieniem
potrzeb ré6znych grup wiekowych,

- integracja oraz umozliwienie spotkan réznych grup spotecznych ,

- zwiekszenie dostepnosci sportu / rekreacji wsréd spotecznosci,

- podniesienie walorow estetycznych terenu przeznaczonych na sport i rekreacje.

1.3 Zabudowa terenu

Na analizowanym terenie planuje sie rozbudowa istniejgcego budynku o dzwig osobowy
zewnetrzny obstugujgcy szyb caty budynek.

Analizowany teren przy projektowanej rozbudowie nalezy utwardzi¢ kostka betonows.

1.3.1 Nawierzchnie utwardzone przy szybie

Przy projektowanym wyjsciu do windy planuje sie przebudowe utwardzenia

Nalezy wykona¢ utwardzenie terenu: kostka betonowa - STAROBRUK, imitujgca kostke
granitowg , gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm, 15 cm — podbudowa z kruszywa

tamanego o uziarnieniu 0 — 31,5 oraz 10 cm — podsypka piaskowa.
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1.3.1 Nawierzchnie utwardzone przy kregu rekreacyjnym i grillowym

W centrum dziatki zostaty zaproponowane dwa kregi rekreacyjno — edukacyjne -
spoteczne, na ktorych to zostata zaprojektowana mata architektura, ktora tgczy kilka
pokolen i tworzy kilka funkciji tj.

- edukacyjna — przeznaczona do edukowanie dzieci i mtodziezy o losach ludzi

przesiedlanych po Il wojnie Swiatowej,

- kulturowa — informacja o 6wczesnych kultowych filmach i prawdach zyciowych, ktore
nigdy nie przeming

- rekreacyjna — czes$¢ wypoczynkowa dla mtodziezy i dorostych , miejsce spotkan , zabaw
na swiezym powietrzu

- spofeczng — promowanie tgczenie kultur — kilka réznych funkcji w jednym miejscu, gdzie
osoba dorosta moze wypoczgé, a mtodziez odpoczagé i doksztatci¢ sie.

Dwa kregi wykonczone elementami granitowymi o odmiennej wielko$ci i strukturze
tworzgc wzor stonca — element podstawowy, bez ktérego zycie na ziemi nie bytoby
mozliwe. Wzor kostki granitowej , duzej wykonane na ksztatt stornca , wzdtuz ktére;j
wprowadzone zostaty o$wietlenia ziemne, wypetnienia miedzy wzorem stonca to ptyty
granitowe o grubosci oraz wielkosci podanej na rysunkach w dalszej czesci opracowania.

kostki granitowa o szerokiej fudze - fuga miedzy ptytami / kostka granitowg - wchianiana.

Caty kragg zakonczono tawkami granitowymi, na ktérych mozna odpoczgc i

stworzy¢ maksymalne odprezenie i przytulnos¢, miedzy poszczegolnymi tawkami
granitowymi projektuje sie réznego rodzaju trawy, aby nadawaty catemu placowi lekko$¢ ,
szumigcy dzwiek traw ozdobnych przyjemny dla ucha oraz delikatna izolacje miedzy
osobami siedzgcemu na roznych tawkami . Czesc¢ tawek granitowych wyposazone zostang
w urzgdzenia, ktére po uruchomieni bedg informowaty o najwazniejszych wydarzeniach
historycznych miejscowosci oraz informacje o kultowym filmie polskim ,, Sami Swoi , ktory
bedzie przedstawiat najwazniejsze informacje o filmie i nieztomne i ponadczasowe teksty
ktére w filmie zostaty zawarte i wypowiadane pomiedzy sgsiadami.

W centrum kregu planuje sie zamontowac (przenies¢ z innego miejsca) rzezbe
przestawiajgcych gtéwnych bohateréw filmu ,Sami Swoi”.

Obrzeza kregu, tawki zostang obsypane od tytu ziemig, tak aby stworzy¢ naturalne
lezaki, teren zielony oraz zostang obsiane trawg — w ten sposéb oprécz wzgleddw
estetycznych — tj zlania sie fawek z zielenig utworzymy forme zieleni. Oraz przy
tradycyjnej funkcji odpoczynku na fawce — wykorzystujemy miejsca i teren do mozliwosci

oparcia sie o fawke i odpoczynku w jej tylnej czesci na trawie. Okalajgca tawki trawa
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bedzie takze dawata mozliwos¢ oglgdania kina zewnetrznego - letniego oraz mozliwosc¢
spotecznego grillowania — co tgczy obyczaje i zwyczaje. Siedziska do tawek graniowych

w kregu nalezy zamontowac deski drewniane.

1.3.2 Parking istniejgcy przynalezny do budynku oraz parking projektowany.

Komunikacja wewnetrzna wraz z istniejgcym zjazdem stanowi wjazd / wyjazd dla
samochoddéw osobowych. Planuje sie realizacje 10 miejsc postojowych dla samochodow
osobowych w tym 1 miejsc postojowych dla zmotoryzowanych osdb niepetnosprawnych.
Stanowiska postojowe osobowe przy kacie wjazdu 90° , prostopadle do drogi — wymiary
podstawowe: szerokos¢ — 2,50 m, dtugos$¢ — 5,00m. Stanowisko postojowe oséb
niepetnosprawnych przy réwnolegtym wjezdzie - wymiar podstawowy : szerokos¢ — 3,60
m, dtugos¢ — 6,00 m.

Konstrukcja nawierzchni jezdni gtéwnej, manewrowej:

warstwa Scieralna z kostki brukowej gr. 8cm — analogiczna jak istniejgca
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego grubos¢ w-wy 20 cm

uktadana w dwéch warstwach w-wa gérna 8 cm - 0/31,5 mm

w-wa dolna 12 cm - 0/63 mm

/Grubo$¢ w/w warstw po zageszczeniu /

Krawezniki betonowe osadzone na tawie betonowe;j

Konstrukcja nawierzchni postojowych:

Geo krata max- obsiana trawg gr. 5cm

podsypka - piaskowa gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego grubos¢ w-wy 20 cm
uktadana w dwdéch warstwach w-wa gérna 8 cm - 0/31,5 mm
w-wa dolna 12 cm - 0/63 mm

/Grubo$¢ w/w warstw po zageszczeniu /

Krawezniki betonowe osadzone na tawie betonowe;j

Odwodnienie.

Wody opadowe z komunikacji wewnetrznej zostang odprowadzone poprzez odpowiednie
spadki podtuzne i poprzeczne do kanalizacji deszczowej i zostang odprowadzone do
miejskiej kanalizacji deszczowe;j .

Wody opadowe z parkingdbw — nawierzchnia wchfaniana , wody zostang odprowadzone na
teren inwestora.

Przy analizowanym budynku, w pasie drogowym, wystepujg miejsca postojowe dla
samochoddéw osobowych przynaleznych do budynku, przedstawione na
zagospodarowaniu terenu.

Planuje sie realizacje — wykonanie miejsc postojowych w pasie drogowym, jako
powtdrzenie istniejgcych juz parkingdw. Proponowana dodatkowa ilo$¢ miejsc
postojowych zostata przestawiona na zagospodarowaniu terenu.

Wykonanie parkingéw dodatkowych w pasie drogowym , jako Il etap prac projektowych
odrebnego opracowania.
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1.4 Murek oporowy przy smietniku

Lokalizacje zbiornikéw dla obiektu na odpady bytowe - BEZ ZMIAN. Projektuje sie
jedynie w miejsce istniejgcych $mietnikdw murek oporowy — zastaniajgcy zbiorniki na
Smieci. Rysunki murkéw oporowych w dalszej czesci opracowania.

Odlegtos¢ pojemnikéw na odpady state nie przekracza 80.00 m od projektowanego
budynku oraz nie przekracza minimalnej odlegtosci 10.0 m od okien i drzwi do
budynkow z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;

Lokalizacja smietnikow od budynku wynosi 12.0 m Planuje sie trzy zbiorniki na
odpady bytowe do 1100 litréw. llo$¢ zbiornikdw oraz pojemnos¢ moze ulec zmianie w
trakcie uzytkowania obiektu.

1.5.Remont schodoéw giéwnych wejsciowych oraz balustrad

Przewiduje sie remont schodéw zgodny z rysunkami budowlano —wykonawczymi.

1.6.Remont schodéw do piwnic oraz balustrad

Przewiduje sie remont schodéw zgodny z rysunkami budowlano —wykonawczymi.

1.7 Zjazd istniejacy
Obstuge komunikacyjng planuje sie poprzez istniejgcy zjazd z drogi gminnej — ulica
Stawowa . Teren utwardzony przed budynkiem wraz z lokalizacjg wjazdu

— bez zmian.

1.8. Mata architektura

Przy gtébwnym kregu teren utwardzony projektuje sie ustawienie promieniste tawek
granitowych z trzech stron obsypane ziemig, rysunki w dalszej czesci opracowania

Przy fawkach projektuje sie Smietnik stojgcy , dopasowany materiatowo i kolorystycznie do
tawek.

Przed drogg wewnetrzna , przy gtbwnym wejsciu oraz przy placu rekreacyjnym
zamontowac nalezy stojak stalowy na rowery czterostanowiskowy — 2 sztuki .

Przy gtdbwnym wejsciu projektuje sie tablice informacyjna — 1 sztuke — dopasowana
materiatowo do koszy na smieci.

Pomnik przestawiony ze starej lokalizacji osadzi¢ w nowej lokalizacji na cokole
granitowym, dostosowanym kolorystycznie do kolorystyki ptyt z kregow. Kierunek pomnika
i wysoko$¢ cokotu ustali¢ z inwestorem i projektantem podczas osadzania. Srednice
cokotu dostosowac do podstawy istniejgcego pomnika.
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STREFA
SKATEPARK, PUMPTRACK | FLOWPARK
Catosc¢ rozmieszczenia urzgdzen wynika z zagospodarowania terenu w dalszej czesci
opracowania, ponizej elementy, ilosci i wymiary w cm (dtugosé, szerokosc¢, wysokosc)

1 Quarter Pipe + Mini Quarter 1 300x671x120

2 Bank Ramp z Grindbox 1 1 360x671x120
Funbox z Grindboxem 3/3

3 1 660x244x45

oraz Porecza 3/3

Grindbox ,C" z London gapem
4 1 700x320x20/37
+ Manual Pad z Porecz prosta

5 Porecz prosta mata (profil) 1 250x5x40
6 tawka 1 1 250x30x35
7 Pumptrack PC1 1 37m

Planuje sie nawierzchnie pod Pumptrack i wokot trawiastg, natomiast pod Skateparkiem
betonowg, pod Flowpark nawierzchnia bedzie odmienna z certyfikowanej zrgbki drzewnej
w kolorze naturalnym, przekroje wymienionych nawierzchni szczegétowo sg opisane na
rysunkach w dalszej czesci opracowania.
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|. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW NA URZADZENIA SKATEPARKU
1) KONSTRUKCJA URZADZEN SKATEPARKU

I. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW NA URZADZENIA SKATEPARKU
1) KONSTRUKCJA URZADZEN SKATEPARKU
a) Material

—  Plyty nosne (konstrukcyjne) musza by¢ wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej
obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm.

— Moduty elementéw musza mie¢ otwory o Srednicy 12mm pomiedzy belkami. Otwory stuza
do skrecania modutéw ze soba za pomoca srub galwanizowanych M12. Zewnetrzne otwory
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elementow maja dodatkowa funkcje wentylacji. Widoczne $ruby musza by¢ zakonczone
grzybkiem

— Poszczegdlne sekcje muszag byé wewnatrz wzmocnione za pomoca belek o profilu 60x90mm,
rozmieszczonych minimum co 250mm od swoich srodkow i pokrytych srodkiem
konserwujacym. W tylnych konstrukcjach dopuszczalne belki 80x80mm, obite 9mm ciemna
sklejka wodoodporna laminowana.

— Na ptytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zostac
zainstalowany system wentylacji z HPL-u o grubosci 6mm w taki sposéb, aby powodowat
swobodny przeptyw powietrza przez element

—  Wszystkie panele boczne muszg by¢ umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania
wchtaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu beda tez petnity funkcje
dodatkowego systemu wentylacji

—  Wkrety i Sruby znajdujace sie po bokach (konstrukcji) musza by¢ przykrecone na réwno z
obiciem (przed przykreceniem otwory musza by¢ rozwiercane i frezowane na maszynie
numerycznej CNC tak, aby tebek sruby czy wkretu schowat sie).

— Belki konstrukcyjne musza by¢ przykrecone do ptyt nosnych za pomoca stalowo-
ocynkowanych wkretow typu Torx 6x140. Na koncu kazdej belki musza znajdowac sie
minimum 2 wkrety.

— W celu wyeliminowania wybijania belek konstrukcyjnych podczas uzytkowania nalezy
wzmocnié ich osadzenie dodatkowymi wspornikami (wspornik najazdu, konstrukcja
wsporcza). Co najmniej 80% belek konstrukcyjnych musi by¢ dodatkowo wzmocnionych
elementami wsporczymi

— W elementach wyzszych niz 1m i szerszych niz 1,8m wymagany jest wtaz konserwacyjno-

inspekcyjny

taczenie ptyt

-W celu przedtuzenia ptyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowac taczenie w ksztatt puzzle'a,
aby unikna¢ rozdzielenia sie elementdéw na skutek duzych obcigzen i naprezen

Warstwa podkitadowa (warstwa oddzielajgca nawierzchnie jezdng od kantowek

konstrukcyjnych).

-We wszystkich sekcjach o tukowym ksztatcie warstwa podktadowa wykonana jest ze
sklejkiciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz
9mm,przykreconej do konstrukcji za pomoca stalowo-ocynkowanych wkretow
typu Torx 5x60 lub 6x60.

Gwarancja jakosci i powtarzalnosci

W celu zwiekszenia precyzji wykonania i powtarzalnosci elementow, wszystkie zewnetrzne i

wewnetrzne ptyty nosne (konstrukcje) musza by¢ wycinane za pomoca maszyny numerycznej
CNC*.

* ComputerizedNumerical Control (CNC) to komputerowe sterowanie numeryczne.

2) NAWIERZCHNIA JEZDNA

1) Kocowa powierzchnia jezdna musi by¢ 18mm ciemna, wodoodporna sklejka obustronnie
laminowana z jednostronnym odciskiem siatki, przykrecona za pomoca stalowo-ocynkowanych wkretow
typu Spax lub Torx 6x60.

2) We wszystkich sekcjach o tukowym ksztatcie warstwa jezdna wykonana jest z ciemnej, wodoodporne;j
sklejki obustronnie laminowanej z jednostronnym odciskiem siatko grubosci nie mniejszej niz 9mm,
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przykreconej do konstrukcji za pomoca stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Torx 5x60 lub 6x60. Przy
konstrukcjach gdzie wystepuje promieh mniejszy niz 1,5m mozna zastosowac sklejke ciemna,
wodoodporna obustronnie laminowana z jednostronnym odciskiem siatkio grubosci 6mm.
390% otwordw pod wkrety musi by¢ przewierconych i rozwierconych pod gtéwki wkretéw za
pomocag numerycznej maszyny CNC
3) Wszystkie gtowki wkretow musza byc¢ zagtebione w wierzchniej warstwie nawierzchni jezdnej na
maksymalnie Tmm (gtéwki wkretéw nie moga wystawaé ponad powierzchnie piyty).
4) Ze wzgledu na rozszerzalno$é termiczng materiatéw, badz tez nieréwnosci podtoza, na ktdérym stoi
element, na taczeniach ptyt moga wystepowac szczeliny. W takim wypadku wszystkie takie miejsca

muszg zostac zaslepione masa uszczelniajgco-klejaca.

3) BARIERKI OCHRONNE

Wszystkie urzadzenia o wysokosci powyzej Tm musza mie¢ porecze ochronne wzdtuz tytu i bokow
podestu (nie dotyczy to wysokich funboksdéw do skokédw, gdzie zastosowanie barierek w takim
elemencie prowadzi do zwiekszenia ryzyka wypadku).

l.Barierki musza posiadac pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do wspinania sie.

[1.Wysokosc¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2m.

[ll.Rama zewnetrzna barierki musi by¢ wykonana zestali galwanizowanej, z profili 30x30mm i rurek
@16mm o rozstawach zgodnych z obowigzujacg norma
PN-EN14974 z pdzniejszymi zmianami.

IV.Tylne i boczne barierki musza by¢ skrecone razem ze soba za pomoca srub metrycznych.

V.Barierki musza by¢ przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna o zakonczeniu
szesciokatnym SW 17210x90

4) STAL

Porecze i inne elementy stalowe beda ze stali ocynkowane;.

eCoping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o srednicy w przedziale od 48 do 60,3
mm. Coping musi by¢ przymocowany do podestéw za pomoca stalowo-ocynkowanych wkretow
typu Spax lub Torx 6x60. Kohcowki rur musza byc¢ zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec
skaleczeniom (zatgcznik nr 7). Copingiem na boksach moze tez by¢ stalowy profil o wymiarach
50x30x2mm. Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, musza by¢ zamocowane blachy
wzdtuz copingu o grubosci 3mm i szerokosci 120mm, aby chroni gérna warstwe jezdng od
uszkodzen mechanicznych

Wszystkie katowniki musza mie¢ na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno), a ich konce
musza by¢ zaokraglone. Porecze do $lizgania sie muszg by¢ zamontowane na 6mm blachach

o wymiarach 60x300mm i przykrecone do podtoza za pomoca wkretow typu Spax 6x60. Wszystkie
otwory na blachach musza by¢ rozwiercone i fazowane tak, aby po przykreceniu wkretow gtéwki
nie wystawaty. Wszystkie blachy najazdowe musza miec¢

szerokos¢ w zakresie 350+400mm, i grubo$¢ 3mm. Musza by¢é montowane do elementéw za
pomocy stalowo-ocynkowanych wkretdw typu Spax 6x40 lub 6x60 i wspieraé sie na konstrukgji

minimum 60mm.

Miejsce pod blache musi by¢ wyfrezowane. Musza styka¢ sie z podtozem, by stworzy¢ swobodna
linie przejazdu). Na narozach i na kantach piramid progi metalowe musza tworzy¢ gtadkie przejscie.
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Wszystkie odstoniete krawedzie wykonane zciemnej, wodoodpornej sklejki obustronnie
laminowanej z jednostronnym odciskiem siatkio grubosci nie mniejszej niz 9mm musza by¢
zabezpieczone galwanizowanymi stalowymi katownikami o grubosci 3mm i szerokosci w zakresie
30+50mm. Katowniki musza by¢ przymocowanewzdtuz srodkowej linii co 250mm za pomoca
wkretow typu Spax lub Torx 6x40 lub 6x60. Na elementach tukowych katowniki musza by¢
wywalcowane (nie dopuszcza sie nacinania katownikéw lub stosowania ptaskownikow).

Okucie gérne na grindboxach na krotszym boku jest zawsze wpuszczone na réwno z ptytg. W
przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 60cm, diuzszy katownik tez jest wpuszczony na rowno z
ptyta, w innym wypadku mozna zamontowac go na ptyte. Okucie musi by¢ wykonane z katownika

o minimalnych wymiarach 50x50mm oraz grubosci $cianki co najmniej 3mm .
5) BEZPIECZENSTWO

W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku

Dobdr elementéw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze
przestrzeganie instrukgcji uzytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.
Wszystkie prace muszag by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz pod nadzorem
0s6b uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materiaty musza posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci itp., oraz musza by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi
podanymi przez producentéw.

Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na
terenie objetym niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie spetnia¢ wszystkie wymagania
w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi normami (PN-EN
14974+A1:2010 - Urzadzenia dla uzytkownikéw sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa
i metody badan).

W celu zachowania jakos$ci wymagane jest, aby zamawiajacy dotaczyt karte kontrolna obiektu
(zatacznik nr 12).

1l. TOLERANCIJE

Nouswpn=

Wszystkie wystawione krawedzie musza by¢ ochronione galwanizowang stala.

Copingi moga wystawac nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie blatu.

Wszystkie promienie nie moga zmieni¢ sie bardziej niz 20mm od okreslonego wymiaru.
Otwory na ptytach w linii poziomej musza by¢ w odstepach minimum 450mm .
Wszystkie otwory przy krawedziach stykajacych sie ze sobg musza by¢ symetryczne.
Wszystkie potaczenia sSrubowe musza by¢ zakonczone podktadka i nakretka z teflonem.
Wymiary gabarytowe urzadzen moga réznic sie o 6% w zaleznosci od katow.

1ll. WIEDZA | DOSWIADCZENIE

Bardzo wazne w tego typu inwestycji (skatepark to obiekt o podwyzszonym ryzyku kontuzji) jest
zapewnienie jakosci wykonania, co jedynie mozna osiaggna¢ wspdtpracujac z firmami, ktore juz w swojej
dziatalnosci wykonywaty takie obiekty.
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Potencjalni wykonawcy musza mie¢ doswiadczenie w budowie skateparkéw (sa to np. Techramps,
Concreteskateparks, Altramps itp.), gdyz taki obiekt jest specyficzny — to nie jest typowy plac zabaw czy
boisko sportowe. Dodatkowo musza potwierdzi¢ je w postaci referencji, dzieki czemu Zamawiajacy
bedzie miat pewnos¢, ze powierza budowe profesjonalnej firmie.

Wymogi Zamawiajacego:

1. Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert
(wyjatek — firma dziata krocej — bierzemy pod uwage okres jej istnienia) wykonat: min. 2 dostawy
wraz z montazem sklejkowych urzadzen skateparku o wartosci robot nie mnigjszej niz 400 tys. zt
brutto kazda. Wymagane jest podanie daty i miejsca wykonania skateparku, oraz zatgczenie
dokumentdw potwierdzajacych, ze roboty te zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukonczone.

2. Wykonawca dotaczy od oferty certyfikaty na urzadzania oznaczone znakiem zgodnosci T+M
znorma PN-EN 14974 + A1:2010
Certyfikat dotgczony do oferty musi by¢ potwierdzeniem kontroli bezpieczehstwa produktu, oraz

obejmowadé monitorowanie produkgji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawcza.
Certyfikaty musza by¢ wydane przez jednostki posiadajace akredytacje PCA (Polskiego Centrum
Akredytacji) np. certyfikat COBRABID-BBC, TUV itp. Nie dopuszcza sie wykazania orzeczen
technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sa one jednostkami
posiadajacymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajacych zgodnos¢ wyrobu z
norma.

3. Wpykonawca wykaze, ze brygadzista/kierownik instalacji posiada doswiadczenie przy
budowie/montazu co najmniej 10 skateparkéow w okresie ostatnich 5 lat poprzez zataczenie co
najmniej 10 certyfikatow instalacji.

Ptyte nalezy wykona¢ w zakresie wielkosciowym zgodnie z dokumentacjg rysunkowg —
projektem zagospodarowania terenu:

- ptyta h=40 cm,

- beton C20/25, stal A-Ill N

- zbrojona #16 co 250/250 dotem, #16 co 200/200 gorg

Pumptrack PC1
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Rowerowy plac zabaw - pumptrack

Rowerowy plac zabaw typu pumptrack jest torem w catosci wykonanym z modutowych elementéw.
Tego typu obiekt moze stanowi¢ samodzielng forme aktywnosci lub wspdttworzy¢é kompleks
sportowy. Pumptrack sktada sie z muld, zakretéw profilowanych oraz matych ,hopek” utozonych w
takiej kolejnosci, aby umozliwi¢ rozpedzenie i utrzymywanie predkosci bez pedatowania. Przy
zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczenstwa, obiekt pozwala na obycie z rowerem, rozwija
koordynacje ruchowa oraz poprawia zmyst rownowagi.

1. Opis techniczny do projektu budowy rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK MONZA
PC1.

Pumptrack kompozytowy PC1 sktada sie z band 180 stopni oraz pompek rozpedowych. Pumptrack
ten dzieki swojej niewielkiej budowie idealnie nadaje sie na maty plac. Obiekt przeznaczony jest dla
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0s6b poczatkujgcych oraz juz doswiadczonych  uzytkownikow. Pumptrack moze zostac
zamontowany na nawierzchni asfaltowej, betonowej

lub uprzednio przygotowanym, utwardzonym placu. Z pumptrackow moga korzystaé

rowerzysci, rolkarze, deskarze jak i osoby jezdzace na hulajnogach.

1.1. Okreslenie zakresu rzeczowego robét

Zakres robot:

- Wyrdéwnanie i niwelacja terenu przeznaczonego pod Pumptrack (spadki nie moga przekraczaé
1%).

Niwelacja terenu nie jest konieczna jesli na planowanym miejscu montazu znajduje sie
nawierzchnia asfaltowa, betonowa lub wyréwnana warstwa kruszywa.

- Dostawa i montaz rowerowego placu zabaw — PUMPTRACK

Produkcja: Techramps ul. Organki 2, 31-990 Krakéw — www.pumptrack.eu

1.2. Specyfikacja rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK

Wymagania dotyczace elementéw:

- wysokos$¢ modutow zakretow minimum 95 cm,
- wysokos$¢ modutow garbédw minimum 49 cm,
- szerokos¢ warstwy jezdnej minimum 1 m,
- elementy oparte o konstrukcje ze sklejki wodoodpornej, obustronnie laminowanej o
grubosci 18 mm oraz drewna impregnowanego, modrzewiowego,
- kazdy modut zakretu stanowi 15° wycinek kata petnego,
- moduty winny by¢ ze soba potaczone przy pomocy srub 10/60 mm,
- element jezdny wykonany z kompozytu szklanego w oparciu o zywice posiadajacg wysokie
parametry mechaniczne i wysoka odpornosc.
- Gorna czes¢ kompozytu pokryta jest warstwa antyposlizgowa TechGrip. Na gornej powierzchni
warstwy jezdnej nie moga znajdowac sie elementy tgczace jg z elementami konstrukcyjnymi,
- dolne potaczenia Srubowe musza by¢ wzmocnione ocynkowanymi ogniowo katownikami z blachy
stalowej o grubosci min 4mm,
- urzadzenia musza by¢ odizolowane od podtoza za pomoca podstawek ze sklejki.
- wszystkie elementy toru musza posiada¢ uchwyty utatwiajace ich podnoszenie i manipulacje,
- wszystkie elementy toru musza by¢ ze soba sparowane z tolerancjg 5mm,
- wykonawca udzieli co najmniej 2-letnig gwarancje na konstrukcje urzadzen i 5-letnia
gwarancje na element jezdny. Gwarancji nie podlegaja uszkodzenia mechaniczne,
- wszystkie zastosowane wkrety - TORX, cynkowane,
- wszystkie zastosowane metalowe elementy musza by¢ cynkowane ogniwowo,
- rowerowy plac zabaw musi dawa¢ mozliwosc rozbudowy o kolejne elementy,
- tor rowerowy musi by¢ zgodny z norma PN-EN 14974+A1:2010,
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- dopuszcza sie zmiane konfiguragji utozenia toru,
- nawierzchnia jezdna pumptracka powinna by¢ koloru niebieskiego.

1.9 Trawa w rolce

1.1Przygotowanie podtoza pod trawnik
SPRZATANIE

Nalezy usungc z terenu przeznaczonego na trawnik wszelkie pozostatosci po budowie
oraz wszelkie smieci (szkto, folie, kawalki styropianu i gruzu), a takze kamienie, korzenie i
zdrewniate pedy. Od doktadnosci oczyszczenia podtoza zalezy nie tylko to, jak w
przysztosci bedzie wyglgdata nawierzchnia, lecz takze czy pielegnacja trawnika bedzie
bezpieczna (na przyktad pozostawione kamienie mogg uszkodzi¢ noze kosiarki).
PRZEKOPANIE GLEBY | USUWANIE CHWASTOW

Podtoze na matym terenie mozna przekopaé szpadlem, na wiekszym terenie lepiej
postuzy¢ sie glebogryzarka (kultywatorem). Nastepnie, pomagajgc sobie widtami lub
grabiami, trzeba dokfadnie usung¢ wszelkie rosliny wraz z ich korzeniami, kigczami i
roztogami. Nie nalezy lekcewazy¢ nawet matych fragmentow, bo réwniez z takich
niewielkich czesci chwasty odrastajg. Najlepiej jest poczekac¢ dwa-trzy tygodnie i gdy
chwasty sie pojawig — starannie je usungc.

Uwagal! Jezeli zaktadamy trawnik w miejscu, ktére nie byto wczesniej uprawiane i jest
mocno zachwaszczone albo powierzchnia trawnika jest duza, mozemy zastosowac
radykalnie dziatajgcy preparat chemiczny, na przyktad Roundup, Dominator czy Awans.
Preparaty te dziatajg na rosliny jedno- i dwuliscienne, a wiec takze na trawy. Przenikajg
przez liscie, dlatego nalezy poczekac, az chwasty bedg miaty co najmniej 10 cm i dopiero
wtedy wykonac oprysk. Nastepnie po trzech-czterech tygodniach, gdy rosliny zaschna,
mozna przekopaé podtoze, usuwajgc najwieksze fragmenty chwastéw

(z pozostawionych martwych resztek nie odrosng).

UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren, na ktérym powstaje trawnik, powinien mie¢ wyréwnang powierzchnie, ale nie musi
by¢ ptaski. Zielone pagdrki i doliny urozmaicajg kompozycje ogrodu. Przed zatozeniem
trawnika trzeba nada¢ powierzchni przewidziany ksztatt. Jezeli wymaga to usuniecia
znacznych nieréwnosci, trzeba zdjg¢ prochniczng warstwe gleby i ztozy¢ w pryzmy,
nastepnie odpowiednio splantowac¢ wyniesienia terenu, a obnizenia uzupetni¢ gleba zdjeta
w innych miejscach (najpierw sypac czes¢ mniej urodzajng). Dosypany materiat zagescic
(ubijakiem lub zageszczarkg mechaniczng) i roztozy¢ warstwe urodzajng.
PROWADZENIE INSTALACJE

Prace przy formowaniu terenu to odpowiedni moment na poprowadzenie instalaciji
elektrycznej, nawadniajgcej i drenazu. Rurki drenarskie i przewody elektryczne powinny
sie znalez¢ na gtebokosci co najmniej 70 cm (przewdd nieostoniety) lub 40 cm (uktadany
w rurce PCW), a instalacja nawadniajgca na gtebokosci 20-30 cm (rurki nawadniajgce
potozone ptycej, tuz pod powierzchnig ziemi, mogg by¢ zimg wypychane pod wptywem
mrozu, poza tym tatwo je przebi¢ w czasie aeracji darni).

NAWOZENIE GLEBY

Przygotowujgc glebe pod trawnik, nie nalezy zapomnie¢ o zbadaniu jej kwasowosci. Dla
trawnikow optymalna kwasowos$¢ ziemi wynosi pH 5,5-6,5. Jezeli gleba jest zbyt kwasna,
tatwo porasta mchem, ktory w przysztosci moze by¢ trudny do usuniecia. Dlatego po
zbadaniu podtoza (chemicznym lub elektronicznym kwasomierzem, ktéry mozna kupi¢ w
sklepie ogrodniczym) nalezy jg zwapnowac, najlepiej dolomitem lub kredg ogrodniczg
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(stosuje sie 15-25 kg/100 m? dolomitu lub 10-15 kg/100 m? kredy dla gleby lekkiej oraz 25-
40 kg/100 m? dolomitu lub 15-22 kg/100 m? kredy dla gleby ciezkiej), lekko wymieszac z
glebg i pozostawi¢ na mniej wiecej dwa tygodnie. Tak przygotowane podtoze mozna
wzbogacic¢ dobrze roztozonym kompostem przesianym przez siatke o drobnych oczkach
(okoto 5 m3*/100 m?), nawozem wielosktadnikowym (Azofoska, Polifoska, Fruktus w iloSci
3-5 kg/100 m?). Aby rosliny mogty stopniowo korzysta¢ z substancji odzywczych, nawéz
chemiczny warto podaé¢ w dwoch dawkach: najpierw rozsypaé 2-3 kg/100 m? i przekopac
na gtebokos¢ szpadla, a nastepnie 1-2 kg/100 m? doktadnie rozgrabi¢. Wiosng mozna tez
zastosowac¢ nawo6z do trawnikéw o spowolnionym dziataniu (Substral, Pokon), z ktérego
sktadniki stopniowo przenikajg do gleby przez trzy-szesS¢ miesiecy.

Uwaga! Nie wolno tgczy¢ wapnowania ani z nawozeniem organicznym, ani mineralnym,
lecz zrobi¢ miedzy nimi mniej wiecej 2-tygodniowg przerwe. W przeciwnym razie miedzy
skfadnikami nawozéw zajdg reakcje chemiczne, w ktérych wyniku czes¢ zwigzkoéw stanie
sie dla roslin niedostepna). Nawozy mozna rozsiewac z reki, jednak lepiej uzy¢ siewnika.
Przewidziang porcje warto podzieli¢ na pét i jedng czesc¢ rozsypacé, idac wzdtuz, a drugg w
poprzek dziatki. Wtedy powierzchnia zostanie pokryta w miare rownomiernie. Nawo6z
trzeba lekko wymieszac z gleba.

WYROWNANIE TERENU

Przygotowang powierzchnie gruntu nalezy wyréwnac (na przyktad tatg drewniang) i
zwatowac walcem o ciezarze powyzej 70 kg. Aby gleba osiadta i dobrze sie zagescita,
dobrze jest w ciggu jednego-dwdch tygodni kilkakrotnie polewac teren wodg. Po tym
okresie bedzie mozna ostatecznie wyrownac podtoze trawnika.

POPRAWIANIE JAKOSCI GLEBY

Najlepszym podtozem dla trawnika jest gleba urodzajna i przewiewna.

Ziemia zbyt zwiezta, gliniasta — nalezy jg rozluzni¢ piaskiem, rozkladajgc go mniej wiecej
10-centymetrowg warstwg i mieszajgc z podtozem na gtebokosci 20 cm.

Ziemia zbyt luzna, piaszczysta — nalezy jg wzbogaci¢ ziemig prochniczng lub kompostem,
rozktadajgc mniej wiecej 10-centymetrowg warstwe i mieszajgc z podtozem na gt. 20 cm.
Ziemia zniszczona, jatowa — najlepiej wymieni¢ wierzchnig warstwe do gtebokosci 15-20
cm na ziemie urodzajng przywieziong z zewnatrz. Na 100 m? powierzchni gruntu potrzeba
okoto 25-35 t ziemi. W sytuacji gdy mozna sobie pozwoli¢ na odtozenie prac przy
zakfadaniu trawnika, warto po przekopaniu i odchwaszczeniu gleby wysiac rosliny na
Zielony nawoz (na przyktad facelie, peluszke, bobik). Tuz przed kwitnieniem $cigc je,
rozdrobni¢ i wymieszac z wierzchnig warstwg gleby. Gdy resztki roslin roztoza sie (po
dwdch-osmiu tygodniach, zaleznie od gatunku rosliny i od panujgcej pogody), mozna
przystgpi¢ do dalszych prac.

1.2.  Jak uktadac trawnik

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Darn nalezy roztozy¢ wkrotce po przywiezieniu do ogrodu, bo w rolkach moze leze¢ nie
dtuzej niz jeden dzien. Darn mozna rozktada¢ nawet w listopadzie, gdy o tradycyjnym
trawniku z siewu nie ma co marzy¢. Witasciwie utozony i pielegnowany przetrwa dtugie
lata. Odpowiednie przygotowanie podfoza pod trawnik to absolutna podstawa. To wtasnie
na tym etapie, o ile zrobimy wszystko jak nalezy, mozemy zapewni¢ sobie spokdj i
zaoszczedzi¢ masy problemow w przysziosci.

CO MUSIMY ZROBIC?

Przekopac glebe, usung¢ chwasty i Smieci. Jesli ziemia w ogrodzie jest nieurodzajna —
roztozy¢ okoto 10-centymetrowg warstwe zyznej gleby (wymieszanej z piaskiem).
Doktadnie wyréwnac teren, tak by nie byto zagtebien, w ktérych mogtaby sie gromadzié¢
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woda. Nastepnie zwatowac ziemie. Mozemy réwniez roztozy¢ siatke przeciw szkodnikom,
aby nie niszczyly nowo powstatego trawnika.
ZAKEADANIE TRAWNIKA
Roztozy¢ pasy darni, rozpoczynajgc od prostej krawedzi np. ogrodzenia. Pasy te powinny
lezec¢ Scisle jeden przy drugim, ale tak by w Zzadnym miejscu nie zachodzity na siebie.
Brzegi darni przycig¢ ostrym nozem. Nastepnie docisng¢ watem darn do podtoza. Na
koniec obficie podla¢ trawnik (mozna lekko unies¢ brzeg, by sprawdzic, czy przesigkta
przezeh woda). W pierwszym tygodniu po roztozeniu darni podlewacé trawnik codziennie, a
w nastepnym co dwa-trzy dni. Darnh powinna zakorzeni¢ sie w nowym miejscu po siedmiu-
dziesieciu dniach (poznaje sie to po tym, Zze pociggnieta — mocno trzyma sie w ziemi). Od
tego czasu mozna zaczg¢ normalne uzytkowanie trawnika.
PODLEWANIE TRAWNIKA
Podlewanie pod podstawowy zabieg pielegnacyjny. Juz po samym utozeniu trawnika
nalezy zapewnic¢ trawie odpowiedni doptyw wody. Po trawie bardzo szybko widac
niedobory wody. Zmienia ona kolor i traci naturalng elastycznos$¢.
Nalezy pamietac¢ o tym, aby z podlewaniem nie przesadzac, poniewaz zbyt obfite
podlewanie moze sie zakonczy¢ rozwojem chordb i po prostu gniciem trawnika.
NAWOZENIE TRAWNIKA
Odpowiednie wspomaganie trawy wspomaga rozwoj systemu korzeniowego i przyspiesza
rozkrzewianie sie czesci zielonych. Nawozy traktowa¢ mozemy jako suplement diety
naszego trawnika. Najbardziej potrzebne, a jednoczesnie czesto deficytowe sktadniki
gleby to azot, fosor, potas, wapn i magnez. W zaleznosci od wtasciwosci lokalnych gleby
kazdy z tych sktadnikdw moze by¢ mniej lub bardziej potrzebny. Teoretycznie mozna
przeprowadzi¢ analize prébki gleby, w praktyce stosuje sie po prostu nawozy
wielosktadnikowe.
Ogdlnie przyjetg normg jest nawozenie okoto 3 razy na sezon. Zaleca sie stosowanie
nawozow wielosktadnikowych, specjalnie przystosowanych do potrzeb traw.
Standardowo nawozimy po koszeniu, na suchg trawe. Po aplikacji nawozu zaleca sie
obfite podlanie trawnika. Pamietajmy, aby nie stosowac¢ nawozéw do trawnikéw w czasie
suszy. Nalezy rowniez postepowac ostroznie w przypadku chordb trawy i rownolegtego
stosowania innych srodkéw chemicznych.
KOSZENIE
Koszenie trawnika to najwazniejszy i najbardziej czasochtonny zabieg pielegnacyjny, ale
niestety, bez odpowiedniego koszenia nasz trawnik nigdy nie bedzie wygladat tak, jak
powinien. Zazwyczaj utrzymuje sie wysokos¢ koszenia 4-5 cm, ale gdy panujg upaty,
lepiej kosi¢ wyzej. Zaleca sie koszenie trawnika przynajmniej 1 raz w tygodniu. Trawa
przez to bedzie sie lepiej rozkrzewiata i bedzie gesciejsza.
INNE ZABIEGI
Podlewanie, koszenie i nawozenie to nie wszystkie zabiegi, ktore trzeba wykonywaé, aby
utrzymacé trawnik w dobrej kondyciji.
Pozostate czynnosci pielegnacyjne obejmuja:

grabienie — dzieki grabieniu usuwamy wszystko to, co moze blokowa¢ rownomierny
wzrost trawnika. Dodatkowo, wzruszamy i usuwamy obumarte czesci trawy.
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napowietrzanie — dzieki dostepowi powietrza do korzeni uzyskujemy lepszy wzrost,
gestosc¢ oraz elastycznosc¢ trawy. Zabiegi aeracji (wykonywanie naktu¢ w darni — wiosna)
oraz zabieg wertykulacji (ciecie darni w pionie | marzec-kwiecien, Il wrzesien-pazdziernik)
pozwalajg takze na skuteczniejsze docieranie wody oraz nawozow do podziemnych czesci
trawnika. Przed zabiegami aeracji i wertykulacji nalezy trawnik skosi¢, a nastepnie obficie
podlac.

piaskowanie — to kolejny prosty zabieg, wspomagajgcy rozwoj systemu
korzeniowego. Piasek ma dziatanie rozluzniajgce, nalezy go rozrzucac¢ na trawnik po
napowietrzaniu, a nastepnie rozgrabic.

wapnowanie — dzieki zastosowaniu wapna mozemy pozbyc¢ sie ryzyka zbyt
kwasowego pH gleby. Wapnowanie pomaga takze pozbyc¢ sie mchu. Zabieg ten
wykonujemy raz na kilka lat za pomocg tagodnych nawozow. Wapno gaszone czy palone
moze spowodowac wypalenie trawy.

watowanie — wyroéwnuje powietrznie trawnika, a takze zapobiega zbytniemu
rozluznieniu gleby. Watowac nalezy wiosng przede wszystkim na lekkich glebach —w
przypadku gleb ciezszych warto postepowac ostroznie, aby nie dopusci¢ do zbytniego
zbicia ziemi.

1.10 Lawki mlodziezowe bez oparcia

W czesci przy placach rekreacyjnych w strefie 4,5 zagospodarowania terenu nalezy
zamontowac fawki mtodziezowe bez oparcia. — 10 sztuk.

o Konstrukcja tawki wykonana z rur stalowych o przekrojach 60.3x2.9 mm 1 38x2,6 mm.

e Role listew petnig odcinki rury fi 38x2,6 mm.

o Calos¢ konstrukcji metalowej tawki zabezpieczona antykorozyjnie i opcjonalnie malowana
farbami akrylowymi, strukturalnymi. KAZDA EAWKA INNEGO KOLORU

e Zabezpieczenie antykorozyjne zapewnia dtugoletnia, wysoka odpornos¢ na warunki

atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne.

Produktu posiada prefabrykaty fundamentowe utatwiajace montaz w gruncie.

Urzadzenie powinno by¢ montowane zgodnie z projektem zagospodarowania terenu:
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- Montaz urzadzen wykonaé z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa i
uzytkowania sgsiednich urzgdzen istniejgcych oraz planowanych, zgodnie z zasadami
zawartymi w PN EN 1176.

- W strefie funkcjonowania urzgdzenia nalezy zapewni¢ nawierzchnie podane w dalszej
czesci opracowania zgodnie z PN EN 1177.

- Montaz urzgdzenia nalezy wykonac na terenie rownym i ptaskim, niezwtocznie po
dostarczeniu na miejsce budowy, zabezpieczajgc obszar prac montazowych przed
osobami niepowotanymi. - Podczas prac montazowych stosowac sie do instrukcji montazu
danego urzadzenia, wszystkich urzgdzen z zachowaniem odpowiednich stref
bezpieczenstwa dla kazdego urzgdzenia.

- Strefy bezpieczenstwa nie powinny na siebie zachodzié.

- Do montazu urzgdzen nalezy uzywac odpowiednich narzedzi i Srodkéw technicznych.

1.11 Lawki wypoczynkowe z oparciem

W czesci przy placach rekreacyjnych w strefie 1,3 zagospodarowania terenu nalezy
zamontowac tawki wypoczynkowe z oparciem. — 10 sztuk.

Fot.Nrl

Fot Nr 2
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Konstrukcja — stal nierdzewna — kolor naturalny
Oparcie drewno — jasne — drewno swierkowe — kolor cyprys
Wymiar tawki 1,80 m x 0,63 m . Przy czesci grillowej trzy tawki potgczy¢ wg rysunku nr 2

Do wybranek jednego typu tawki rekreacyjnej z siegjziskiem nalezy dobraé wszystkie
smietnik , stojaki rowerowe i tablice informacyjne. Smietnik montowac z minimum
3.0 m odlegtosci od tawek wypoczynkowych.

1.12 Strefa bezpieczenstwa przy urzadzeniach rekreacyjnych - Kamien 0-8mm

Nawierzchnia naturalnie stabilizowana , wodoprzepuszczalna, mineralna dla alei
parkowych. Wykorzysta¢ zwir kwarcowy, ptukany certyfikowany o frakcji 0,8-8mm,
zasypywac pola wyznaczone na projekcie zagospodarowania terenu ograniczajgc
wymieszanie z gruntem geowiokning utozong na zaktad przytwierdzonej na trwale do
gruntu za pomocg ,$ledzi mocujgcych”. Obrzeza granitowe.

1.13 Ekran dmuchany i projektor — kino letnie

Dmuchany ekran sktada sie z ram dmuchanych wykonanych z tkaniny powlekanej PCV
wraz z dotgczonym ekranem projekcyjnym w srodku. Nadmuchiwane ekrany sg
wykorzystywane do wyswietlana filmow, do projekcji na festiwalach filmowych, w kinach
samochodowych, na terenie hoteli, na dziedzincach miast przy okazji eventéw i imprez
korporacyjnych.

OPIS PRODUKTU

W poréwnaniu do tradycyjnych, ciezkich i bardzo drogich konstrukcji stalowych lub
telebiméw, dmuchane ekrany mozna zamontowa¢ w zaledwie kilka godzin przed projekcjg
filmu. Dmuchane ekrany sg przenosne, mobilne fatwe do przewozu w poréwnaniu do
innych konstrukcji. Powierzchnia projekcyjna 5x10mb pozostaje zawsze ptaska,
niezaleznie od srodowiska i warunkow atmosferycznych. Ekrany powinien posiadac¢
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konstrukcje ekrandw dmuchanych ptywajgcych. Sg to ekrany podparte tzw. ptozami, ktére
nalezy wypetni¢ wodg dzieki czemu ekran bedzie ptywac na zasadzie bojki zeglarskiej z
odpowiednim balastem w podstawie

——— A W VTR PP SR T e e

Projektor laserowy do wyswietlania na zewnagtrz powinien posiada¢ minimalne parametry
takie, jak:
- obiektyw dtugoogniskowy, jego wspotczynnik obrazowy wynoszacy 2,24 co oznacza, ze
obraz wielkosci 10 metrow w podstawie uzyskamy z odlegtosci 21 metréw.
2,24x1000cm=2240, co oznacza, ze mamy zapas odlegtosci.
- Doskonale odwzorowacé kolory potgczone z dtugg zywotnoscig lasera.
- np. nie gorszy niz projektor laserowy Optoma ZH506 jest catkowicie bezobstugowy z
trwatym laserowym zrodtem Swiatta, ktore oferuje az 5000 lumendw jasnosci. Dysponujacy
zoomem x1.6, pionowym lens-shiftem oraz wbudowanymi 10 watowymi gtosnikami, model
ZH506 jest czescig serii produktow majgcych petne wsparcie systemdw sterowania np.
Crestron. Natywna rozdzielczos¢ 1080p i format 16:9 sprawiajg, ze urzgdzenie ma szeroki
zakres zastosowan, idealnie nadajgc sie do biur, muzedw, edukaciji, obiektéw sakralnych
oraz wszedzie tam gdzie wymaga sie jasnego i wyraznego obrazu.
Podstawowe parametry:
- Jasnos¢: 5000 ANSI Lumendw
- Kontrast: 300 000:1
- Rozdzielczos¢: Full HD 1920 x 1080
- Wazne cechy

Kompaktowy rozmiar

Laserowe zZrodio Swiatta
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_ Zabezpieczenia przeciwkurzowe
- Zywotnos$¢ zrodta swiatta: do 30000 godzin

1.14. Zielenh sSredniowysoka

W obrebie ogrodzenia po pracach ziemnych teren obsiac trawg parkowg . Przy tawkach
zaprojektowano dodatkowo drzewa sredniowysokie np. klon pospolity (niskopienny, ciety
w kule). Projekt proponowanych roslin przedstawiono w dalszej czesci opracowania.

1.15. Ogrodzenie i nawierzchnia istniejacego placu zabaw

Analizowany teren posiada ogrodzenie wraz z nasadzonym zywoptotem — ogrodzenie —
bez zmian. Projektuje sie jedynie ogrodzenie przy istniejgcym placu zabaw dla
najmtodszych, zlokalizowanego PRZY POLUDNIOWEJ CZESCI DZIALKI. Planowane
ogrodzenie bedzie izolowato plac zabaw od pozostatej czesci i dziafki.

Przewiduje sie nastepujgce roboty zwigzane z wykonaniem ogrodzenia w czesci dziaiki ,
wg zagospodarowania terenu:

a) zabetonowanie stupkdéw stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie

b) wykonanie cokotu z betonu B-20 wysokosci 20 cm i gr. 12 cm

c) osadzenie przeset ramowych o wymiarach 1,20 m x 2,50 m

Ogrodzenie:

System ogrodzen panelowych np. firmy Plast Met, kt6ra sktada sie z paneli FORTIS,
stupow przestowych 40x60 oraz obejm montazowych. Duza wytrzymatosc¢, dobre

i sprawdzone zabezpieczenia antykorozyjne, tj. ocynk ogniowy i system DUPLEX
gwarantujg dtugg eksploatacje ogrodzen. Kolor zielony — RAL 6005.

Przy furtce zlokalizowanej zgodnie z zagospodarowaniem terenu zlokalizowa¢ pojemniki
na smietniki i obustronne (przed i za furtkg) wycieraczki wykonane z krat Bema o
szerokosci furtek i dlugosci ok 100cm.

UWAGA!:

Panele ogrodzeniowe przeznaczone do wykonania ogrodzenia terenu placu zabaw nalezy
wykonaé wg specjalnego zlecenia polegajgcego na tym, iz panel pozbawiony jest gérnych
koncowek drutéw (grzebienia), zapobiegamy w ten sposob ewentualnej mozliwosci
zranienia 0s6b mogacych w sposob niedozwolony przechodzi¢ przez ogrodzenie.

Na pozostatej czesci wyizolowanego ogrodzeniem placu zabaw dla matych dzieci,
pozostawiajgc istniejgce kwadraty poliuretanu wykonaé remont istniejgcej nawierzchni
przy jednoczesnym dodatkowym montazu kwadratow ( Przyjeto 30 % istniejgcej
nawierzchni do wymiany - uzupetnienia ) . Wokdt kompletnie wykonanej wyktadziny
poliuretanowej, a mam tu na mysli zakonczenie tej czesci kraweznikami poliuretanowymi,
nalezy dodatkowo utozy¢ trawe z rolki na szerokosci wokét placu min 4mb wraz

z uzupetnieniem ubytkéw trawy w innych, przylegtych do placu zabaw terenéw
(wykonawca o$wiadcza, ze przed przetargiem obejrzat plac budowy). Catos¢ wykonac
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i rysunkami w dalszej czesci opracowania.
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lll. OPIS TECHNICZNY - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANY

Przeznaczenie i program uzytkowy

Przebudowa istniejgcych pomieszczen budynku uzytecznos$ci publicznej wraz z
rozbudowg o dzwig osobowy zewnetrzny, na dziatce nr 25 , obreb Dobrzykowice,
55-002 Czernica.

5.BILANS TERENU

PROJEKT

Powierzchnia dziatki (dz. nr. 25) 5035,00 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku ( Nr 1) 263,00 m?
+ powierzchnia rozbudowy o dZzwig osobowy 6,00 m
Powierzchnia zabudowy ostony $mietnikowej 7.96 m?
RAZEM : 276.96 m?
Powierzchnia utwardzona kostka brukowa 425,00m?
Powierzchnia utwardzona kostka / ptyty granitowe 300,00m?
Powierzchnia utwardzona posadzka betonowa 540,00m?
RAZEM: powierzchnie utwardzone : 1265.00 m?
Wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni dziatki 5.50 %
Powierzchnia biologicznie czynna 69.57 %
Powierzchnia zabudowy catego budynku 263,00 m?
Kubatura catego budynku 3 250.00 m3
Wysokosc¢ techniczna budynku 11.95 m - budynek (N) niski
Liczba kondygnac;ji czesciowo podpiwniczony

3 — kondygnacyjny
Przekrycie dachu dwuspadowy o kacie 42° = 90,00%

Pokryty blacho-dachéwka w kolorze naturalnej czerwieni - matowa
oraz czesiowo dach ptaski pokryty papa
naturalnej czerwieni.

Powierzchnia wewnetrzna piwnic 165,00 m 2
Powierzchnia wewnetrzna biblioteki 197,00 m 2
Powierzchnia wewnetrzna swietlicy wiejskiej 197,00 m 2
Powierzchnia wewnetrzna dwoch oddziatéw Urzedu Gminy 135,00 m

Powierzchnia wewnetrzna calego budynku 694,00 m 2
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3. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

elektryczna — istniejgce przytgcze napowietrzne —do likwidacji. Projektuje sie przytgcze
WLZ - skablowanie w granicy dziatki. Projekt w dalszej czesci opracowania.

Oswietlenie terenu oraz przytaczenie urzgdzen informacyjno — edukacyjnych poprzez
wewnetrzng linie energetyczng i teleinformatyczna.

kanalizacyjna sanitarna — istniejgce przytgcze do kanalizacji sanitarnej — bez zmian
wodna — istniejgce przytgcze z sieci wodociggowej, wiejskiej — bez zmian

odprowadzenie wod opadowych- istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej. — bez zmian
Przy realizacji szybu windy zmiana lokalizacji (usuniecie kolizji) przytgcza wewnetrznego
kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z dachéw odprowadzone sg do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowe;.

Zjazdy z drogi publicznej — istniejgcy zjazd z drogi powiatowej — bez zmian

ogrzewanie — gazowe . Zrédtem ciepta dla potrzeb c.o. i wentylacji oraz c.w.u, dla catego
budynku bedg 3 kotlty gazowe z zamknietg komorg spalania montowane po jednym na
kazdym pietrze obiektu. Pomiar poboru gazu — w szafce gazowej na zewnatrz budynku.
Skrzynka w kolorze grafitowym z okienkiem do odczytu. Projekt przytgcza gazu wedtug
odrebnego opracowania —Gen-gaz.

maszt telekomunikacyjny - wedtug odrebnego opracowania - w istniejgcy maszt planuje
sie podwyzszenie masztu telekomunikacyjnego do wysokosci 8.0 m . Projekt montazu
masztu na pod konstrukcji zamontowanej do konstrukcji wiezby dachowej oraz za pomocg
$ciggdéw zamontowanych na wysiegnikach do scian zewnetrznych zostanie zrealizowany
na podstawie projektu wykonawczego , zatwierdzonego przez inwestora oraz
uprawnionego konstruktora firmy telekomunikacyjne tj .projekt montazu wedtug
odrebnego opracowania. Maszt z antenami nadawczymi do przesytu internetowego w
czestotliwosci 2,4 GHz i 5 GHz. Maksymalne moce nadawcze po podwyzszeniu do 27 d B

4.INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ
INWESTYCJI | ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH.

4.1 Obszar oddziatywania obiektéw budowlanych.

Planowana rozbudowa i przebudowa budynku uzytecznosci publicznej planowana jest na
dziatce przeznaczonych pod tego typu funkcje — tj. zabudowa ustugowa

Na wnioskowanym terenie znajduje sie zabudowa ustugowa.

4.2 Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw oso6b trzecich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie przewiduje:

- oddziatywania budynku projektowanego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych

z uzytkowanie obiektow ( warunki pozarowe i sanitarne ) na sgsiednie nieruchomosci.
- ograniczeniu dostepu do drogi publicznej oraz kolizji z miejscem postojowym
zlokalizowanym na terenie dziatki inwestoréw.
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- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i oraz sSrodkow tgcznosci
przez osoby trzecie w obszarze dziatki nr 25 i analizowanych obiektéw budowlanych.
- rozwigzan technicznych przy planowanej inwestycji , oraz sposobu zagospodarowania
terenu nie powodujgcych ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza , wody i gleby.
- gromadzenia odpadoéw statych w odlegtosci mniejszej niz 3,0 m od granic sgsiednich
oraz 10 m od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Ponad to planowana inwestycja nie przewiduje budowy studni oraz przydomowych
oczyszczani sciekow .
- Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na dostep swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi na dziatkach sgsiednich oraz nie przestania
w zaden sposob terenow niezabudowanych dziatek sgsiednich zgodnie z art. § 60. 1.
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
W okresie dni réwnonocy (21 marca i 21 wrzes$nia) w godzinach 7°°-17%°.,
zapewniony jest 3 godzinny czas nastonecznienia:
WNIOSKI:

PLANOWANE ZAMIERZENIE BUDOWLANE ( ZGODNIE Z ART. 20 UST.1 PKT 1 C

PRAWA BUDOWLANEGO ) NIE WYKRACZA POZA GRANICE DZIALKI
INWESTOWANEJ, CZYLI NIE NARUSZA W/W GRANIC DZIALEK SASIEDNICH
ORAZ NIE WPLYWA NA PARCELE SASIEDNIE .

5. ZGODNOSC INWESTYCJI Z DECYZJA CELU PUBLICZNEGO:
Planowana inwestycja zgodna jest z wymaganiami zawartymi w uzyskanej

i uprawomocnionej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zagospodarowanie

- Rodzaj zabudowy: Tereny zabudowy ustugowej - warunek spetniony.
(oceniajgc literalnie - wedtug encyklopedii powszechnej PWN):

ustugi okreslane, jako dziatalnos¢ o charakterze niematerialnym od aktywnosci
produkcyjnej posiadajgcej konkretne, materialne skutki czy efekty zostat przyjety na
gruncie nauk spotecznych. W literaturze pojecie ustug spotecznych stosuje sie zamiennie
z pojeciem ustug niematerialnych.

Mowigc o niematerialnym charakterze ustug spotecznych nalezy pamietac¢ o
rozgraniczeniu ustugi od materialnego narzedzia jej Swiadczenia (np.: szpital i opieka
zdrowotna, szkota i edukacija). Rozréznienie to wskazuje na dwa zasadnicze poziomy
analizy zjawiska swiadczenia i konsumpcji ustug spotecznych lub publicznych.

Ustugi publiczne — ustugi $wiadczone przez administracje

publiczng obywatelom bezposrednio (w ramach sektora publicznego) lub poprzez
finansowanie podmiotéw prywatnych zapewniajgcych dang ustuge. Termin ten wigze sie z
pojeciem, wyrazanej w demokratycznych wyborach zgody spotecznej, ktéra przewiduje, ze
pewne ustugi przystugujg wszystkim bez wzgledu na dochdd. Ksztatcgc sie na uczelni
wyzszej w ramach ustug publicznych mozna dostac sie do policji, stuzby

zdrowia czy strazy pozarnej. Obszar ustug publicznych obejmuje szeroki zakres
aktywnosci ze strony jednostek samorzadu terytorialnego, przybierajgc roznorodne formy
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organizacyjne. Ustugi Swiadczone sg m.in. przez jednostki budzetowe (np. urzedy),
zaktady budzetowe, gospodarstwa pomocnicze, spétki prawa handlowego™.
- linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania tereny — rys nr 1.
- Szerokosc¢ elewacji frontowej rozbudowy do 10 m — Planowana rozbudowa posiada
szerokos¢ elewacji 2,38 m — warunek spetniony.
- Wysokosc¢ planowanej rozbudowy nie przewyzsza wysokosc istniejgcego budynku —
warunek spetniony
- Kat dachu planowanej rozbudowy od 5 — 45 stopni — planowana rozbudowa posiada
spadek dachu 5 stopni — warunek spetniony,
- Pokrycie dachu — gont bitumiczny imitujgcy dachowke — warunek spetniona,
- Kierunek dachu planowanej rozbudowy — réwnolegty i prostopadty do frontu dziatki —
warunek spetniony
WNIOSEK: Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami w Decyzji Nr 1/20/2019 o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Opracowata:

Mgr inz. arch. Grazyna Rajewska
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IV. OPIS TECHNICZNY - ZAKRES PRAC

1.1 OPIS TECHNICZNY CZESCI KONSTRUKCYJNEJ

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku szkolnego w Dobrzykowicach
przy ul. Szkolnej 1, gmina Czernica. Zakres opracowania — projekt budowlany cze$é
konstrukcyjna.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

- czes¢ architektoniczna projektu budowlanego
- uzgodnienia z gtdwnym projektantem

- obowigzujgce przepisy i normy techniczne
Powotane normy techniczne:

- PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

- PN-90/B-03200 — Konstrukcja stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03002:1999 — Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
- PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B/02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

- PN-B-02010 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem;
z zmiang PN-B-02010/Az1

- PN-77/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem;
z zmiang PN-B-02011/Az1

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Dla potrzeb opracowania podtoze gruntowe zostato rozpoznane za pomocg wykopu
kontrolnego o gtebokosci ~ 1,2 m.
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W podtozu gruntowym stwierdzono piaski gliniaste ID~ 0,50. Wody gruntowej nie
stwierdzono.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych, projektowang inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej
przy prostych warunkach podtoza.

4. OGOLNE ZALOZENIA TECHNICZNE

Przedsiewziecie budowlane polega na przebudowie obiektu w zwigzku ze zmiang funkc;ji
i dostosowaniem dla potrzeb o0s6b niepetnosprawnych. Projektuje sie dobudowe
zewnetrznego szybu dzwigowego.

5. OPIS TECHNICZNY
5.1. FUNDAMENTY

Nie przewiduje sie prac w obrebie fundamentdw istniejgcego budynku.

Posadowienie szybu dzwigowego projektuje sie jako bezposrednie, na ptycie zelbetowej,
zagtebionej ponizej poziomu przemarzania gruntu i dostosowanej poziomem
posadowienia do fundamentdw istniejgcych.

W sagsiedztwie budynku nalezy rygorystycznie przestrzegajgc zasad pracy w zblizeniu do
obiektu istniejgcego.

Wszelkie niejasnosci nalezy wyjasniac w trybie nadzoru autorskiego.

Ptyta i sciany fundamentowe Zelbetowe, z betonu C30/37 — W10 ( z zachowaniem
ciggtosci ), zbrojonego stalg klasy A-III'N.

Powierzchniowg warstwe (humus) nalezy usungc¢ z obrebu fundamentu.

5.2. 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

|zolacje przeciwwilgociowe nalezy wykona¢ wg projektu architektonicznego.

5.3. SCIANY OSLONOWE | NOSNE SZYBU DZWIGOWEGO

Sciany fundamentowe projektuje sie jako zelbetowe monolityczne z betonu C30/37
( z zachowaniem ciggtosci zbrojonego stalg A-III N.

Sciany szybu powyzej terenu projektuje sie jako murowane z elementéw
drobnowymiarowych klasy 15 MPa na zaprawie systemowej cienkowartwowe;.

W $cianach trzpienie i wiehce zelbetowe usztywniajgce konstrukcje.
Wience i trzpienie betonowac do strzepii.

Pozostate elementy Zelbetowe projektuje sie z betonu klasy C20/25, zbrojenia ze stali
klasy A-111 N.

Materiaty objete dokumentacja posiadaja prawa autorskie zgodnie Dz. U. nr. 24 z dnia 23.02.1994r. z pdz. zm.



wRCHIGRAW

BIURO PROJEKTOWE
GRAZYNA RAJEWSKA
Tel kom + 48 695 886 598
biuro: 56-400 Olesnica, ul. Wilenska 3A /2 (wejscie od str. parku)
www.archigra.com.pl archigra@archigra.com.pl
PRACE PROJEKTOWE NA OBIEKTACH ZABYTKOWYCH, PROJEKTY INDYWIDUALNE, GOTOWE,
A TAKZE SCISLE WEDLUG ZASAD PSYCHOLOGII | PRZESTRZENI FENG SHUL.

5.4. STROP SZYBU DZWIGOWEGO

Strop szybu dzwigowego projektuje sie jako ptyte zelbetowg monolityczng, z betonu
C20/25 zbrojong stalg klasy A-11l N.

5.5 INNE ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE ADAPTACYJNE W BUDYNKU

5.5.1. Projektuje sie korekte gtdbwnej klatki schodowej. W poziomie parteru nalezy
rozebra¢ spocznik posredni i wykonacC strop nad piwnicg jako strop WPS na belkach
stalowych oraz dobudowac stopnie do istniejgcego biegu schodowego jako Zelbetowe
monolityczne.

5.5.2. Nadproza przebudowywanych otworoéw projektuje sie z belek stalowych
osadzanych sposobem remontowym.

5.5.3. Zabudowe tarasu dla najwyzszego przystanku dzwigu osobowego projektuje sie z
bloczkéw betonu komdérkowego odmiany 800 na zaprawie cienkowarstwowej systemowej.
Strop w postaci ptyty zelbetowej monolitycznej, z betonu C20/25 zbrojonego stalg A-11l N.

5.5.4. W pomieszczeniu biblioteki (na parterze) projektuje sie wykonanie stropu
zelbetowego o nosnosci odpowiedniej dla potrzeb regatéw bibliotecznych. Wstepnie
przyjeto obcigzenie uzytkowe 6 kN/m2 (600 kG/m2). Ptyta zelbetowa grubosci 18 cm,
oparta na 4 zebrach bxh=30x50 cm. Ostateczne okreslenie wymaganej nosnosci stropu
nastgpi po wyborze dostawcy systemu szaf przesuwnych na podstawie jego wytycznych
montazowych.

5.5.5. Istniejgce spekania widoczne na elewacji nalezy zabezpieczy¢ za pomocg pretow
zbrojeniowych (np. Helibar, Hollowbar itp.). W trakcie robdt, po usunieciu tynkow i
uwidocznieniu catej struktury spekan w trybie nadzoru autorskiego zostanie podjeta
decyzja co do wykonania sciggoéw stalowych w poziomie stropdw.

5.6. PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH

Projektuje sie przebudowe schoddéw zewnetrznych przy gtdbwnym wejsciu do budynku.
Istniejgce schody nalezy rozebra¢. Nowe schody projektuje sie jako ptytowe, zelbetowe
monolityczne, z betonu C20/25 zbrojonego stala A-IIl N.

6. OBCIAZENIA OBLICZENIOWE

Do obliczeh przyjeto obcigzenia:
- materiaty i konstrukcje budowlane wg PN-82/B-02001
- obcigzenia uzytkowe wg PN-82/B-02003:
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- pomieszczenia uzytkowe (sale lekcyjne) 2,0 KN/m2
- komunikacja (korytarze) 2,5 kN/m2

- obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010 ze zmiang PN-B-02010-Az1, | strefa obcigzen,
A=145 m npm, Qk=max(0,007A-1.4, 0,70) = 0,70 kN/m2

- obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011 ze zmiana PN-B-02011-Az1, | strefa =
0,30 kN/m2

7. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Stan techniczny budynku zostat rozpoznany w trakcie wizji lokalnej w dniu 15-05-2019.
Dokonano ogledzin i doraznych badan makroskopowych elementéw konstrukcyjnych.

Ogodlny stan techniczny budynku ocenia sie jako zadowalajgcy. Brak jest nadmiernych
ugiec i odksztatcen elementéw konstrukcyjnych. Widoczne na elewacji zarysowania majg
charakter ustabilizowany. W trakcie planowanych robét budowlanych, po odstonieciu scian
nosnych nalezy ponownie przeanalizowa¢ stan zarysowan $cian i podjg¢ decyzje
o ewentualnych zabezpieczeniach.

Wykonanie robdét przewidzianych w projekcie zgodnie ze sztukg budowlang nie spowoduje
pogorszenia stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia.

2.1 PRACE NA SCIANACH ZEWNETRZNYC ORAZ PRACE ZEWNETRZNE NA
BUDYNKU
TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt remontu elewacji budynku
Zakres prac polegac¢ bedzie na:

1. Skucie tynkow zewnetrznych catego budynku oraz ponowna i obowigzkowa kontrola

projektanta architektury i konstruktora spekan budynku po usunieciu tynkow.

2. Przygotowanie podtoze elewacji do wykonania tynkow renowacyjnych. Wymiana tynkow

zewnetrznych wg opisu technologicznego.

odgrzybianie scian fundamnetowch oraz powierzchni scian ceglanych - przy uzyciu
szczotek

odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania dwukrotnie (np. preparat do zwalczania
grzybow i plesni "izohan grzybostop"

Pokrycie scian, cokotu oraz kominow tynkiem — wedtug kolorystyki

3. Usuniecie opaski betonowe wokét budynku oraz wykonanie opaski zwirowej — detal

opaski w dalszej czesci opracowania

4. Remont schoddéw zewnetrznych prowadzacych do pomieszczen piwnicznych: - remont

catej konstrukcji schodéw zgodnie z rysunkami w dalszej czesci opracowania, wytozenie

ptytami 30x30 granitowymi ptomieniowanymi i wykonanie odptywu ze spocznika takze

przed wejsciem do pomieszczen piwnicznych, jak i w spocznikach na poziomie wejscia do

piwnic, montaz balustrad metalowych - kutych do wysokosci tgcznie z murkami oporowymi
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110cm. Montaz nowych daszkéw szklano - kutych (szkto hartowane — bezpiecznie) .
Wymiana drzwi piwnicznych

Detal montazu schodéw przedstawiono w dalszej czesci opracowania.

5. Remont schodoéw gtownych zewnetrznych prowadzgcych do ustug: - remont catej
konstrukcji zgodnie z rysunkami w dalszej czesci opracowania, dostosowanie do
wymogow technicznych wytozenie ptytami 30x30 granitowymi ptomieniowanymi, wymiana
muréw oporowych i obtozenie ptytami granitowymi, wykonanie odptywu ze spocznika
przed wejsciem do pomieszczen ustugowych, montaz balustrad metalowych - kutych do
wysokosci fgcznie 110 cm, przed wejscie na schody zamontowac¢ wycieraczke metalowa,
natomiast na spoczniku przed gtownymi drzwiami zamontowa¢ z odptywem systemowg
aluminiowg wycieraczke szczotkowo — materiatowg szczegdtowo opisang w dalszej czesci
rysunkowej — rodzaj ustali¢ z projektantem.

Demontaz daszku zelbetowego oraz montaz nowego daszku szklano - kutego (szkio
podwojne hartowane — bezpiecznie ) .

3.1 ZADASZENIA NAD WSZYSTKIMI WEJSCIAMI

KONSTRUKCJA STALOWA KUTA, SZKt.O PODWOJUNE, BEZPIECZNE HARTOWANE

Daszek nalezy wykona¢ w konstrukcji umozliwiajgcej przeniesienie ewentualnych

obcigzen, jakie w prawdopodobnym zakresie moze spowodowac upadek okfadzin

elewacyjnych, skrzydet okiennych lub szyb i na kazde warunki atmosferyczne. Montaz

daszku z swiattem minimum 2.40m oraz wymiary daszku gteboko$¢ minimum 1,5m,

szerokos¢ minimum szerokosS¢ spocznika, podzielonego na bryty zgodnie z technologig

wybrang przez dostawce. Na styku sciany konstrukcyjnej i szkta nalezy wykonac

opierzenie gorg tgczace te dwa elementy.

Wymiana drzwi gtéwnych wejsciowych o wymiarach minimalnych w swietine 120 x 200 cm

Detal remontu schodéw zewnetrznych przedstawiono w dalszej czesci opracowania.

6. Likwidacja balkonéw zewnetrznych wraz z balustradg i komunikacjg pionowa.

Zamurowanie czesciowe drzwi balkonowych do wielkosci otworu okiennego zgodnie z

czescig rysunkowa.

7. lzolacja scian fundamentowych na gtebokosci okoto 1,1m . Detal izolacji Scian
fundamentowych — przedstawiono w dalszej czesci opracowania.

8. Demontaz stolarki okiennej oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w catym

budynku wraz z parapetami z zastosowaniem kapinoséw dt. 3 - 4 cm od tynku

renowacyjnego. Okna w pomieszczeniach piwnicznych oraz w pomieszczeniach

ustugowych powinny by¢ zaopatrzone w nawiewniki o regulowanym stopniu przeptywu

powietrza zapewniajgc wtasciwy wspotczynnik infiltracji pomieszczen - higrosterowalne.

Zestawienie stolarki w dalszej czesci opracowania

10. Wymiana i montaz wszelkich obrobek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej, na

murkach oporowych, po wykonaniu tynkow renowacyjnych

11. Ocieplenie stropodachéw — remont poszycia ptaskich dachow.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Ograniczy¢ teren remontowanych elementéw budynku, zabezpieczy¢ go tasmg biato-
czerwong, tak aby osoby trzecie nie miaty mozliwosci wejs¢ na teren zagrozony
wypadkiem podczas prac remontowych, firmy wykonawcze poruszajg sie na budowie
zgodnie z planem Bioz wykonanym przez kierownika budowy i zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru.
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Catosc prac powinna by¢ prowadzone w sezonie o odpowiedniej temperaturze — powyzej
+5°C, optymalnie - powyzej +10°C. Na okres zimowy prace nalezy przerwac. Szczegolnie
zabiegi takie jak, wzmacnianie, hydrofobizacja muszg by¢ prowadzone w okresie, gdy
temperatury nawet nocg nie spadajg ponizej +5°C i nie wystepujg opady (materiaty muszg
by¢ suche). Juz w okresie wystepowania nocnych przymrozkéw nie mozna my¢ ani
odsalac cegty. Prace powinna prowadzi¢ firma majgca doswiadczenie w renowacji
zabytkowych budowli i zatrudniajgca ludzi o odpowiednich kwalifikacjach,

4.1. NAPRAWA SPEKAN ELEWACJI ZA POMOCA SYTEMU, NP. HELIFIX

Spekania naprawi¢ za pomocg pretow np. Helibar na zaprawie HeliBond w systemie
Helifix. W miejscu spekan poziomych przed zbrojeniem natozy¢ zaprawe elastyczng
Ceresit CT 32.

TECHNOLOGIA:

1. Wyku¢ lub wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos$¢

i dtugo$¢ w okreslonych odstepach pionowych. Wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ doktadnie
wod3.

2. Wstrzykng¢ warstwe zaprawy HeliBond o grubosci 10 mm (w przyblizeniu) w gifgb
gornej szczeliny. Wepchnac pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre, rowne

pokrycie.

3. Natozy¢ drugg warstwe zaprawy HeliBond (okoto 10 mm grubosci) na poprzednia.
Wepchng¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre pokrycie.

4. Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnac jg szpachelkg w gtgb spoiny

przykrywajgc odkryte powierzchnie preta.

5. Zaznaczy¢ usytuowanie otworow od spodu nadproza. Wywier¢ otwory pilotazowe o
$rednicy 12 mm (w zaleznosci od materiatu $ciany moze by¢ 13 — 14 mm) pod
wymaganym katem na odpowiednig gtebokos¢. Kat powinien by¢ tak dobrany aby

otwory przechodzity za dolnymi pretami HeliBar (po ich zainstalowaniu), natomiast
gtebokosc tak aby pret wchodzit przynajmniej 50 mm w mur nad dolnym

wzmochieniem (patrz rysunek)

6. Oczyscic otwory i sptuka¢ wodg. Wymieszac zaprawe HeliBond i napetnic¢ pistolet.

7. Natozy¢ na pistolet koncowke przedtuzajgcg o srednicy 12 mm i pompowac zaprawe do
momentu jej wypetnienia. Odpowiedniej dlugosci CemTie wkreci¢ w koncowke pistoletu.

8. Wsadzi¢ koncéwke w otwdr na petng gtebokos¢ i pompowaé zaprawe. Cisnienie
spowoduje wypychanie preta wraz z zaprawg. Wypetni¢ koncowki otworow

pozostawiajgc gotowymi do wykonhczenia.

9. Zainstalowac dolne prety HeliBar jak w punktach 2 — 4.

10. Zwilzaé okresowo.
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Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. gtebokos¢ szczeliny wynosi od 45 do 55 mm (plus grubos¢ tynku)

b. jesli odcinki preta majg by¢ potgczone stosowac tgczenie na zaktadke 500 mm,

c. dolne i gérne wzmocnienia powinny by¢ usytuowane, jak najdalej od siebie - maksymalna
odlegto$¢ odpowiada 12 warstwom cegiet (okoto 0,9 m).

5.1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE/ ELEMENTY
WYKONCZENIOWE z przyktadowym systemem STO:

1. FUNDAMENTY:

tAWY FUNDAMENTOWE/SCIANY FUNDAMENTOWE:

Posadowienie budynkéw wykonano, jako bezposrednie na fawach fundamentowych.
Sciany fundamentowe wykonano, jako murowane z cegly petnej (grubo$é¢ zgodnie z
opracowaniem rysunkowym). Ze wzgledu na $redni, stosunkowo nie duzy poziom
zawilgocenia $cian zewnetrznych i wewnetrznych przedmiotowego budynku, projektuje sie
wykonanie wtornych izolacji pionowych istniejgcych scian fundamentowych.

2. IZOLACJA POZIOMA | PIONOWA SCIAN:

Scherﬁat réhowacji istniejgcych muréw wewnetrznych:
1) Mur ceglany, 2) Tynk wyréwnawczy, 3) Izolacja pionowa, 4) Warstwa ochronna.
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Zakres prac objetych opracowaniem obejmuje wykonanie prac izolacyjnych muréw
zewnetrznych i wewnetrznych (nosnych) przedmiotowego budynku - zgodnie z
opracowaniem rysunkowym .

W trakcie ogledzin stwierdzono zawilgocenie muréw zewnetrznych i wewnetrznych
przedmiotowego budynku. Pierwszg czynnoscig, ktérg nalezy wykona¢ przed
przystgpieniem do zabiegdbw renowacyjnych jest wykonanie skutecznej izolacji
fundamentow i $cian fundamentowych przedmiotowego budynku. Zawilgocenie
spowodowane jest kapilarnym podcigganiem wody z podziemnych partii muréw, a takze w
wyniku przesigkania poprzecznego, oraz niekorzystnego dziatania wody rozbryzgowe;,
deszczowej i powierzchniowe;.

Do renowacji obiektu zaproponowano specjalistyczne materiaty z uwzglednieniem
charakteru i obecnego stanu technicznego budynku. Program prac renowacyjnych
opracowano w oparciu o kompletng technologie.

W ramach prac izolacyjnych nalezy wykonac izolacje pionowg $cian z bitumicznej
dwukomponentowej wysoce elastycznej masy uszczelniajgcej. Sciany zewnetrzne nalezy
odkopac do poziomu fundamentéw. Prace te nalezy bezwzglednie wykonywac¢ odcinkami
co 1,5m — 2,0m . Po odkopaniu scian fundamentowych nalezy je doktadnie oczysci¢ (
mycie cisnieniowe) z resztek gruntu, usungC luzne fragmenty podtoza, w razie
koniecznosci nalezy dokona¢ miejscowych przemurowan.

Na doktadnie oczyszczonych scianach ceglanych pogtebi¢ spoiny do gtebokosci ok. 2-3
cm. Odstoniete cegly wzmocni¢ za pomocg np. StoPrim Grundex rozcienczonym 1:1 z np.
StoFluid AF lub preparatami réwnowaznymi. Preparat gruntujgcy nie moze
hydrofobizowa¢ wzmacnianej powierzchni! W przypadku stwierdzenia miejscowego
znacznego zawilgocenia fragmentéw tych nie nalezy gruntowad.

Pogtebione i zagruntowane fugi cegiet nalezy wypetni¢ np.: zaprawg Sto Murisol GP lub
zaprawg rownowazng, tak by bruzdy wraz z licem cegtly tworzyty jedng powierzchnie. Na
tak przygotowanej powierzchni nalezy wykona¢ warstwe wyréwnujgcg z trasowej zaprawy
np. STO Fazerputz lub réwnowaznej. W miejscu potgczenia tawy fundamentowej ze
$ciang fundamentowg nalezy wykonac¢ fasete uszczelniajacg z materialu Sto Flexyl —
poprzez wyoblenie wewnetrznego naroza. Catos¢ powierzchni zagruntowac srodkiem np.
STO PRIM MICRO lub réwnowaznym. — tutaj Nie gruntujemy !!!

Na przygotowane i zwigzane podtoze nalezy nanie$¢ warstwe izolacji pionowej np. STO
MURISOL BD2 K lub réwnowazng, gr. 7 mm. Powloke izolacyjng zaleca sie uktada¢ w
dwoch warstwach. Grubosc pierwszej warstwy wynosi okoto potowy grubosci wymaganej
ti. ok 3,5 mm. W drugg warstwe nalezy wtopi¢ tkanine systemowg np. siatke Sto-
Glasfasergewebe lub rownowazng, w taki sposob, aby byta ona utozona w srodku warstwy
izolacyjnej, bez pecherzy i pustek. W efekcie uzyskuje sie wtopienie tkaniny systemowej
na ok. 2/3 grubosci warstwy bitumicznej po stronie stykajgcej sie z wodg. Zaktady w
miejscu tgczenia siatki systemowej wykonaé na 10cm. Po wyschnieciu izolacji na Sciane
nalezy utozy¢ warstwe folii kubetkowej.
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Zakres peinych prac obejmuje:

Od strony zewnetrznej
Usuniecie gruntu wokot budynku.
Skucie nienosnych tynkéw wraz z wyskrobaniem stabych spoin.
Wykonanie warstwy wyréwnujgcej z trasowej zaprawy np. STO Fazerputz lub
rébwnowaznej.
Wykonanie izolacji pionowej scian np. STO MURISOL BD 2K lub rbwnowazng.
Zatozenie warstwy ochronnej z folii kubetkowej
Wykonanie drenazu
Wykonanie betonowej opaski obwodowe;j.
Od strony wewnetrznej:
Usuniecie starych tynkéw do wysokosci zadanej w czesci rysunkowej wraz z usunieciem
spoin na gt. 2-3 cm.
Dezynfekcja podtoza Sto Prim Fungal
Wykonanie tynkéw renowacyjnych WTA Sto Murisol Vs/Gp/Sp
Oczyszczenie Sciany i zagruntowanie powyzej wymienianych tynkéw
Wykonanie warstwy zbrojgcej Sto Ispo Nr. 1 z Siatkg ( pas 50 cm na potgczeniu lub w
catosci )
Wykonanie warstwy szpachli mineralnej Sto Ispo Klasyk
Gruntowanie podtoza i malowanie
UWAGA!
Ze wzgledu na charakter rozwigzan technologicznych zastosowanych w
opracowaniu oraz przyjety system i materiaty, technologia robét i materiaty nie
powinny parametrami technicznymi i uzytkowymi odbiega¢ od przyjetych w
projekcie i powinny stanowi¢ kompletny system jednego producenta.
W przypadku zastosowania innych rozwigzan o gorszych parametrach od rozwigzan
proponowanych autorzy projektu nie ponosza odpowiedzialnosci za wynikte z tego
tytutu szkody.

USZCZELNIENIE PRZEPUSTOW RUR:

W przypadku wilgoci gruntowej i wody nie napierajgcej powtoka bitumiczna moze byc¢
doprowadzona az do miejsca przejscia elementu przez Sciane. Przejscie powtoki po
wyschnieciu izolacji powierzchniowej na element przechodzgcy przez sciane formowaé na
ksztatt fasety przy zachowaniu przynajmniej 10 cm obszaru naktadania sie. Minimalna
grubos$¢ zaktadki wynosi przynajmniej 3 mm i na brzegach powinna by¢ sprowadzona do
zera. W przypadku obcigzenia wodg napierajgcg, na elementach rur przechodzacych
przez $ciany nalezy zastosowac kotnierzowe konstrukcje z uszczelnieniami zaciskowymi.

DANE MATERIALOWE (dot. pkt. 4.1; 4.2; 4.3; 4.4):

STO PRIM GRUNDEX lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Jako powfoka gruntujgca na nosSne stare powfoki oraz jako Srodek wzmacniajgcy Stare,
osypujgce sie powierzchniowo podfoza (tynki, cegfa, itp.).
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Charakterystyka:

Wysokie wzmocnienie podfoza, bardzo dobre wifasciwoSci wnikania, impregnacja bez
zmniejszenia dyfuzyjnosci pary wodnej, poprawa przyczepnosci.

Podstawowe skfadniki:

Zywice poliakrylowe, alifaty, zwigzki aromatyczne, dodatki.

STOFLUID AF lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:
Zakres stosowania:

Rozcienczalnik do StoPrim Grundex.

Charakterystyka:

Rozciericzalnik / Srodek czyszczacy.

STO MURISOL GP lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Do wnetrz i na zewnatrz.

Charakterystyka:

Tynk wysokoporowaty — podktadowy, spetniajgcym wymogi WTA stosowanym na
zawilgocone i zawierajgce szkodliwe zwigzki soli Sciany.

Podstawowe sktadniki:

Krzemian wapniowy, wodorotlenek wapniowy, weglan wapnia, dodatki.

Dane techniczne:

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartosc
Jednostka

Gestosc nasypowa PN-EN 998-1/WTA 2.9.04 1,25-1,35 g/cm?

Gestosc stwardniatej PN-EN 998-1/WTA 2.9.04 1,15-1,25
g/cm?

zaprawy (28 dni)

Zawarto$c porow PN-EN 998-1/WTA 2.9.04 45 %

w stwardniatej zaprawie

Wsp. paroprzepuszczalnosci u PN-EN 998-1/WTA 2.9.04 4-6

STO Fazerputz lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Do wnetrz i na zewnaftrz.

Zaprawa do szpatdowania i wyrownywania wiekszych ubytkow w murze. Podktadowa
zaprawa tynkarska przy wiekszych gruboSciach. Podktadowy tynk cokofowy.
Charakterystyka:

Niska alkalicznoSc, szybki transport wody, optymalna wytrzymatosc, do warstw 1-2cm w
Jednym cyklu roboczym.

Podstawowe skfadniki:

Krzemian wapniowy, glinian wapniowy, wodorotlenek wapniowy, trass, krzemionka,
weglan wapniowy, dodatki

Dane techniczne:
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Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartosc
Jednostka

WytrzymatoSc na rozcigganie PN-EN 998-1 1,65
N/mm?

przy zginaniu po 28 dniach

Wytrzymatosc na Sciskanie PN-EN 998-1 5
N/mm?

po 28 dniach

Absorpcja wody przez PN-EN 998-1 0,7

kg/m2-min1/2

kapilarne podcigganie ¢

Wsp. dyfuzji pary wodnej u PN-EN 998-1 <15

STO PRIM MICRO lub materiat rbwnowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Na zewnagtrz i do wnetrz. Jako powtoka redukujgca chfonno$S¢ mineralnych podfozy /
no$nych starych powtok przy jednoczesnej hydrofobizacji. Jako powtoka gruntujgca pod
farby silikonowe.

Charakterystyka:

Wysokie wzmocnienie podfoza, bardzo dobre wfasciwosci wnikania, ujednolicenie
chfonno$ci, poprawa spoistosci, wtasnosci hydrofobowe.

Podstawowe skfadniki:

Siloksan, silany.

STO MURISOL BD2 K lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:
Charakterystyka:

Wysoka elastyczno$c, zdolnoS¢ mostkowania rys.

Mozliwos¢ szpachlowania i natrysku.

Schniecie nie pozostawiajgce plam.

Odporne i trwate uszczelnienie elementow budowli istniejgcych.

Grupa produktow:

Bitumiczna powtfoka izolacyjna

Podstawowe sktadniki:

Emulsja polimerowo-bitumiczna, glinian wapniowy, dodatki

STO GLASFASERGEWEBE lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Na zewnatrz i do wnetrz jako siatka zbrojgca.

Charakterystyka:

Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego, impregnowana przeciwalkalicznie, splot gazejski.

Dane techniczne:

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartosc
Jednostka
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Wytrzymato$c na rozcigganie EN ISO 13934-1 >1750
N/50mm

w Stanie po dostarczeniu

WytrzymatoSc na rozcigganie EN ISO 13934-1 >1000
N/50mm

po 28 dniach

STO MURISOL MICRO lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:
Parametry fizyko chemiczne Srodka izolujgcego:
: materiat zgodny z wytycznymi WTA 4-4-04
mozliwo$¢ stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi
odporny na dziatanie kwasow i alkaliow
reaguje bez powstawania szkodliwych produktéw ubocznych
dobre rozchodzenie sie materiatu, niezaleznie od stopnia zawilgocenia
dobre wiasciwoSci penetrujgce w wilgotnym, czynnym Kapilarnie murze
doskonate wtasciwosci hydrofobowe
nie blokuje dyfuzji pary wodnej w murze
reaguje samoczynnie z wodg tworzgc nie emulgujgcy ponownie polisiloksan
baza chemiczna - 100% silanu - siloksanu
zawartoS¢ sktadnika aktywnego ok. 67%
gestosc - ok. 0,195 g/ cm3
wyglad transparentny
won neutralna
Srodek izolujacy nalezy aplikowaé pod cisnieniem, impulsowo za pomoca pompy
iniekcyjnej systemu wezy i lanc iniekcyjnych.

STOFLEXYL lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:
Zakres stosowania:
Na zewnagtrz i do wnetrz jako powfoka hydroizolacyjna, powfoka poSrednia, warstwa
gruntujgca, zaprawa klejowa.
Charakterystyka:
Wysoka szczelnosc¢, bardzo duza elastycznosé, zdolnos¢ mostkowania rys w podtozu,
wysoka przyczepnos¢ do podtoza, tatwa aplikacja, nie zawiera rozpuszczalnikdw
Dane techniczne:

Przyczepnosc¢ do betonu, cegty ceramicznej - 1,5 MPa,

Przyczepnosc¢ do tynku cementowo wapiennego, ptyt G-K - 1,2 MPa,

Przyczepnos¢ miedzywarstwowa - 1,5 MPa,

Maksymalne naprezenie rozciggajgce - 2,0 Mpa,

Wodoszczelnosé powtoki - brak przecieku przy cisnieniu 0,5 MPa.

6.1. SCIANY WEWNETRZNE/ZEWNETRZNE NOSNE (BEZ ZMIAN):
Sciany no$ne wykonane jako murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo —
wapiennej. Nie projektuje sie zmiany konstrukgji istniejgcych scian nosnych.
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6.2. SCIANY WEWNETRZNE NIENOSNE:

Istniejgce Sciany dziatowe i systemowa zabudowa GK w pomieszczeniach: 18, 19, 20, 21,
22, podlegajg odtworzeniu w technologii lekkiej zabudowy kartonowo - gipsowej na stelazu
stalowym:

- ptyta kartonowo-gipsowa (wodoodporna) gr. 12,5mm,

- profil C75,

- profil U75,

- wetna mineralna gr.5cm,

- ptyta kartonowo-gipsowa (wodoodporna) gr. 12,5mm,

Spoinowanie pomiedzy ptytami nalezy wykona¢ z masy gipsowej oraz tasmy zbrojgcej.
Zakres prac remontowych zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

7.1 OPIS WARSTW POSADZKOWYCH | STROPOWYCH:

POSADZKA NA GRUNCIE:

Wymianie podlegajg istniejgce posadzki na gruncie w pomieszczeniach: od pom.-1.1 do
pom. -1.9

Projektuje sie wykonanie posadzki na gruncie o nastepujgcym uktadzie warstw
posadzkowych:

- Gres 30x30cm na kleju/ linoleum przemystowe — zgodnie z opracowaniem
rysunkowym wraz z cokotem na petng wysoko$¢ ptytki,

- Warstwa wyrdwnawcza zbrojona siatkg posadzkowg z pretéw @6 o oczku 10x10cm
gr. 5¢cm,

- Styropian podtogowy EPS200-036 gr. 10cm,

|zolacja przeciwwilgociowa wywinigeta na sciany na wysokos¢ 12 cm — np. STO MURISOL
BD 2K gr. 5 mm lub réwnowazna,

- 2 x folia PE (min. 200 uym),

,=Jcigglenie” wtornej izolacji poziomej scian z hydroizolacjg posadzki na gruncie wykonac z
akrylowej masy dyspersyjnej do wykonywania hydroizolacji i zabezpieczen
wodochronnych nie zawierajgcej rozpuszczalnikow np. STO FLEXYL lub réwnowaznej (do
poziomu istniejgcego betonu podktadowego do wys. ok. 0,3 m nad poziomem
projektowanej posadzki),

- posadzka betonowa C12/15 gr 15cm

- piasek zageszczony min 20cm

- Grunt rodzimy.

UWAGA (dot. pomieszczen od pom. -1.1 do pom. -1.9):

Rozbidrce podlega 100% nastepujgcych warstw posadzkowych zgodnie z rysunkami w
dalszej czesci dokumentac;ji

DANE MATERIAtOWE:

STO MURISOL BD2 K lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:
Charakterystyka:

Wysoka elastycznosc, zdolnos¢ mostkowania rys.
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Mozliwosc szpachlowania i natrysku.
Schniecie nie pozostawiajgce plam.
Odporne i trwate uszczelnienie elementow budowli istniejgcych.
Grupa produktow:
Bitumiczna powtoka izolacyjna
Podstawowe skfadniki:
Emulsja polimerowo-bitumiczna, glinian wapniowy, dodatki
STOFLEXYL lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:
Zakres stosowania:
Na zewnatrz i do wnetrz jako powtoka hydroizolacyjna, powfoka poSrednia, warstwa
gruntujgca, zaprawa klejowa.
Charakterystyka:
Wysoka szczelnos¢, bardzo duza elastycznosé, zdolnos¢ mostkowania rys w podtozu,
wysoka przyczepnos¢ do podtoza, tatwa aplikacja, nie zawiera rozpuszczalnikdw
Dane techniczne:

Przyczepnosc¢ do betonu, cegty ceramicznej - 1,5 MPa,

Przyczepnosc¢ do tynku cementowo wapiennego, ptyt G-K - 1,2 MPa,

Przyczepnos¢ miedzy warstwowa - 1,5 MPa,

Maksymalne naprezenie rozciggajgce - 2,0 Mpa,

Wodoszczelnosé powtoki - brak przecieku przy cisnieniu 0,5 MPa.

8.1. SCHODY WEWNETRZNE (BEZ ZMIAN w konstrukcji):
Schody wewnetrzne — wymiana warstw bez naruszania konstrukcji nosnej biegéw
i spocznikéw istniejgcej klatki schodowej
9.1. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH (BEZ ZMIAN):
Odprowadzenie wod opadowych z dachu za pomocg rynien i rur spustowych — do
demontazu i ponownego montazu nowych, w zakresie niezbednym do umozliwienia
przeprowadzenia projektowanych prac remontowych.
10.1. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE:
TYNKI WEWNETRZNE (pomieszczenia od pom.1 do pom. 25 — zakres zgodnie z
opracowaniem rysunkowym):

3.'.5'72#‘
ptl' “4""."-'-
1 2 [ 6 T

Schemat renowacji istniejgcych muréw wewnetrznych:
1) zniszczone tynki, 2) usuniecie tynkow i pogtebienie spoin, 3) wypetnienie spoin, 4)
szpryc, 5) tynk podktadowy, 6) tynk wierzchni, 7) powtoka malarska.
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Ze wzgledu na zty stan techniczny wymianie podlegajg istniejgce tynki we wszystkich
pomieszczeniach piwnicznych.

Nalezy skuc¢ catosc¢ istniejgcych tynkow wewnetrznych:

- istniejgce oscieza okienne i drzwiowe (powierzchnie pionowe i poziome) — 100%,

- $ciany do petnej wysokosci od poziomu istniejgcego podkfadu betonowego (po
demontazu istniejgcych warstw posadzkowych).

Na doktadnie oczyszczonych $cianach ceglanych pogtebi¢ spoiny do gtebokosci ok. 2 - 3
cm. Pozostate tynki (przegrody pionowe i poziome) nalezy oczys$cic¢ z istniejgcych wypraw
malarskich i oktadzin Sciennych.

Sciany nalezy poddaé dezynfekciji preparatem np. StoPrim Fungal lub réwnowaznym, o
szerokim spektrum dziatania (usuwa grzyby, mchy, plesnie). Odkazanie preparatem
dezynfekujgcym przeprowadzi¢, gdy temperatura podtoza i otoczenia wynosi od +5 °C do
+25 °C. Preparat nalezy nanosi¢ réwnomiernie, stosujgc pedzel, watek malarski lub
metode natryskowg na oczyszczone i suche podtoze. Preparat nanies¢ dwukrotnie.
Pomiedzy kolejnymi aplikacjami nalezy stosowaé kilkunastogodzinne przerwy, najlepiej co
24 - 48 godziny. Nie sptukiwac!

Odstoniete cegty i oczyszczone tynki wzmocni¢ za pomocg np. StoPrim Grundex
rozcienczonym 1:1 z np. StoFluid AF lub preparatami rownowaznymi. Preparat gruntujgcy
nie moze hydrofobizowa¢ wzmacnianej powierzchni!

Pogtebione i zagruntowane fugi cegiet nalezy wypetni¢ np.: zaprawg Sto Murisol GP lub
zaprawg rownowazna, tak by bruzdy wraz z licem cegty tworzyty jedng powierzchnie.

Na tak przygotowanej powierzchni nalezy wykonaé tréjwarstwowy tynk renowacyjny np.
STO MURISOL VS/GP/SP gr. ok. 2,5 cm, lub alternatywnie tynk o nie gorszych
parametrach.

Na catg powierzchnie Scian nalezy nanies¢ warstwe szpachli z mikrowtoknem np. STO
KLASYK lub réwnowazng zafalcowac, zagruntowac¢ srodkiem np. STO PRIM SILIKAT lub
rownowaznym.

UWAGA:

Wszystkie narozniki wypukle zaopatrzy¢ profilami kgtowymi.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby podczas wszelkich prac nie stosowaé gipsu i
materiatéw pochodnych !!!

W razie koniecznosci nalezy dokona¢ miejscowych przemurowan.

Przy styku elementéw murowych z stolarkg okienng , drzwiowg lub innym elementem w
ktorym moze powstac rysa, miejsca te nalezy uszczelni¢ specjalng masg trwale elastyczng
np. STO SEAL F 505 masa wystepuje w kolorze biatym lub jasnoszarym (mozna jg
malowac).

TYNKI WEWNETRZNE (pozostate pomieszczenia — zakres zgodnie z opracowaniem
rysunkowym):

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejgcych tynkow wewnetrznych, nalezy skuc catosc
tynkow na istniejgcych scianach zewnetrznych i wewnetrznych (dot. Scian, dla ktorych
zaprojektowano wykonanie wtdérnej izolacji poziomej i pionowej.)

Na doktadnie oczyszczonych scianach ceglanych pogtebi¢ spoiny do gtebokosci ok. 2 - 3
cm.

Materiaty objete dokumentacja posiadaja prawa autorskie zgodnie Dz. U. nr. 24 z dnia 23.02.1994r. z pdz. zm.



wRCHIGRAW

BIURO PROJEKTOWE
GRAZYNA RAJEWSKA
Tel kom + 48 695 886 598
biuro: 56-400 Olesnica, ul. Wilenska 3A /2 (wejscie od str. parku)
www.archigra.com.pl archigra@archigra.com.pl
PRACE PROJEKTOWE NA OBIEKTACH ZABYTKOWYCH, PROJEKTY INDYWIDUALNE, GOTOWE,
A TAKZE SCISLE WEDLUG ZASAD PSYCHOLOGII | PRZESTRZENI FENG SHUL.

Sciany nalezy poddaé¢ dezyndekcji preparatem np. StoPrim Fungal lub réwnowaznym, o
szerokim spektrum dziatania (usuwa grzyby, mchy, plesnie). Odkazanie preparatem
dezynfekujgcym przeprowadzi¢, gdy temperatura podtoza i otoczenia wynosi od +5 °C do
+25 °C. Preparat nalezy nanosi¢ réwnomiernie, stosujgc pedzel, watek malarski lub
metode natryskowg na oczyszczone i suche podtoze. Preparat nanies¢ dwukrotnie.
Pomiedzy kolejnymi aplikacjami nalezy stosowaé kilkunastogodzinne przerwy, najlepiej co
24 - 48 godziny. Nie sptukiwac!

MALOWANIE:

Po wykonaniu tynkow renowacyjnych, nalezy wykona¢ nowe powtoki malarskie. Jako
powfoki malarskiej nalezy uzy¢ silikatowej farby np. STO SIL IN lub réwnowaznej.
Malowaniu podlegajg Sciany i sufity pomieszczenh.

KOLORYSTYKA:

Sciany zgodna z dokumentacjg w dalszej cze$ci opracowania

Sufity malowac farbg w kolorze biatym.

UWAGA:

Nalezy wykonaé préby farb na scianach o wymiarach 1.5m x 2m w obecnosci
Zamawiajgcego w celu ostatecznej akceptacji odcieni zastosowanej barwy.

DANE MATERIAtOWE:

STO SIL IN lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Do malowania wnetrz.

Charakterystyka:

Wysokiej jakoSci wewnetrzna farba silikatowa o doskonatej dyfuzyjno$ci. Nie zawiera
rozpuszczalnikow i plastyfikatorow. Bardzo dobra sita krycia

Podstawowe sktadniki:

Szkto wodne potasowe, dyspersja polimerowa, biel tytanowa, weglan wapnia, wypetniacze
silikatowe, woda, dodatki.

Dane techniczne:

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartosc
Jednostka

Odpornosc¢ na szorowanie PN-EN 13 300 2

na mokro

Wsp. odbicia rozproszonego DIN 5033-9 89Y

Wsp. dyfuzji pary wodnej u PN-EN ISO 7783-2 <500
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10.2. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

Schemat renowac;: lstnlejqcych muréw zewnetrznych:

1) zniszczone tynki, 2) usuniecie tynkéw i pogtebienie spoin, 3) wypetnienie spoin, 4)
szpryc, 5) tynk podktadowy, 6) tynk wierzchni, 7)szpachla z siatkg zbrojgca, 8) powtoka
malarska lub wetna mineralna i powtoki malarskie.

Z powierzchni scian nalezy usungc istniejgce tynki i oktadziny ceramiczne - 100%
powierzchni $cian. Na doktadnie oczyszczonych $cianach ceglanych pogtebi¢ spoiny do
gtebokosci ok. 2-3 cm.

Sciany nalezy poddaé¢ dezynfekcji preparatem np. StoPrim Fungal lub réwnowaznym, o
szerokim spektrum dziatania (usuwa grzyby, mchy, pleénie). Odkazanie preparatem
dezynfekujgcym przeprowadzi¢, gdy temperatura podtoza i otoczenia wynosi od +5 °C do
+25 °C. Preparat nalezy nanosi¢ réwnomiernie, stosujgc pedzel, watek malarski lub
metode natryskowg na oczyszczone i suche podtoze. Preparat nanies¢ dwukrotnie.
Pomiedzy kolejnymi aplikacjami nalezy stosowac kilkunastogodzinne przerwy, najlepiej co
24 - 48 godziny. Nie sptukiwac!

Odstoniete cegly wzmocni¢ za pomocg np. StoPrim Grundex rozcienczonym 1:1 z np.
StoFluid AF lub preparatami réwnowaznymi. Preparat gruntujgcy nie moze
hydrofobizowa¢ wzmacnianej powierzchni!

Pogtebione i zagruntowane fugi cegiet nalezy wypetni¢ np.: zaprawg Sto Murisol GP lub
zaprawg rownowazng, tak by bruzdy wraz z licem cegty tworzyty jedng powierzchnie.

Na tak przygotowanej powierzchni nalezy wykonac trojwarstwowy tynk renowacyjny np.
STO MURISOL VS/GP/SP gr. ok. 2,5 cm, lub alternatywnie tynk o nie gorszych
parametrach.

Na catg powierzchnie nowych tynkéw WTA natozy¢ warstwe szpachli zbrojgcej np. STO
ISPO NR. 1 Iub réwnowazng z dodatkowg siatkg zbrojgcg np. STO
GLASFASERGEWEBE lub siatkg o nie gorszych parametrach.

Na tak przygotowane podfoze nalezy nanies¢ warstwe szpachli z mikrowtbknem np. STO
KLASYK lub réownowazng zafalcowac, zagruntowa¢ srodkiem np. STO PRIM MICRO lub
rownowaznym oraz pomalowac¢ dwukrotnie farbg odporng na dziatanie glonow i grzybow
np. StoSilco Color G lub rownowazng o nie gorszych parametrach.

UWAGA:

Wszystkie narozniki wypukle zaopatrzy¢ profilami kagtowymi.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby podczas wszelkich prac nie stosowacé gipsu
i materiatéw pochodnych !!!
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W razie koniecznosci nalezy dokonac miejscowych przemurowan.

Przy styku elementow murowych z stolarkg drzwiowg lub innym elementem w ktorym
moze powstac rysa, miejsca te nalezy uszczelni¢ specjalng masg trwale elastyczng np.
STO SEAL F 505 masa wystepuje w kolorze biatym lub jasnoszarym (mozna jg malowac).
Rysy konstrukcyjne o rozwarciu od 1 do 20mm wypefi¢ trwale elastycznym materiatem
np. Sto Rissfuller fein lub rwnowaznym.

DANE MATERIALOWE:

STOPRIM GRUNDEX lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Jako powfoka gruntujgca na nosSne stare powfoki oraz jako Srodek wzmacniajgcy stare,
osypujgce sie powierzchniowo podfoza (tynki, cegta, itp.).

Charakterystyka:

Wysokie wzmocnienie podfoza, bardzo dobre wfasciwosci wnikania, impregnacja bez
zmniejszenia dyfuzyjnosci pary wodnej, poprawa przyczepnosci.

Podstawowe sktadniki:

Zywice poliakrylowe, alifaty, zwigzki aromatyczne, dodatki.

STOFLUID AF lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Rozcienczalnik do StoPrim Grundex.

Charakterystyka:

Rozciericzalnik / Srodek czyszczacy.

STO ISPO NR. 1 lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Jako zaprawa klejgca i zbrojgca. Do wykonywania warstwy wyrownawczej na surowym,
nosnym podfozu.

Charakterystyka:

Wysoka sita klejenia, bardzo dobra przyczepno$S¢ do podfoza, niewielki skurcz i
wysychanie bez powstawania naprezen, wzmocniona dodatkiem mikrowfokien.
Podstawowe skfadniki:

Biaty cement, wodorotlenek wapniowy, proszek polimerowy, krzemionka, wypetniacze
silikatowe,

Dodatki.

Dane techniczne:

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartosc
WytrzymatoSc na rozcigganie

przy zginaniu po 28 dniach DIN 18 555 2,0-2,5 N/mm?2
Wytrzymatosc na Sciskanie

po 28 dniach DIN 18 555 4-5 N/mm?2
Wsp. dyfuzji pary wodnej u DIN EN ISO 7783-2 14

STO — RISSFULLER FEIN materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:
Zakres stosowania:

Tylko na zewnatrz. Do stosowania przy rysach o rozwarciu 1 — 20 mm.
Charakterystyka:
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Trwale elastyczna masa do wypetniania rys i szczelin jako przeprowadzenie rysy w fuge
dylatacyjng.
Podstawowe sktadniki:
Dyspersja polimerowa, krzemionka, woda, glikoeter, srodki konserwujgce.
Dane techniczne:
Minimalny  skurcz.  Schniecie bez powstawania rys. Wysoka przyczepnoSc
powierzchniowa.
STO GLASFASERGEWEBE lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:
Zakres stosowania:
Na zewnatrz i do wnetrz jako siatka zbrojgca.
Charakterystyka:
Siatka zbrojgca z wtdbkna szklanego, impregnowana przeciwalkalicznie, splot gazejski.
Dane techniczne:
Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartosc
Jednostka
WytrzymatoSc na rozcigganie EN ISO 13934-1 >1750
N/50mm
w stanie po dostarczeniu
Wytrzymato$c na rozcigganie EN ISO 13934-1 >1000
N/50mm
po 28 dniach
STO KLASYK lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:
Zakres stosowania:
Do wnetrz i na zewngtrz. Na wszystkie podfoza mineralne. Do szpachlowania
cienkowarstwowego i zacierania elewacji budynkow, w tym takze zabytkowych,
naprawiania miejscowych ubytkow i niewielkich nierownosci.
Charakterystyka:
Bardzo dobra przyczepno$c¢ do podtfoza, niewielki skurcz i wysychanie bez powstawania
naprezen.
Podstawowe skfadniki:
Krzemian wapniowy, glinian wapniowy, wodorotlenek wapniowy, Kkrzemionka, weglan
wapniowy, dodatki.
Dane techniczne:

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartosc
Wytrzymato$c na rozcigganie PN-EN 998-1 2-2,5 N/mm?
przy zginaniu po 28 dniach

Wytrzymato$c na Sciskanie PN-EN 998-1 4-5 N/mm?
po 28 dniach

Wsp. dyfuzji pary wodnej u PN-EN 998-1 14

STO PRIM MICRO lub materiat rbwnowazny o parametrach nie gorszych niz:
Zakres stosowania:
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Na zewnagtrz i do wnetrz. Jako powtoka redukujgca chtonno$¢ mineralnych podfozy /
no$nych starych powtok przy jednoczesnej hydrofobizacji. Jako powtoka gruntujgca pod
farby silikonowe.

Charakterystyka:

Wysokie wzmocnienie podfoza, bardzo dobre wiaSciwosci wnikania, ujednolicenie
chtonno$ci, poprawa spoisto$ci, wtasnosci hydrofobowe.

Podstawowe skfadniki:

Siloksan, silany.

STO SEAL F 505 lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Do stosowania na zewnatrz i do wewnatrz. Do uszczelniania spoin.

Charakterystyka:

Wysoka elastycznosc, wysoka przyczepnosSc boczna, nie zawiera rozpuszczalnikow.

Dane techniczne:

Parametry Wartosc Jednostka
Odpornosc¢ temperaturowa -40/+90 stopni C
Max szerokosSc spoiny 40 mm

STO SIL IN lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Do malowania wnetrz.

Charakterystyka:

Wysokiej jakoSci wewnetrzna farba silikatowa o doskonatej dyfuzyjnoSci. Nie zawiera
rozpuszczalnikow i plastyfikatorow. Bardzo dobra sita krycia

Podstawowe skfadniki:

Szkto wodne potasowe, dyspersja polimerowa, biel tytanowa, weglan wapnia, wypetniacze
silikatowe, woda, dodatki.

Dane techniczne:

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartosc
Jednostka

Odpornosc¢ na szorowanie PN-EN 13 300 2

na mokro

Wsp. odbicia rozproszonego DIN 5033-9 89 Y

Wsp. dyfuzji pary wodnej u PN-EN ISO 7783-2 <500

STOSILCO COLOR G lub materiat rbwnowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Na zewnatrz. Do stosowania na podfozach mineralnych, noSnych podtozach silikatowych i
organicznych. Nadaje sie szczegolnie do odnawiania elewacji zaatakowanych przez algi i
grzyby ewentualnie jako warstwa zabezpieczajgca przed dziataniem alg i grzybow.
Charakterystyka:

Silikonowa farba o podwyzszonych parametrach uzytkowych, o podwyzszonej odpornosci
na oddziatywanie alg i grzybow, wysoka przepuszczalnos¢ COZ2 i pary wodnej, wysoka
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odpornosc na dziatanie wody, wysoka odpornosc na zabrudzenia, zachowuje strukture
podfoza.

Podstawowe sktadniki:

Emulsja zywicy silikonowej, dyspersja polimerowa, biel tytanowa, weglan wapnia, talk,
wypetniacze silikatowe, woda, glikoeter, dodatki, Srodki konserwujgce.

Dane techniczne:

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartosc
Jednostka

Gestosc strumienia dyfuzji PN-EN ISO 7783-2 200-400
g/(m?d)

pary wodnej V

Wsp. dyfuzji pary wodnej u PN-EN ISO 7783-2 400-500

Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 <0,1 kg/(m?

h1/2)

Wsp. przepuszczalnosci CO2 PN-EN 1062-6 76
g/(m?d)

STO MURISOL VS lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Do wnetrz i na zewnatrz.

Charakterystyka:

Zaprawa przygotowana pod kgtem systemu tynkéw renowacyjnych WTA, odporna na

dziatanie szkodliwych zwigzkow soli.

Podstawowe skfadniki:

Wodorotlenek wapniowy, krzemian wapniowy, dodatki.

Dane techniczne:

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartosc
Jednostka

Gestosc nasypowa PN-EN 998-1/WTA 2.9.04 1,7-1,8
g/cm?®

Gestosc¢ stwardniatej PN-EN 998-1/WTA 2.9.04 1,5-1,6
g/cm?®

zaprawy (28 dni)

STO MURISOL GP lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Do wnetrz i na zewnaftrz.

Charakterystyka:

Tynk wysokoporowaty — podktadowy, spetniajgcym wymogi WTA stosowanym na

zawilgocone | zawierajgce szkodliwe zwigzki soli Sciany.

Podstawowe skfadniki:

Krzemian wapniowy, wodorotlenek wapniowy, weglan wapnia, dodatki.

Dane techniczne:

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartosc
Jednostka
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Gestosc nasypowa PN-EN 998-1/WTA 2.9.04 1,26-1,35 g/cm?

Gestosc stwardniatej PN-EN 998-1/WTA 2.9.04 1,15-1,25
g/cm?

zaprawy (28 dni)

ZawartoSc¢ porow PN-EN 998-1/WTA 2.9.04 45 %

w stwardniatej zaprawie

Wsp. paroprzepuszczalnoSci PN-EN 998-1/WTA 2.9.04 4-6

STO MURISOL SP lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Do wnetrz i na zewnaftrz.

Charakterystyka:

Tynk hydrofobowy renowacyjny stosowany na zawilgocone i zawierajgce szkodliwe
zwigzki soli Sciany. Zalecany gtownie w ochronie architektury zabytkowej, a takze przy
wewnetrznych izolacjach $cian piwnicznych jako tynk podkfadowy zapobiegajgcy
powstawaniu kondensacji pary wodney.

Podstawowe skfadniki:

Krzemian wapniowy, wodorotlenek wapniowy, proszek polimerowy, weglan wapnia,
weglan glinu, wypetniacze mineralne, dodatki.

Dane techniczne:

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartosc
Jednostka

Gestosc nasypowa PN-EN 998-1/WTA 2.9.04 1,3-1,4
g/cm?®

Gestosc¢ stwardniatej PN-EN 998-1/WTA 2.9.04 1,15-1,25
g/cm?

zaprawy (28 dni)

Zawarto$c porow PN-EN 998-1/WTA 2.9.04 40 %

w stwardniatej zaprawie

Wsp. paroprzepuszczalnosci u PN-EN 998-1/WTA 2.9.04 4-6

Przedmiotem specyfikacji jest system ztozony z organicznej szpachli silikatowej,
srodka gruntujgcego oraz farby silikatowej.

Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentéw systemu:
1. Silikatowo-dyspersyjna masa szpachlowa StoLevell In Sil.

umozliwiajgca uzyskanie powierzchni Q3 i Q4

do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,

polecana do pomieszczen, dla ktorych stawiane sg wysokie wymagania dotyczace
higieny (przedszkola, szpitale)
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do aplikacji recznej zaréwno pacg jak i watkiem oraz maszynowej,

do wysokojakosciowej renowacji powierzchni zaatakowanych przez plesn
mozliwos¢ szybkiej dalszej obrdbki

tatwa do szlifowania

hamuje rdze oraz rozwaj plesni

nie zawiera rozpuszczalnikéw ani plastyfikatoréw

znak jakosci TUV

deklaracja zgodnosci NO. ECO — FR - 150

deklaracja srodowiskowa produktu EPD — VDL - 20140168 — IBE1

nie zawiera substancji wywotujgcych efekt foggingu

grubo$¢ warstwy maksymalnie 2 mm w jednym cyklu roboczym

matowa wg EN 13300

czas otwartego schniecia ok. 20 minut, w zaleznoéci od podfoza i temperatury w

pomieszczeniu

zuzycie na 1 mm grubosci warstwy ok. 1,9 kg/m 2
produkt naturalnie biaty
opakowanie wiadro lub worek foliowy (tatwy wsad w przypadku aplikacji

maszynowej)

Kryterium

Norma

Wartosé

Informacje

Gestos¢

1,9 g/cm 3

Réwnowazna
dyfuzyjnie
grubos¢ warstwy
powietrza

EN ISO 7783 - 2

V1 duza

Reakcja na ogien
(klasa)

EN 13501-1

A2-s1, d0

Przyczepnosc¢ (28
dni)

EN 1542

2 0,3 MPa

Zawartos¢
zwigzkéw VOC

IEQ CREDIT 4.2

<1,0 g/l (bez
wody)

Udziat recyclingu
(ze zrodet
istotnych dla
produkcji)

MR Credit 4

<1%

Surowce
szybkoodnawialne

MR Credit 6

0 %

Klasyfikacja
substancji
szkodliwych

GISCODE, EMICODE,
RAL

BSW 40

Udziat substancji
organicznych

NATURPLUS/BAUBOOK

<5%

Lotne zwigzki

EN ISO 17895

niewykrywalny
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organiczne

(substancje CMR)

Zawarto$¢ DECOPAINT 0,1 g/l (<0,01

zwigzkéw VOC %)

Zawarto$¢ VdL - RL 01 nie zawiera

zmiekczacza plastyfikatorow

Wolny VdL - RL 03 <10 mg/kg

formaldehyd

Biocydy UE 528/2012 nie zawiera

Metale ciezkie NATUREPLUS e.V Ponizej wartosci
granicznej

W przypadku tynkéw gipsowych ewentualng zgorzeline usung¢ mechanicznie i odpylic.
Zagruntowac srodkiem StoPrim Plex.

Nanies¢ na catej powierzchni warstwe o maksymalnej grubosci ok. 2 mm metodag
natryskowg, pacg lub watkiem o $rednim wtosiu, po czym wygtadzi¢ gtadzig szpachlowg
lub krétkg szpachlg (szerokos¢ 45 — 60 cm).

Po odczekaniu krétkiego czasu wygtadzi¢ pory, aby zostaty zamkniete. W celu uzyskania
szczegolnie gtadkiej powierzchni nalezy wykonac kolejne szpachlowanie.

Do obrobki stosowa¢ mozna silosy, powszechnie uzywane pompy slimakowe, urzgdzenie
do natrysku bezpowietrznego o wysokiej wydajnosci Inospray XXL oraz urzgdzenia o
nizszej wydajnosci, np. Graco Mark X.

Produkt catkowicie wysycha i mozna go szlifowac po ok. 48 godzinach

Czasy wysychania i dalszej aplikacji zalezne sg od grubosci naniesionej warstwy.

Przy temperaturze 24 °C, wilgotnosci wzglednej 65% i grubosci warstwy 2 mm nastepng
warstwe mozna nanies¢ po ok. 24 godzinach.

Po szlifowaniu: zagruntowac¢ srodkiem StoPrim Plex.

2. Niskoemisyjny, wodorozcienczalny, akrylowy srodek gruntujacy, gteboko
penetrujacy. StoPrim Plex.

do stosowania na podtoza mineralne i organiczne

do wzmocnienia kredujgcych, ale wcigz nosnych starych powtok oraz piaszczacych sie
tynkow

do zmniejszenia porowatosci tynkéw, ptyt gipsowo-kartonowych, chtonnych podtozy typu
beton komdrkowy czy niewypalona cegta

reguluje chtonno$¢ podtoza

wzmacnia podtoze
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zapewnia dobrg przyczepnos¢

nie zawiera rozpuszczalnikéw i plastyfikatorow

certyfikowany znak jakosci TUV

deklaracja zgodnosci NO. ECO — FR - 032

deklaracja zgodnosci NO. ECO — CH - 020

deklaracja srodowiskowa produktu EPD — VDL — 20140166 — IBE1

nie zawiera substancji wywotujgcych efekt foggingu

mozliwosc¢ rozcienczenia wodg, w zaleznosci od chtonnosci podtoza: maksymalne
rozcienczenie 1: 1 w proporcjach objetosciowych

bezbarwny

Kryterium Norma Wartos¢ Informacje

Gestos¢ EN ISO 2811 1,0g/cm s

Emisyjnos¢ TUV — Certyfikat
Nr. TM —

07/140714-3

Zuzycie

0,10-0,401/m?2

pH

ok. 8,0 do 9,5,
20°C

Lepkos¢
dynamiczna

ok. 2 mPa.s
(20°C)

Zawartosc¢

IEQ (Credit 4.2)

0 g/l (bez wody)

zwigzkow VOC

Klasyfikacja GISCODE, EMICODE,
substancji RAL
szkodliwych

BSW 20

Udziat substancji | NATUREPLUS/BAUBOOK | 2 95%
mineralnych

Udziat substancji | NATUREPLUS/BAUBOOK | < 5%
organicznych

Lotne zwigzki EN ISO 17895
organiczne
(substancije

CMR)

niewykrywalny

Wolny VdL - RL 03 <10 mg/kg

formaldehyd

VdL — RL 01 nie zawiera

plastyfikatorow

Zawartosc
zmiekczacza

Nanosi¢ pedzlem lub metodg natryskowg za pomocg urzgdzenia Inospray.
Gruntowanie nie moze spowodowac wytworzenia sie na powierzchni btyszczgcej warstwy.
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Przy temperaturze powietrza i podtoza +20 ° C i wilgotnosci wzglednej 65 % nastepng
warstwe nanosi¢ po ok. 12 godzinach.
Zagruntowane powierzchnie mozna malowac farbami do wnetrz Sto.

3. Niskoemisyjna, gteboko matowa farba silikatowa do wnetrz, 1 klasa odpornosci
na szorowanie na mokro, 1 klasa sity krycia wg EN 13300. StoColor Sil Premium.

e do powtok o charakterze mineralnym na powierzchniach scian i sufit)ow

e szczegolnie nadaje sie na powierzchnie, ktérym stawiane sg wysokie wymagania w
zakresie higieny np. w przedszkolach, szpitalach

e dzieki dziataniu powstrzymujgcemu rozwoj plesni mozna stosowac na powierzchniach
pokrytych plesnig

e jako powtoka profilaktyczna do pomieszczeh zwigzanych z produkcjg zywnosci, np. ubojni,

mleczarni i browaréw

materiat odporny na s$rodki do dezynfekcji powierzchni (wg raportu z testéw)

spetnia wymagania higieniczne w odniesieniu do artykutdw spozywczych

w zalezno$ci od uktadu warstw niepalna

wysoka sita krycia

zawartosc¢ substancji organicznych <5 %

nie zawiera rozpuszczalnikow i plastyfikatoréw,, produkt niskoemisyjny

certyfikowany znak jakosci TUV

deklaracja zgodnosci No. ECO-FR-154

deklaracja zgodnosci No. ECO-CH-065

certyfikat natureplus ® 0602-1612-046-10

deklaracja srodowiskowa produktu EPD-DIV-20140058-1BG1

nie zawiera substancji wywotujgcych efekt foggingu

posiada certyfikat ekologiczny — spetnia najwyzsze kryteria dotyczgce srodowiska, zdrowia

i funkcjonalnosci (natureplus ®)

bez Srodkéw konserwujgcych (zawarto$¢ <0,005 %)

e dziatanie antybakteryjne wg JIS Z 2801 : 2012

Kryterium Norma Wartosc Informacje
Gestos¢ PN EN ISO 2811 1,45 -1,55 g/cm
3
Wydajnos¢ EN 13300 7m?l
Potysk EN 13300 Gteboki mat
Odpornos¢ na EN 13300 Klasa 1
szorowanie na
mokro
Zdolnos$¢ krycia EN 13300 Klasa 1
Maksymalne EN 13300 drobna

Materiaty objete dokumentacja posiadaja prawa autorskie zgodnie Dz. U. nr. 24 z dnia 23.02.1994r. z pdz. zm.



wRCHIGRAm

BIURO PROJEKTOWE

GRAZYNA RAJEWSKA
Tel kom + 48 695 886 598

biuro: 56-400 Olesnica, ul. Wilenska 3A /2 (wejscie od str. parku)

www.archigra.com.pl

archigra@archigra.com.pl
PRACE PROJEKTOWE NA OBIEKTACH ZABYTKOWYCH, PROJEKTY INDYWIDUALNE, GOTOWE,

A TAKZE SCISLE WEDLUG ZASAD PSYCHOLOGII | PRZESTRZENI FENG SHUL.

uziarnienie

Aktywne JIS Z 2801 : 2012 TUV - evaluation

dziatanie

antybakteryjne

Emisyjnosé niskoemisyjny TUV — Certyfikat
Nr. TM -
07/1115-1

Kontakt z TUV - evaluation

artykutami

spozywczymi

Dziatanie EN ISO 846 oraz VdL-RL Test report No. 3

powstrzymujgce | 06 -07

rozwoj plesni

pH

Ok. 11,3, 20 °C

Naturalna bariera
dla rozwoju
drobnoustrojow

Lepkos¢
dynamiczna

ok. 1800 mPa.s
(20 °C)

Klasyfikacja
substancji
szkodliwych

GISCODE, EMICODE,
RAL

BSW40

Udziat substanciji

mineralnych

NATURPLUS/BAUBOOK

295 %

Udziat substancji

organicznych

NATURPLUS/BAUBOOK

<5%

Lotne zwigzki
organiczne
(substancje
CMR)

EN ISO 17895

niewykrywalny

Zawarto$¢
zwigzkow VOC
(IEQ CREDIT
4.2)

O 4l

Zawartosc¢
zmiekczacza

VdL - RL 01

nie zawiera
plastyfikatorow

Zawarto$¢
zwigzkow VOC

Decopaint

0,15 g/l (0,01%)

Wolny
formaldehyd

VdL - RL 03

<10 mg/kg

Biocyd —
substancja
aktywna

UE 528/2012

Nie zawiera
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Biocydy UE 528/2012 Zawiera —
zawartosc
ponizej wartosci
granicznej

Metale ciezkie Natureplus Ponizej wartosci
granicznej

Formaldehyd EN ISO 16000-9 niewykrywalny

Potlotne zwigzki | EN ISO 16000-9 niewykrywalny

organiczne

SVOC

Aplikacja watkiem oraz natrysk hydrodynamiczny.
Aby unikng¢ widocznych sladdéw tgczenia, materiat na sgsiadujgce powierzchnie nalezy
naktadac technikg mokre na mokre.

Natrysk bezpowietrzny:

Dysza: 0,018” — 0,026”

Cisnienie: 150 — 180 barow

Kat dyszy: 50°

Rozcienczanie: wodg w ilosci ok. 5 %

Mozliwo$¢ szlifowania po catkowitym wyschnieciu, po ok. 3 do 4 dniach.
Przy duzej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej temperaturze proces schniecia ulega

wydtuzeniu.

Przy temperaturze powietrza i podtoza + 20 °C i wilgotnosci wzglednej 65 % nastepnag
warstwe mozna nanosi¢ po ok. 6 godzinach.

Odcien — biaty, kolory: stara biel AW11/AW15, STHO1 (RAL 9010), STHO02 (NCS S
0500N), STHO4 (RAL 9016), barwiony w ograniczonym zakresie systemu StoColor.

V. ZAKRES PRAC ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA
| REMONTEM POMIESZCZEN

1.1.Pomieszczenia piwniczne
» Modernizacja — remont wszystkich schodéw zewnetrznych prowadzgcych do

poszczegoblnych pomieszczen piwnicznych. tj. skucie starych schodéw i wykonanie

schodéw zelbetowych wraz z istniejgcym spocznikiem oraz wykonanie podestu
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przed schodami na poziomie istniejgcych otworéw drzwiowych i pokrycie schoddéw
bitumiczng masg gumowg antyposlizgowg. Szerokos¢ biegu analogicznie jak
pierwotne biegi piwniczne .

Przy modernizacji schodow istniejgcg studzienke nalezy przebudowac.

Wymiana drzwi zewnetrznych o szerokosci w swietle minimum 0,90 m,

Instalacja nawiewu niezbednego strumienia powietrza dla prawidtowej wentylacji
pomieszczen piwnicznych i wyeliminowaniu wilgoci .W drzwiach
nowoprojektowanych zostanie zamontowany kratka nawiewowa zabezpieczong
siatka.

Likwidacja starych piecoéw na opat staty wraz z baterig zbiornikow na opat,
Demontaz posadzek piwnicznych oraz montaz posadzki na gruncie wraz z
montazem ptytek ceramicznych (posadzka gresowa barwiona w masie ),

Zbicie tynkdw w pomieszczeniach piwnicznych oraz wykonanie tynkow
renowacyjnych na catej wysokosci sciany oraz pomalowanie Scian farbg akrylowg
w kolorze biatym.

Zamurowanie czesci okien piwnicznych , w miejscu lokalizacji nowopowstatego
szybu windy, Materiat — cegta petna

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej — wedtug rysunkow,

Wentylowanie wszystkich pomieszczen piwnicznych — wedtug rysunkow

Ogrzewanie gazowe pomieszczenh piwnicznych.

2.1.Pomieszczenia parteru — zmiana sposobu uzytkowania na
pomieszczenia biblioteki publicznej.

Prace remontowe w w/w pomieszczeniu polega¢ bedg na:

>
>
>

Demontazu istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowe;j,

Skuciu tynkobw wewnetrznych — remoncie, wg w dalszej czesci opracowania,
Demontaz balkonu oraz zamurowanie drzwi balkonowych tj pozostawienie otworu
okiennego — wg projektu.

Montaz Scianek dziatowych wg projektu. Wszystkie nowoprojektowane $ciany

dziatowe / wewnetrzne nalezy wykonac¢ minimum EI15.
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Witryny przy drzwiach wewnetrznych ( prowadzgcych do poszczegolnych lokali
ustugowych ) oraz_przy komunikacji nalezy zamontowac jako witryny EI30 — jak

Sciany wewnetrzne.

Wykonanie otworu drzwiowego o wymiarach 3,5x2,15m.

Wykonanie posadzki na gruncie wraz z ptyta zelbetowg w pomieszczeniu 0.4 -
biblioteka

Wymiana istniejgcej posadzki na posadzke antyposlizgowg w komunikacji ogoélne;j
oraz w pomieszczeniach biblioteki — wg projektu,

( skucie wszystkich posadzek w pomieszczeniach, wyrbwnanie podtoza oraz
wykonanie posadzek zgodnie z PW Zastosowac ptytki gres porcelanato
kalibrowane, powierzchnia naturalna, wym .30 / 30cm, uktadane w karo, z opaskg
wokot scian. Cokdét: ptytki gres j.w, wym 9/30. — R12 Ptytki:— kolorystke kafli nalezy
przed zakupem uzgodni¢ z projektantem oraz z inwestorem ) ,

Montazu okien pvc, od zewngtrz w kolorze biatym od wewnatrz i zewnatrz, stolarka
analogiczna w podziale wraz z nawiewnikami higrosterowalnymi i wentylacjami
parapetowymi np. AEROMAT bez napedu wymuszonego i zasilania wg. rysunkow
w dalszym opracowaniu,

Montaz stolarki drzwiowej oraz drzwi / witryn przeciwpozarowych - wg. rysunkow
w dalszym opracowaniu,

Montazu parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych granitowych w kolorze ,biaty
Strzegom”

W pomieszczeniu zaplecza biblioteki zaprojektowano piec na paliwo gazowe nie
przekraczajgce tgczng moc cieplng 30kW ( projektowane 24kW)- zgodnie § 220
warunkéw technicznych — brak koniecznosci wydzielenia drzwiami p.poz. od
projektowanego pomieszczenia gospodarczego z kottem.

Modernizacja — remont schodow zewnetrznych gtéwnych, tj. skucie starych
schoddéw i wykonanie schodow zelbetowych wraz z istniejgcym spocznikiem oraz
wykonanie podestu przed schodami - schody - ptyty granitowe, ptomieniowane,

polskiej produkcii grubos$¢ 3-5 cm, minimalna wielkos¢ 35cm x 85cm , murek - tynk

analogiczny do cokotu. Wykonanie normatywnych schodow (hmax.=15 cm, szer
min.= 35 cm) oraz spocznika (min.1,50 x 1,50m). Szerokos¢ biegu analogicznie jak

pierwotne biegi piwniczne .
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» Montaz balustrady na wys. min. 110 cm z azurowych elementéw kutych, przeswit
miedzy tralkami w Swietle max. 12 cm.

» Demontaz istniejgcego zelbetowego daszku oraz montaz zadaszenie nad
spocznikiem, daszek szklany wsparty na elementach stalowych kutych- patrz detal
zadaszenia. KONSTRUKCJA STALOWA KUTA, SZKLO BEZPIECZNE
HARTOWANE. Daszek nalezy wykonaé w konstrukcji umozliwiajgcej przeniesienie
ewentualnych obcigzen, jakie w prawdoodobnym zakresie moze spowodowac
upadek oktadzin elewacyjnych, skrzydet okiennych lub szyb. Montaz daszku
szklanego (podwojne szkto hartowane) na konstrukcji stalowej (ocynkowanej +
malowanej proszkowo x 2), zamocowanego do konstrukcji tacznikami ze stali
kwasoodpornej. Wysokos¢ montazu — minimalny przeswit przed gtdwny wejsciem
2,40 m.

» Wszystkie pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie — wg. projektu.

3.1.Pomieszczenia pietra — zmiana sposobu uzytkowania na
pomieszczenia swietlicy wiejskie;j.

Prace remontowe w w/w pomieszczeniu polega¢ bedg na:

» Demontazu istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowe;,

» Demontaz balkonu oraz zamurowanie drzwi balkonowych tj pozostawienie otworu
okiennego — wg projektu.

» Skuciu tynkow wewnetrznych — remoncie, wg w dalszej czesci opracowania,

» Montaz scianek dziatowych wg projektu. Wszystkie nowoprojektowane sciany
dziatowe / wewnetrzne nalezy wykonac¢ minimum EI15.

» Witryny przy drzwiach wewnetrznych ( prowadzacych do poszczegolnych lokali

ustugowych ) oraz_przy komunikacji nalezy zamontowac jako witryny EI30 — jak

Sciany wewnetrzne.

» Wykonanie otworu drzwiowego o wymiarach 3,5x2,15m.

» Wymiana istniejgcej posadzki na posadzke antyposlizgowg w komunikacji ogolne;j
oraz w poszczegolnych pomieszczeniach— wg projektu,

( skucie wszystkich posadzek w pomieszczeniach, wyrbwnanie podtoza oraz wykonanie
posadzek zgodnie z PW Zastosowac¢ ptytki gres porcelanato kalibrowane, powierzchnia
naturalna, wym .30 / 30cm, uktadane w karo, z opaskg wokot scian. Cokot: ptytki gres j.w,
wym 9/30. — R12

Ptytki:— kolorystke kafli nalezy przed zakupem uzgodnic z projektantem

oraz z inwestorem ) ,

» montazu okien pvc, od zewnatrz w kolorze biatym od wewnatrz i zewnatrz, stolarka
analogiczna w podziale wraz z nawiewnikami higrosterowalnymi i wentylacjami pod
parapetowymi np. AEROMAT bez napedu wymuszonego i zasilania wg. rysunkow
w dalszym opracowaniu,
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» Montaz stolarki drzwiowej oraz drzwi / witryn przeciwpozarowych - wg. rysunkéw
w dalszym opracowaniu,

» montazu parapetow zewnetrznych i wewnetrznych granitowych w kolorze ,biaty
Strzegom”

» W pomieszczeniu kuchni cateringowej zaprojektowano piec na paliwo gazowe o
tacznej mocy cieplnej nie przekraczajgcej 30kW ( projektowane 29kW)- zgodnie §
220 warunkéw technicznych — brak koniecznosci wydzielenia drzwiami p.poz. od
projektowanego pomieszczenia gospodarczego z kottem.

» Wszystkie pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie — wg. projektu.

4.1 .Pomieszczenia poddasza — zmiana sposobu uzytkowania na
pomieszczenia centrum ustug wspolnych.

Prace remontowe w w/w pomieszczeniu polega¢ beda na:
» Demontazu istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej z wyjgtkiem okien dachowych
» Skuciu tynkow wewnetrznych — remoncie, wg w dalszej czesci opracowania,
» Montaz scianek dziatowych — wg rysunkow,
» Wymiana istniejgcej posadzki na posadzke antyposlizgowg w komunikacji ogdlne;j
oraz w pozostatych pomieszczeniach — wg projektu,

( skucie wszystkich posadzek w pomieszczeniach, wyréwnanie podtoza oraz wykonanie
posadzek zgodnie z PW Zastosowac ptytki gres porcelanato kalibrowane, powierzchnia
naturalna, wym .30 / 30cm, uktadane w karo, z opaskg wokét scian. Cokoét: piytki gres j.w,
wym 9/30. — R12

Ptytki:— kolorystke kafli nalezy przed zakupem uzgodnic z projektantem

oraz z inwestorem ),

» Montazu okien pvc, od zewnatrz w kolorze biatym od wewnagtrz i zewnatrz, stolarka
analogiczna w podziale wraz z nawiewnikami higrosterowalnymi i wentylacjami
parapetowymi np. AEROMAT bez napedu wymuszonego i zasilania wg. rysunkow
w dalszym opracowaniu,

» Montaz stolarki drzwiowej oraz drzwi / witryn przeciwpozarowych - wg. rysunkéw
w dalszym opracowaniu,

» Montazu parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych granitowych w kolorze ,biaty
Strzegom”,

» W pomieszczeniu wc dla niepetnosprawnych zaprojektowano piec na paliwo
gazowe o fgcznej mocy cieplnej ponizej 30kW ( projektowane 29kW)- zgodnie §
220 warunkéw technicznych — brak koniecznosci wydzielenia drzwiami p.poz. od

projektowanego pomieszczenia gospodarczego z kottem.
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» konstrukcja stupow , ptatwi i belek podwalinowych do wymiany 50% / wzmocnienia
50 % - po wykonaniu rozbidrki scianek dziatowych nalezy wezwac projektanta
i konstruktora celem weryfikacji stanu istniejgcego elementéw drewnianych
wewnetrznych typy : stup / ptatwie. Miecze / podwaliny. Krokwie zewnetrzne —
widoczne przy inwentaryzacji - zostaty wzmocnione / wymienione — sg w dobrym
stanie. Catos¢ poddasza nalezy wykonac izolacje termiczng — zamontowac wetne
mineralna — 25 cm , zamontowacé paro-izolacje oraz przykry¢ ptyta ppoz systemowg
EI130. Pota¢ dachowg nalezy wentylowad.
» Wszystkie pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie — wg projektu.
> wyjscie na poddasze nieuzytkowe drzwi EI30. Oddzielenie poddasza
nieuzytkowego od uzytkowego ptytami systemowymi EI30.
UWAGA:
PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIC Z NATURY JUZ GOTOWE OTWORY
POD MONTAZ STOLARKI WERYFIKUJAC JA Z ZESTAWIENIEM!

5.1 Stolarka drzwiowa - zewnetrzna i wewnetrzna

Wszystkie wypetnienia szklane zaprojektowano, jako szkto bezpieczne i hartowane — caty
asortyment nalezy zamoéwié i montowac zgodnie z zestawieniem stolarki, gdzie jest
wyszczegolniony kazdy typ i rozmiar stolarki wraz z wymiarami i elementami dodatkowymi,
typu samozamykacz, a takze rodzaj odpornosci ogniowe;.

6.1 Prace remontowe na Dachu:

- wymiana wyfazu na dach nowy

- wykonanie nowych ptotkéw $niegowych i taw kominiarskich od nowego dojscia

- ocieplenie ptaskich dachow — nowa papa EI30 z nowym opierzeniem, grubos¢ zgodna

z dokumentacjg rysunkowg

- wykonanie przed dociepleniem czes$ci ptaskiego dachu posadowienia kanatow elektro-
instalacyjnych o rozmiarze 130x50, ktore takze bedg zamontowane w bruzdzie w Scianie
pod dociepleniem dla potrzeb OXYLION, bagdz alternatywnej firmy dystrybuujgcej internet.

7.1 Farby
Zastosowac kolorystyke zaproponowang przez projektanta, a farby muszg spetniaé

ponizsze wtasnosci:

Produkt nie zawiera rozpuszczalnikow organicznych: zero LZO**
Ekologiczna receptura i najwyzsza jakos$¢ potwierdzone certyfikatem Ecolabel
Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
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Skfadniki stosowane w produkcji farby zgodne z rozporzgdzeniem parlamentu
europejskiego REACH, ktoérego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu
ochrony zdrowia i Srodowiska.

Farba spetnia wymagania z zakresu VOC dla farb w wielokryterialnym systemie
certyfikacji BREEAM International, z wytgczeniem pomieszczen narazonych na
zwiekszong wilgotnosc***

Klasa A+ ze wzgledu na niskg emisyjnos¢ z powtoki zgodnie z normami francuskimi
Produkt spetnia wymagania LEED v4 ,EQ Credit: Low Emitting Materials” zaréwno
w zakresie zawartosci lotnych zwigzkdéw organicznych jak i w zakresie emisiji z
powitoki wg metod akceptowanych dla inwestycji realizowanych poza USA.

Farba spetnia wymagania ustanowione przez Niemiecki Instytut Techniki
Budowlanej (DIBt) oraz niemiecki Komitet ds. zdrowotnej oceny wyrobow
budowlanych (AgBB), a takze spetnia wymagania znajdujgce sie w projekcie
belgijskiego dekretu krélewskiego ustanawiajgcego limity emisyjne dla materiatow
budowlanych stosowanych wewnatrz.

Farba nie moze zawierac formaldehydu dodanego w procesie produkciji

Ostony grzejnikow oraz smietnikow na komunikacji ogolnej

9.1

Projektuje sie ostony grzejnikowe drewniane w pomieszczeniu $wietlicy ,
biblioteki oraz pomieszczeniach oraz w centrum ustug wspoélnych, zgodnie

z wytycznymi na rysunkach wykonawczych. Nalezy rowniez ostonic $mietniki
w komunikacji ogolne;.

Regaly biblioteczne

Regaty posiadajg tory jezdne wykonane ze stali, zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez cynkowanie. Montaz torowiska nawierzchniowy z obustronnymi najazdami.
Zostanie zastosowana szyna z korytkiem o parametrach zgodnych z rysunkami —
Szyna bez zabezpieczenia toru nawierzchniowego - srodkowa szyna z
zabezpieczeniem toru nawierzchniowego — szyna pierwsza i ostatnia w regale.
Szyny pod kota jezdne - profil 20x12 spawany do ptaskownika o gr. 3 mm. do szyn
jezdnych zamontowane elementy oporowe zapobiegajgce przesuwanie sie regatow
poza obszar ich pracy. Szyny jezdne o konstrukcji gtadkiej - dla zapewnienia
utrzymania nalezytej czystosci torowiska regatow przejezdnych. Szyna jezdna
posiada dwa rowki, w ktorych prowadzone jest koto prowadzgce. Szyny skrajne
wykonane z jednolitego profilu ciggnionego podstawa razem z profilem. Podstawa
regatu wykonana ze specjalnego profilu ceowego o grubosci blachy 2 mm i
wysokosci profilu 115 mm. Elementy poprzeczne podstaw regatéw wykonane z
blach stalowych o grubo$ci 2 mm stanowigcych jednoczes$nie konstrukcje wsporczag
do mocowania kot jezdnych. Kotfa jezdne regatdw z zeliwa zapewniajgcych
prawidtowy i cichobiezny przesuw regatow, jak rowniez dla zapewnienia
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odpowiedniej wytrzymatosci. Kota jezdne o Srednicy 105 mm. Regaty posiadajg
dwa rodzaje kot w regatach jezdnych — kota jezdne ptaskie oraz kotfa jezdne
prowadzgce z obustronnym kotnierzem wspétpracujgcym w odpowiednio
wyprofilowanym ksztattem toru jezdnego. Wszystkie elementy obrotowe regatow tj.
kota, watki osadzone na zakrytych kulkowych tozyskach tocznych, samo-
smarownych, nie wymagajgcych konserwacji. Nalezy takze zastosowaé odboje
dystansowe o diugosci ok 30 mm, zabezpieczajgce przed uderzaniem regatu o
regat. Podstawy jezdne regatdw malowane farbg poliestrowg proszkowa, w kolorze
jasno szarym RAL 7035. Do ram regatow przymocowano specjalne blokady
zabezpieczajgce przed przechytem regatéw. Regaty przesuwne sg wyposazone w
naped tancuchowo — korbowy z odpowiednio dobrang przektadnig redukcyjna,
umozliwiajgcq tatwe i sprawne przemieszczanie regatdw przez osobe, sitg nie
wiekszg niz 50 N. Wszystkie kota zebate wystepujgce w tancuchowej przektadni
redukcyjnej stalowe. Przemieszczanie regatu odbywa sie za pomocag
trojramiennego pokretta zakonczonego uchwytami, obracajgcymi sie niezaleznie od
obrotu catej korby. Uchwyt wykonany z twardego tworzywa sztucznego,
zapobiegajgcego poslizgowi dtoni podczas obracania korbg. Uchwyt w
ergonomicznym ksztatcie (gruszkowym) o srednicy min. 45mm. Uktad napedowy
wyposazono w mechanizm blokady umieszczonej w osi korby. Mechanizm
napedowy zakryty poprzez metalowy petny panel frontowy. Sciany boczne regatéw
sg wykonane z jednego formatu blachy stalowej zimnowalcowanej o grubosci
0,8mm, wyprofilowanej od frontu w ksztatcie teownika w celu zapewnienia
odpowiedniej sztywnosci i nosnosci sciany regatu. Dwa boki profili potgczone ze
sobg za pomocg srub stanowigcych wspadlny element Sciany bocznej regatu
podwojnego. W profilach wykonane wyciecia na zaczepy potek. Zaczepy z
ocynkowanej blachy o grubosci 3mm. dowolna zmiana rozstawu potek co 20mm,
bez koniecznosci uzycia narzedzi. Sciany boczne regatu w sposéb trwaty potgczone
z podstawg jezdng regatu za pomocg specjalnych gniazd ustalajgcych i potgczen
Srubowych. Dla zapewnienia sztywnos$ci konstrukcji $cian bocznych regatéw Sciany
potgczono stezeniami krzyzowymi oraz pétke gérng regatu. Z tytu pofki(po dtuzszej
krawedzi)znajduje sie tatwo de montowalna listwa z tworzywa sztucznego(PCV) o
wysokosci 30 mm- jako element zabezpieczajgcy przed przesunieciem sie
uktadanych dokumentéw na sgsiednig pétke. Regaty powinny posiada¢ wymienne
szyldy do oznaczania i numeracji — mocowane na panelach czotowych. Poglgdowe
zdjecie konstrukcji regatow
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~——

Potki wykonane ze stali zimnowalcowanej o grubosci blachy 0,8 mm,
lakierowane w np. kolorze jasno szarym RAL 7035, trzykrotnie giete na swej
dtuzszej krawedzi oraz dwukrotnie na krotszej, w celu zapewnienia
odpowiedniej wytrzymatosci. Wytrzymatos$¢ potki powinna wynosi¢ minimum
80 kg /na potke.

Regaty powinny posiadac nastepujgce atesty:

1). Atest PZH.

2). Certyfikat zgodnosci z polskimi normami.

3). Certyfikat bezpieczenstwa.

4). Klasyfikacje ogniowg

10.1 Winda osobowa

Warunki rozpoczecia montazu

1. Szyb dzwigu jest czysty, suchy i niepylgcy

2. Szyb jest zbudowany zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta, a otwory
szybu sg zabezpieczone

3. W godrnej czesci szybu sg zamontowane haki montazowe, zgodnie z dokumentacjg
producenta

4. Zapewniony jest dostep do 3-fazowego zrédta zasilania w poblizu szybu

5. Na najnizszej kondygnaciji w poblizu szybu przygotowane jest pomieszczenie do
przechowywania narzedzi i materiatbw montazowych.

6. Na najwyzszej kondygnaciji po stronie wiekszego wegarka z podtogi wypuscic¢ do

szybu z zapasem ok. 5m przewdd zasilajgcy dzwig.
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Przy bocznej Scianie budynku zaprojektowano szyb na winde osobowg.

Wejscie / wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku. Dodatkowo do $cian szybu, na
zewnatrz, nalezy zamontowac drzwi aluminiowe z profilem cieptym, szkto bezpieczne,
podwojna szyba.

Otwierane automatycznie za pomocg sitownika po przycisnieciu przycisku na zewnatrz.
Nad gtéwnym wejsciem do windy projektuje sie daszek szklany (Montaz daszku szklanego
( podwdjne szkto hartowane )na konstrukcji stalowej (ocynkowanej + malowanej
proszkowo x 2)z ozdobnymi elementami kutymi , zamocowanych do konstrukcji tgcznikami
ze stali kwasoodporne;j.

1. Uwaga:
Podczas zamawiania kompletnego dzwigu w wybranej przez inwestora firmie, nalezy
takze pamieta¢ o mozliwosci poruszania sie dzwigiem prze osoby trzecie, tzn w naszym
przypadku mogg byc¢ to osoby doglgdajgce budynku, jak i firmy zewnetrzne korzystajgce
z dachu, jako dojscia do anten internetowych. Powinny one posiada¢ mozliwo$¢ wejscia
do windy i dedykowanego dojazdu do poddasza skad w tatwy sposdb mozna sie dostac
na dach — czes$c¢ ptaska.
Warunki rozpoczecia montazu w scistym powigzaniu z dostawcg szybu windowego i
dzwigu kompletnego:
Szyb dzwigu powinien by¢ czysty, suchy i niepylgcy, najlepiej na gotowo pomalowany
farbami odpowiednimi zmywalnymi i nie przyciggajgcych kurzu, NANO.
Szyb powinien by¢ zbudowany zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta, a otwory
szybu sg zabezpieczone
W gornej czesci szybu powinny by¢ zamontowane haki montazowe, zgodnie z
dokumentacjg producenta
Zapewniony powinien by¢ dostep do 3-fazowego zrédta zasilania w poblizu szybu w goérnej
czesci szybu
Na najnizszej kondygnaciji w poblizu szybu przygotowane jest pomieszczenie do
przechowywania narzedzi i materiatbw montazowych w momencie budowy.
Na najwyzszej kondygnaciji po stronie wiekszego wegarka z podtogi wypusci¢ do szybu z
zapasem ok. 5m przewdd zasilajgcy dzwig.
Ponizej specyfikacja techniczna windy zaproponowanej nie gorszej niz firmy KONE,
a podane sformuowania sg wytgcznie poglgdowymi:

2. Specyfikacja techniczna
Uwaga: Wszystkie zdjecia w zatgczonej specyfikacji sg poglgdowe, a urzgdzenia podane
powinny by¢ wbudowane nie gorsze niz podane w n/w specyfikacji!
Dane ogdlne

Produkt NP. KONE 1 x MonoSpace 500
Typ dzwigu Dzwig elektryczny osobowy, bez maszynowni
Udzwig nominalny 630 kg lub 8 oséb

Predkos¢ 1m/s
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Wysokos¢ 8.77m
podnoszenia

Liczba Dzwig zatrzymuje sie na 4 przystankach. llos¢ dojs¢ od strony
dojsc¢/przystankdw  przystanku podstawowego: 3 llos¢ doj$¢ po przeciwnej stronie:
1

Przepisy PN EN81-20 - Dzwigi przeznaczone do transportu oséb i
towarow
PN EN81-21 - Nowe dzwigi osobowe i towarowe w istniejgcych
budynkach
Zgodnosc¢ z normg PN-EN:81-21 (wymagana zgoda UDT)
Szvb
Wymiary szybu 1600 mm szerokos¢ x 2010 mm gtebokosc, tolerancja +/-25mm

Gtebokos¢ podszybia 1050 mm

Wysokos¢ nadszybia 2670 mm - podany wymiar nadszybia jest mierzony od posadzki
ostatniego przystanku wykonczonej na gotowo do spodu haka

Konstrukcja szybu  Zelbetowa

Podzespoty mechaniczne

Przeciwwaga Ciezarki zamocowane w konstrukcji ramowej, ktora porusza sie
w prowadnicach, w podszybiu zastosowano fartuch ostonowy.

Pomieszczenia pod Przeciwwaga nie jest wyposazona w chwytacze. Pod szybem

szybem dzwigu niedozwolone sg pomieszczenia, w ktérych mogg przebywac
ludzie.

Nadszybie Zanizone nadszybie, dodatkowe elementy bezpieczenstwa

Prowadnice Do prowadnic kabinowych zastosowano specjalne profile

stalowe ciggnione na zimno. Prowadnice przeciwwagowe to
profile wykonane z blachy gietej na zimno, utwardzane
powierzchniowo i cynkowane ogniowo. Prowadnice sg
mocowane wspornikami do Scian szybu co 2,5 m.
Wsporniki mocowane za pomocg kotew rozpreznych.
Prowadniki SLG20

Liny Zastosowanie odpowiedniej ilosci lin, z zawieszeniem
sprezynowym zapewnia rownomierne obcigzenie ukfadu
linowego oraz minimalne ich wydtuzenie. Uktad linowy
wykonany jest z przetozeniem 2:1.

Kabina
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Wymiary kabiny 1100 mm szerokos¢ x 1400 mm gtebokos¢ x 2100 mm
wysokosé

Konstrukcja Konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami
i prowadnikami slizgowymi, Sciany kabiny panelowe, pokryte
materiatem ttumigcym drgania. Rama podparta na krgzkach
linowych mocowanych pod kabing. Wentylacja kabiny poprzez
otwory w dolnej czesci $ciany przedniej. Dodatkowo
zastosowany jest wentylator. Kabina przelotowa.

Elementy wystroju JE— Wystrdj KONE Mix&Match

Sufit i oswietlenie kabiny Typ CL94 z oswietleniem fluorescencyjnym T5

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
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W N - . 7 .
-~~~ Pionowe panele $cian
= s = &

h.l - -
. WSszystkie Sciany:Stal nierdzewna z wyttoczonym
-

h‘-‘ wzorem Scottish Quad (K)

Sciany kabiny

Frontowa $ciana kabiny

Podtoga kabiny Winyl Steel Gray (VF23)

Lustro Lustro szklane
Czesciowa szerokosé i Srednia wysokos¢

Lustro na s$cianie lewej

Porecz Porecz na scianie lewej

Porecz stalowa okragta z prostymi zakorczeniami
(HR61)

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
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Listwy przypodtogowe r Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
p
A

Sygnalizacja w kabinie . Panel dyspozycji KSC143, wyswietlacz matrycowy

przewijany,szerokos¢ panelu o petnej wysokosci

B, 226mm (panel o czesciowej wysokosci ma

' wymiary 1200mm x 240mm), grubos¢ widocznej
czesci 2mm.

"

L]
-
el

Panel na petng wysokos¢ kabiny

Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana Asturias
Satin (F)

Przyciski okragte
Bursztynowy
Oznaczenia wypukte z Braille

Przycisk przystanku podstawowego oznakowany
zielonym pierscieniem

Przycisk zamykania drzwi

Przycisk otwierania drzwi

Wytacznik dzwigu w kabinie (klucz) - drzwi
otwarte, o$wietlenie w kabinie wtgczone

Automatyczne wytgczenie oswietlenia w kabinie
po zrealizowaniu dyspozycji

Typ klucza EMKA

Drzwi

Wymiary drzwi 900 mm szerokosci x 2000 mm wysokosci

Drzwi przystankowe KES201
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Dwupanelowe teleskopowe lewe

KES201

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Zastosowano ogranicznik sity domykania, by
uchroni¢ osoby w sytuacji przyciecia przez
skrzydta drzwi. Zmniejsza to réwniez ryzyko
uszkodzenia drzwi czy przedmiotéw w obszarze
drzwi.

Drzwi wyposazono w kurtyne swietlng,
mocowang do progu

Typ R z listwg maskujgca o szerokosci 76mm

Wykonany z profilu stalowego z aluminiowg naktadka wierzchnig

owe Drzwi z ramg
Strona A:
Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Strona C:
Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Wysokos¢ otworu pod drzwi mierzona od wierzchu gotowej posadzki do
spodu surowego nadproza ($ciana A): 2180 mm

Wysokos¢ otworu pod drzwi mierzona od wierzchu gotowej posadzki do
spodu surowego nadproza ($ciana C): 2180 mm

Numer Oznaczenie Materiat wykonczeniowy Klasa odpornosci oghiowej

kondygnacji | kondygnacji

4 4 Stal nierdzewna szczotkowana Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI30
Asturias Satin (F) wg EN81-58.

3 5 Stal nierdzewna szczotkowana Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI30
Asturias Satin (F) wg EN81-58.
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) 1 Stal nierdzewna szczotkowana Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI30
Asturias Satin (F) wg EN81-58.
Stal nierdzewna szczotkowana Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI30
1-stronaC 0 . .
Asturias Satin (F) wg EN81-58.
Typ progu Typ TX z listwa maskujgcg o szerokosci 76mm, dopuszczalna grubosé

posadzki od Omm do 120mm

Wykonany z profilu stalowego z aluminiowg naktadka wierzchnig

Sygnalizacja

przystankowa
Kasety wezwan typu KSL140 w wykonaniu anty

wandalowym charakteryzujg sie elegancjg i
trwatoscig. Grubos¢ widocznej czesci 2mm.

Kaseta wezwan umieszczona jest na kazdym
przystanku

Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana Asturias
Satin (F)

Okragty

Podswietlenie przyciskow w kolorze
bursztynowym

Kasety wezwan montowane w oscieznicy.

Pietrowskazywacze KSI143 o wymiarach 350mm x
120mm x 2mm / Strzatki Kierunku KSH140 o
wymiarach 350mm x 120mm x 2mm. Podane
grubosci dotyczg widocznej czesci.

Pietrowskazywacz na przystanku podstawowym, a
strzatki kierunku na pozostatych przystankach

Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana Asturias
Satin (F)

Wyswietlacz matrycowy przewijany

Sygnalizacja przystankowa montowana na
oscieznicy
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Wyposazenie uktadu sterowania
Wentylator w kabinie o wydajnosci 120 m3/h.
Dzwonek alarmowy na przystanku podstawowym
Automatyczne poziomowanie kabiny
Informacja gtosowa w kabinie
Dzwig pomija wezwania powyzej okreslonego limitu tadownosci.
Hamowanie rezystorem (BMV R)
Oswietlenie awaryjne kabiny
Wytacznik gtdwny w panelu sterowania
Automatyczny dojazd awaryjny do najblizszego przystanku (EBDA)
Dwa przyciski bezpieczenstwa stop w podszybiu

Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72).
Zamawiajgcy musi zapewni¢ bezpotencjatowy sygnat pozarowy
doprowadzony na najwyzszy przystanek do szafy sterowej dZzwigu oraz
utrzymac zasilanie na czas zjazdu do przystanku ewakuacyjnego (na przyktad
poprzez: zasilanie awaryjne; zwtoke czasowg na odciecie zasilania; zasilanie
sprzed wytgcznika gtdwnego pradu). Po zjezdzie na przystanek ewakuacyjny
kabina zostaje zablokowana z drzwiami otwartymi do czasu odwotfania
pozaru. Po odwotaniu sygnatu dZwig wraca do ruchu automatycznie, przy
czym wczes$niej wybrane dyspozycje zostajg anulowane.

tacznosc gtosowa (interkom) kabina-panel serwisowy

Komunikacja dwustronna z centrum zgtoszeniowym KONE - KONE Kontakt,
za pomocg tgcznosci GSM

Rygiel drzwi kabinowych z urzgdzeniem do awaryjnego otwierania
Wymuszone zamkniecie drzwi.
Zamkniecie drzwi po nadaniu nowej dyspozycji

Opcja oszczedzania energii. W tryb standby przechodza: sterowanie, naped,
sygnalizacja, naped drzwi kabinowych oraz kurtyna swietlna

Zmniejszona odlegtosé miedzy przystankami

W standardzie oswietlenie szybu, wytgcznik gtéwny, zabezpieczenia
elektryczne

Zanizone strefy bezpieczenstwa w nadszybiu, zgodnos¢ z normg EN81-21
(wymagana zgoda UDT)
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Naped

Typ napedu

Moc wyjsciowa napedu

Prad znamionowy

Prad rozruchowy

Zasilanie napedu

Oswietlenie

Potozenie napedu

Sterowanie

Typ sterowania

A TAKZE SCISLE WEDLUG ZASAD PSYCHOLOGII | PRZESTRZENI FENG SHUL.
Instalacja szybowa w korytkach plastikowych

Kabina przelotowa, brak mozliwosci wyboru strony na panelu dyspozycji

Filtr przeciwzaktoceniowy

Naped bezreduktorowy, tréjfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowanym
kotem ciernym, wykonanym z odlewu odpornego na scieranie. Podwadjny
uktad hamulcéw elektromagnetycznych. Okfadziny szczek hamulcowych
wykonane z materiatu niezawierajgcego azbestu. Reczne luzowanie
hamulcow w sytuacjach awaryjnych.

4 kw

12 A

15A

3x400V, 50 Hz

230V, 50 Hz

Izolowany wibracyjnie zespdt napedowy mocowany bezposrednio do
prowadnic w nadszybiu, po stronie przeciwwagi - brak koniecznosci budowy
maszynowni.

Zbiorcze w goére i w doét. Dzwig pojedynczy
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Panel serwisowy i  Elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajdujg sie w
uwalniania panelu na przystanku X (liczgc od najwyzszego): 4
awaryjnego W przypadku kazdego urzgdzenia dzwigowego nalezy zapewnic

swobodny dostep do przestrzeni konserwacyjnych dzwigu, w
tym do wszystkich drzwi przystankowych na potrzeby
prowadzenia prac konserwacyjnych oraz w celu zapewnienia
ewakuacji zgodnie z normg EN81-20.

Jakiekolwiek zmiany w zakresie powyzej opisanego dostepu w
projekcie dzwigow oraz ich otoczenia (np. ukfad mieszkan, holi
windowych, aranzacja tzw. Penthouse itp.) muszg by¢
konsultowane z KONE przed ich wprowadzeniem, a w
przypadku dzwigoéw bedgcych w eksploatacji takze z UDT.
Zmiany projektowe mogg wptywac na koszt urzgdzenia,
powodowac koniecznosc¢ przeprojektowania urzgdzenia bgdz
otoczenia szybu, lub tez uniemozliwi¢ prawidtowg eksploatacje.
Panel serwisowy zabudowany w ramie drzwi przystankowych.
Wykonany z stali nierdzewnej szczotkowanej (F)

3 Harmonogram dostaw

Odpowiednie zaplanowanie realizacji projektu gwarantuje bezproblemowe i terminowe
przeprowadzenie prac montazowych. Przedstawiamy Panstwu harmonogram dostaw,
opracowany na podstawie naszych dotychczasowych najlepszych doswiadczen.
Harmonogram uwzglednia zastosowanie metody montazu bez uzycia rusztowan.

Produkcja i dostawa Czas konieczny do wyprodukowania urzgdzen, liczac od
daty wptyniecia zaliczki wynosi 15 tygodni

Montaz Montaz moze rozpoczgc¢ sie tylko wtedy, gdy miejsce
montazu przeszto pomysinie kontrole. Czas trwania prac
montazowych wynosi 3 tygodnie/urzgdzenie.

Testy i odbior koncowy Dwa tygodnie. Odbiory UDT wykonywane sg po
zakonczeniu prac wokét dzwigu przez Zamawiajgcego
(obrébka otwordéw drzwiowych, posadzki w holach
windowych, doprowadzenie zasilania itp.)

4 Montaz
4.1 Bezpieczny i terminowy montaz

e System montazu bez rusztowan gwarantuje znaczng oszczednosc¢ czasu.

e Wiekszos¢ prac montazowych odbywa sie wewnatrz szybu i nie koliduje z innymi
robotami budowlanymi.

o Wszystkie komponenty i narzedzia wymagane do montazu dzwigu dostarcza KONE.
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e Dostawa sprzetu i zespotdw montazowych nastepuje w ustalonym czasie.
e Doswiadczony Kierownik Montazu koordynuje caty proces instalacji, od poczatku do
konca

4.2 Warunki rozpoczecia montazu

Aby zagwarantowaé bezpieczenstwo pracownikéw oraz terminowos¢ prac zgodng z
harmonogramem KONE przed przystgpieniem do montazu urzgdzen wymaga spetnienia
nastepujgcych warunkow:

1. Szyb dzwigu jest czysty i suchy.

2.Szyb jest zbudowany zgodnie z dokumentacjg techniczng KONE, a otwory szybu sg
zabezpieczone.

3. W godrnej czesci szybu sg zamontowane haki montazowe.

4. Zapewniony jest dostep do 3-fazowego zrédta zasilania w poblizu szybu.

5. Na najnizszej kondygnacji w poblizu szybu przygotowane jest pomieszczenie o
powierzchni 30 m? do przechowywania narzedzi i materiatdw montazowych.

5 Wezwanie W stanie alarmu, uzytkownik uwieziony w dzwigu moze potgczy¢

awaryjne sie z Centrum Zgtoszeniowym, gdzie jest automatycznie
rejestrowane wezwanie awaryjne. Przy pomocy zestawu
gtosnomédwigcego, nasz personel doradza jak nalezy postepowac.
Jednoczes$nie, podejmowana jest procedura uwolnienia
uwiezionych oséb.

Wszystkie wezwania przychodzgce do Centrum Zgtoszeniowego
KONE, sg natychmiast dokumentowane i — w zaleznosci od
rodzaju umowy — osoba odpowiedzialna za uzytkowanie dzwigu
jest powiadamiana o wypadku telefonicznie lub w formie pisemnej.
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Cztery sposoby ograniczenia zuzycia energii przez dzwig
Zuzycie energii dZwigu mozna powaznie zmniejszy¢ poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwigzan.

1. Energooszczedny naped "r 4. Opcje stand-by

Oswietlenie, sygnalizacja i

. ® Wb IE
EcoDisc®, kompaktowy, bezreduktorowy — wentylacja wtgczone w

naped z wolnoobrotowym silnikiem dzwigu, z ktdrego

synchronicznym, sterowanym zmienng .L chwilowo nikt nie
b

czestotliwoscig zuzywa dwa razy mniej W korzysta, to przyczyna

energii niz napedy tradycyjne. Jest zbednych kosztow.

wyposazony w falownik wektorowy oraz Wytaczanie czasowo

zbednych funkcji zapewnia

energii. Nie wymaga stosowania olejow opcja stand-by:

eksploatacyjnych. e sterowanie

oswietleniem korytarza
na przystanku

e automatyczne
wytaczanie oswietlenia
lub wentylacji w
kabinie

e samoistne
przechodzenie napedu
w faze nizszego poboru

ekonomiczny system odzyskiwania L{l

2. System odzyskiwania energii

Wysokowydajny system odzyskiwania
energii przetwarza energie wyzwalang
przy hamowaniu dZzwigu w energie
elektryczng, ktérg zwraca do sieci. W
efekcie pozwala to

mocy
e automatyczne
na oszczednos¢é 20% energii, zuzywanej przyciemnienie
przez 8-osobowy dZwig MonoSpace®. sygnalizacji kabinowej

3. Energooszczedne oswietlenie kabiny

Dzwigi KONE sg wyposazone w
energooszczedne swietlowki oraz
oswietlenie punktowe (LED), ktdre jest 10-
krotnie trwalsze niz halogenowe i zuzywa
80% mniej energii.
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V. CZESC TECHNOLOGICZNA - BIBLIOTEKA, SWIETLICA
WIEJSKA ORAZ CENTRUM USLUG WSPOLNYCH

Zakres dzialania

Technologia obiektu dawnej szkoty podstawowej obejmuje precyzyjne dyspozycje
przestrzenne niezbednego wyposazenia w celu zapewnienia ogoélnych fachowych
i sanitarnych wymagan stawianych pomieszczeniom przeznaczonym na prowadzenie

dziatalnosci w zakresie obiektu uzytecznosci publicznej.

Charakterystyka obiektu

Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowosci Dobrzykowice , dziatka nr
25 obreb Dobrzykowice . Istniejgcy budynek szkoty podstawowej adaptowany zostaje na
cele biblioteki wiejskiej, Swietlicy wiejskiej oraz centrum ustug wspolnych z wydzielong
czesécig dla wtadz gminy. Obiekt dwu kondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, czesciowo
podpiwniczony . Pomieszczenia pracy znajdujg sie powyzej poziomu terenu. Obiekty
przystosowane sg dla o0s6b niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wodzkach
inwalidzkich lub posiadajgcych inng niepetnosprawnosc ruchowa. Obiekt wyposazony w
dzwig osobowy, umozliwiajgce wjazd osobom na wozku inwalidzkim na kazda

kondygnacje obiektu.

W obiektach brak barier architektonicznych uniemozliwiajgcych dostep dla oséb
niepetnosprawnych. W obiektach znajdujg sie toalety dostosowane do potrzeb osb6b

niepetnosprawnych.
Obiekt wyposazony jest we wszystkie niezbedne instalacje:

-elektryczng,

-wodna,

-kanalizacyjng sanitarng oraz kanalizacyjng deszczowa,
-wentylacyjna,

-instalacje grzewczg - gazowa.
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Zestawienie pomieszczen - piwnica

archigra@archigra.com.pl

Lp. POMIESZCZENIE POWIER%CHNIA RODZAJ POSADZKI
m
-1.1 Komunikacja 3,70 posadzka ceramiczna
-1.2 ' Komunikacja 22,80 posadzka ceramiczna
-1.3  |Pom. gospodarcze 25,00 posadzka ceramiczna
-1.4 Kottownia 21,10 posadzka ceramiczna
-1.5 Pom. gospodarcze 26,50 posadzka ceramiczna
-1.6  |Pom. konserwatora 30,30 posadzka ceramiczna
1.7 |WC 2,60 posadzka ceramiczna
-1.8 |Pom. gospodarcze 4,40 posadzka ceramiczna
-1.9  |Komunikacja 6,60 posadzka ceramiczna
razem: 143,00

Zestawienie pomieszczen - parter

Lp. POMIESZCZENIE POWIERECHNIA RODZAJ POSADZKI
m
0.1 Przedsionek ppoz. 7,75 posadzka ceramiczna
0.2 Komunikacja 10,40 posadzka ceramiczna
0.3 Komunikacja 31,15 posadzka ceramiczna
0.4 Biblioteka 52,60 posadzka ceramiczna
0.5 Czytelnia 33,20 posadzka ceramiczna
0.6 WC dla niepet./ WC damski 9,60 posadzka ceramiczna
0.7 WC meskKi 8,55 posadzka ceramiczna
0.8 Pom. administratora 10,70 posadzka ceramiczna
0.9 Pom. socjalne 3,40 posadzka ceramiczna
0.10 |WC dla pracownikéw 3,30 posadzka ceramiczna
0.1 |Komunikacja 4,10 posadzka ceramiczna
0.12 |Sala komputerowa wyktadzina PCV
26,00 heterogeniczna
razem: 200,05
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Zestawienie pomieszczen - pietro

Lp. POMIESZCZENIE POWIER%CHNIA RODZAJ POSADZKI
m
1.1 Komunikacja 12,00 posadzka ceramiczna
1.2 Komunikacja 31,50 posadzka ceramiczna
1.3 Swietlica 52,00 posadzka ceramiczna
1.4 Swietlica — sala zajeé 33,20 posadzka ceramiczna
1.5 wC d!a niepetnosprawnych/ WC 6.80 posadzka ceramiczna
damski ’
1.6 Pom. gospodarcze 2,50 posadzka ceramiczna
1.7 WC meski 8,60 posadzka ceramiczna
1.8 Pom. administratora 10,10 posadzka ceramiczna
1.9 Pom. socjalne 3,80 posadzka ceramiczna
1.10 |WC dla pracownikéw 3,30 posadzka ceramiczna
1.11  |Komunikacja 4,40 posadzka ceramiczna
1.12  Kuchni cateringowa 13,30 posadzka ceramiczna
1.13 |Zmywalnia 5,50 posadzka ceramiczna
1.14 |Rozdzielnia kelnerska 7,00 posadzka ceramiczna
razem: 194.70

Zestawienie pomieszczen - poddasze

Lp. POMIESZCZENIE POWIER%CHNIA RODZAJ POSADZKI

m

2.1 |Komunikacja 14,60 wyktadzina PCV

2.2 | Komunikacja 16,50 wyktadzina PCV

2.3 |Pom. biurowe 28,10 wyktadzina PCV

2.4 Pom. gospodarcze 4,20 wyktadzina PCV

2.5 |Pom. socjalne 3,60 posadzka ceramiczna

2.6 WC dla niepet./ WC ogdlny 10,20 posadzka ceramiczna

2.7 |Pom. socjalne 5,50 posadzka ceramiczna

2.8 | Centrum ustug wspoinych 27,00 wyktadzina PCV

2.9 |Pom. biurowe 17,40 posadzka ceramiczna
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Lp. POMIESZCZENIE POWIER%CHNIA RODZAJ POSADZKI
m
2.1 |Komunikacja 14,60 wyktadzina PCV
razem: 127,10 Komunikacja 4,40

Sposob prowadzenia dziatalnosci

Obiekt spetnia¢ bedzie funkcje biblioteki gminnej, swietlicy wiejskiej oraz centrum ustug

wspolnych dla gminy.

podioga pomieszczen w czesci biurowo — socjalnej zaprojektowana
z materiatdw gtadkich, zmywalnych, nienasigkliwych iodpornych na dziatanie
Ssrodkdw chemicznych i dezynfekcyjnych;

podioga pomieszczen sal wystawowych zaprojektowana z parkietu/ parkietu
debowego;

Sciany w pomieszczeniach socjalnych zaprojektowano, jako gtadkie, wykornczone
do petnej wysokosci materiatami trwatymi, zmywalnymi, nienasigkliwymi
i odpornymi na dziatanie srodkéw chemicznych i dezynfekcyjnych;

Sciany pomieszczen sanitarnych zaprojektowano jako sciany wykonczone do
petnej wysokosci materiatami trwatymi, zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi
na dziatanie srodkéw chemicznych i dezynfekcyjnych;

pomieszczenie biura ma zapewnione os$wietlenie odpowiadajgce potrzebom
uzytkowym i warunkom okreslonym w odrebnych przepisach oraz Polskich
Normach, wprowadzonych do obowigzkowego stosowania;

w pomieszczeniach zapewniono wifasciwg wymiane powietrza poprzez
zastosowanie wentylacji grawitacyjnej .

w pomieszczeniach, w ktorych orientacja okien moze powodowaé¢ nadmierne
osSwietlenie, powinny by¢ urzgdzenia zapewniajgce ochrone przed nadmiernym
nastonecznieniem i przegrzaniem,;

obiekt wyposazony jest w instalacje: wodociggowa, kanalizacyjng, wentylacyjna,

grzewczg i elektryczna.

Zatrudnienie

Zatrudnienie w obiekcie stanowi¢ bedzie okoto 10 — 12 oséb.
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WYPOSAZENIE POMIESZCZEN - PIWNICA

Pomieszczenie piwnic nie podlegajg przebudowie. W piwnicy znajduja sie

pomieszczenia magazynowe oraz pomieszczenie konserwatora obiektu. W piwnicy

nie przewiduje sie pomieszczen statej pracy.

WYPOSAZENIE POMIESZCZEN - PARTER

0.1 Przedsionek ppoz. o powierzchni 7,75 m?

Pomieszczenie przedsionka ppoz stanowi gtéwne wejscie do budynku. Posadzka

wykonana ptytek ceramicznych antyposlizgowych. Drzwi wejsciowe o szerokosci 120/200.
0.2 Komunikacja o powierzchni 10,40 m?

Pomieszczenie komunikacji tgczy funkcjonalnie wszystkie kondygnacje. Posadzka

wykonana ptytek ceramicznych antyposlizgowych.
0.3 Komunikacja o powierzchni 31,15 m?

Pomieszczenie komunikacji stanowi wewnetrzny korytarz biblioteki gminnej. Posadzka

wykonana ptytek ceramicznych antyposlizgowych.
0.4 Biblioteka o powierzchni 52,60 m?

Pomieszczenie biblioteki z wydzieleniem optycznym i materiatowym strefy dla dzieci ,
regatow z ksigzkami oraz strefy obstugi petenta. Posadzka wykonana ptytek ceramicznych
antyposlizgowych.

- wieszak scienny,

- zamykane szafki na odziez wierzchnia pracownikéw biblioteki,
- regaty na ksigzki — jezdne , dwustronne,

- stanowisko do wypozyczania i oddawania ksigzek,

- strefa dla dzieci wyposazona w stolik z krzestami oraz niskie regaty z ksiegozbiorem
dzieciecym.

0.5 Czytelnia o powierzchni 33,20 m?

Pomieszczenie czytelni wyposazone w stdét z krzestami oraz regaly na czasopisma
i gazety. Pomieszczenie czytelni potgczone ze strefg wypozyczania ksigzek drzwiami
przesuwnymi. Posadzka wykonana ptytek ceramicznych antyposlizgowych.
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0.6 WC dla niepet. / WC damski o powierzchni 9,60 m?

miska ustepowa,

uchwyty pomocnicze utatwiajgce korzystanie z toalety osobom niepetnosprawnym,
uchwyt na papier toaletowy,

umywalka z wodg biezgcg zimng i ciepta,

pojemnik na mydto w ptynie,

zasobnik z recznikami jednorazowego uzytku,

pojemnik na odpadki i zuzyte reczniki papierowe otwierany klawiszem noznym,
lustro,

oSwietlenie centralne oraz dodatkowe,

zawor czerpalny ze ztgczka,

wpust kanalizacyjny,

drzwi wejsciowe otwierane na zewnatrz z kratkg wentylacyjng lub przeswitem nad
podiogag 0,15 m z samozamykaczem oraz zasuwkg z mozliwoscig awaryjnego
otwarcia od zewnatrz,

e Sciany do peinej wysokosci i posadzka zaprojektowane z ptytek ceramicznych
gtadkich, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw
chemicznych.

0.7 WC meski o powierzchni 8,55 m?

przedsionek:
e umywalka z wodg biezgcg zimng i ciepta,
¢ pojemnik na mydto w ptynie,
e zasobnik z recznikami jednorazowego uzytku,
e pojemnik na odpadki i zuzyte reczniki papierowe otwierany klawiszem noznym,
e lustro,
e oswietlenie centralne oraz dodatkowe,

e drzwi wejsciowe o wymiarach 90/200,

Sciany i posadzka powinny by¢ gtadkie i wykonczone materiatami trwatymi, zmywalnymi,
nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie Srodkéw chemicznych i dezynfekcyjnych, do
wysokosci co najmniej 2,05 m.
kabina pisuaru:
e pisuar,
e szafa na sprzet porzgdkowy
e wpust kanalizacyjny,

e zawor czerpalny ze zlgczkg do weza,
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e drzwi wejsciowe o wymiarach 90/200 otwierane na zewnagtrz z kratkg wentylacyjng
lub przeswitem nad podiogg 0,15 m z samozamykaczem oraz zasuwkg z
mozliwoscig awaryjnego otwarcia od zewnatrz,

e Sciany i posadzka powinny by¢ gtadkie i wykonczone materiatami trwatymi,
zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie srodkéw chemicznych i
dezynfekcyjnych, do wysokosci co najmniej 2,05 m,

e oSwietlenie centralne.

kabina ustepowa:

¢ miska ustepowa,

e uchwyt na papier toaletowy,

e drzwi wejsciowe o wymiarach 80/200 otwierane na zewnagtrz z kratkg wentylacyjng
lub przeswitem nad podtogg 0,15 m z samozamykaczem oraz zasuwka
z mozliwoscig awaryjnego otwarcia od zewnatrz,

e dSciany i posadzka powinny by¢ gtadkie i wykonczone materiatami trwatymi,
zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie srodkéw chemicznych i
dezynfekcyjnych, do wysokosci co najmniej 2,05 m,

e oSwietlenie centralne.

0.8 Pomieszczenie administracyjne o powierzchni 10,70 m?

Pomieszczenie wyposazone w biurko komputerowe z krzestem obrotowym oraz regaty do
przechowywania dokumentacji obiektu. Pomieszczenie o$wietlone swiattem naturalnym
oraz sztucznym. Posadzka wykonana posadzki ceramicznej antyposlizgowej lub
wyktadziny PCV.

0.9 Pomieszczenie socjalne o powierzchni 3,40 m?

W obiekcie znajduje sie pomieszczenie socjalne dla personelu biblioteki stuzace do
higienicznego spozywania positkow. W pomieszczeniu tym znajduje sie zlew
jednokomorowy z ociekaczem zamontowanym na szafkach kuchennych, umywalka do rak
z biezgcg zimna i cieptg wodg oraz lodowka podblatowa. Dostep do pomieszczenia
socjalnego z komunikacji wewnetrznej. Sciany przy zlewozmywaku z ptytek ceramicznych

do wysokosci 1,6 m, tatwo zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkow
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chemicznych. Pozostate sciany pomalowane farbg o podwyzszonej odpornosci na

Scieranie.
0.10 WC dla pracownikéw powierzchni 3,30 m?
przedsionek

e umywalka z wodg biezgcg zimng i ciepta,

e pojemnik na mydto w ptynie,

e zasobnik z recznikami jednorazowego uzytku,

e lustro,

e pojemnik na odpadki i zuzyte reczniki papierowe otwierany klawiszem noznym,

e oSwietlenie centralne oraz dodatkowe,

e drzwi wejsciowe otwierana na zewnatrz,

e Sciany i posadzka powinny by¢ gtadkie i wykonczone materialami trwatymi,
zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie srodkéw chemicznych i
dezynfekcyjnych, do wysokosci co najmniej 2,05 m.
kabina ustepowa

e miska ustepowa,

e uchwyt na papier toaletowy,

e oSwietlenie centralne oraz dodatkowe,

e drzwi wejsciowe harmonijkowe z kratkg wentylacyjng lub przeswitem nad podtogg
0,15 m z samozamykaczem oraz zasuwkg z mozliwo$cig awaryjnego otwarcia od
zewnatrz,

e Sciany i posadzka powinny by¢ gtadkie i wykonczone materiatami trwatymi,
zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie srodkéw chemicznych i
dezynfekcyjnych, do wysokosci co najmniej 2,05 m,

» wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie na wywiewie wentylatorem

osiowym zatgczanym ze swiattem.

0.11 Komunikacja o powierzchni 4,10 m?

Pomieszczenie komunikacji tgczy funkcjonalnie pomieszczenia zaplecza personelu

biblioteki. Posadzka wykonana z posadzki ceramicznej antyposlizgowe;.
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0.12 Sala komputerowa o powierzchni 26,00 m?

Pomieszczenie z czterema wydzielonym stanowiskami komputerowymi. W pomieszczeniu
znajdujg sie regaty do przechowywania dokumentéw oraz drukarka z funkcjg kserokopii.
W pomieszczeniu znajdowac sie bedzie urzgdzenia pod sufitem jako

kreatywna zabawa dla dzieci, urzgdzenie zmienia podtoge we wzory stuzgce do zabawy
"magiczny dywan"

Posadzka - W pomieszczeniu sali komputerowej (pom. nr 0.12,)

montaz akustycznej wyktadziny heterogenicznej z wierzchnig

warstwg uzytkowg z PCV zabezpieczong poliuretanem .

Niewymagajgca stosowania dodatkowych powtok ochronnych,
stabilizowana nietkanym wiéknem szklanym

i wzmocniona kalandrowanym PCV, wysokie wtasciwosci akustyczne 19 dB.
KOLOR JASNO POPIELATY , MATOWA , BEZ WYRAZNYCH WZOROW

W tylnej czesci pomieszczenia - Zaplecze biblioteki wyposazone w regat do
przechowywania dokumentacji biblioteki. W tylnej czesci pomieszczenia kociot gazowy o
mocy 29 KW.

Wyposazenie pomieszczen - pietro

1.1 Komunikacja o powierzchni 12,00 m?

Pomieszczenie komunikacji  tgczy funkcjonalnie wszystkie kondygnacje. Posadzka
wykonana z ptytek ceramicznych antyposlizgowych.

1.2 Komunikacja o powierzchni 31,50 m?

Pomieszczenie komunikacji tgczy funkcjonalnie pomieszczenia sSwietlicy wiejskiej.

Posadzka wykonana z ptytek ceramicznych antyposlizgowych.
1.3 Swietlica o powierzchni 52,00 m?

Swietlica wiejska do organizaciji spotkan kulturalno — o$éwiatowych. Swietlica wyposazona
w stoly i krzesta oraz regaty stojgce. Na S$cianie znajduje sie projektor (tablica

informacyjna). Posadzka wykonana z ptytek ceramicznych antyposlizgowych.
1.4 Swietlica — sala zajeé o powierzchni 33,20 m?

Pomieszczenie wyposazone w stoly i krzesta przystosowane do prowadzenia réznego

rodzaju zajec kulturalno — oswiatowych (réznego rodzaju kota zainteresowan), regaty do
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przechowywania materiatdw dydaktycznych. Obie sale potgczone ze sobg drzwiami

rozsuwanymi. Posadzka wykonana z ptytek ceramicznych antyposlizgowych.
1.5 WC dla niepet./ WC damski o powierzchni 6,80 m?

e miska ustepowa,

e uchwyty pomocnicze utatwiajgce korzystanie z toalety osobom niepetnosprawnym,

e uchwyt na papier toaletowy,

¢ umywalka z wodg biezgcg zimng i ciepta,

e pojemnik na mydto w ptynie,

e zasobnik z recznikami jednorazowego uzytku,

¢ pojemnik na odpadki i zuzyte reczniki papierowe otwierany klawiszem noznym,

e lustro,

e oSwietlenie centralne oraz dodatkowe,

e zawor czerpalny ze zlgczka,

e wpust kanalizacyjny,

e drzwi wejsciowe otwierane na zewnatrz z kratkg wentylacyjng lub przeswitem nad
podtoga 0,15 m z samozamykaczem oraz zasuwkg z mozliwoscig awaryjnego
otwarcia od zewnatrz,

e Sciany do peinej wysokosci i posadzka zaprojektowane z ptytek ceramicznych
gtadkich, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw

chemicznych.

1.6 Pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 2,50 m?

Sciany pomalowane farbg o podwyzszonej odpornoséci na $cieranie. Pomieszczenie
wyposazone w regat na sprzet porzadkowy i srodki czystosci oraz zlew porzgdkowy ze
ztgczkg do weza. Podtoga zaprojektowana z ptytek ceramicznych antyposlizgowych,
zmywalnych, nienasigkliwych iodpornych na dziatanie $rodkow chemicznych

i dezynfekcyjnych.
1.7 WC meski o powierzchni 8,60 m?

przedsionek:
e umywalka z wodg biezgcg zimng i ciepta,

e pojemnik na mydto w ptynie,
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e zasobnik z recznikami jednorazowego uzytku,

e pojemnik na odpadki i zuzyte reczniki papierowe otwierany klawiszem noznym,
e |ustro,

e oswietlenie centralne oraz dodatkowe,

e drzwi wejsciowe o wymiarach 90/200,

Sciany i posadzka powinny by¢ gtadkie i wykonczone materiatami trwatymi, zmywalnymi,
nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie Srodkéw chemicznych i dezynfekcyjnych, do
wysokosci co najmniej 2,05 m.

kabina pisuaru:

e pisuar,

e szafa na sprzet porzgdkowy

e wpust kanalizacyjny,

e zawor czerpalny ze zlgczkg do weza,

e drzwi wejsciowe o wymiarach 90/200 otwierane na zewnatrz z kratkg wentylacyjng
lub przeswitem nad podtogg 0,15 m z samozamykaczem oraz zasuwkg z
mozliwoscig awaryjnego otwarcia od zewnatrz,

e dSciany i posadzka powinny by¢ gtadkie i wykonczone materiatami trwatymi,
zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie srodkéw chemicznych i
dezynfekcyjnych, do wysokosci co najmniej 2,05 m,

e oswietlenie centralne.

kabina ustepowa:

e miska ustepowa,

e uchwyt na papier toaletowy,

e drzwi wejsciowe o wymiarach 80/200 otwierane na zewnatrz z kratkg wentylacyjng
lub przeswitem nad podtogg 0,15 m 2z samozamykaczem oraz zasuwka
z mozliwoscig awaryjnego otwarcia od zewnatrz,

e dSciany i posadzka powinny by¢ gtadkie i wykonczone materiatami trwatymi,
zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie $rodkéw chemicznych

i dezynfekcyjnych, do wysokos$ci co najmniej 2,05 m, oswietlenie centralne.
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1.8 Pomieszczenie administracji o powierzchni 10,10 m?

Pomieszczenie wyposazone w biurko komputerowe z krzestem obrotowym oraz regaty do
przechowywania dokumentacji obiektu. Pomieszczenie oswietlone Swiattem naturalnym
oraz sztucznym. Posadzka wykonana posadzki ceramicznej antyposlizgowej lub
wyktadziny PCV.

1.9 Pomieszczenie socjalne o powierzchni 3,80 m?

W obiekcie znajduje sie pomieszczenie socjalne dla personelu $wietlicy stuzgce do
higienicznego spozywania positkbw. W pomieszczeniu tym znajduje sie zlew
jednokomorowy z ociekaczem zamontowanym na szafkach kuchennych, umywalka do rak
z biezgcg zimna i cieptg wodg oraz lodowka podblatowa. Dostep do pomieszczenia
socjalnego z komunikacji wewnetrznej. Sciany przy zlewozmywaku z ptytek ceramicznych
do wysokosci 1,6 m, tatwo zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkéw
chemicznych. Pozostate sciany pomalowane farbg o podwyzszonej odpornosci na

Scieranie.
1.10 WC dla pracownikéw o powierzchni 3,30 m?
przedsionek

e umywalka z wodg biezgcag zimng i ciepta,

e pojemnik na mydto w ptynie,

e zasobnik z recznikami jednorazowego uzytku,

e lustro,

e pojemnik na odpadki i zuzyte reczniki papierowe otwierany klawiszem noznym,

o oSwietlenie centralne oraz dodatkowe,

e drzwi wejsciowe otwierana na zewnatrz,

e Sciany i posadzka powinny by¢ gtadkie i wykonczone materialami trwatymi,
zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie srodkéw chemicznych i
dezynfekcyjnych, do wysokosci co najmniej 2,05 m.
kabina ustepowa

e miska ustepowa,

e uchwyt na papier toaletowy,

o oSwietlenie centralne oraz dodatkowe,
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drzwi wejsciowe harmonijkowe z kratkg wentylacyjng lub przeswitem nad podtogag
0,15 m z samozamykaczem oraz zasuwkg z mozliwo$cig awaryjnego otwarcia od
zewnatrz,

Sciany i posadzka powinny by¢ gtadkie i wykonczone materiatami trwatymi,
zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie srodkéw chemicznych i
dezynfekcyjnych, do wysokosci co najmniej 2,05 m,

wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie na wywiewie wentylatorem

osiowym zatgczanym ze Swiattem.

1.11 Komunikacja o powierzchni 4,40 m?

Pomieszczenie komunikacji tgczy funkcjonalnie pomieszczenia zaplecza personelu

Swietlicy. Posadzka wykonana z posadzki ceramicznej antyposlizgowe;.

1.12 Kuchnia cateringowa o powierzchni 13,30 m?

umywalka z wodg biezgcg zimng i ciepta,

pojemnik na mydto w ptynie przy umywalce do rak,

zasobnik z recznikami jednorazowego uzytku przy umywalce do rak,

pojemnik na odpadki i zuzyte reczniki papierowe,

zlewozmywak dwukomorowy z biezgcg zimng i cieptg woda,

lodéwka na produkty chtodnicze,

kuchenka elektryczna indukcyjna czteropalnikowa (2x),

blat roboczy na szafce zamykanej,

blat odstawczy,

blat roboczy na szafce z szufladami,

zamykane szafki kuchenne, na naczynia, sztuéce oraz pozostaty asortyment
kuchenny pod wszystkimi blatami roboczymi,

mikrofalowka ,

wiszgce zamykane szafki kuchenne nad blatami roboczymi,

Sciany i posadzka powinny by¢ gtadkie i wykonczone materiatami trwatymi,
zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie srodkéw chemicznych i
dezynfekcyjnych, do wysokosci co najmniej 2,0 m,

oswietlenie Swiattem dziennym w stosunku 1/8,

oswietlenie centralne rozproszone,
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e okap wyciggowy nad urzgdzeniami grzewczymi,

e Kkociot gazowy o mocy 29 kW.

1.13 Zmywalnia o powierzchni 5,50 m?

¢ zlewozmywak jednokomorowy z biezgca wodg cieptg i zimna,
¢ umywalka do rgk z biezgcg zimng i cieptg woda,

e pojemnik na mydto w ptynie,

e zasobnik z recznikami jednorazowego uzytku,

e zmywarka przemystowa lub zmywarka z funkcjg wyparzania,

Pomieszczenie zmywalni potgczone z pomieszczeniem komunikacji przedszkola i
ztobka okienkiem podawczym na brudne naczynia. Z kuchni szafa przelotowa stuzgca
zwrotowi czystych naczyn. Roznoszenie positkbw oraz zwrot naczyh stotowych

odbywac sie bedzie z rozdziatem czasowym.

1.14 Rozdzielnia kelnerska o powierzchni 7,00 m?

e umywalka do rgk z biezgcg zimng i cieptg woda,

e pojemnik na mydto w ptynie, zasobnik z recznikami jednorazowego uzytku
e wpust kanalizacyjny ze ztgczkg do weza,

o szafa na czyste naczynia,

e blat odktadczy.

Wyposazenie pomieszczen - pietro

2.1 Komunikacja o powierzchni 14,60 m?

Pomieszczenie komunikacji  tgczy funkcjonalnie wszystkie kondygnacje. Posadzka

wykonana z ptytek ceramicznych antyposlizgowych.
2.2 Komunikacja o powierzchni 16,50 m?

Pomieszczenie komunikacji fgczy funkcjonalnie pomieszczenia centrum ustug wspadlnych.

Posadzka wykonana z wykfadziny PCV.
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2.3 Pomieszczenie biurowe o powierzchni 28,10 m?

Pomieszczenie biurowe wyposazone w biurka komputerowe z fotelami obrotowymi, regaty
do przechowywania dokumentacji. Pomieszczenie oswietlone swiattem dziennym oraz

sztucznym. Posadzka wykonana z wykfadziny PCV.

2.4 Pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 4,20 m?

Pomieszczenie gospodarcze do przechowywania zapasowych materiatéw biurowych.

Posadzka wykonana z wyktadziny PCV.
2.5 Pomieszczenie socjalne o powierzchni 3,60 m?

W obiekcie znajduje sie pomieszczenie socjalne dla pracownikéw biurowych stuzgce do
higienicznego spozywania positkow. W pomieszczeniu tym znajduje sie zlew
jednokomorowy z ociekaczem zamontowanym na szafkach kuchennych, umywalka do rak
z biezgcg zimna i cieptg wodg oraz lodowka podblatowa. Dostep do pomieszczenia
socjalnego z komunikacji wewnetrznej. Sciany przy zlewozmywaku z ptytek ceramicznych
do wysokosci 1,6 m, tatwo zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkow
chemicznych. Pozostate sciany pomalowane farbg o podwyzszonej odpornosci na

Scieranie.
2.6 WC dla niepet./ WC ogélny o powierzchni 10,20 m?

e miska ustepowa,

e uchwyty pomocnicze utatwiajgce korzystanie z toalety osobom niepetnosprawnym,
e uchwyt na papier toaletowy,

e umywalka z wodg biezgcg zimng i ciepta,

e pojemnik na mydto w ptynie,

e zasobnik z recznikami jednorazowego uzytku,

e pojemnik na odpadki i zuzyte reczniki papierowe otwierany klawiszem noznym,

e lustro,

o oSwietlenie centralne oraz dodatkowe,

e zawor czerpalny ze ztgczka,

e wpust kanalizacyjny,
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e drzwi wejsciowe otwierane na zewnatrz z kratkg wentylacyjng lub przeswitem nad
podtogag 0,15 m z samozamykaczem oraz zasuwkg z mozliwoscig awaryjnego
otwarcia od zewnatrz,

e Sciany do peinej wysokosci i posadzka zaprojektowane z ptytek ceramicznych
gtadkich, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie Srodkéw
chemicznych,

e kociot gazowy o mocy 29 kW.

2.7 Pomieszczenie socjalne o powierzchni 5,50 m?

W obiekcie znajduje sie pomieszczenie socjalne dla personelu centrum ustug wspdlnych
stuzgce do higienicznego spozywania positkow. W pomieszczeniu tym znajduje sie zlew
jednokomorowy z ociekaczem zamontowanym na szafkach kuchennych, umywalka do rak
z biezgcg zimna i cieptg wodg oraz lodéwka podblatowa. W pomieszczeniu szafki na
odziez wierzchnia pracownikbw oraz zamykana szafa na sprzet porzadkowy i Srodki
czystosci. Dostep do pomieszczenia socjalnego z pomieszczenia centrum ustug
wspdlnych. Sciany przy zlewozmywaku z ptytek ceramicznych do wysokos$ci 1,6 m, tatwo
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkéw chemicznych. Pozostate

$ciany pomalowane farbg o podwyzszonej odpornosci na Scieranie.

2.8 Centrum ustug wspélnych o powierzchni 27,00 m?

Pomieszczenie wyposazone w biurka komputerowe z fotelami obrotowymi, regaty do
przechowywania dokumentacji. Pomieszczenie os$wietlone $Swiattem dziennym oraz

sztucznym. Posadzka wykonana z wykfadziny PCV.

2.9 Pomieszczenie biurowe o powierzchni 17,40 m?

Pomieszczenie wyposazone w biurka komputerowe z fotelami obrotowymi, regaty do
przechowywania dokumentacji. Pomieszczenie oswietlone Swiattem dziennym oraz

sztucznym. Posadzka wykonana z wykfadziny PCV.
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Uwagi koncowe

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje,
a nastepnie badanie mikrobiologiczne wody (mikrobiologia podstawowa). Badanie wody

moze przeprowadzi¢ jednostka majgca odpowiednie uprawnienia.

VI . WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA PRZECIWPOZAROWEGO

1.1 Podstawowe dane.

Analizowany obiekt to budynek ustugowy / uzytecznosci publicznej w Dobrzykowicach
gmina Czernica. Budynek wolno stojgcy, czesciowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny

z poddaszem uzytkowym .

Projektowana rozbudowa to rozbudowa o dzwig osobowy zewnetrzny, obstugujgcy caty
budynek oraz przebudowa istniejgcego budynku bytej szkoty podstawowej
w Dobrzykowicach wraz z

zmiang sposobu uzytkowania budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby:
- biblioteki publicznej — poziom parteru
- Swietlicy wiejskiej , - poziom pieta |
- centrum ustug wspodlnych — poziom poddasza.
Catosc¢ inwestycji zlokalizowana
na dziatce nr 25, obreb Dobrzykowice , 55-002 Czernica.

Gtéwnym zadaniem projektowym jest dostosowanie projektowanych pomieszczen
do aktualnych wytycznych projektowych oraz norm budowlanych.
llo$¢ osbb przebywajgca — w zadnym pomieszczeniu nie bedzie przekracza¢ 50 osob

Pomieszczenia ogrzewane sg na gaz.

Caty poziom nadziemny budynku uzytecznosci publicznej, tjtrzy kondygnacje
nadziemne — zostaty wydzielone przeciwpozarowo od poziomu piwnic
nieuzytkowych i stanowia oddzielng strefe przeciwpozarowa.

1.2 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy catego budynku 263,00 m?
Kubatura catego budynku 3 250.00 m3
Wysokosé techniczna budynku 11.95 m - budynek (N) niski
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Liczba kondygnac;ji czesciowo podpiwniczony
3 — kondygnacyjny
Przekrycie dachu dwuspadowy o kagcie 42° = 90,00%
Pokryty blacho dachéwkg w kolorze naturalnej czerwieni - matowa
oraz czesiowo dach ptaski pokryty papg

naturalnej czerwieni.

Powierzchnia wewnetrzna piwnic 165,00 m 2
Powierzchnia wewnetrzna biblioteki 197,00 m 2
Powierzchnia wewnetrzna swietlicy wiejskiej 197,00 m 2
Powierzchnia wewnetrzna dwoch oddziatéw Urzedu Gminy 135,00 m

Powierzchnia wewnetrzna calego budynku 694,00 m 2

2. Odlegtosé od obiektow sasiadujacych
Odlegtosc¢ obiektu analizowanego od najblizszego istniejgcego:
- budynek mieszkalny jednorodzinny na dziatce 17 . 2, wynosi - 14,80 m ( odlegtos¢

miedzy gtdwnymi Scianami budynku ).

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku , pomieszczeniach ustugowych oraz w pomieszczeniach piwnicznych nie
bedg magazynowane materiaty niebezpieczne pozarowo.

Budynek zostanie podtgczony do sieci gazowej, kazdy lokal ustugowy/ kondygnacja
posiada swdj kociot gazowy. Dla kazdego lokalu ustugowego przyporzgdkowany

jest 1-funkcyjne urzgdzenie gazowe firmy Premium o mocy 24 kW .

4. Przewidywang gestosé obcigzenia ogniowego
W pomieszczeniach ustugowych , bibliotecznych , Swietlicy wiejskiej , w pomieszczeniach
nieuzytkowych - i piwnicznych i gospodarczych magazynowane bedg wytgcznie

urzgdzenia , sprzety nie przekraczajgce gestos¢ obcigzenia ogniowego 500 MJ/ m2.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywanag liczbe oséb na kazdej kondygnacji

i w poszczegdlnych pomieszczeniach.
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Funkcja obiektu ( oddziatow biblioteki publicznej ,) zalicza sie on do kategorii zagrozenia
ludzi: ZL IlI.
Oddziat biblioteki publicznej ( parter ) - ZLIII:

llos¢ sal:

- 1 sala - pomieszczenie biblioteki wraz z czytelnig. Pomieszczenie przeznaczone dla
maksymalnie— 37 osob.

- 2 sala-pomieszczenie—czytelni przeznaczone dla maksymalnie 10 osob.

W pomieszczeniach stref pozarowych ZL Ill, pomieszczeniach biblioteki publicznej nie
stosuje sie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych.

Nie przewiduje sie pomieszczen w ktorych bedzie przebywac¢ ponad 50 oséb.

Swietlica wiejska publiczna ( pietro | ) ZLIII:

llos¢ sal:

- 1 sala - pomieszczenie swietlicy wiejskiej . Pomieszczenie przeznaczone dla
maksymalnie - 30 oséb (w $wietlicy nie przewiduje sie organizacji imprez tanecznych itp.,
osoby korzystajgce ze Swietlicy zajmowac bedg miejsca siedzgce), 2 sala - Swietlica-sala
zajeC , pomieszczenie przeznaczone dla maksymalnie 10 osob.

W pomieszczeniach stref pozarowych ZL IlI, pomieszczeniach swietlicy publicznej nie
stosuje sie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych.

Nie przewiduje sie pomieszczen w ktorych bedzie przebywacé ponad 50 oséb.

- Centrum ustug wspoélnych ( poddasze ) ZLIII:

llosc¢ sal:

- 1i 2 sala - pomieszczenia ustugowe. Pomieszczenia przeznaczone dla maksymalnie
10 oséb.

W pomieszczeniach stref pozarowych ZL Ill, pomieszczeniach ustugowych nie stosuje sie
wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych.

Nie przewiduje sie pomieszczen w ktorych w ktérych bedzie przebywac¢ ponad 50 osob.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepujg strefy oraz pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Materiaty objete dokumentacja posiadaja prawa autorskie zgodnie Dz. U. nr. 24 z dnia 23.02.1994r. z pdz. zm.



wRCHIGRAW

BIURO PROJEKTOWE
GRAZYNA RAJEWSKA
Tel kom + 48 695 886 598
biuro: 56-400 Olesnica, ul. Wilenska 3A /2 (wejscie od str. parku)
www.archigra.com.pl archigra@archigra.com.pl
PRACE PROJEKTOWE NA OBIEKTACH ZABYTKOWYCH, PROJEKTY INDYWIDUALNE, GOTOWE,
A TAKZE SCISLE WEDLUG ZASAD PSYCHOLOGII | PRZESTRZENI FENG SHUL.

7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Budynek ustugowy stanowi strefe pozarowg ZL Ill z wydzielong pozarowg piwnicg PM.

Powierzchnia wewnetrzna piwnic 165,00 m 2
Powierzchnia wewnetrzna biblioteki 197,00 m 2
Powierzchnia wewnetrzna swietlicy wiejskiej 197,00 m 2
Powierzchnia wewnetrzna dwéch oddziatow Urzedu Gminy 135,00 m
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej , przy budynku niskim ZLIII — 8 000 m 2,

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Budynek ustugowy / uzytecznosci publicznej zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIII.
Z godnie z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) § 216, zaprojektowane sg lub wystepujg
nastepujgce sciany strop, drzwi o odpornosci ogniowe;j.
- gtéwna konstrukcja nosna: R 60,
- konstrukcja dachu- R 15
- strop — REI 60,
- sciany zewnetrzne E | 30,
- sciany wewnetrzne - E | 15
- przykrycie dachu - R E 15

Pomieszczenia uzytecznosci publicznej zostang wydzielone jako strefy oddzielenia
przeciwpozarowego od pomieszczen piwnicznych oraz zgodnie z § 232 spetnia¢ bedg
wytyczne do klasy odpornosci pozarowej ,, C ”.

Klasa odpornosci ogniowej
Klasa . . .
o . . . drzwi przeciwpozarowych
odpornosci | elementéw oddzielenia : . . . . .
. : . . lub innych zamknieé drzwi z przedsionka przeciwpozarowego
pozarowe;j przeciwpozarowego . . h
budynku przeciwpozarowyc
scian i stropow, z i . .
wyjatkiem stropow na kgrytarz ' QO na klatke schodowsg )
K wZL pomieszczenia
stropéw w ZL
1 2 3 4 5 6
"c" RE1120 RE 160 E 160 E 130 E 30
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VI.Gléwna konstrukcja nosna ( budynek ustugowy ):

VIl.8ciany zewnetrzne nosne — starsza czesc¢ budynku: murowane z cegty
ceramicznej petnej o grubosci 0,63 m + tynk wewnetrzny oraz nowsza
cze$¢ budynku murowane z bloczka betonowego o grubosci od 0,29 - 0,41

m + tynk wewnetrzny . — odpornos¢ ogniowa $cian min. R EI120.

VIll.8ciany wewnetrzne nosne z cegty ceramicznej petnej o grubosci 0,49 — 0,

50 m + tynki wewnetrzne. — odpornos¢ ogniowa min. EI120.

IX.$ciany wewnetrzne dziatowe: murowane z cegty ceramicznej dziurawki o

grubosci 0,14 - 0,20 m + tynk wewnetrzny ,

— odpornos$¢ ogniowa min. El 90.

X.stropy :
Xl.strop nad poziomem parteru i pietra | — ptyty zelbetowe + warstwy izolacyjne
o grubosci okoto 0,42 cm. — odpornos¢ ogniowa min R El 60.

Xll.strop nad piwnicg — strop ceramiczny — odcinkowy , sktadajgcy sie

z dwuteowych belek stalowych (belki stalowe — stopki zabezpieczone do

R60) i ftukowatego sklepienia z cegiet i ptaskiego wypetnienia ceglanego o
grubosci 0 ,28 — 0,45 m — odpornos¢ ogniowa min El 60.

XlIl.Stropodach pokryty papg — odpornos¢ ogniowa min R EI 60.

Przepusty instalacyjne w $cianach klatki schodowej powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej EI60+przejscia przewodow wentylacyjnych EIS60.

Przepusty o srednicy wiekszej niz 0,04 m w stropie pomiedzy piwnicg a parterem
wykonac w klasie odpornosci ogniowej EI60, za wyjgtkiem pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych prowadzacych przez strop do pomieszczen
higieniczno sanitarnych, przejscia przewoddéw wentylacyjnych EIS60 .

Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

Konstrukcja budynku - wymagania dla ,, C” klasy odpornosci pozarowej .

- gtéwna konstrukcja nosna: R 60, - spetnia wymogi

- konstrukcja dachu- R E 15 — nad catoscig starego budynku wiezba drewniana —
nie spetnia, stropodach -spetnia

- strop — REI 60, - nad pomieszczeniami ustugowymi — spetnia

- Sciany zewnetrzne E | 30, - spetnia

- sciany wewnetrzne — E | 15 - spetnia
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- przekrycie dachu - R E 15 — stropodach
WYMOGI:
DACH OD WIEZY
1.Wiezbe drewniana na poddaszu uzytkowym —Cate poddasze uzytkowe nalezy
oddzieli¢ od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu systemowa
zabudowa REI 60 (jak dla stropéw budynku)
2.Stropodach REI 60 pokryty papa nalezy pokrycie zmieni¢ na pokrycie

minimum RE 15, projektuje sie R E 30.

3.Wszystkie nowoprojektowane sciany dziatlowe / wewnetrzne nalezy wykonaé
El15 (witryny przy drzwiach wewnetrznych ( prowadzacych do
poszczegolnych lokali ustugowych )

4 Witryny-przy komunikacji — klatce schodowej nalezy zamontowagé jako witryny
EI60 a drzwi jako EI 30.

5.Pomieszczenie strychu — poddasz nieuzytkowego nalezy wydzieli¢ od

pomieszczenia uzytkowego, przy budynku niskim , Sciang minimum REI60.

— projektuje sie oddzielenie poddasz nieuzytkowego systemowga zabudowa

REI60, przepusty instalacyjne EI60, przejscia przewodoéw wentylacyjnych
El60.

Wszystkie elementy budynku beda zabezpieczone do NRO (co najmniej nie
rozprzestrzeniajgce ognia). Ocieplenie szybu windowego i klatki schodowej przy

uzyciu weiny minerainej.

9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne ( bezpieczenstwa i ewakuacyjne ) oraz
przeszkodowe:

Budynek ustugowy / uzytecznosci publicznej zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIII.
Klasa odpornosci ogniowej przy budynku NISKIM — ,C .

W budynku brak pomieszczen , ktérym przebywac bedzie ponad 50 osob.

W budynku brak pomieszczen , ktérym powierzchni przekracza 300.00 m2 oraz brak
pomieszczen zagrozenia wybuchem.

W budynku wystepuje jedna klatka schodowe ewakuacyjna przeznaczona dla poziomu
parteru i wyzszych kondygnacji w budynku. prowadzgce bezposrednio na zewnagtrz
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budynku. Schody o szerokos$ci nie mniej niz 1,2 m, spoczniki nie mniej niz 1,5 m.
Wysokos¢ stopni schodow nie wiecej niz 17,5 cm, wymiary schodow zachowywac¢ bedg
warunek 2h+s=0,6m-0,65m. Korytarze o szerokosci nie mniej niz 1,4 m, a odcinki

przeznaczone do ewakuaciji nie wiecej niz 20 oséb (na poddaszu) nie mniej niz 1,2 m.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego ( przy jednym dojsciu ) dopuszcza sie odlegtos¢ 30.00m.
W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Przy klatce zamknietej dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 29.0 m do przedsionka
przeciwpozarowego, Dtugos¢ przejscia przedsionka przeciwpozarowego wynosi 4,5 m .
W przedsionku ppoz wykonaé zgodnie z

§ 232.3. " Przedsionek przeciwpozarowy powinien mie¢ wymiary rzutu poziomego nie
mniejsze niz 1,4 x 1,4 m, $ciany 1 strop, a takze ostony lub obudowy przewodow 1 kabli
elektrycznych z wyjatkiem wykorzystywanych w przedsionku oraz z wyjatkiem
zespotow kablowych, o ktérych mowa w § 187 ust. 3 - o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej E I 60 wykonane z materiatow niepalnych oraz powinien by¢ zamykany
drzwiami 1 wentylowany co najmniej grawitacyjnie, z zastrzezeniem § 246 ust. 2 1 3.

Drzwi do pomieszczenia gospodarczego pod schodami - nalezy zamontowac drzwi ppoz
EI130, Drzwi do windy EI60, winda osobna strefa.

Z godnie z

§ 256. 2. Zarownorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej, o ktorym mowa w ust. 1,
uwaza si¢ wyjscie do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie
odpornos$ci ogniowej co najmniej E 1 30, wyposazonej w urzagdzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, a w przypadku, o ktorym mowa w § 246 ust.
5 - zamykanej drzwiami dymoszczelnymi.

Z przedsionka ppoz zaprojektowano drzwi wyjsciowe ewakuacyjne o szerokosci 1,20 m .

Zgodnie z wytycznymi, klatka schodowa ewakuacyjna zostata zamknieta drzwiami
| Scianami przeciwpozarowymi i wyposazona w urzgdzenie do oddymiania, w taki wypadku
dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego moze byc liczona do drzwi klatki schodowe;j.

Oddymianie realizowane bedzie za pomocag klapy dymowej o parametrach systemu
w oparciu o PN-B-02877-4 oraz napowietrzanie realizowane bedzie poprzez drzwi

zewnetrzne otwierane automatycznie i zablokowane w pozycji otwarte;j.

Wyzwalanie systemu oddymiania realizowane bedzie na dwa sposoby: recznie

i automatycznie. Reczne wyzwalanie poprzez zbicie szybki i wcisnieciu przycisku ,Alarm’
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w przyciskach oddymiania RT 45 zlokalizowanych w obrebie klatek schodowych przy
drzwiach ewakuacyjnych na wysokosci min. 1,5[m] nad posadzka, automatyczne

wyzwalanie przez zadziatanie czujek dymu.

NAJWIEKSZA POWIERZCHNIA RZUTU WYDZIELONEJ POZAROWO KLATKI SCHODOWEJ A=29,5M2.
WYMAGANA POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA ACZ=1,48M2.

DOBRANA KLAPA 120x150x50 Z OWIEWKA | DYSZA O CZYNNEJ POWIERZCHNI ODDYMIANIA KLAPY
ACZK=1,49M2.

WARUNEK ACZK>ACZ SPELNIONY.

WYMAGANA POWIERZCHNIA NAPOWIETRZANIA AN=2,34M2

NAPOWIETRZANIE PRZEZ AUTOMATYCZNIE OTWIERANE DRZWI WEJSCIOWE NAPEDEM
DDS54/500 POWIERZCHNIA DRZWI 2,4M2.

Projektuje sie zastosowania oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego.

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
W budynku projektujemy jeden przeciwpozarowe wytgcznik prgdu przed gtownym
wejsciem do catego budynku .

Budynek wyposazone jest w instalacje odgromowa.

Budynek nalezy wyposazy¢ w oswietlenie awaryjno — ewakuacyjne na drogach
komunikacji ogéinej w strefie ZLIII.
W budynku funkcjonuje wentylacja grawitacyjna.

Budynek posiada instalacji gazowe;j.

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Do urzadzen przeciwpozarowych projektowanych zalicza sie:

- oddymianie klatki schodowe]

- oswietlenie awaryjno — ewakuacyjne w catym budynku,

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu na zewnatrz budynku, przy drzwiach gtéwnych na

Scianie bocznej budynku, bardziej widocznej przez straz pozarna.

Ze wzgledu na fakt iz analizowany budynek jest budynkiem NISKIM , ZLIII,
o powierzchni wewnetrznej catego budynku 694,00 m 2 — BRAK KONIECZOSCI
WYKONANIA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH , zgodnie z §19.1.2) b)
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Rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych i administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.U.2010, Poz
109.719 z dnia 22 czerwca 2010 )

12. Wyposazenie w gasnice
Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowe do gaszenia grup pozaréw ABC

w ilosci: 2 kg proszku gasniczego na 100 m? powierzchni.

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia

Przy analizowanym budynku wystepuje jeden hydrant naziemny ,zewnetrzny
przeciwpozarowy usytuowane w odlegtosci od istniejgcego budynku 32,0 m oraz drugi
hydrant w odlegtosci 75,00 m o istniejgcego hydrantu. Nalezy sprawdzic ci$nienie w
hydrantach

Wymagana ilos¢ do zewnetrznego gaszenia wynosi 10 litrow/s. llos¢ taka zapewniona
zostanie zapewniona z ww. dwoch hydrantow przeciwpozarowych DN 80. Sumaryczny

wydatek hydrantow zewnetrznych 30,05 m i 75,19 m wynosi nie mniej niz 10 I/s.

14. Drogi pozarowe

Przy analizowanym budynku wystepuje dwie drogi publiczne w odlegtosci 9.00i 18.0 m .
Zaprojektowano utwardzone dojscie prowadzgce od ul. Stawowej do wyjscia
ewakuacyjnego o szerokosci 1,80 m (wymagane 1,5 m) o ktérym mowa w § 12 ust.7 ppkt
4. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r, w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. Dz. U. Nr 124,
poz. 1030. Dtugosc¢ dojscia do drogi pozarowej ul. Stawowej wynosi 45.00 m. Droga
pozarowa do obiektu jest niewymagana.

Vil. ZAKRES | SPOSOB ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
zgodnie z ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
| GOSPODARKI MORSKIEJ
w Sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego tekst ujednolicony
Dziennik Ustaw z 2013r. poz. 762, Dziennik Ustaw z 2012r. poz. 462.
Zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow:
Jakos¢ wody uzywanej do obiektu jest zagwarantowana, gdyz woda jest pobierana
z miejskiej sieci wodociggowej. llos¢ wody 1 m 2/ dobe. Jako$¢ wody — wodociggowa.

Sposob odprowadzenia sciekow — Scieki bytowe, sposob odprowadzenia do sieci
kanalizacji sanitarnej usytuowanej w drodze publicznej.
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Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych,
Z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
Nie emitowane sg zapachy, pyty i zanieczyszczenia ptynne.
: Rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow:

Wytwarzane odpady majg charakter socjalno — bytowy . Ich ilos¢ nie przekracza ogdlnie

przyjetych norm.

Wtasciwo$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w SzczegolnoSci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sie:
Emisja hatasu nie bedzie przekraczata dopuszczalnych norm. Z godnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziec
moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na srodowisko , analizowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ ktére mogg
oddziatywac na srodowisko i ktore mogg kwalifikowa¢ sie do wykonania raportu.

. Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Projektowana inwestycja nie wptywa na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

INWESTYCJA REALIZOWANA NIE WPLYWA NEGATYWNIE NA SRODOWISKO
| ZDROWIE LUDZI.
Wszelkie zmiany w powyzszym projekcie nalezy uzgodnié z projektantem
( wg art. 36 a pkt. 6 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. z p6z. zmianami )

VIIILNIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE
NA WOZKACH INWALIDZKICH;

W tym celu zaprojektowano dzwig zewnetrzny przy gtbwnym wejsciu na teren
dziafki, tgczacy wszystkie poziomy w budynku ustugowym. Wszystkie progi wejsciowe
w projektowanym budynku, w przejsciach to maksymalnie 2 cm, ktére pozwalajg
bezkonfliktowo dostac sie do pomieszczen budynku. Istniejgce niewielkie roznice
poziomow ( rampy ) w komunikacji ogolnej nalezy oznakowac.

Obstuge oso6b niepetnosprawnych przewiduje sie na wszystkich poziomach
uzytecznosci publicznej analizowanego budynku . Na kazdym poziomie ustugowym,
zaprojektowano toalete dla os6b niepetnosprawnych.

Materiaty objete dokumentacja posiadaja prawa autorskie zgodnie Dz. U. nr. 24 z dnia 23.02.1994r. z pdz. zm.
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biuro: 56-400 Olesnica, ul. Wilenska 3A /2 (wejscie od str. parku)
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PRACE PROJEKTOWE NA OBIEKTACH ZABYTKOWYCH, PROJEKTY INDYWIDUALNE, GOTOWE,
A TAKZE SCISLE WEDLUG ZASAD PSYCHOLOGII | PRZESTRZENI FENG SHUL.

Przewidziano jedno miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych, przed
gtéwnym wejsciem do budynku oraz na terenie inwestora .Miejsce postojowe dla
samochoddw uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne projektuje sie 0 szerokosci
3,6 midtugosci 5,0 m z odpowiednim oznakowaniem.

Wszelkie zmiany w powyzszym projekcie nalezy uzgodnié z projektantem
(wg art. 36 a pkt. 6 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. z p6z. zmianami)

Opracowata:
Mgr inz. arch. Grazyna Rajewska
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