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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Etap 1-S5 1. Izolacja pozioma $cian zewnetrznych czes$ci mieszkalnej — 37 mb 1 10
oraz izolacja pionowa fundamentéw wraz z opaskg drenazowg — 28 mb
2|Etap2 S5 lzolacja pozioma $cian wewnetrznych 10 mb 11 13
3|Etap3 S5 lzolacja pozioma $cian zewnetrznych czesci gospodarczej — 20 mb 14 16
4|Etap4 Ocieplenie $ciany wetng mineralng 17 31
4.1/S1w 17 20
4.2|S2w 21 23
4.3|S3w 24 27
4.4/S4w 28 31
5|Etap5 Ocieplenie pozostatych $cian styropianem 32 48
5.1/81 32 34
5.2|S2 35 37
5.3/S3 38 41
5.4/S4 42 45
5.5/S5 46 48
6| Obrébki blacharskie 49 49
7|Rusztowania 50 51
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45320000-6 |Etap 1-S5 1. lzolacja pozioma scian zewnetrznych czesci mieszkalnej — 37 mb
oraz izolacja pionowa fundamentéw wraz z opaska drenazowa — 28 mb
1/KNR AT-25 |Skucie pasa tynku przy iniekcji jednostronnej m
d.1/0201-01
37 m 37,000
RAZEM 37,000
2|KNR AT-25 |Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubo$ci 51 cm - sto-|m
d.1/0101-03 pien przesiakniecia wilgocig do 60%
poz.1 m 37,000
RAZEM 37,000
3|KNR AT-25 |Naprawa spoin przy iniekcji jednostronnej m
d.1/0201-05
poz.1 m 37,000
RAZEM 37,000
4/KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.1/0102-01
28,0"1,0 m?2 28,000
RAZEM 28,000
5/KNR AT-38 |Dwukrotne zabezpieczenie biobdjcze naktadane recznie m?2
d.1/0102-02
poz.4 m? 28,000
RAZEM 28,000
6/KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéw asfaltowych modyfikowanych - m2
d.1/0306-01 reczne gruntowanie podtoza pionowego
poz.4 m? 28,000
RAZEM 28,000
7|KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéw asfaltowych modyfikowanych - m2
d.1/0306-05 reczne naktadanie powtoki przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa
poz.4 m? 28,000
RAZEM 28,000
8/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - grubo$¢ po zageszczeniu 10| m2
d.1/0202-05 cm opaska
0202-06
28*1,0 m?2 28,000
RAZEM 28,000
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1/0402-03
28*0,30*0,30 m3 2,520
RAZEM 2,520
10|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.1]0407-03 spoin piaskiem
28 m 28,000
RAZEM 28,000
2/45320000-6 |Etap2 S5 Izolacja pozioma $cian wewnetrznych 10 mb
11/KNR AT-25 |Skucie pasa tynku przy iniekcji jednostronnej m
d.2/0201-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
12|KNR AT-25 |Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 51 cm - sto-|m
d.2|0101-03 pien przesiakniecia wilgocig do 60%
poz.11 m 10,000
RAZEM 10,000
13|KNR AT-25 |Naprawa spoin przy iniekcji jednostronnej m
d.2/0201-05
poz.11 m 10,000
RAZEM 10,000
3/45320000-6 |Etap3 S5 Izolacja pozioma $cian zewnetrznych czesci gospodarczej — 20 mb
14/KNR AT-25 |Skucie pasa tynku przy iniekcji jednostronnej m
d.3/0201-01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
15/KNR AT-25 |Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 51 cm - sto-|m
d.3/0101-03 pien przesiakniecia wilgocig do 60%
poz.14 m 20,000
RAZEM 20,000
16| KNR AT-25 |Naprawa spoin przy iniekcji jednostronnej m
d.3/0201-05
poz.14 m 20,000
RAZEM 20,000
4 Etap4 Ocieplenie $ciany wetng mineralng
4.1 S1w
17|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.4.1/0102-01
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/ KNR AT-38 |Dwukrotne zabezpieczenie biobdjcze naktadane recznie m?2
d.4.1/0102-02
poz.17 m?2 10,000
RAZEM 10,000
19|KNR AT-38 |System na wetnie mineralnej fasadowej - zestaw dyfuzyjny ATLAS ROKER WM - |m2
d.4.1]0211-01 piyty o grubosci do 15 cm gr 10 cm
poz.17 m?2 10,000
RAZEM 10,000
20|KNR AT-38 |System na wetnie mineralnej fasadowej - zestaw dyfuzyjny ATLAS ROKER WM - |m?2
d.4.110211-01 piyty o grubosci do 15 cm gr 10 cm
poz.17 m?2 10,000
RAZEM 10,000
4.2 S2w
21|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.4.2/0102-01
43 m?2 43,000
RAZEM 43,000
22/KNR AT-38 |Dwukrotne zabezpieczenie biobdjcze naktadane recznie m?2
d.4.2/0102-02
poz.21 m?2 43,000
RAZEM 43,000
23|KNR AT-38 |System na wetnie mineralnej fasadowej - zestaw dyfuzyjny ATLAS ROKER WM - |m?2
d.4.2/10211-01 piyty o grubosci do 15 cm gr 15 cm
poz.21 m?2 43,000
RAZEM 43,000
4.3/45410000-4 |S3w
24|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.4.3/0102-01
3,0 m?2 3,000
RAZEM 3,000
25/KNR AT-38 |Dwukrotne zabezpieczenie biobdjcze naktadane recznie m?2
d.4.3/0102-02
poz.24 m? 3,000
RAZEM 3,000
26|KNR AT-38 |System na styropianie (EPS) - zestaw premium ATLAS ETICS PRM - piyty o gru- |m2
d.4.3|0201-01 bosci do 15 cm
poz.24 m? 3,000
RAZEM 3,000
27|KNR AT-38 |System na styropianie (EPS) - zestaw premium ATLAS ETICS PRM - piyty o gru- |m2
d.4.3|0201-01 bosci do 15 cm gr10 cm z tynkiem wewnetrznym
analiza indy-
widualna
poz.24 m? 3,000
RAZEM 3,000
4.4/45410000-4 |S4w
28|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.4.4/0102-01
3,0 m?2 3,000
RAZEM 3,000
29/KNR AT-38 |Dwukrotne zabezpieczenie biobdjcze naktadane recznie m?2
d.4.4/0102-02
poz.28 m? 3,000
RAZEM 3,000
30|KNR AT-38 |System na styropianie (EPS) - zestaw premium ATLAS ETICS PRM - piyty o gru- |m2
d.4.4/0201-01 bosci do 15 cm gr10 cm
poz.28 m? 3,000
RAZEM 3,000
31/KNR AT-38 |System na styropianie (EPS) - zestaw premium ATLAS ETICS PRM - piyty o gru- |m2
d.4.4/0201-01 bosci do 15 cm gr10 cm z tynkiem wewnetrznym
analiza indy-
widualna
poz.28 m? 3,000
RAZEM 3,000
5 Etap5 Ocieplenie pozostatych $cian styropianem
5.1/45410000-4 |S1
32|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.5.1/0102-01
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
33/KNR AT-38 |Dwukrotne zabezpieczenie biobdjcze naktadane recznie m?2
d.5.1/0102-02
poz.32 m? 10,000
RAZEM 10,000
34|KNR AT-38 |System na styropianie (EPS) - zestaw premium ATLAS ETICS PRM - piyty o gru- |m2
d.5.1]0201-01 bosci do 15 cm gr10 cm
poz.32 m? 10,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 10,000
5.2 S2
35|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.5.2/0102-01
128 m?2 128,000
RAZEM 128,000
36|KNR AT-38 |Dwukrotne zabezpieczenie biobdjcze naktadane recznie m2
d.5.2/0102-02
poz.35 m? 128,000
RAZEM 128,000
37|KNR AT-38 |System na styropianie (EPS) - zestaw premium ATLAS ETICS PRM - piyty o gru- |m2
d.5.2/0201-01 bosci do 15 cm gr15 cm
poz.35 m? 128,000
RAZEM 128,000
5.3 S3
38|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.5.3/0102-01
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
39/ KNR AT-38 |Dwukrotne zabezpieczenie biobdjcze naktadane recznie m?2
d.5.3/0102-02
poz.38 m? 15,000
RAZEM 15,000
40|KNR AT-38 |System na styropianie (EPS) - zestaw premium ATLAS ETICS PRM - piyty o gru- |m?
d.5.3/0201-01 bosci do 15 cm gr15 cm
poz.38 m? 15,000
RAZEM 15,000
41|KNR AT-38 |System na styropianie (EPS) - zestaw premium ATLAS ETICS PRM - piyty o gru- |m?
d.5.3|0201-01 bosci do 15 cm gr10 cm z tynkiem wewnetrznym
analiza indy-
widualna
poz.38 m? 15,000
RAZEM 15,000
5.4 S4
42|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.5.4/0102-01
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
43/KNR AT-38 |Dwukrotne zabezpieczenie biobdjcze naktadane recznie m?2
d.5.4/0102-02
poz.42 m?2 4,000
RAZEM 4,000
44|KNR AT-38 |System na styropianie (EPS) - zestaw premium ATLAS ETICS PRM - piyty o gru- |m?
d.5.4/0201-01 bosci do 15 cm gr10 cm
poz.42 m?2 4,000
RAZEM 4,000
45/KNR AT-38 |System na styropianie (EPS) - zestaw premium ATLAS ETICS PRM - piyty o gru- |m?
d.5.4/0201-01 bosci do 15 cm gr10 cm z tynkiem wewnetrznym
analiza indy-
widualna
poz.42 m?2 4,000
RAZEM 4,000
5.5 S5
46|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.5.5/0102-01
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
47/KNR AT-38 |Dwukrotne zabezpieczenie biobdjcze naktadane recznie m?2
d.5.5/0102-02
poz.46 m? 16,000
RAZEM 16,000
48/KNR AT-38 |System na styropianie (EPS) - zestaw dekoracyjny dyspersyjny ATLAS ETICS m?2
d.5.5/0205-01 ART ,mozaikowy” - ptyty o grubosci do 15 cm
poz.46 m? 16,000
RAZEM 16,000
6/45453000-7 | Obroébki blacharskie
49| KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy z cynku m2
d.6/0507-02
2%6,77*0,30<detal3> m2 4,062
(4%0,85+0,58+0,77+2*0,71+2*0,76+1,16)*0,40<detal 1> m2 3,540
(32,12)*0,17<odetal2> m2 5,460
RAZEM 13,062
7 Rusztowania
50|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.7/1604-02

-5-
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Przedmiar Robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10,0+128,0+15,0+4,0+16,0+10,0+43,0+3,0+3,0 m?2 232,000
RAZEM 232,000

51|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.7|/16 z.sz.5.15 |(poz.:

1,2,3,4,5,6,7,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38
,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49)
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