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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l. Czes¢ opisowa

1. Czesé rysunkowa
01K - izolacja pozioma $cian
02A - rzut parteru
03A - rzut pietra
04AK - przekroj A-A
05AK - przekroj B-B
06A — detale
07A — detal opaski zwirowej
08A — elewacja wschodnia
09A — elewacje potnocna i potudniowa
10A — elewacja zachodnia

I1l. Uprawnienia projektantow i przynaleznos¢ do izby zawodowej



OPIS TECHNICZNY

Dane ewidencyjne:

inwestycja: Projekt termoizolacji budynku mieszkalnego oraz izolacji
fundamentow
adres: ul. Gtéwna 67, 55-003 Wojnowice, obreb Wojnowice,

wojewodztwo dolnoslgskie
inwestor: GMINA CZERNICA, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
jedn. Projektowa: PIOTR PABISZ ARCHITEKT, ul. Kamienskiego 229a/4,

51-126 Wroctaw, tel. 609 220 488, pabisz.arch@gmail.com

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY
OCIEPLENIA SCIAN

« Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ocieplenia elewacji budynku mieszkalnego

oraz zabezpieczenie przeciwwilgociowego s$cian. Budynek z pierwszej potowy XX

wieku zlokalizowanego w Wojnowicach przy ul. Gtéwnej 67.

Opracowywany budynek nie jest ujety w ewidencji zabytkow.

Remont elewacji polega na ociepleniu scian zewnetrznych i pomalowaniu budynku na

kolor zblizony do obecnego. Zalecenia kolorystyczne podano na rysunkach.

Projektuje sie ocieplenie styropianem lub wetng mineralng o wspotczynniku lambda

mniejszym, rownym 0,031W/mk o gr. 15 cm.

Wybierz rodzaj sciany Sciana zewnetrzna sciana wewnatrz budynku

Zrédto danych wybierz z bazy danych

tynk zewnetrzny warstwa izolacyjna warstwa nosna tynk wewnetrzny

gruboéé

A

10 grubosé 150 grubosé 500 grubosé 10

0.80 A 0.03 A 0.7 A 0.8

£ ObliczU

wwog L

Catkowita grubos¢ $ciany: 670 mm

Wspotezynnik przenikania ciepta:
U= 0.1692 W/mK

wprowadZ swoje dane



« Stanistniejacy

e Budynek objety opracowaniem pochodzi z pierwszej potowy XX wieku

e Stan techniczny tynkow elewacyjnych jest dobry. Stan techniczny murow - nie
zauwazono spekan badz ubytkow na elewacjach. Stolarka okienna jak i drzwiowa
w stanie bardzo dobrym.

e Okna istniejgce PCV niedawno wymienione, w kolorze biatym.

e Budynek spetnia funkcje mieszkalna

« Stan projektowany
Projektuje sie ocieplenie elewacji i pomalowanie kolorami zblizonymi do

istniejacych, w jasnym odcieniu szarosci.

Docieplenie czesci elewacji budynku (zgodnie z rysunkami) nastgpi poprzez wykonanie
izolacji termicznej scian zewnetrznych obiektu z warstwy z ptyt styropianowych a od
strony wschodniej z wetny mineralnej do izolacji w bezspoinowych systemach ocieplen o

wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,031W/mK.

W zwigzku z istniejgcym czesciowym (pas okoto 1,0 m) ociepleniem grubosci 5 cm tuz
pod styropianowym gzymsem i wzdtuz zwienczen s$cian szczytowych nalezy zréznicowac
grubosci naktadanych ptyt. W przewazajgcych miejscach budynek nalezy ociepli¢
warstwg 15 cm a na istniejgcym 5 cm ociepleniu nalezy natozy¢ warstwe 10 cm

styropianu lub wetny (elewacja wschodnia)

Styk ocieplanego cokotu i ocieplanej sciany elewacji nalezy wykonczy¢ obrdébka

blacharska (rys. nr 6 - detale)

Projektuje sie tez wymiane obrébek blacharskich na styku $cian z cokotem, na Scianie
szczytowej od strony potnocnej oraz wymiane parapetow okiennych — blacha kolor
stalowy.

Od strony wschodniej i potudniowej nalezy wykonac opaske zwirowa.

Uwaga:

1/ Nie nalezy zakrywac¢ szafki gazowej na elewacji zachodnie;j.

2/ Niedopuszczalne jest umieszczanie na elewacji zewnetrznych przewodow, kabli, anten

satelitarnych i urzadzen typu klimatyzatory.



« Zakres robot remontowych
e QOcieplenie $cian i otynkowanie wraz z pomalowaniem
e Wymiana obrdbek blacharskich, parapetow okiennych
e Wykonanie opaski zwirowej

e Pozioma izolacja fundamentow

Opis technologi wykonania ocieplenia

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM METODA ,,.LEKKA”

Przygotowanie podtoza:

Podstawowym warunkiem w tym przypadku jest bardzo doktadne sprawdzenie i
przygotowanie podtoza do wykonania ocieplenia. W celu doktadnego i wtasciwego
przygotowania starego podtoza nalezy:

skué tynki, zawilgocone, ostabione czy odpadajgce ( oceny stanu technicznego
tynkow nalezy dokonaé na miejscu, przed rozpoczeciem robot ) usungc zawilgocone i
ostabione spoiny na gtebokos¢ 2 cm, usungc réwniez ostabione czesci cegiet, a
powstate ubytki uzupetni¢ tynkiem renowacyjnym.

W przypadku wystepowania trwatego zawilgocenia scian lub ich fragmentow — usungc
przyczyne powstawania zawilgocenia i osuszy¢ miejsca zawilgocone,

usunagc przyczyny ewentualnego zagrzybienia scian i odgrzybic¢ te miejsca,

oczysci¢ szczotkami stalowymi z kurzu, pytu, usunac¢ naloty glondow i wykwitow
usung¢ za pomoca szczotek drucianych lub piaskowania tuszczgcg sie farbe lub
tuszczace sie wyprawy tynkarskie,

zmy¢ zattuszczone i zdobione fragmenty sScian,

gtadkim powierzchniom nadac szorstkosc przy pomocy szczotek drucianych

Uwagal
Wszystkie materiaty nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz
zachowywac odpowiednie dla materiatow przerwy technologiczne

Opis ogolny.



Metoda,,lekka” polega na przyklejeniu masa klejagcg do trwatej i oczyszczonej
powierzchni sciany ptyt styropianowych zabezpieczonych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych, oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi wyprawg tynkarska

wzmocniong siatkg z wtdkna szklanego.

- masa klejgca i faczniki (kotki rozporowe) mocujgce ptyty do $cian zapewniajg
statecznos¢ konstrukcyjng ocieplenia,

- masa klejgca natozona na catg powierzchnie ptyt ze styropianu wraz z wtopiong w
nig siatkg z tkaniny szklanej stanowi warstwe ochronng i zabezpiecza ukfad

ocieplajgcy przed mechanicznymi uszkodzeniami,

Kolejnosc robot przy wykonywaniu ocieplenia powinna by¢ nastepujaca:

1) skompletowanie sprzetu i urzadzen technicznych, montaz rusztowan,

2) przygotowanie podtoza $cian, demontaz uchwytéw rur spustowych, zamontowanie
nowych uchwytéw o zwiekszonej diugosci (dot. wykonywania ocieplenia $cian
uzytkowanych budynkow),

3) demontaz istniejgcych i wykonanie nowych obrobek blacharskich

4) przyklejanie ptyt ze styropianu i wykonanie ewentualnych zamocowan przy pomocy
kotkow rozporowych,

5) nafozenie zaprawy klejgcej na plyty ze styropianu i wtopienie siatki z tkaniny
szklanej,

6) wykonanie wyprawy pod tynk

7) wykonanie tynkow z mas tynkarskich silikatowych lub mineralnych

Prace przygotowawcze.

Prace powinny by¢ prowadzone w zakresie temperatur od +5°C do +25°C.
Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opaddow atmosferycznych, na
elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jesli w czasie 24 h
przewidywany jest spadek temperatury ponizej 0°C. Rusztowanie powinno byc¢
ostoniete siatkami rusztowaniowymi. (aplikacja kolorowych tynkéw mineralnych
powyzej +9° C) wilgotnosc ponizej 80%

Prace przygotowawcze polegajg na odpowiednim przygotowaniu scian budynku do
zamontowania ocieplenia:

Przed przystgpieniem do ocieplania catg powierzchnie scian nalezy zmy¢ sprawdzajac

spojnos¢ warstwy zewnetrznej sciany z czescig nosng .



Usung¢ ostabione i zawilgocone tynki, usung¢ zawilgocone i ostabione spoiny na
gtebokos¢ 2 cm,

Odstoniete powierzchnie pozostawi¢ do wyschniecia, szczegolnie w strefie cokotowej
nad chodnikiem.

Oczysci¢ powierzchnie elewacji np. ze starej farby, zle zwigzanego kruszywa. Catg
powierzchnie $ciany nalezy umyc¢ strumieniem wody pod ci$nieniem.

Podtoze o duzym stopniu chtonnosci nalezy zagruntowac. ptynem gruntujgcym

W przypadku zaistnienia watpliwosci — przed przystgpieniem do przyklejania ptyt na
stabym podtozu, zaleca sie wykonac prébe przyczepnosci.

Proba polega na przyklejeniu w rdoznych miejscach elewacji 8 do 10 probek (ptytek
0k.10/10 cm) i recznym ich odrywaniu po ok.3 dniach . Na $cianach o fakturze

grysowej gruboziarnistej nie zachodzi potrzeba dokonywania prob przyczepnosci.

Klejenie izolacji z ptyt styropianowych

Przed rozpoczeciem przyklejania ptyt styropianowych nalezy umocowac listwy
cokotowe. Listwy cokotowe sg to wyprofilowane aluminiowe ksztattowniki o
szerokosci odpowiedniej do grubosci ptyty styropianowej. Stosowanie listew pozwala
na wypoziomowanie dolnej krawedzi ocieplenia. Listwy do $cian budynku mocuje sie
przy pomocy kotkdw rozporowych. Zaprawe klejgcg nalezy nanosi¢ na powierzchnie
ptyt w dwdch etapach. W pierwszym etapie nastepuje cienkie przeszpachlowanie
klejem catej powierzchni ptyty. Nastepnie za pomocg pacy metalowej zgbkowanej o
wymiarach zgbkow okoto 10x10mm.naktada sie wtasciwg warstwe zaprawy klejgcej
na catg powierzchnie ptyty. Zuzycie w obu warstwach powinno wynosi¢ okoto 5kg
suchej masy klejowej /1m2. Po natozeniu zaprawy ptyte z wetny mineralnej nalezy
przytozyé do $ciany w wyznaczonym dla niej miejscu i dosungc¢ na styk do juz
przyklejonych ptyt oraz docisng¢ przez uderzenie pacg az do uzyskania rownej
ptaszczyzny z sasiednimi ptytami. Ptyty przykleja sie scisle jedna przy drugiej
zaczynajac od listwy cokotowej az po okap dachu z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin. Przyklejajgc ptyty wetny mineralnej w rejonie narozy otworow nalezy je
tak docina¢, aby spoiny poziome i pionowe pomiedzy ptytami nie stykaty sie (nie
wypadaty) na krawedziach. . Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin zaprawag
uzywang do przyklejania ptyt z uwagi na powstanie mostkéw cieplnych.

Ptyty styropianowe po przyklejeniu muszg bezwzglednie stanowi¢ rowng i gtadka

powierzchnie



Po petnym zwigzaniu zaprawy klejowej (okoto 2 - 3 dni) wszelkiego rodzaju
nierownosci na ptytach izolacyjnych nalezy wygtadzi¢ szlifatorami.

Dodatkowe zamocowanie mechaniczne

Minimalna gtebokos¢ zakotwienia tgcznika 9 cm

Gtebokos¢ wierconych otworéw powinna by¢ o 1 cm wieksza, niz gtebokosc
zakotwienia kotkow. Wierzch talerzyka osadzonego kotka powinien by¢ zlicowany z
powierzchnig ptyty. Kotek nie moze wystawaé, nie powinien by¢ takze osadzony zbyt
gteboko.

Nalezy stosowac 6 kotkow na 1 m2

W obrebie naroznikow budynku nalezy kotkowa¢, co 25 cm w linii pionowej
maksymalnie 40 cm od naroznika konstrukcyjnego budynku.

Najwieksze sity wywotane wiatrem wystepujg na pasmach o szerokosci ok. 2 m,
umiejscowionych wzdtuz krawedzi budynku i tam ilo$¢ tgcznikdw nalezy zwiekszy¢ do
minimum 8 szt./m.

Naktadanie zaprawy klejacej na ptyty styropianowe i wtopienie siatki z tkaniny
szklanej (wykonanie tzw. warstwy zbrojonej).

Zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona izolacji wykonanej z ptyt styropianowych,
stworzenie mocnego i trwatego podkfadu pod tynk oraz przeniesienie (przejecie)
naprezen cieplnych elewacji, ktéra podlega ciggtym naprzemiennym procesom
nagrzewania sie i oziebiania.

Warstwe zbrojong wykonuje sie nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt
wetny mineralnej. Warstwe te mozna wykonywac wytgcznie przy bezdeszczowej
pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C. W
przypadku zapowiadanego spadku temperatury ponizej 0°C. w ciggu 24 godzin —
nalezy wstrzymac¢ wykonywanie warstwy zbrojonej, nawet gdy w chwili wykonywania
tej warstwy temperatura jest wyzsza niz +5°C.

Jezeli wystepuje koniecznosc¢ wykonania ocieplenia pdzng jesieniag, gdy utrzymuje sie
wysoka wilgotnos¢ powietrza i mogg wystepowac spadki temperatury nalezy
bezwzglednie doprowadzi¢ do przykrycia uktadu ociepleniowego warstwa zbrojong i
pokrycia warstwg gruntu. Niedopuszczalne jest przyklejenie ptyt i pozostawienie ich
na S$cianie bez zabezpieczenia, ze wzgledu na mozliwos¢ przenikania wody przez ptyty
do warstwy kleju. Wykonywang warstwe zbrojong nalezy ostania¢ przed silnymi

wiatrami oraz podczas wystepowania duzego bezposredniego nastonecznienia —



nawet, gdy temperatura powietrza nie przekracza +25°C - z uwagi na mozliwosc
nadmiernego przesuszania w trakcie wigzania zaprawy.

Przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej na scianach nalezy:

- 0sadzi¢ narozniki ochronne z siatkg na narozach s$cian budynku i na narozach
otworow okiennych i drzwiowych

- wszystkie naroza otwordow wzmocni¢ przez przyklejenie siatki o wymiarach 20 cm na
35cm — przyklejajac jg pod katem 45 stopni. Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy
rozpoczynac od narozy scian, osciezy otworow i od dylatacji.

Zaprawe klejacg Ct 190 nanosi sie na ptyty ciggta warstwg o grubosci okoto 5-6mm.
Do nanoszenia zaprawy uzywa sie stalowej pacy. Zaprawe nanosi sie pionowymi lub
poziomymi pasami o szerokosci siatki z tkaniny szklanej. Po natozeniu zaprawy
klejacej nalezy natychmiast zatopic¢ (wcisngé) w kilku miejscach u gory $ciany siatke
w zaprawie, napig¢ dolng czesc siatki i od gdry sciany nalezy wciskac¢ siatke na catej
szerokosci unikajgc powstawania sfalowan, garbéw i wybrzuszen w ptaszczyznie
siatki. Siatke nalezy wtopi¢ doktadnie w srodek grubosci zaprawy. Prawidtowe
zatopienie siatki w Srodku grubosci zaprawy podyktowane jest tym, ze siatka ma
przyja¢ naprezenia cieplne wystepujgce w warstwie zaprawy. Zbyt gtebokie lub zbyt
ptytkie zatopienie siatki powoduje, ze zamiast osiowo - tak jak dziatajg naprezenia
cieplne — siatka bedzie pracowa¢ mimosrodowo, co w efekcie bedzie powodowad
pekanie i odstawanie warstwy zbrojonej od warstwy styropianu (zjawisko garbu).
Siatka z tkaniny musi by¢ catkowicie wcisnieta w zaprawe. Niedopuszczalne sg
przeswity (przebijanie) siatki w licu zaprawy. W celu catkowitego zakrycia i ostoniecia
siatki nalezy zaraz po niedoktadnym wecisnieciu siatki nanie$¢ drugg warstwe (jeszcze
przed zwigzaniem juz natozonej warstwy) zaprawy o grubosci okoto 1-2 mm.

Grubosc warstwy zaprawy do zatopienia pojedynczej warstwy siatki winna wynosic¢
nie mniej niz 5mm i nie wiecej niz 6 mm. Podczas wtapiania siatki w warstwe zaprawy
nalezy zwraca¢ uwage by zaktady pionowe i poziome siatki wyniosty minimum 10cm.
Nalezy bezwzglednie przestrzegac zasady wywiniecia siatki na oscieza i podokienniki
oraz na naroza pionowe s$cian - w przypadku stosowania naroznikow ochronnych bez
siatki - wywijajgc siatke na sgsiednig $ciane na okoto 15 cm.

W przypadku, gdy sciany budynku sg narazone na uderzenia i uszkodzenia
mechaniczne z uwagi na ich lokalizacje przy np. chodnikach, przejsciach, przejazdach,
placach zabaw itp. — nalezy zastosowac¢ podwdjng siatke z tkaniny szklanej na catej

wysokosci scian parteru. Po stwardnieniu zaprawy klejgcej, w ktorg zostata zatopiona



pierwsza warstwa siatki — nalezy naniesé drugg warstwe zaprawy i wcisng¢ (wtopic)
w nig drugg warstwe siatki z wtokna

Wykonywanie tynkéw z zapraw tynkarskich.

Wykonywanie tynkdéw mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od
wykonania warstwy zbrojonej (w warunkach optymalnych). Warstwa zbrojona
powinna by¢ sucha (4% wilgotnosci podtoza). Wykonywanie tynkow nalezy prowadzié
w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C. Sciany budynkdw nie
moga byc silnie nastonecznione — dopuszczalna temperatura na powierzchni scian nie
moze przekracza¢ +25 ° C. Zalecana temperatura sciany powinna wynosi¢ +20°C z
uwagi optymalne warunki wigzania zaprawy tynkarskiej.

W celu obnizenia temperatury scian i unikniecia przyspieszonego wysychania
naktadanego tynku nalezy stosowac¢ odpowiednie ostony lub — jezeli to mozliwe —
prowadzi¢ prace na scianach, na ktorych nie ma bezposredniego nastonecznienia.
Powierzchnie $cian, na ktérych bedg wykonywane tynki nalezy zagruntowaé. Po
zagruntowaniu powierzchni scian — nalezy odczekaé¢ 24 godziny i dopiero wtedy
mozna rozpocza¢ wykonywanie tynkow.

Absolutnie niedopuszczalne jest wykonanie tynkow:

- przy wilgotnosci powietrza powyzej 70%,

- podczas opadow atmosferycznych (mzawka, deszcz)

- w czasie silnych wiatrow.

Nie mozna wykonywac¢ tynkow jesli, przewidywany jest spadek temperatury
ponizej+5°C w ciggu 24 godzin od jego natozenia. Po wykonaniu tynku przynajmniej
przez jeden dzien nalezy Swiezy tynk chroni¢ przed deszczem i nadmiernym
przesuszeniem.

Wykonywanie powlok malarskich.

Aplikowane warstwy tynku lub farby powinny byé do momentu catkowitego
wyschniecia chronione przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi takimi jak
opady deszczu, silny wiatr czy silne nastonecznienie.

W  przypadku naktadania tynku lub malowania na $cianach potudniowych i
potudniowozachodnich prace powinny by¢ prowadzone w godzinach, w ktérych nie
wystepuje bezposrednie nastonecznienie sciany. W celu unikniecia nierownomiernego
wysychania powtok malarskich lub $wiezych tynkow barwionych w masie nalezy w
miesigcach o intensywnym nastonecznieniu stosowac¢ bezwzglednie ostonowe siatki

na rusztowaniach, ktore mogg byc zdjete dopiero po catkowitym wyschnieciu sciany.



Prace nalezy zawsze prowadzi¢ w temperaturze +5°C - +25°C oraz unikac
wykonywania prac podczas opadow lub przy mozliwosci ich wystgpienia. Naprawa
zmytych powtok malarskich lub tynkéw cienkowarstwowych jest niezmiernie trudna
do pdzniejszej naprawy i nigdy nie uzyskamy takiego efektu jak przy poprawnym ich

wykonaniu.

Wymiana obrobek blacharskich i parapetéw zewnetrznych.

Rozebranie obrdbek blacharskich parapetéw okiennych
Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy , wykonane recznie.
Wykonanie nowych obrdbek blacharskich z blachy stalowej w kolorze naturalnym.

Zamontowanie nowych parapetow zewnetrznych z blachy stalowej w kolorze naturalnym.

Informacja dotyczaca wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

Zaprojektowane docieplenie obiektu nie zmienia bezpieczenstwa pozarowego
budynku jako catosci,
Opracowat:

mgr inz. arch. Piotr Pabisz



