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BS - Projekt Sp. z 0.0.
al. Armii Krajowej 53 pok. 406
50-541 Wroctaw

ZATWIERDZENIE NR 211/2023

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1047) w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 1i 3; § 6 ust. 1 oraz § 8 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Zat. do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca
2017 r. {poz. 784}), dziatajac z upowaznienia Starosty Powiatu Wroctawskiego,

zatwierdzam

przedtozony w dniu 25.10.2023 r., zarejestrowany pod poz. 49596/2023 r., projekt statej organizacji ruchu dla
wyznaczenia wyniesionego przejscia dla pieszych, na ul. Gtéwnej w miejscowosci Krzykdw, gmina Czernica, bez
uwag.

Na podstawie § 8 ust. 7 przywotanego wyzej rozporzadzenia okreslam termin, w ktdérym powinna zostaé
wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu do dnia 10.11.2024 r.
Rownoczesnie, na podstawie § 12 ust. 1 ww. rozporzadzenia, jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu
zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wiasciwego komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

W przypadku braku zawiadomienia przez jednostke wprowadzajacg organizacje ruchu organu
zarzadzajgcego ruchem, zarzad drogi oraz wiasciwego komendanta Policji o terminie wprowadzenia organizacji
ruchu, niniejsze zatwierdzenie traci waznosc.

Niniejsze zatwierdzenie jest waine wyiacznie z opieczetowanym projektem organizacji ruchu w zataczeniu.

(}_)L;mf D/

Otrzymujg:
1. Adresat
2. SP-DT afa
3. ODS

Informujemy, ze Paristwa dane osobowe przetwarzane bedq przez Administratora

Danych Osobowych, ktérym jest Starosta Powiatu Wroctawskiego, w celu ik ZWIAZEK
zrealizowania Padstwa sprawy. ‘ POWIATOW
Petny obowigzek informacyjny dostepny jest na stronie: V POLSKICH

https: //powiatwroctawski.bip.net.pl
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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu docelowego, obejmujgcy
wyznaczenie wyniesionego przejscia dla pieszych w ul. Gtéwnej w Krzykowie.

1.2. Inwestor

Inwestorem zadania jest Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Zakres opracowania obejmuje dziatkg nr 165, obreb Krzykéw, Gmina Czernica.

1.4. Wykorzystane materiaty

Przy sporzadzaniu projektu wykorzystano ponizsze materiaty:
* wyniki wizji lokalnej;
* mape w skali 1:500 rejonu objetego projektem;
* Polskie Normy, przepisy szczegodine, normy i przepisy branzowe.

2. STAN ISTNIEJACY

Ul. Gtéwna w rejonie opracowania jest istniejgca droga o nawierzchni bitumicznej o szerokosci
okoto 4,0m. Droga posiada obustronne pobocza z kruszywa. Wzdtuz drogi biegnie réw. W
rejonie opracowania znajduje si¢ petla autobusowa i zjazd z ul. Zachodniej.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE DROGOWE

W zwigzku ze zniszczonymi krawgdziami jezdni w rejonie planowanego wyniesionego
przejscia dla pieszych, przed wykonaniem robét nalezy odtworzy¢ istniejgce krawedzie jezdni
na szerokosci minimum 0,5m. Zakres odtworzenia krawedzi zaznaczono na rysunku ORD-1.
Nastepnie nalezy sfrezowaé warstwe Scieralng na gteboko$é okoto 4cm w Zaznaczonym
obszarze i wykonaé¢ poszerzenie jezdni po obu stronach na okoto 0,3m. Ostatnim krokiem
bedzie wykonanie wyniesionego przejscia i odtworzenie warstwy Scieralnej.

Zaprojektowano nastepujace warstwy nawierzchni:
Jezdnia w zaznaczonym obszarze frezowania nawierzchni:

» Frezowanie istniejgcej warstwy $cieralnej, 4cm
e Warstwa scieralna AC11S, 4cm

*» Siatka szklano-weglowa do zbrojenia warstw bitumicznych o wytrzymatosci minimum
100kN/m

¢ Istniejgce warstwy nawierzchni



Poszerzenie jezdni:
e Warstwa $cieralna AC11S, 4-14cm

» Siatka szklano-weglowa do zbrojenia warstw bitumicznych o wytrzymatosci minimum
100kN/m

e Warstwa wigzgca AC16W, 8cm
* Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 C90/3, 20cm
* Podtoze doprowadzone do G1

Prég wyniesiony:

» Frezowanie istniejacej warstwy $cieralnej, 4cm
» Warstwa $cieralna AC11S, 4-14cm
» Siatka szklano-weglowa do zbrojenia warstw bitumicznych o wytrzymatosci minimum
100kN/m
» lIstniejgce warstwy nawierzchni
Szczegdly przedstawiono na rysunku ORD-2.

4. ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO

Od strony Nadolic Matych obowigzuje istniejgce ograniczenie predkosci do 30km/h.
Zaprojektowano wyniesione bitumiczne przejscie dla pieszych z oznakowaniem P-10 o
szerokosci 3,0m. Na najazdach o ksztalcie jak U-16b zaprojektowano oznakowanie P-25. W
opracowaniu zaprojektowano oznakowanie pionowe A-11a (prog zwalniajgcy), A-17 (dzieci),
B-33 (ograniczenie predkosci do 30km/h), B-34 (koniec ograniczenia predkosci), D-6
(przejscie dla pieszych), T-27, D-52 (strefa ruchu), D-53 (koniec strefy ruchu), B-20 (STOP),
T-1,30m” oraz poziome P-10 (przejscie dla pieszych), P-25 (prég zwalniajacy), P-12 (linia
bezwzglgdnego zatrzymania) oraz A-17 w formie piktogramu (odsuniety o minimum 2m od
najazdu przejscia i zjazdu z ul. Zachodniej). Zlikwidowano oznakowanie B-33 (ograniczenie
predkosci do 30km/h), B-34 (koniec ograniczenia predkosci), A-7 (ustgp pierwszenstwa), D-1
(droga z pierwszenstwem). W zwigzku z ograniczong widocznoscig na wyjezdzie z ul.
Zachodniej zamontowano lustro drogowe U-18a.

Szczegoly przedstawiono na rysunku ORD-1.

Uwagi techniczne:

Parametry techniczne urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, znakow drogowych oraz
ich konstrukcji wsporczych powinny byé zgodne z obowigzujacymi przepisami [1].

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnaféw drogowych oraz urzgdzeri bezpieczernstwa
ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z
pédzn. Zm.)



ORIENTACJA

1:10 000
1 23
3
o
S 3
4 L2
§
<
6 &
£

S
o,

8

4
2
Zachodnis
1%
1 1 17
19
4 21
3




Spis tresci

SIS rEECH ....vvvuverive e e e et 2
SPIS ZRIGEZNIKOW ..ot 2
SPIS TYSUNKOW ...t s s esessesseesees s oo oo 2
T DANEOGOLNE...........coocermnrosocmeesoeeeecee e 3

1.1. Przedmiol OPTACOWANIA...........ccovwrmmuvee e seeecerees e ssesssseoe oo 3

1.2, IIWBSLON ..ot sassiss s e sar s cses e ssessseneeseeeeeseees oo 3

1.3, Cel i Zakres OPraCOWaNIA............ccemmmuuvverreseereeeseeseeresssssoeoo oo 3

1.4, Wykorzystane materiaty O U U OUO ORI |
2, STAN ISTNIEJACY ..o e e 3
3 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE DROGOWE ... 3
4 ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO .......... 0o 4
ORIENTACUA ...ttt tctsesmcensreassstsaess essssseessesessesssses oo e eoeeeoeees eeso 5
Spis zatacznikow

Lp. Pismo
Spis rysunkéw

Nrrys. Tyt skala
{ ORD-1 Organizacja nuchu docelowego 1:500
| ORD2 Przekroje progu wyniesionego © %0

0/)/:;4'(1']; /027/{2140-1@, 2 hue: 4.:,,..‘. ’ J J
4) qu'b,ofro.ﬁ ool . Nediloe Haxjéé &-Jl‘a--pfc o e‘/ o
c;ubw“:\'; 7’ ! mc/ﬂ’d Y ow /@& Lo ey dae,’ ~ozfon /aa,,,' .
3) dn O aqalqj / tad ¢ e y cJ -vj / e cm)

3) N"Q. f{OJWQtr OJWO(\Gn-'o\ OJr. ncJ/u)/h' 2a /“ﬂf‘m K’Jtﬂ/ﬂ‘t,

2 AMWILQM /’{r'd. L#&lu‘ﬂ‘y) o-c2 ,ouddw-'c' B,gu F_y/p-.;

") u“‘)’*«;’““r 0f1')‘ ('nﬂp"me’jq o f:Y;n'c_J’q 7:0- Off. /“'QJ/"‘"/“"‘ "[o }"9/‘"/)
ool Y, Nu,JaL‘c deﬂ /él/‘z



i =

P

| LEGENDA:
/ PROL. KRAWEDZ DO ODTWORZENIA (SZER. MIN. 0,5M)
PsV 1217
[ ] PROL ZAKRES FREZOWANIA NAWERZCHN
217 [ | PROJ POSZERZENE JEZDN
\\\\\\\\\ S [
—o HS‘ 2T f R
T I - 4 :
—__ B rﬁm| B /' // PROJ. WYNIESIONE PRZEUSCIE DLA PIESZYCH

— | e £

AT PN e~ %
- 6 ¥ @\f‘ﬁ{-\'—f@ —— i
57 Aﬁaﬁ“\’ \‘lf\j ROC"-A\MU o PROJ OINAKOWANEE

Transportu
\N\;dzta’« Drd 21‘ 60440 Wrdaw

ki 4
ui. T. Kosciusz D18 15T, OZNAKOWANE DO POZOSTAYIENIA

ist

—R; l/l:w7 IST. CZNAKOWANEE DO LIKWDACJ

l

, ; 50y LN
oy 07 V’O(‘ l (‘ i \’7°'“0
MER M ! B‘;Ehii }Q‘ZPA

uo gcu( z‘
QAT M
1 ;

BNOLYIAG L

NR | DATA ZMANA

BILAD PROJEK T

BS-Projekt Sp.z 0.0,

al, armil Krajowa] 53 pok, 406, 50-541 Wroctaw
e-mail: bluro@bsprojekt,com pl .
tel, +48 71 725 57 47, +48 71 33 B9 731, +48 602 334 930 pll°jekt

www bsprojekt.cam.pl
INWEBTOR:

Gmina Czernica
ul, Kolejowa 3, 55-003 Czernica

@EKT!

Wyznaczenle wynlesionego przejscia dla pleszych w ul. Glowne

dz. nr 165, obreb Krzykdw, gmina Czernlca

g’!‘IWNIA‘ STADMM:
= | DROGOWA ORD
|
[=] T
g ZESPGL PROJEKTOWY UPRAWNIENIA PODPIS
=} | BRANZA DROGOWA ~ PROJEKTANT: 4/02/DUW -
%r . W Spec,
5| mgr inz. Pawet Brucko-Stempkowski konstr.-budowd,
L — o
5| BRANZA DROGOWA ~ SPRAWDZAIACY:
H
z
g
% | ASYSTENT:
5 mar Inz. Aleksandra Cichor
sE
Qﬁg VI, RIEUKL: =
Qs
R Organizacia ruchu docelowego
SEZ
‘% B T R RVBLNL: - WOAE:
eg2  1:500 17-10-2023 ORD-1 -




PRZEKROJ B-B

IST. SZEROKOSC JEZDNI

L 30 400 ’[30’, 100 |,
= —lx
o S TR e N s e e e T g e e P
1 - — - ) 1 " ’
| |

WARSTIWA SCIERALNA ACTIS, 4-140M

SIATKA SZKLANO-WEGLOWA DO ZBROJENIA
WARSTW BITUMICZNYCH 0 WYTRZYMALOSCI
MINIMUM T00KN /M

WARSTWA WIAZACA ACIBW. BCM

PODBUDOWA  KRUSZYWA LAMANEGO
0/315 C90/3 20CH

PODLOZE DOPRCWADZONE DO Gt

FREZOWANIE WARSTWY SCIERALNE., 4CM
[WARSTWA SCIFRAINA ACTIS, 4-14CM
SIATKA SZKLANO—WEGLOWA DD ZBROJENIA
WARSTW BITUMICZNYCH D WYTRZYMAOSCI
MINIVUM 100KN /M

TSTNIEJACE WARSTWY NAWERZCAN|

MEROIA 00 'FE 1 BIZSNISOR 1'm
nuodsies | B re1zpAM
CIMYIOOUM BN

QLTINS GihEGHEYES

PRZEKRGY A—A

700

s Noj\
._\'\
300 f 80}
s
F
| A
‘ =]
2 s ]
%'\
400 L 150 e
A Fadl
[ma]
| NR | DATA IMIANA

| EIURD PROSEK TiW:

BS-Projekt Sp.z o0,
al, Armii Krajowej 53 pok, 408, 50-541 Wractaw
e-mall: biuro@bsprojekt.com pl O
tel, +48 71 725 57 47, +48 71 33 B9 731, +48 602 334 930 p|l°lekt
www bsprojekt.com pl

| INWEETOR:

Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

e — — —

150 . 150 2 400 P
f| 1
= jun
3 g
IS &
L .
e SU AP e R e PR
[FREZOWANIE WARSTWY SCIERALNEY, 4CM FREZOWANIE WARSTWY SCIERALNE., 4CM

[WARSTWA SCIFRAINA ATTIS, 4CH)

SIATKA SZKLANO-WEGLOWA DO ZBROJENIA
WARSTW BITUMICZNYCH O WYTRZYMAOSCI
MINMUM 100KN /M

[STNEJACE WARSTWY NAWIERZCHNI

WARSTWA SCIFRAINA AC11S, 4-T4CM

SIATKA SZKLANO-WEGLOWA DO ZBROJENIA

WARSTW BITUMICZNYCH O WYTRZYMAFOSC!
MINIUM TOOKN /M
ISTNIEJACE WARSTWY NAWIERZCHNI

Wyznaczenle wyniesionego przejscla dla pleszych w ul, Gltowne ]

dz. nr 165, obreb Krzykow, gmina Czernica

BRANIA: e

DROGOWA ORD
ZESPOE PROJEKTOWY | UPRAWNIENA *ﬂ
BRANZA DROGOWA - PROJEKTANT: | 4/02/DUW
. wepes.
mgr in2. Pawet Brucko-Stempkowski konstr.-budowd. |

BRANZA DROGOWA — SPRAWDZAJACY:

ASYSTENT:

mgr Inz. Aleksandra Cichon

o: \Biezace\krzykow_przejscie\rys\pb\krzykow_przejscie_dr_przekroje_2023-10-17.dwg

_bs_konstrukcju.cth

TNTUL RYBUMKU:

Przekroje progu wynlesionego

CTB:
OWG:

© OWYDRUK: 10/23/2023

SKALA: DATA: T NR RYBIINKU; WYOANE:

1:50  17-10-2023 ORD-2 :




