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1. OPIS TECHNICZNY DO ZGLOSZENIA BUDOWY OGRODZENIA
WEWNETRZNEGO

1.1.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
DANE OGOLNE
Inwestor:
Urzad Gminy Czernica
Ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest teren istniejgcego wielofunkcyjnego boiska sportowego znajdujgcego
sig przy szkole podstawowej im. Piastéw Slgskich w Chrzgstawie Wielkiej dziatka nr 287/4, obreb
0002 Chrzgstawa Wielka, gmina Czernica, powiat Wroctawski.

Celem inwestycji jest poprawa warunkow gier zespolowych poprzez doposazenie obiektu.w
pitkochwyty. '

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany budowy ogrodzenia wewnetrznego — pitkochwyty
o wysokosci 6m dia boiska sportowego wielofunkcyjnego.

PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowigzujgce przepisy i normy

1.2.STAN ISTNIEJACY

LOKJALIZACJA | OTOCZENIE
Na dziaice nr 287/4 obreb Chrzastawa Wielka Gmina Czernica przy ul. Wroctawskiej 19 znajduje
sie istniejgce wielofunkcyjne boisko sportowe wykorzystywane do gier zespotowych.

Boisko zlokalizowane jest przy szkole podstawowej im. Piastéw Slgskich w Chrzgstawie Wielkiej.
Istniejgce boisko o nawierzchni poliuretanowe;.

Stan techniczny boiska okres$lié mozna jako bardzo dobry.

Ogoine parametry obiektu:

1) diugos€ boiska 27,70 m,

2) szeroko$¢ boiska 12,50 m,

Istniejace przeznaczenie terenu nie ulegnie zmianie.

Program obejmuje budowe ogrodzenia wewnetrznego —~ pitkachwyty o wysokosci 6m dla boiska
sportowego wielofunkcyjnego.

1.3. CHARAKTERYSTYKA TERENU
Teren na ktérym projektowana jest inwestycja znajduje sie na terenie ochrony konserwatorskiej.
Dziatka zlokalizowana jest w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej.
Teren' na ktérym projektowana jest inwestycja znajduje sie na terenie strefy obserwacji
archeologicznej.
Na terenie inwestycji obowigzujg ustalenia Uchwaly nr 1X/88/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 30
sierpnia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Chrzgstawa Wielka (czes¢ potudniowa), gmina Czernica.
Dziatka 287/4 zlokalizowana jest terenie oznaczonym symbolem 2U - tereny zabudowy ustugowej
- uslugi publiczne.
Na wiw terenie dopuszcza sie lokalizacje urzgdzen i obiektéw. sportowo ~ rekreacyjnych.

Realizacja -ogrodzenia wewnetrznego — pitkochwyty o wysokosci 6m dla boiska sportowego
wielofunkeyjnego jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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Planowane prace nie zmieniajg dostepnosci obiektu dia oséb niepetnosprawnych.
Inwestycja nie wplywa na $rodowisko i otaczajacy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dia
zdrowia ludzi.
Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i promieniowania. !
Brak wplywu na pozostawiony drzewostan i glebe.
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego. .
Ochrona pozarowa, nie dotyczy — wylgcznie tereny zewnetrzne, otwarte.

1.4.Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt nie zmienia funkcji zagospodarowania terenu.
Istniejgca funkcja nie ulegnie zmianie. Projekt nie przewiduje budowy obiektoéw kubaturowych.
Istniejgcy obiekt zostanie doposazony w ogrodzenie wewnetrzne - W pitkochwyty o wysokosci 6m
wraz z furtkg wejsciows.

1.5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE

Pitkochwyt

Zaprojektowano pitkochwyty z czterech stron boiska. Pitkochwyt na odcinku A umieszczony od
strony terenu zielonego. Pitkochwyt na odcinku B umieszczony pomigdzy boiskiem, a ciggiem
pieszo — jezdnym. Pitkochwyty na odcinkach C i D zamontowane wzdiuz ogrodzenia. W
pitkochwycie ha odcinku B zaprojektowano furtke wejsciows.

Wysokosé pilkpchwytu 6,0 m. Slupy w zmiennym rozstawie od 4,0 m do 5,23 m. W polu na odcinku
B zaprojektowano dodatkowy stup pod montaz furtki wejciowe;.

Diugos¢ pitkochwytéw:

Odcinek A: 13,23 m
Odcinek B: 28,98 m
Odcinek C: 13,23 m
Odcinek D: 28,98 m

Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy nie nizszej niz C 16/20. Stopy o wymiarach
40x40x100 cm lub okragle o Srednicy min. 40 cm. Wierzch stdp fundamentowych powinien
znajdowat sie ponizej poziomu trawnikéw i chodnikow.

llos¢: 19 szt.

Stupy .

Stupy zagtebione w fundament na min. 100 cm. Rzeczywista wysokos¢ stupa 7,0 m. Stupy z profili
‘stalowych kwadratowych 80 x 80 mm o.grubosci scianki 3 mm. Stupy po zamontowaniu o
wysokosci 6,0m.

Gorne otwory slupdw zaslepione elementem z tworzywa sztucznego.

Stupy stalowe malowane proszkowo na kolor zielony.

Skrajne stupy wyposazone w zastrzaly.

Zastrzaty wykonane z profili stalowych kwadratowych 60 x 60 mm o grubosci $cianki 2 mm
Zastrzaly mocowane do stup6w za pomocg tgcznikow wykonanych z plaskownika (2 tgczniki na
kazde polgczenie).

Zastrzaty do stupow malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

taczenie za pomoca $rub ze stali nierdzewnej min. M12, z uzyciem nakretek i podkiadek.

W miejscu montazu furtki wejéciowej jednoskrzydiowej montaz dodatkowego stupa oraz dwoch
poprzeczek.

tlosc¢ slupdw: 19 szt.

llosé zastrzatéw: 9 szt.

llo$¢ poprzeczek 2 m: 2 szt.

Siatki pitkochwytéw

Siatki pitkochwytow nalezy zamocowac do linek naciagowych (géra i dot). Linki wyposazone w
naciggowe $ruby rzymskie. Linki stalowe, ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, w otulinie z
tworzywa sztucznego o $rednicy 4 mm.
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Siatka ostonowa PE, bezweziowa wykonana z polietylenu PE koloru zielonego o oczku 10x10cm
i grubosci linki 5 mm.

llos¢:

13,15x6m — 2szt

28,90x6m - 2szt

Furtka _ .
Furtka wejSciowa jednoskrzydiowa o wymiarach 1,2x2m. Furtka wykonana z profilu 60x40x3mm,

ocynkowana i malowana proszkowo na Kolor zielony. Furtka wypetniona panelem oraz
wyposazona w zamek.

1.6. Ustalenia koricowe:

- Stosowane materiaty budowlane, elementy oraz materialy powinny posiada¢ $wiadectwa
potwierdzajgce dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na terenie Polski:

- Prace budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych.”

- Prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegbinym uwzglednieniem i zachowaniem zasad i
przepisbw BHP. Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone pod $cisfym nadzorem technicznym.

Materialy do wykonania remontu powinny odpowiadaé polskim normom i posiadaé migdzy innymi
aprobaty techniczne ITB dopuszczajace materiat do stosowania w budownictwie.

Opracowata
mgr inz. arch. Oliwia Seget
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2. CZESC RYSUNKOWA DO ZGLOSZENIA BUDOWY OGRODZENIA
WEWNETRZNEGO

Z01 - LOKALIZACJA TERENU INWESTYCJI
A01 - RZUT OGRODZENIA WEWNETRZNEGO BOISKA

A02 - WIDOK OGRODZENIA WEWNETRZNEGO BOISKA
A03 - WIDOK OGRODZENIA WEWNETRZNEGO BOISKA
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RZUT OGRODZENIA BOISKA - PILKOCHWYT

SLUP STALOWY KWADRATOWY 80x80 MALOWANY PROSZKOWO
ZASTRZAL STALOWY 60X60 MALOWANY PROSZKOWO

PODSTAWA BETONOWA 40x40x100cm

LINKA STALOWA fi4

SIATKA PE fi5 OCZKO 10x10cm

NACIAG LINKI STALOWEJ ( SRUBA RZYMSKA)

HACZYK ( KARABINCZYK) DO MOCOWANIA SIATKI Z LINKA STALOWA
FURTKA 120X200cm
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Nazwa i lokalizacia inwestygji:

Zleceniodawca- Inwestor:

UL. KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA

Budowa ogrodzenia wewnegtrznego - pitkochwyty wysokosci 6m dla boiska sportowego wielofunkcyjnego
wojewodztwo dolnoslaskie, powiat wroclawski, Gmina Czernica, Chrzgstawa Wielka, dz. nr 287/4 , 022301_2.0002.287/4

RZUT OGRODZENIA WEWNETRZNEGO BOISKA

Stadium projeklu:

URZAD GMINY CZERNICA ZGLOSZENIE

~26/DSOKK/2013

Nr uprawn.

Data

Data oprac. Skala:

20.06.2024 1:100

Podpis ] Rys.nr

Uprawnienia budowlane w specialnoéci
architaktoniczne] do projekiowania
bez ograniczen

20.06.2024

" Specjalnose: | Funkeja | Tytut, imig, nazwisko
ARGHITEKTURA Projektant | mgr inz.arch. Oliwia Seget
KONSTRUKCJA Projektant mgr inz. Andrzej Kunysz
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Nazwa [ lokalizacja inwestycfi:

Budowa ogrodzenia wewngtrznego - pitkochwyty wysokosci 6m dla boiska sportowego wielofunkcyjnego
wojewodztwo dolnoslgskie, powiat wroctawski, Gmina Czernica, Chrzastawa Wielka, dz. nr 287/4 , 022301_2.0002.287/4

Nazwa rysunku:

WIDOK OGRODZENIA WEWNETRZNEGO BOISKA

| Zleceniodawca- Inwestor:

Stadium projektu: Data oprac.
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Nazwa i lokalizagja inwestygi:

Budowa ogrodzenia wewngtrznego - pitkochwyty wysokosci 8m dla boiska sportowego wielofunkeyjnego
wojewddztwo dolnoslaskie, powiat wroclawski, Gmina Czernica, Chrzastawa Wielka, dz. nr 287/4 , 022301_2.0002.287/4

Nazwa rysunkur

WIDOK OGRODZENIA WEWNETRZNEGO BOISKA

Zleceniodawca- inwestor:

URZAD GMINY CZERNICA

UL. KOLEJOWA 3, 55003 CZERNICA

| stadium projekiu:

ZGLOSZENIE

Data oprac. Skala:

20.06.2024 1:100

Podpis Rys.nr

Specjainos¢: | Funkcja Tytut, imig, nazwisko Inr uprawn. Data
ARCHITEKTURA | Projektant mgr inz.arch. Oliwia Seget 26/DSOKK/2013 S -
(v budowl pecialnoscs
‘ e o oot | 20.06.2024 | zay A
| bez ograniczef
KONSTRUKCJA Projektant | Rt 20062024,

‘ mgr inz. Andrzej Kunysz

Uprawnienia budowlans w specizinoe!
konsinikeyjno-budowianej do projekiowania
| bar coranicred
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3. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

Czerwiec 2024



FILAR Andrzej Kunysz Oliwia Seget email:oliviaseget@yahoo.com tel. 508670500

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351) z
pdzniejszymi zmianami podpisani ponizej projektanci o$wiadczaja, ze pro;ekt

Budowy ogrodzenia wewnetrznego - pitkochwytéw wysokosci 6m dla boiska sportowego

wielofunkcyjnego
wojewodziwo dolnoélaskle, powiat wroclawski, Gmina Czernica, Chrzgstawa Wielka, dz. nr 287/4

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL. W OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

ZAKRES - PROJEKTANT PODPIS

OPRACOWANIA Specjalnosé / nr uprawnier’ .
ARCHITEKTURA MGR INZ. ARCH. OLIWIA SEGET ‘ mgr in. arch. OLIWIA SEGET
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej UPRAWN'E BU WLANE

do projektowania bez ograniczeri

UPR. NR 26/DSOKK/2013 w specjaings lenicznej

do projekiowania bez ograniczef
numer uprawnien 26/DSOKK/2013

KONSTRUKCJA MGR INZ. ANDRZEJ KUNYSZ
Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
do projektowania bez ograniczen
UPR. NR 340/01/DUW

DATA WROCLAW, 20.06.2024r
OPRACOWANIA
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FILAR Andrzej Kunysz Oliwia Seget email.oliviaseget@yahoo.com tel. 508670500

4. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

I NF OR MATCJ A B1 O 2z

Budowa ogrodzenia wewnetrznego — pitkochwyty

Nazwa zamierzenia kosci 6m dla boisk rt ielofunkevi
budowlanego: WYSOKOSCI oim dia DOoIsSKa sportowego wielorunkcyjnego
Kategoria obiektu VIII - inne budowle

budowlanego: )

Adres inwestycji: Szkota podstawowa im. Piastéw Slaskich w Chrzastawie Wielkiej
ul. Wroctawska 19, dziatka 287/4, obreb 0002 Chrzgstawa Wielka
gmina Czernica, powiat Wroctawski, woj. Dolnoslgskie

Nazwa Inwestora: Urzad Gminy Czernica

Adres Inwestora: ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica

OPRACOWAL MGR INi. ARCH. OLIWIA SEGET

Uprawnienia budowlane w specjalnoéci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
UPR. NR 26/DSOKK/2013

Czerwiec 2024
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FILAR Andrzej Kunysz Oliwia Seget email.oliviaseget@yahoo.com tel. 508670500
KIEROWNIK BUDOWY POWINIEN SPORZADZIC PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

.LB.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

1.B.1.1 Zékres roboét

Przedmiotem inwestycji .jest budowa ogrodzenia wewnetrznego — pitkochwyty o wysokoéci 6m dla boiska
sportowego wielofunkcyjnego: znajdujgcego sie przy szkole podstawowej im. Piastéw Slaskich w Chrzagstawie
Wielkiej dziatka nr 287/4, obreb 0002 Chrzagstawa Wielka, gmina Czernica, powiat Wroctawski.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany budowy ogrodzenia wewnetrznego — pitkochwyty o wysoko$ci
6m dla boiska sportowego wielofunkcyjnego.

1.B.1.2 Kolejno§¢é wykonywana robét

- roboty ziemne
- wykonanie fundamentéw wraz z osadzeniem stupow
- montaz zastrzatéw, linek naciggowych, furtki oraz siatek

.B.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dzialce nr 287/4 obreb Chrzastawa. Wielka Gmina Czernica przy ul. Wroclawskiej 19 znajduje sie
istniejgce wielofunkcyjne boisko sportowe wykorzystywane do gier zespotowych. ’

Boisko zlokalizowane jest przy szkole podstawowej im. Piastéw Slaskich w Chrzgstawie Wielkiej.

1.B.3. WS[(AZANIE_ELEMENT(JW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Boisko jest obiektem uzytkowanym, wszelkie prace nalezy prowadzié tak, aby nie stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

I.B4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE
ICH WYSTAPIENIA

Zagrozenia:

- prace na wysokosci

- mozliwo$é uszkodzenia ciata pracownikéw narzedziami

- transport na‘teren budowy,

- zagrozenia zwigzane z pracg sprzetu mechanicznego, maszyn i elektronarzedzi,
- mozliwos¢ wystepowania nadmiernego hatasu.

- mozliwo$¢ upadku z wysokos$ci na etapie prac montazowych na stupach

.B.5 WSKAZANIE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Stosowanie niezbednych srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego obowigzuje
wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje odpowiednio
kierownik robét. :

Generalny wykonawca inwestycji obowigzany jest do peinienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu
budowy przepisow bhp oraz egzekwowania od podwykonawcéw przestrzegania przepiséw prawa
budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie,

Generalny wykonawca obowigzany jest zapoznaé pracownikoéw z zakresem rob6t, zapewni¢ wiasciwy nadzor
nad realizacjg robdt, prowadzi¢ szkolenie w zakresie pierwszej pomocy. -

IIB.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

- ogrodzenie placu budowy,

- odpowiednie sktadowanie materiaidéw i ich transport,

- zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracownikéw, .

- zapewnienie wiasciwej odziezy roboczej oraz wyposazenie placu budowy w Srodki pierwszej pomocy,
wykaz telefonéw alarmowych,

- hakaz uzywania wytgcznie sprzetu budowlanego sprawnego technicznie.

Czerwiec 2024
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1.B.8. WARUNKIi SOCJALNE | HIGIENICZNE.
Strefy gromadzenia i usuwania odpaddw zostang wygrodzone i oznakowane.
Odpady nalezy usuwac w sposdb ograniczajacy ich rozrzut.
Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru. Sprzet do gaszenia pozaru, regularnie
sprawdza sie, konserwuje i uzupeinia, zgodnie 2z wymaganiami producentéw | przepisow
przeciwpozarowych. Osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikéw
szkodliwych dia zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegéinosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczaline.
Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnosé.
Wymiary pomostéw i ramp powinny by¢ stosowane do wymiaréw przetadowywanych fadunkéw i Srodkéw
transportu.
Stanowiska pracy o niestalym charakierze nalezy poddawac sprawdzeniu pod wzgledem ich stabilnosci,
zamocowar oraz zabezpieczen przed upadkiem oséb i przedmiotéw. Sprawdzenia nalezy dokonaé po
kazdej zmianie usytuowania, a takze po silnym wietrze, opadach.
1.B.9. ROBOTY MONTAZOWE.
- roboty monta20we moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu przez pracownikéw zapoznanych z
instrukcja;
- przed przeniesieniem elementu konstrukcji stalowej nalezy przewidzieé¢ bezpieczny spos6b: 1)
naprowadzania elementu na miejsce wbudowania; 2) stabilizacji elementu w czasie transportui i
opuszczania; 3) uwolnienia elementu z hakéw i linek zawiesia; 4) podnoszenia elementu, po
wyposazeniu w bezpieczne dojécia i pomosty montazowe, jezeli wykonanie czynnosci nie jest
mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub stropu
1.B.10. ROBOTY NA WYSOKOSCI.
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysoko$ci co najmniej 1m od poziomu podiogi
lub ziemi, powinny byé zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci
Drabina bez patakéw, ktorej diugosé przekracza 4m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna byé
wyposazona w prowadnice pionowg, umozliwiajgcg ztozenie urzgdzenia samohamujgcego, polaczonego z
linkg bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa. .
1.B.12. INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT .
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Przed przystgpieniem do prac kierownik budowy dokona szkolenia pracownikéw zwracajac szczegéina uwage
na:
-niebezpieczernstwo uszkodzenia ciata przechodniéw,
-konieczno$¢ stosowania srodkéw ochrony osobistej przy pracach budowlanych (okulary ochronne, rekawice),
-sprawne narzedzia, pasy bezpieczenstwa, ,
Pracownicy potwierdzg przeprowadzone szkolenie w ksaZce szkolenia na stanowisku pracy.
1.B. 13. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM.
Aktualne badania lekarskie pracownikéw, w tym pozytywne wyniki badan do pracy na wysokosci. Aktualne
szkolenia BHP. ‘ \
Tablica budowy z telefonami Pogotowia Ratunkowego i Strazy Pozarne;j. _
Tablice informujace o pracach ,na gérze”, , Roboty budowlane — wstep wzbroniony”, Pasy bezpieczenstwa
dla pracownikéw, atestowane z aktualna datg waznosci. .
Ekrany do ogrodzenia stref montazu i demontazu od zewnatrz przed nieprzewidzianym wejéciem oséb
niezatrudnionych.’
Apteczka pierwszej pomocy.

Opracowata
mgr inz. arch. Oliwia Seget

(et
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