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UWAGA:

jeżeli jest moźliwość przeprowadzenia rury

(dobrze zaizolowanej) przez istniejącą

sktrzynkę zamontowana w pom sceny to

należy tak wykonać. Jeżęli nie ma takiej

możliwośći to należy przejść pod

skerzynką i wprowadzić rurę do pom.

sceny.

RZUT PARTERU

A

UWAGA:

Instalacja nawiewna

dla kominka

1
5
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N5'

N7'

wyprowadzić kanał pomiędzy strop a okna
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85°C
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Inwestor:

Nazwa

rysunku:

Branża:

Lokalizacja:

Podpis

Sprawdził:

SANITARNA - WEMTYLACJA

10.2019

SKALA:

DATA:REWIZJA:

NR PROJEKTU: PROJEKT  WYKONAWCZY

00.00.00.00.

Projektował:

P_076/2019

NR RYSUNKU:

STADIUM:

Specjalność: Numer uprawnień:

Opracował:

Świetlica wiejska w Gajkowie, ul. Przedszkolna 3, 55-002 Kamieniec Wrocławski
woj.: dolnośląskie, powiat: wrocławski, gmina Czernica, jedn. ewid. 022301_2, obręb 0005, dz. nr ewid. 107/4

Gmina Czernica, ul.  Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Przebudowa i remont budynku użyteczności publicznej

"Świetlica miejska w Gajkowie"

H E K O Sp. z o.o.

ul. Jugosłowiańska 41,

60-301 Poznań

Gmina Czernica

ul. Kolejowa 3

55-003 Czernica

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

38/P/97

mgr inż. Julita Kąkolewska

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

26/P/97

mgr inż. Halina Karmolińska-

-Słotkowska

INSTALACJA WENTYLACJI - RZUT PARTERU, RZUT DACHU, PRZEKRÓJ A - A

RYS.  1/SW

1:50

V = 170,0 m3/h

V = 40,0 m3/h

N2

N4

N5

N3

N1

Wentylator dachowy RF/Ec-125L,

zakres 50 do 330 m3/h, n = 34 W

zamontowany na podstawie dachowej

N6

N7

N8

Nagrzewnica kanałowa NK 150 - 3.4-1, n = 3,4 kW

Wentylator nawiewny TD350/125, n = 39,0 W

W8

W7

W6

W5

W1

W3

W4

W9

W2

W1

W2

W3

W5

W6

W4

W7

W8

W10

W9

W3

W2

W4

W1

Wentylator kanałowy wywiewny

Ø125, n = 27,0 W

Wentylator kanałowy wywiewny

Ø125, n = 27,0 W

Wentylator ścienny wywiewny

Ø125, n = 18,0 W

V = 50,0 m3/h

V = 80,0 m3/h

V = 50,0 m3/h

V = 40,0 m3/h

Miejsce podłączenia okapu

kuchennego. V = 730 m³/h,

n = ok. 300 W

Filtr powietrza

Wentylator dachowy RF/Ec-125L,

zakres 50 do 330 m3/h, n = 34 W

zamontowany na podstawie dachowej
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