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BUDYNEK ISTNIEJACY

Il strefa PPOZ, Il etap prac projektowo - budowlanych
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ZAKRES OBJETY OPRACOWANIEM DLA
POTRZEB EKSPERTYZY DOTYCZACEJ STANU
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

PRZEBUDOWA | REMONT ISTNIEJACEGO POSZYCIA BUDYNKU

URZEDU GMINY CZERNICA

NALEZY WYKONAC IZOLACJE TERMICZNA W SYSTEMIE

PRZECIW-POZAROWYM MINIMUM RE30

STROPODACH ISTNIEJACY ZELBETOWY Z WARSTWA SPADKOWA

REMONT ISTNIEJACEJ KLATKI SCHODOWEJ
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POMIESZCZENIA BIUROWE
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- wykonanie posadzki ceramicznej gresowej antyposlizgowej
- wykonanie pochwytu na wys. 110 cm ze stali nierdzewnej,
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SCHODY ISTNIEJACE BEZ ZMIAN!
zgodne z uzyskanym odstepstwem PPO
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Wojewddzkiej Strazy Pozarnej we Wroctawiu
REMONT ISTNIEJACEJ KLATKI SCHODOWEJ
- wykonanie posadzki ceramicznej gresowej antyposlizgowej
- wykonanie pochwytu na wys. 110 cm ze stali nierdzewnej,
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IEJACY ZELBETOWY

ISTNIEJACE SCHODY DO DEMONTAZU

PRZECIWWILGOCIOWO,

- KONSTRUKCJA ZELBETOWA POKRYTE PLYTA GRANITOWA ZE

STRUKTURA OGNIOWA, gr. 5cm, KOL. BIALY "STRZEGOM"

- SCHODY | SPOCZNIK - PLYTKI GRANITOWE(R11), ANTYPOSLIZGOWE,

MROZOODPORNE,

MUREK - TYNK ANALOGICZNY DO COKOtU
- WYKONANIE NORMATYWNYCH SCHODOW
(Hmax.=15 cm, szer min.= 35 cm) ORAZ SPOCZNIKA (min.1,50 x 1,50m)
- WYKONANIE BALUSTRADY NA WYS. min. 110 cm szklana, szkio
bezpieczne, pochwyt i konstrukcja balustrady- stal kwasoodporna

pochwyt & 50mm
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- NALEZY WYKONAC REMONT SCHODOW Z ZELBETU, ZABEZPIECZYC

(WYKONAC NATRYSK DOPROWADZAJACY DO REI 120 )
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SCIANY DO WYBURZENIA
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ROZBUDOWA URZEDU GMINY

SCHODY ISTNIEJACE BEZ ZMIAN!

zgodne z uzyskanym odstepstwem PPOZ
Wojewddzkiej Strazy Pozarnej we Wroctawiu

ISTNIEJACY

WIENIEC ZELBETOWY

SPINAJACY STROP
BUDYNKU
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W TRAKCIE REALIZACJI

DALSZA CZESC -

ZAKRES OBJETY OPRACOWANIEM DLA
POTRZEB EKSPERTYZY DOTYCZACEJ STANU

OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
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CZESC NIE OBJETA ZAKRESEM

OPRCOWANIA
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W istniejgcej klatce schodowej na potpietrze miedzy parterem

a I pietrem na wysokosci spocznika + 2,57 m

zlokalizowany jest wieniec zelbetowy (o wymiarach h=30 cm , s= 15 cm

od lica Sciany).

Wieniec ten zlokalizowany jest nad spocznikiem na wysokosci 1,4 m
zaweza spocznik klatki schodowej o 15 cm.

Szerokos$¢ uzytkowa spocznika wynosi 1,21 m

przy minimalnej szerokosci 1,5 m - _co jest niezgodne z § 68 ust. 1 WarTech

Istniejace schody miedzy parterem

a I pietrem posiadajg wysokos¢ jednego stopnia

wynoszacego 0,18 m przy maksymalnej

wysokoSci stopnie 0,175 m - co jest niezgodne § 68 ust 1 _WarTech
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Na postanowienia nr WZ.52840.425.5.2023 z dnia 25.01.2024 r. Dolnoslaskiej Komendy
Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu nalezy:

1.wyposazy¢ zawezony spocznik miedzy pietrowy w lampe oswietleniowg ewakuacyjng
o natezeniu oswietlenia 5 Ix, spetniajgcg wymagania normy PN-EN 1838

2. oznakowa¢ wystepujgcego nad ww. spocznikiem wienca zelbetowego np.

za pomocg tasmy fotoluminescencyjnej lub tasmy odblaskowej

3. kottownia gazowa w piwnicy o mocy nominalnej 120kW stanowié bedzie odrebng
strefe pozarowg wzgledem innych czesci budynku

i spetniata bedzie wymagania normy PN-B02431-1:1999 (za wyjatkiem jej niewtasciwego
usytuowania na kondygnacji podziemnej)

4. zapewni¢ droge pozarowg dla budynku, przy braku takiego wymogu
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ARCHIGRA

www.archigra.com.pl

Nrrys.

PRZEKROJ A-A - RYSUNEK ZAMIENNY 6

Nazwa rys.

Inwestor Data Stadium :

26.01.2024 PB./PT.

Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

Projekiowal -

Podpis : Branza:

ARCH.

mgr inz.arch.GRAZYNA RAJEWSKA
nr upr.04 / 04 / DOIA w spec. arch.

Sprawdzit :

mgr inz.arch. PIOTR LEONSKI

nrupr. 215 /90 / UW w spec. arch. ARCH.

Obiekt Skala : Nr strony :

Przebudowa istniejgcego urzedu Gminy Czernica i rozbudowa istniejgcego
budynku o dodatkowe pomieszczenia uzyteczno$ci publicznej oraz budowa
budynku garazowo-gospodarczego z wiatg wraz z budowg niezbgdnej
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