PODKONSTRUKCJA STALOWA
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opierzenie z blachy tytan-cynk spadek skierowany na dach D A - A
[13:30 spadek skierowany na dach 1 164 1330 POS. CERAMICZNA ANTYPOSLIZGOWA gr.2 cm COKOL - ELEWACJA WEJSCIOWA
) :
+13.03 S 1 klasa antyposl. dla pom. higieniczno -sanitarnych R10, PELYTKA KLINKIEROWA - plytki elewacyjne klinkierowe , petne ,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ f _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ g dla pozostatych pomieszczen R9 nieperforowane. Kolorystyka plytek naturalna ceglana, matowa , ciepla.
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- 390 % PRty fonoliycans | O laminiowe] - KOLOR CZARNY - PIASEK ZAGESZCZANY MIN. 25 cm, Is= 0,07-0,98 PARAPET CERAMICZNY NAD PLYTKAMI KLINKIEROWYMI
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montaz wg. specyfikaciji firmy oy % % e 2 x DYSPERBIT
= = m STROP BLOCZEK SILKA gr.24 om, KLASA 15
TYNK WAPIENNO - CEMENTOWY
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SWIATEO NA GORNY WYSUNIETY OKAP of m“ noniusza - system m“ . y: 2 x DYSPERBIT
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& e & ODPOWIEDNIEJ WIELKOSCI REWIZJE B T4 > PLYTKA KLINKIEROWA - plytki elewacyjne klinkierowe , petne ,
ELEMENT ] e \\ GRUBOSG PRZEGRODY ~95cm
\\ noniusza - system \\ +3.00 nieperforowane. Kolorystyka plytek naturalna ceglana, matowa , ciepla.
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I V4 ) m“ S m“ V4 o) rozstaw jak przy $cianie ceglanej - okoto 10 mm.
! \ \ 4100 - TYNKZ NATURALNYM EFEKTEM SAMOCZYSZCZACYM | \yaGA: Plytki klinkierowe cokolu i gzymsew musza byé z jednej firmy jak
| \ \ i : Z ZAWARTOSCIA DWUTLENKU TYTANU (TI02), Z cegta Klinkierowa dla portalu
” \\“ \\“ U T~ POWLOKA NANOPOROWA, Z FUNKCJA FOTOKATALIZY PARAPET CERAMICZNY NAD PLYTKAMI KLINKIEROWYMI
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KONSTRUKCJA ZELBETOWA POKRYTE PLYTA GRANITOWA 7 7 = mA w _I_ _ O m > tel. kom. - +48 695 886 598
ZE STRUKTURA OGNIOWA, gr. 5cm, KOL. BIALY "STRZEGOM" ._|> m pracownia: 56400 Olesnica, ul. Wilfiska 3A/2(wejscie od pariv)
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(_ WEWNETRZNA _” RE30 PLYTKI CERAMICZNE ANTYPOSLIZGOWE , ELEWACJA WEJSCIOWA, TYNK PRZEKROJ B-B - RYS ZAMIENNY 7
FOLIA KUBELKOWA FOLIA DACHOWA THERMPLAN SK20 (Kieié na zaklad) MROZOODPORNE, GRANITOWE - 2 cm - TYNK Z NATURALNYM EFEKTEM SAMOCZYSZCZACYM T G Caerica = o
TERMOIZOLACJA: STYRODUR gr. 5 cm (wodoszczelny) KLINY SPADKOWE POLIURETANOWE BAUDER PIR FA T (od 3cm do ~) ZE SPOINA ELASTYCZNA Z ZAWARTOSCIA DWUTLENKU TYTANU (TIO2), Z ul. Kolejowa 3, 55-003 Czemica. 26.01.2024 | PBJPT.
2 x DYSPERBIT ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA WYLEWKA gr.7 cm POWEOKA NANOPOROWA, Z FUNKCJA FOTOKATALIZY e — -

KLEJ POLIURETANOWY BAUDER SCHAUMKLEBER PR | mor inz.arch. GRAZYNA RAJEWSKA o e
|IZOLACJA WODOSZCZELNA TERMOIZOLACJA BAUDER PIR FA gr. 14 cm ZBROJONA SIATKA @.4,5mm, 10x10 cm, O NISKIM £t ADUNKU ELEKTROSTATYCZNYM, Z nr UDr.04 / 04 / DOIA w spec. arch ARCH.
WYPRAWA TYNKOWA GrADKA KLEJ POLIURETANOWY BAUDER SCHAUMKLEBER WARSTWA OCHRONNA Z WLOKNINY FILTRUJACEJ OCHRONA PRZED PORASTANIEM GLONOW | GRZYBOW @ m%:.N arch PIOTR _.mouzm.x_ . i EE
BLOCZEK BETONOWY gr.24 cm, KLASA 20 PAPA PAROIZOLACYJNA Z WKt ADKA ALUMINIOWA MATA DRENAZOWA (BARANEK 1,5 mm) - SNIEZNA BIEL.- KOLOR BIALY nr upr. 215 /90 / UW w spec. arch ARCH.
WYPRAWA TYNKOWA GEADKA BAUDER SUPER AL.-E HYDROIZOLACJA Z DWOCH WARSTW PAPY (NCS - S 0502 - G 50 Y ) - SYSTEM FIRMY "STO" PR | mgr inZ. LUKASZ KORYCIAK o
IZOLACJA WODOSZCZELNA PODKLAD GRUNTUJACY BAUDER BURKOLIT TERMOZGRZEWALNEJ WEENA MINERALNA- gr.20 cm (0,031W/(mK)) ar upr. 065/DOSM2 w spedj, konstruk KONSTR|
2 x DYSPERBIT : STROP ZELBETOWY TYPU FILIGRAN 22 CM TERMOIZOALCJA STURODUR gr. 25 cm BLOCZEK SILKA gr.24 cm, KLASA 15 Swawad | mgr _:.N. JERZY PAWLAK ; - Podpis
TERMOIZOLACJA: STYRODUR gr. 5 cm (wodoszczelny) TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY [WARSTWA SPADKOWA Z BETONU TYNK WAPIENNO - CEMENTOWY nr upr. 35/DOS/05 w spec, konstruk KONSTR,
FOLIA KUBEEKOWA — ZELBETOWA PLYTA STROPOWA gr. 20 cm p ~ S SO - uk. — - -

L, GRUBOSC PRZEGRODY GRUBOSC PRZEGRODY L.L. cm Przebudowa istniejgcego urzedu Gminy Czernica i rozbudowa istniejgcego
GRUBOSC PRZEGRODY ~ Wh cm PODWIESZANA PERFOROWANA PLYTA GIPSOWO budynku o dodatkowe pomieszczenia uzytecznoéci publicznej oraz budowa 1:75
KARTONOWA, AKUSTYCZNA - NA WIESZ. NONIUSZA budynku garazowo-gospodarczego z wiatg wraz z budowg niezbgdnej
infrastruktury technicznej drogowej oraz malej architektury dla potrzeb inwestycji .
Q”CWOWQ PRZEGRODY ~ m\— cm dziatka nr 122/5, 122/7, 122/9, 122/10, 121/6, 121/8 obreb Czemica, Gmina Czemica.




