Gotowe wentylowane panele
elewacyjne szklane na pod
konstrukeji stalowej -
aluminiowej - KOLOR CZARNY
- POLYSK, firmy STO- system
montaz wg. specyfikaciji firmy
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MATERIALY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKA SCIAN BUDYNKU
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ELEWACJA TYLNA

PODEST WEJSCIOWY

konstrukcja zelbetowa pokryta ptytg granitowg
ze strukturg ogniowa, gr. 5cm, kol. biaty "STRZEGOM"

SCIANY BUDYNKU - TYNK
m tynk z naturalnym efektem samoczyszczacym z zawartoscia dwutlenku tytanu (TIO2), z

PORTAL WEJSCIOWY CEGLANY
N - Cegly klinkierowe elewacyjne , petne , nieperforowane. Kolorystyka cegiet klinkierowych
naturalna ceglana, matowa , ciepta. Nalezy zakupi¢ trzy rodzaje réznych partii cegiet z jednej

powloka nanoporowa, z funkcja fotokatalizy o niskim fadunku elektrostatycznym, z ochrong

RYNNY | RURY SPUSTOWE

- SYSTEMOWE Z BLACHY STALOWEJ
TYTANOWO - CYNKOWANEJ

przed porastaniem glonéw i grzybéw (baranek 1,5 mm) - $niezna biel.-
kolor biaty (NCS -S 0502-G50Y) - SYSTEM FIRMY "STO"

PARAPETY OKIENNE

SCIANY BUDYNKU - PLYTKA KLINKIEROWA
m - plytki elewacyjne klinkierowe , petne , nieperforowane. Kolorystyka plytek naturalna
ceglana, matowa , ciepta. Nalezy zakupié trzy rodzaje réznych plytek ceglanych z jednej

firmy , w tonacji cieptej , czerwonej , matowej . Na terenie budowy trzy partie cegly
wymieszaé oraz wykona¢ portal wejéciowy . Efekt docelowy : imitacja starego portalu
ceglanego. Fuga porowata, w kolorze popielatym rozstaw jak przy $cianie ceglanej - okoto
10 mm.

Uwaga: Cegta klinkierowa dla portalu oraz plytki klinkierowe cokotu i gzymséw musza by¢ z
jednej firmy.

- STALOWE - POWLEKANE W KOLORZE POPIELATYM -
JEDNA TONACJA JASNIEJSZA NIZ KOLOR STOLARKI
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

- CERAMICZNY - NAD PLYTKAMI KLINKIEROWYMI

firmy , w tonacji cieptej , czerwonej , matowej . Na terenie budowy trzy partie plytek
wymieszaé oraz na elementach budynku zamontowaé. Efekt docelowy : imitacja starej

ZADASZENIA NAD WEJSCIAMI DO BUDYNKU
m konstrukcja stalowa, szkto bezpieczne hartowane
daszek nalezy wykonaé w konstrukciji umozliwiajacej przeniesienie ewentualnych obciazen,

$ciany ceglanej. Fuga porowata, w kolorze popielatym rozstaw jak przy $cianie ceglanej -
okoto 10 mm.

UWAGA: Plytki klinkierowe cokotu i gzymséw musza byé z jednej firmy jak cegta klinkierowa
dla portalu

PARAPETY KLINKIEROWE

jakie moze spowodowaé upadek oktadzin elewacyjnych lub szyb.

- montaz daszku szklanego (podwéjne szkio hartowane) na konstrukcji stalowej
(ocynkowanej + malowanej proszkowo x 2), zamocowanegdo do konstrukcji tacznikami ze stali
kwasoodpornej

- kolor pod konstrukcji - w kolorze stolarki okiennej - RAL 7043

- dolna krawedz daszku na wsokos$ci min. 2,40m od poziomu posadzki przed wejsciem

SZKLANE PANELE ELEWACYJNE
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Gotowe wentylowane panele elewacyjne szklane na podkonstrukcji

stalowej - aluminiowej - KOLOR CZARNY - POLYSK

BALUSTRADY

-szklo przezroczyste (hartowane i klejone krawedzie wypolerowane)

- z gérng porecza metalowa, balustrada o wysckosci -

h =110 cm, ze

stali st ocynkowanej, spawana, malowana proszkowo x2, kolor

grafitowy miotkowany

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
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aluminiowa, profil cieply, szkto bezpieczne, hartowane, ramy stolarki
oraz skrzydta drzwi w kolorze ciemny popiel -RAL7043,

kolor szkta - szklo przyciemniane, tonacja ciepta

WITRYNY

profile aluminiowe, cieple, szklo bezpieczne, hartowane, ramy witryn w

kolorze ciemny popiel - RAL7043,
kolor szkta - szkto przyciemniane, tonacja ciepta
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DACH

papa nawierzchniowa BAUDER BAUKUBIT K5K

COKOt.- BUDYNEK ISTNIEJACY
tynk mozaika z uziarnieniem 2mm
- kolor popielaty ( NCS - S 5500-N )

KINKIET
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Kinkiet zamontowany na $cianie zewnetrznej, Swiatto skierowane w gére i w dot

kolor Sciatta - zolty ciepty, przeznaczony do instalacji na zewnatrz

LAMPA ZEWNETRZNA

Lampa zewnetrzna z radiowym czujnikiem ruchu
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