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MATERIALY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKA SCIAN BUDYNKU

PODEST WEJSCIOWY
A konstrukcja zelbetowa pokryta ptytg granitowa
ze strukturg ogniowa, gr. 5cm, kol. biaty "STRZEGOM"

RYNNY | RURY SPUSTOWE
N - SYSTEMOWE Z BLACHY STALOWEJ

TYTANOWO - CYNKOWANEJ

PARAPETY OKIENNE
w - STALOWE - POWLEKANE W KOLORZE POPIELATYM -

JEDNA TONACJA JASNIEJSZA NIZ KOLOR STOLARKI
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

SCIANY BUDYNKU ISTNIEJACEGO | PROJEKTOWANEGO - TYNK

—
SIEDZISKO PRZED GLOWNYM WEJSCIEM WYKONANE Z CEGLY
| DREWNA Z WBUDOWANYM DZIALEM SWIETLNYM

PODSWIETLAJACYM ELEWACJE

fadunku elektrostatycznym, z ochrong przed porastaniem glonéw i

grzybéw (baranek 1,5 mm) - $niezna biel.-

kolor biaty (NCS -8 0502-G50Y) - SYSTEM FIRMY "STO"

SCIANY BUDYNKU - PLYTKA KLINKIEROWA

Nalezy zakupi¢ trzy rodzaje réznych plytek ceglanych z

m tynk z naturalnym efektem samoczyszczacym z zawartoscia dwutlenku o
tytanu (T102), z powtoka nanoporowa, z funkcja fotokatalizy o niskim
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m - plytki elewacyjne klinkierowe , pelne , nieperforowane.
Kolorystyka ptytek naturalna ceglana, matowa , ciepta.

jednej firmy , w tonaciji cieptej , czerwonej , matowej . Na A A

terenie budowy trzy partie plytek wymieszaé oraz na
elementach budynku zamontowaé. Efekt docelowy : imitacja

starej $ciany ceglanej. Fuga porowata, w kolorze popielatym A N

rozstaw jak przy scianie ceglanej - okoto 10 mm.
UWAGA: Plytki klinkierowe cokotu i gzymséw musza byé z

jednej firmy jak cegta klinkierowa dla portalu

SZKLANE PANELE ELEWACYJNE

Gotowe wentylowane panele elewacyjne szklane na podkonstrukciji
stalowej - aluminiowej - KOLOR CZARNY - POLYSK

BALUSTRADY
-szklo przezroczyste (hartowane i klejone krawedzie wypolerowane)
- z g6rng poreczg metalows, balustrada o wysokosci - h =110 cm

balustrady na rotulach okragtych przymocowanych punktowo do
wienca stropu, pochwyt metalowy ,porecz ze stali st ocynkowanej,
spawana, malowana proszkowo x2, kolor grafitowy mtotkowany

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

aluminiowa, profil cieply, szkto bezpieczne, hartowane, ramy stolarki
oraz skrzydta drzwi w kolorze ciemny popiel -RAL7043,

kolor szkfa - szkto przyciemniane, tonacja ciepta

WITRYNY

profile aluminiowe, ciepte, szklo bezpieczne, hartowane, ramy witryn w
kolorze ciemny popiel - RAL7043,

kolor szkta - szkto przyciemniane, tonacja ciepta
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DACH

papa nawierzchniowa BAUDER BAUKUBIT K5K

COKOL- BUDYNEK ISTNIEJACY
tynk mozaika z uziarnieniem 2mm
- kolor popielaty ( NCS - S 5500-N )

DZIALO SWIETLNE

Ostoniete szybg hartowana - bezpieczng , szyba techniczna -
demontowana. rzuca $wiatto na gérny wysuniety okap dachowy.
Urzadzenie ma diodowe zrédto, $wieci waskim strumieniem i ma
klase ochrony ip65. Swiatlo samoczynnie sie wiacza po zmierzchu i
daje efekt stupéw ,,$wietinych,,. Swiatto biate - ciepte. waski led
przeznaczony do instalacji ha zewnatrz.

KINKIET
Kinkiet zamontowany na $cianie zewngtrznej, $wiatto skierowane w gore i w dot
kolor $ciatla - zolty ciepty, przeznaczony do instalacji na zewnatrz

LED SWIETLNY - TARAS
Listwy o$wietleniowe w maskownicy, zamontowane w posadzce tarasu
kolor $wiatta - z6lty - cieply

BIURO PROJEKTOWE
GRAZYNA RAJEWSKA

mﬁ w_l_ _O m> ol ko, +48.695 555568
pracownia: 56-400 Olesnica, ul. Wileriska 3A/2(wejscie od parku)

www.archigra.com.pl archigra@archigra.com.pl
Nazwa rys. Nrrys.:
ELEWACJA BOCZNA - BEZ ZMIAN 10
Inwestor : Gmina Czernica Data Stadium
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica. 26.01.2024 | pp pr.
POReA " mgr inz.arch.GRAZYNA RAJEWSKA Pots ez
nr upr.04 / 04 / DOIA w spec. arch. ARCH.
Spawd: 1 'mgr inz.arch. PIOTR LEONSKI Podis Branza
nr upr. 215/ 90/ UW w spec. arch. ARCH.
Obiekt - Przebudowa istniejgcego urzedu Gminy Czernica i rozbudowa istniejacego Skala Nrstony :
budynku o dodatkowe pomieszczenia uzyteczno$ci publicznej oraz budowa 1:75
budynku garazowo-gospodarczego z wiatg wraz z budowg niezbgdnej
infrastruktury technicznej drogowej oraz malej architektury dla potrzeb inwestycji .
dziatka nr 122/5, 122/7, 12219, 122/10, 121/6, 121/8 obreb Czemica, Gmina Czemica.




