ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ  WITRYN W BUDYNKU PROJEKTOWANYM
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MATERIAL ALUMINIUM / SZKLO ALUMINIUM / SZKLO PCV PCV PCV
WYMIARY
248.5 x 340 248.5 x 305 130 x 200 130 x 200 130 x 180
OKNO OKNO OKNO
WITRYNA WEWNETRZNA WITRYNA WEWNETRZNA ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE
. . . . 0.20- ARCHIWUM (5 .
LOKALIZACJA parter winda | pietro winda, Il pietro winda 0.19- SEJF (1) ) 2.01 - KOMUNIKACJA (1)
0.12- BANK (2) szyby kuloodporne
PARTER 1 - - 8 -
I PIETRO - 1 10 - -
Il PIETRO - 1 20 - 1
SUMA: 1 2 30 8 1
UWAGI - stolarka aluminiowa - stolarka PCV z profilem cieptym,
- szyba podwadjnie klejona, bezpieczna P4, hartowana dla catego zespotu, - szyby przezierne
- A=odpowiednia dla wewn. stolarki - ramy stolarki oraz skrzydta w kolorze ciemny popiel -RAL7043,
- kolor ramy: RAL 7043 - okna otwierane do wewnatrz i uchylnie
- Montaz stolarki na kotwy montazowe za pomocg kotkdw rozporowych. - Montaz stolarki na kotwy montazowe za pomoca kotkéw
- podziat witryn jak na rysunku rozporowych.
- system stolarki projektowany wg normy PN-EN 13501-2+A1 - fasady i okna dla catosci konstrukgji (szyba + profil) Umax 0,9, BIURO PROJEKTOWE
; GRAZYNA RAJEWSKA
szyba Umax 0,5, przy zestawie 3 szybowym, 2 komorowym WR C H I G R A o b s ms son
SZYBA AKUSTYCZNA pracownia: 56-400 Olesnica, ul. Wilefiska 3A/2(wejscie od parku)
www.archigra.com.pl archigra@archigra.com.pl
- uchwyt otwierajacy okno zlokalizowany na wys. 120 cm od poziomu| ™ | ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | WITRYN o
posadzki W BUDYNKU PROJEKTOWANYM *
- : ar o | GMINA CZERNICA bata St
- PARAMETRY PRZESZKLEN: 8 Antelio Clear /16/ 6 /16/ 55.2SI G Koloious 3. 56.003 Czemica 00.072019 | B,
Opis: Vitroterm-M Solar Clear 36/32 Akustyczna Ug=0,6 Lt=36 g=32 [P [ mgr inz.arch. GRAZYNA RAJEWSKA Podpis: Biania
Rw=44dB(-2;-6) nr upr. 04 / 04 / DOIA w spec. arch. ARCH.
’ Seawézl: | mgr inz.arch. PIOTR LEONSKI Podpis Branza:
- podziat okna jak na rysunku nr upr. 215/ 90 / UW w spec. arch. ARCH.
Obiekt : o . L L Skala : Nr strony :
- w pomieszczeniu 0.12 BANK- montaz szyb kuloodpornych Dk o doaatkows pomissszenta seyioeamo! pubicene] v tudons 1:50 y
budynku garazowo-gospodarczego z wiata wraz z budowa niezbednej
infrastruktury technicznej drogowej oraz matej architektury dla potrzeb inwestycji .
PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY DOKtADNIE ZWYMIAROWAC OTWORY POD MONTAZ STOLARKI dziatka nr 12215, 122/7, 12215, 122110, 121/6, 121/8 obreb Czemica, Gmina Czemica.




