ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU PROJEKTOWANYM
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MATERIAL

ALUMINIUM

WYMIARY 1500 x 345
WITRYNA ZEWNETRZNA
LOKALIZACJA 2.17 - GABINET ZASTEPCY WOJTA

2.18 - SALA KONFERENCYJNA

2.19 - GABINET WOJTA

PARTER

I PIETRO

Il PIETRO

SUMA:

UWAGI

SYSTEM SCIANY SLUPOWO-RYGLOWEJ
System przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich $cian ostonowych typu zawieszanego i wypetniajacego.
Od zewnatrz uzyskujemy gladka szklang $ciane podzielong strukturg pionowych i poziomych linii szerokosci 20 mm.Konstrukcja nosnasktada sie z pionowych (stupy) i poziomych
(rygle) ksztattownikow aluminiowych o przekroju skrzynkowym,odpowiednio potgczonych ze soba oraz akcesoriow petnigcych funkcje uszczelniajace badz potaczeniowe. Profile
nosne zlicowane od strony wewnetrznej fasady, charakteryzujasie stala szerokoscig réwng 50mm. Fasade taczy sie z obiektem, zapomocg systemu wspornikow o odpowiednim
przeznaczeniu i nosnosci. Do konstrukcji nosnej poprzez specjalne ptytki dociskowe mocowane sg punktowo, mechanicznie wypetnieniaw postaci przeszklen statych i paneli
nieprzeziernych.

Ksztattowniki aluminiowe wykonywane sg w procesie przerébki plastycznej ze stopu aluminium: EN AW-6060 T66 zgodnie z normami:
sktad chemiczny stopu EN 573-3, EN 515
tolerancje wymiaréw i ksztattu EN 12020-2,
wiasnosci mechaniczne EN 755-2,
spetniajg wymagania EN 755-1,

Powierzchnie ksztattownikéw sg wykonczone powtokami tlenkowymi anodowymi wg wymagan Qualanod lub powtokami poliestrowymi proszkowymi wg wymagan Qualicoat.
[Powloki te stosuje sig jako zabezpieczenie przedkorozja.
Szyby zastosowane w systemie to specjalne zestawy jedno- lub dwukomorowe w zakresie gruboscipakietu szybowego 28 - 52 mm o réznej, zdefiniowanej konfiguraciji, spetniajacych
wymagania normy PN-EN12150-1. Szyby klejone sg ze soba za pomoca specjalnego silikonowego spoiwa konstrukcyjnego, ktére zabezpiecza szybe przed rozerwaniem i
rozszczelnieniem potgczenia, co w konsekwencji mogtoby doprowadzi¢ do oderwania sie wypetnienia od konstrukcji aluminiowej. Klejenie odbywa sie pod $cistq kontrola w procesie
fabrycznym co pozwala gwarantowa¢ prawidlowos$é potaczenia. Po obwodzie szyby znajdujg sie specjalne elementy umozliwiajagce montaz plytek dociskowych przykrecanych
wkretami do stupéw i rygli. Ze wzgledu na wytrzymato$¢, niebezpieczenstwo pekania szyb pod wplywem temperatury oraz bezpieczenstwa uzytkownikéw zaleca sie stosowanie szyb
hartowanych lub wzmacnianych termicznie.
Dla zapewnienia prawidlowej pracy konstrukciji, niezbgdne jest wykonanie potaczen dylatacyjnych, ktérych gtéwnym zadaniem jest kompensacja ruchéw poziomych i pionowych
fasady spowodowanych rozszerzalnoscig termiczng profili aluminiowych oraz odksztatceniami konstrukcji nosnej budynku do ktdrej fasada jest zamocowana.

Dla zachowania odpowiednich parametréw uzytkowych $ciana uszczelniona jest od zewnatrz specjalnym sznurem izolacyjnym PE (PP) oraz silikonem pogodowym gwarantujacym
petng szczelno$é na przenikanie wodyopadowej, powietrza i zapewniajacym doskonatg izolacyjnos¢ cieplng fasady.

Prawidlowy drenaz i wentylacje fasady uzyskuje sig¢ dzieki zastosowaniu potaczenia naktadkowego pomigdzystupem i ryglem umozliwiajgcego kaskadowe odwodnienie
i przewietrzanie wrgbéw szybowych. Drenaz i wentylacja fasady odbywasie poprzez elementowe odwodnienie i wentylacje fasady wykorzystujace specjalnie do tego celu
zaprojektowanekanaty stupéw i rygli.

Szyby powinny spetnia¢ wymagania norm: EN 1279 oraz EN 12150.
W systemie dla szyby zewnetrznej zaleca si¢ stosowanie szkla hartowanego ESG, dla szyby wewnetrznej zaleca sie stosowanie szkta wzmacnianego termicznie TVG lub szkla

laminowanego(wielowarstwowego). Ze wzgledu na mocowanie punktowe nalezy bezwzglednie wykona¢ obliczenia statyczne wzakresie wytrzymatosci stosowanej szyby
uwzgledniajac wszystkie obcigzenia zewnetrzne oraz wytycznebezpieczenstwa dla danego obiektu.

Sciana moze by¢ zaszklona w sposéb ciagly szybami o grubosci od 28-52 mm. Wypetnienia czesci przeziernych stanowia takze okna i drzwi.
W systemie w celu zapobiegania infiltracji wody opadowej i powietrza do wnetrza fasady zastosowano uszczelnienie przy uzyciu silikonéw odpornych na warunki pogodowe.

Sciana stupowo-ryglowa mocowana jest do konstrukcji budynku za pomoca specjalnychwspornikéw stalowych lub aluminiowych. Elementy wspornikéw przykrecane sg od czola
do stropu budynku zapomocg stalowych kotkéw rozporowych (lub innych kotkéw odpowiednich do rodzaju stropu). Do wspornika za pomocg $rub mocujacych przykrecane sa
ksztattowniki pionowe - stupy. Konsole posiadajg otwory podiuzne, dajace mozliwos¢ doktadnego ustawienia stupdw wzgledem siebie i stropéw, w trzech kierunkach (stopniach
swobody). Pomiedzy ustawione stupy zaktadane sg rygle. W przypadku ciezaru elementu obcigzajacego rygiel do 60 [kg] rygle przykreca sie bezposrednio do stupow. W przeciwnym
przypadku rygle sg nasuwane na dodatkowe faczniki przykrecane do stupow. Catos¢ tworzy konstrukcje nosng kratowa. W utworzone otwory migdzy stupami i ryglami montowane sg
szyby lub réznego rodzaju wypetnienia.

Szczeliny powstale miedzy murem, a $ciang stupowo-ryglowg maskowane sg za pomoca blach stalowych ocynkowanych lub blach aluminiowych anodowanych, lub
lakierowanych, wypetniane wetng mineralng o réznymstopniu twardosci.

Odpowiednig szczelnos$¢ potgczenia konstrukeji Sciany ostonowej i

e - ) BIURO PROJEKTOWE
budynku uzyskuje sie przez zastosowanie silikonu wraz z sznurami .
poliuretanowymi lub systeméw uszczelnien wykorzystujacych do tego GRAZYNA RAJEWSKA
celuparoprzepuszczalne pasy EPDM i paroizolacyjne pasy butylowe R ( : I I I G R A tel. kom. : +48 695 886 598
P P! P pasy P v pasy Y ) pracownia: 56-400 Olesnica, ul. Wilenska 3A/2(wejscie od parku)
Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczace (np. wybielacze, www.archigra.com.pl archigra@archigra.com.pl
pasty scierne) maja szczegolnie szkodliwy wplyw na ksztattowniki tezans: | ZESTAWIENIE WITRYN N
aluminiowe, a zwlaszcza na dekoracyjne powierzchnie ochronne. w BU DYN KU PROJEKTOWANYM 54
Dlatego teznalezy ograniczy¢ wykonczeniowe roboty ,mokre” do minimum. Tnwestor GMINA CZERNICA Dala Stadium:
W przypadku zetknigcia zaprawy z powierzchnig aluminium, nalezy ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica 04.07.2019 PW.
natychmiast zmy¢ z niej zaprawe (niedopusci¢ do jej stwardnienia). Projektowal mgr inz.arch. GRAZYNA RAJEWSKA Podpis : Branza :
Brak przemycia spowoduje trwate odbarwienie i uszkodzenie powierzchni. nr upr. 04 / 04 / DOIA w spec. arch. ARCH.
Seawézl: | mgr inz.arch. PIOTR LEONSKI Podpis Branza:
nr upr. 215/ 90 / UW w spec. arch. ARCH.
Obiekt : L ) L. L Skala : Nrstrony :
Przebudowa istniejacego urzedu Gminy Czernica i rozbudowa istniejacego
budynku o dodatkowe pomieszczenia uzytecznosci publicznej oraz budowa 1:75
budynku garazowo-gospodarczego z wiatg wraz z budowa niezbednej
infrastruktury technicznej drogowej oraz matej architektury dla potrzeb inwestyciji .

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY DOKtLADNIE ZWYMIAROWAC OTWORY POD MONTAZ STOLARKI dzialka nr 122/5, 1227, 122/9, 122/10, 121/6, 121/8 obreb Czernica, Gmina Czernica.




